KSIAZKA PRZEDMIAROW

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Stawikéw-Lasaki”
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. " Opis | wyliczenia i

. jm. | Poszcz Razem
1_|ETAP | odcinek w km.0+000 - 14770, 1L=1770 mb
1 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  km
d.1 10111-01 nym.
1.770 km 1.770
RAZEM 1.770
2 (KNNR 6 Wyr6wnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym zageszcza- \mo
d.1 {0107-01 nym mechanicznie o gr. do 10 cm - warstwa 3cm
(1000°2,80) = 2800m2
Krotnosc = 0.3
2800 m? 2800.00
| RAZEM 2800.00
3 |KNR2D1 |Rozbieranie czasowych drég kolowych i placéw z phyt zelbelowych peinych o powie-|m?
d.1 |0129-10 rzchni 1 szt.ponad 3 m2
60m x 3,0
180 jm? 180.00
| RAZEM 180.00
4 |[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. 11-V1 na calej szerokosci |m?
d.t |0101-01 jezdni - pod rozebranymi ptytami
(60m*3,0)
180 m2 180.00
. RAZEM 180.00
5 |KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane recznie w gruntach kat. [l-IV na poszerzeniach jezdni |m?2
d.t |0102-02 {po 0,2m) -
(710m* 0,4)
284 m 284.00
. RAZEM 284.00
6 |KNNR 6 Oczyszczenie istniejgce] podbudawy - Sciecie zadarnienia i naniesione) ziemi - Kory- m?2
d.1 0101-01 ana- ta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. I1-VI na czeéci istniejacej na-
legia wierzchni pasem $rednio 1,0/ mb drogi
(300m x 1,0)
i -300 m2 300.00
| i RAZEM 300.00
7 KNNR 1 \Roboty ziemne wykanywane koparkami podsiebiernymi o poj yzki 0.25 m3 w gr.kat. |m®
d.1 [0206-02 1111 w Ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam samowy-
fad. i
(284m2*0,2)+(180m2*0,1)}+(300m2*0,1)
104.8 m? 104.80
RAZEM 104.80
8 |KNNR 1 Dodatek za kazdy razp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po |m?
d.t |0208-01 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 1-IV)
Krotnosé = 2
104.8 m® 104.80
L. . RAZEM 104.80
9 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - na paszerzeniach oraz |m?2
d.1 [0113-02 'w miejscu rozebranych plyt
(284m2+180m?2)
464 m2 464.00
RAZEM 464.00
10 [KNNR 6 Warstwa gérna podbudawy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d1 011305 w km.1+000-1+770
(770mb x 3,0)= 2310m2
poszerzenia 15 m2
2325 m? 2325.00
RAZEM 2325.00
11 [KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4cm (  |m2
d.1 (0308-01 warstwa wiazaca)
(1770mb*2,8)= 4956m?2
poszerzenia 12m?2
4968 m?2 4968.00
RAZEM 4968.00
i 12 [KNNR 8 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - @ km ponad 5 km t
| d.1 0308-07 Krotnosé = 9
| 483.9 t 483.90
RAZEM 483.90
. 13 KNNR B Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfakowych o grubodci 3 om { |m2
1 d.1 /0309-01 warstwa scieratna)
i (1770mb*2,8)= 4956m2
poszerzenia 12m2
- 4968 m2 4968.00
RAZEM 4968.00
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14 [IKNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 9 km ponad 5 km it
d.1 :0308-07 Krotnesé =9
3726 it 372.60
RAZEM 372.60
15 |[KNNR 6 Obsypanie poboczy tiuczniem kamiennym - wyrdwnanie istniejacej podbudowy thu- im?
d.1 |0107-01 czniem kamfennym sortowanym z zageszczeniemn mechanicznym - §r.grubos¢ wars-
twy po hiu 5 em !
{1770*0.011m3/mb) :
19.50 m?3 19.50
RAZEM 19.50
2 [ETAP Il odcinek w km.1+770 - 24105, L= 336 mb o
16 [KNR 2-01  |Rozbieranie czasowych drog kolowych i placow z piyt Zelbetowych peinych o powie-im?
d.2 0128-10 rzchni 1 szt.ponad 3 m2
(335m x 3,0)
mijanka (20m x 1,0)
1025 m?2 1025.00
RAZEM 1025.00
17 (IKNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. iI-Vi na calej szerokosci jm?
d.2 10101-02 jezdni w miejscu rozebranych phyt
(335m x 3,0)
‘mijanka (20m x 1,0}
peszerzenia 10m2
1035 m?2 1035.00
RAZEM 1035.00
18 [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m?
d.2 [0208-02 1-11l w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
(1035*0,2)
207 m? 207.00
RAZEM 207.00
19 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po ;m?
' 42 0208-01 lterenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
: Krotnosc = 2
i 207 m? 207 .00
o RAZEM 207.00
20 |KNNR 6 Warstwy odsaczajgce z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.2 |0104-01
1035 m? 1035.00
RAZEM | 103500
21 [KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm m?2 i
d.2 0113-02
1035 m? 1035.00
RAZEM _1035.00
22 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?2
d.2 |0113-05
1035 m? 1035.00
RAZEM 1035.00
23 |[KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4cm(  |m?
d.2 |0308-01 warstwa wigzaca)
jezdnia (335mb*2,80) = 938
mijanka | poszerzenia 25 m2
953 B m? 963.00
RAZEM 963.00
24 |[KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineratno-bitumicznej - 9 km ponad 5 km t
d.2 0308-07 Krotnos¢ =9
93.8 t 93.80
RAZEM 93.80
25 |[KNNR & Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaftowych o grubosci 3em (  ‘m?
d.2 |0309-01 warstwa Scieraina)
963 - m? 963.00
. RAZEM 963.00
26 [KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 9 km ponad 5 km t
d.2 0309-07 Krotnosé = 9 ;
] 722 t 72.20
: RAZEM 72.20
27 KNNR S Obsypanie poboczy thuczniem kamiennym - wyréwnanie istniejacej podbudowy thu- 'm3
d.2 {0107-01 czniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - ér.grubosé wars-
twy po zageszczeniu 5 cm
(335*0.011m3/mb)
3.7 m? 3.70
. RAZEM 3.70
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