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WYMAGANIA OGOLNE

Wstep. .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t, ktére zostana wykonane w ramach realizacji zadania pod nazw3 ,,Remont drogi
w Brzeznicy (Kurek-Jasny), gmina Rudnik”

Zakres stosowania ST. .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w niej wymienionych.

Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z ww. zadaniem, nizej
wymienionych asoriymentdw robot:

~ rozbiorka nawierzchni i elementow odcinka drogi;

— wykonanie wykopu koryta dla nowej konstrukcji nawierzchni wraz z jego wyprofilowaniem,

— uzupeinienie podbudowy z tlucznia kamiennego,

— wykonanie warstwy wiazacej asfaltobetonowej nawierzchni jezdni,

— wykonanie warsiwy scieralnej asfaltobetonowej nawierzchni jezdni,

— zmiana organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami,

0Ogoéline wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie, wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j.
Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znakow
geodezyinych, Dziennik Budowy, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet ST. Na WykonawcCy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa zataczona w dokumentach przetargowych:
— opis techniczny,
— rysunki (wg spisu},
Dokumentacja Projektowa, ki6ra zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy:
— jeden egzemplarz projektu budowlanc - wykonawczego na roboty objete umowa, (petna
dokumentacja projektowa znajdowac si¢ bedzie do wgladu w okresie przygotowania ofert
w siedzibie Urzedu Gminy Rudnik, skiada¢ sie bedzie z:
» projektu technicznego odbudowy drogi,
Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokena odpowiednich zmian fub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszysikie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentgc_:ja projektowg
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej | w ST beda uwaZane za wantosci doq_ﬂowe, od
ktorych dopuszczanie sa odchylenia w ramach okreSlonego przedzia{u' toleraqcu. Cgchy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnoSc z okreslonymi )
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prz_zedzis_xlu tolerancij.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgdg w peni zgodne z dokument_ac;a projekiowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwafnia realizacji

umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,

oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, drogowe, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony

rob6t, wygody spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng umowna,.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma cbowigzek znac i stosowaé w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t

wykonawca bedzie:

- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisoéw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdot terenu budowy, oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwodci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej lub innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sig do tych wymagan bedzie mial szczegdiny wglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

= srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substanciami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przesitrzegaé przepisébw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne begda skfadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepemn osob trzecich. Wykenawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie siralty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dia otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialdw wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez odpowiednia jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko. Materiaty, ktére
w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwoSC zanika {np. materialy pylaste) mogg byé uzyle pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
zamawiajacy powinien uzyskaé zgode na uzycie lych materialéw od wiasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specylikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz beddcych wiascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach plany ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego radzaju robdt, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen

podziemnych na terenie budowy i powiadomic inspektora Nadzoru i wiadze fokalne o zamiarze
rozpoczgcia fobdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat  dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen pojazdow. o

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na _oé przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i, z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do nietypowych wagowo tadunkdw | w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub {adunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
&wiezo ukonczony fragment budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniamti inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbat, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzqdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegajg odrebnej zaplacie i s uwzgledniane w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daly rozpoczecia do daty zakonczenia robot (wydanie poiwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty porzgdkowe nie pézniej niz w 24 godziny po ctrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sig do prawa § innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i migjscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktore s w jaki$ sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pedni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolef i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznasé nomm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktore speiniaé
majg materiaty, wytwormnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania
i zbadania, stosowaC sie beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania poprawione
odnosnie norm i zbioréw przepiséw, chyba, ze w umowie stwierdza sig wyraznie co innego.

Okres$lenia podstawowe.

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, 1o ich znaczenie nalezy

interpretowac nastepujgco:

~ Budowla dregowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno
— uzytkowdq (drogg) aibo jego czeS¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny Iub
technologiczny,

- D_roga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu,

— Daziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét,

— Jezdnia - czgs$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

~ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

— Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielacymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - uldad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia,

- Rorpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji

nawierzchni, ) .

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru reJest’r z numgraml_stron,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyllczel_ﬁ,

szkicow i ew. dedatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejesirze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

~ Laboratorium - drogewe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocenq jakosci materiatléw oraz
robot,

—  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,

— Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu,

—  Warstwa $Scieralna - géma warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmasferycznych,

— Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieraing a pedbudowy,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezeni w nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe,

— Podbudowa - dolna czes$t nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeft od ruchu na
podfoze, moze skiadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocnicze],

— Warstwa odsgczajaca - warstwa shizgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sig
do podioza,

— Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych
czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

— Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w 0si drogi.

— Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy.

— Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony

do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniqcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

— Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gieboko$ci przemarzania,

— Podioze ulepszone - gorma warstwa podioza, lezaca bezpos$rednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego | wiadciwego wykonania
nawierzchni,

— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposcbhu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j,

— Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode w realizaciji
zadania budowlanego,

- Przeszkoda sztuczna - dzialo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.,

— Przetargowa dokumentacia projektowa - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotermn robot,

~ Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

- Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania,

~ Zadanie budowlane - cz¢S$C przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cajosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdobig do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowg, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowii drogowe;j lub jej eiementu.

Materiaty.
Zrédia uzyskania materiatow.
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznafcz'onych do robpt
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrtha wytwarzania,
zamawiania lub wydcbywania tych materiatw i odpowiednie $wiadectwa badan |ab9ratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowuqzany' _Jesi
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia
w sposob ciagly spemiajg wymagania ST w czasie postgpu robét. o

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione 2z terenu
budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspeklora Nadzoru.
Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoS¢ i whasciwosc
do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego skladowania
beds zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekiorem
nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgigdem typow ¢ ilosci wskazaniom
zawartym w ST, a w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony | zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania waruankéw Umowy, zostang przez InsSpektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow (sprzetu) na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w spostb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét
i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykenawcy. Wykonawca bedzie usuwadé na  biezgco, na  wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jege pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy. Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robé6t, do zawarcia
pisemnego uzgodnienia z whasciwym Zarzadem drog w sprawie warunkéw korzystania z drég
dojazdowych do terenu budowy - stosownie do art. 15 pkt 1 i 2 Ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. z péZn. zm.

Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych rebét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie inspektor Nadzoru
poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokiadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
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i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Jnspe_ktora Nadzo.ru bedq
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ot!zymamu przez
Wykonawce, pod groZzba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rohét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnat
zatozong jakosé robdl. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrote robot i jakosci
materiaféw. Wykonawca zapewni odpowiedni systern kontroli, wigczajac personel, faboratorium’,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimaine wymagania co do zakresu badar i ich
czestolliwosci sq okreslone w ST, narmach i wylycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgednie z umowa. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszly zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspekior Nadzoru begdzie miec
zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma,

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okresiajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkly przemysiowe muszg posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materialy, kidre
nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucane.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco

i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowega.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia paszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzory,

— daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- rzgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycie wykonawcy,

- slan pogody i femperature powietrza w okresie wykonywania robdt padlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane
dotyczace czynnosci geodezyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed i w ftrakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace spasobu wykonywania zabezpieczenia robdt, inne istolne informacje
0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciemn
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje (nspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projekiant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieni do wydawania
polecent Wykonawcy robot.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faklycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w przedmiarze robd6t i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodna$ci lub certyfikaty

zgodnosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekiora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt a-¢ nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokd! przekazania terenu budowy, protokot

odbioru robot, protokoly z ustalen, korespondencie na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek =z dokumentdw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostgpne dia [nspektora Budowy | przedstawiane do wgigdu na Zzyczenie

Zamawiajacego.

Obmiar robdét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiary robot dokonuje
wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie {opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukgji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zasady okreslania iloci rob6t i materiatow.

Dtugodci i odlegtosci pomigdzy wyszczegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej,
objetosci beda wyliczane w m® jako dtugosé pemnozona przez $redni przekrdj. Hosci, ktére
maja by¢é cbmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych ta Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzane przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
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przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obrmiar robot pod|egtych zakryciu pfzeprpwadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz mgodzowne obhc;zema pedq
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomphkowanych powierzchni lub
abjetosdci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie rejestru obmiaru.

Odbiér robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj 4 nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
~ odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie tealizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentuainych koreki i poprawek bez hamowania ogdinega postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora Nadzoru. Jakosd i ita$é
rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan [aboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdét

dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioér ostateczny robot.

Odbior ostateczny robdt polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem
inspektora Nadzoru na piSmie. Odbiér ostateczny rcbdt nastapi w terminie ustalonym

w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robdt

i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.1. Odbioru ostatecznego robét

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikow badai | pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W

przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub vzupeniajgcych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbiory ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych

rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszenie wykonanych rob6t

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projekiowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

— specyfikacje techniczne,

— recepty it ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i rejestry obmiartw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczert laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow zgodnie z ST,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Termin wykonania robét poprawkowych i robat
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Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robGt zwigzanych z usqnieciem wgd
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce na podstawie

przedmiaru robét. Cena koszforysowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniac wszystkie

czynnasci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dia tej roboty

w ST i dokumentacii projektowej. Cena kosztorysowa rob6t bgdzie obejmowac:

~ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosziami,

~ warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych
ubytkow i transportu na teren budowy,

—~  warto&¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wiw dokumentach, a nie wyszczegolnione

w kosztorysie.

Przepisy zwiazane i standardy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1394 r. - Prawo budowlane (Oz. U. Nr 89, pdz. 414 z pdzn. zm.),

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, péz. 1555),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z péZn. zm.).

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wyznaczenia
trasy i przelotow wysokoSciowych w zwiazku z odbudowg drogi gminnej w Brzeiznicy
polegajacq na przebudowie i remoncie nawierzchni .

Zakres stosowania ST.

ST stosowana jest jake dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres robét objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy odtworzeniu trasy i obejmuja: -
roboty pomiarowe sytuacyjno - wysokosciowe na remontowanym odcinku drogi w Brzeznicy.
Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjq
Projektowg,

Ogdine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacig
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

QOgélne wymagania dotyczace robot podano w pkt. 0 ST Wymagania og6ine”.

Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu 0si trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sq;

—  paliki drewniane o Srednicy 5-8 cm i diugoéci 0,5-1,5 m,

—  shupki betonowe,

— farba chlorokauczukowa.

Sprzet.

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtownych oraz roboczych punkiow
wysokosciowych beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementdw wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachometry, dalmierze,
tyczki, faty, taSmy stalowe),

Transport.
Materialy (paliki drewniane oraz slupki betonowe) mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami
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transportu.

Wykonanie robét.

Ogoélne warunki wykonania robot e

Ogblne warunki dotyczace wykonania rob6t podanc ST w pkt 0 \Wymagania ogdine”.

Zasady wykonywania prac pomiarowych o _

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. P(zed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdirzedne punkiéw giéwnych oraz reperdw. W oparciu o materialy dostarczone
przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadziC obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac Inspekiora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
gléwnych tras i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkly wierzchotkowe, punkty
giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszq by¢ zaopatrzone w oznaczenia okrestajgce ich
charakterystyke i polozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punkiow
pomiarowych.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokoSciowych Punkty te
powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze
dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robét,

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreSh¢ z taka dokladnoscig, aby Sredni blad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwding w nawigzaniu do reperdw
panstwowych.

Odtworzenie osi trasy.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaitowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej 0si trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze byé wieksza niz 5 cm. Rzedne niwelety osi trasy natezy wyznaczyé
Z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w Dokumentacii
Projektowej.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni, wykopéw itp.
na powierzchni terenu. Do wyznaczenia krawedzi jezdni, wykopow itd. nalezy stosowac paliki.
Kontrola jakosci rohét

Ogéine zasady kontroli jakosci robdt pedano w pkt 0 ,Wymagania og6lne”™. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wg ogolnych zasad okreSlonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest | km rob6t pomiarowych przy odiworzeniu trasy. Ogolne zasady
obmiaru robdt podano w pkt Nr1 Wymagania ogéine”

Podstawa platnosci

Ogobine wymagania dotyczace platnosci podano w pkt nr 1 Wymagania ogéine”. Cena

wykonania rob6t obejmuje:

— wyznaczenie punktow giéwnych osi trasy | punktow wysokosciowych,

— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- stabilizowanie punkibw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem | oznakowanie
utatwiajace

Przepisy zwigzane i standardy

- Ustr;\wa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z pé2n.
zm.).

- Instrukcja techniczna O -1 Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych,

— Instrukcja techniczna G-3

— Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

~ Instrukgja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokostiowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983,
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—  instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
- Wytyczne techniczne G-3. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.
~  Wytyczne techniczne G-3. Gsnowy realizacyjne, GUGIK-1983.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbidrki elementow
drogi z odbudowg drogi gminnej w BrzeZnicy, polegajgcq na przebudowie i remoncie
nawierzchni.

Zakres stosowania.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 0.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbiérkowych w obrebie
faczenia odcinkow drogi z odcinkami istniejgcymi.

— czesciowg rozbidrke istniejacej nawierzchni z asfaltobetonu

- czesciowq rozbidrke nawierzchni i podbudowy,

— zatadunek i odiransportowanie materiatéw na skiadowisko.

Uwaga: materiaty rozbidrkowe za wyjatkiem materiatow przeznaczonych do ponownego
wbudowania (stanowigcych wihasnod¢ Zamawiajacego) stanowig wiasnosé  Wykonawcy
i odtransportowane beda na jege skiadowisko przy zachowaniu przepisow odnosnie ochrony
Srodowiska- Materialy stanowiace wiasnos¢ Zamawiajacego odiransportowane beda przez
Wykonawce na sidadowisko wskazane przez inspektora Nadzoru.

Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i pkt nr Q
,Wymagania ogoine”.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos€ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzory.

Ogoline wymagania dotyczace robdt podano w pkt nr 0,Wymagania ogoine”.

Materiaty.
Nie wystepujg.

Sprzet.
Nie wystepuje. Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drogi beda wykonywane recznie.

Transport.
Materiaty uzyskane z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dia danego
asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Wykonanie rob6t.

QOgolne warunki wykonania robét.

Ogdine warunki wykonania robét podano w pkt nr 2 Wymagania ogdine”.

Zakres wykonywanych robét.

Wyznaczenie elementow drogi przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym Odcinki wykonywanych robot nalezy
oznakowaé zgodnie z Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym’
stanowigca zat. nr 1 do Rozporzadzenia Ministrow Transportu | Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych nr 184 z dnia G6 06.1990 r.

Rozbidrke nawierzchni z asfaltobetony i rozbiérke pedbudowy wykonaé mechanicznie.

Kontrola jakosci robot.

Ogélr)e zasady kontroli jakoSci robdt podano w pkt Nr 0 ,Wymagania ogdlne”. Kontroli podlega
sposOb wykonania robdt rozbidrkowych, prawittowosé transportu | skladowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg:

— dla poszczegélnych warstw nawierzchni -i‘!ezdni, podbudowy - m?,

— dia pozostatych elementow - szt., oraz m°,

" dla transportu materiatow rozbiorkowych - m°.

Ogobine wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt nr 0 -Wymagania ogéine”.
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Odbior robét. ) e
Ogéine wymagania dotyczace odbioru robot podano w pkt nr 0 ,\Wymagania ogdine’.

WYKONANIE WYKOPOW.,

Wstep.
Przedmiot ST. o ) ‘
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu

wykopéw w zwigzku z odbudowa drogi gminnej w Brzeznicy polegajacy na przebudowie

i remoncie nawierzchni.

Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jake dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu | realizacji robot

wymienionych w pkt 0.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu wykopdw na

remontowanym odcinku drogi | obejmuja:

~ mechaniczne i reczne wykonanie wykopéw z przerzutem poprzecznym gruniu,

— mechaniczne wykonanie wykopéw z transportem gruntu,

~  plantowanie.

Okreélenia podstawowe

- Glebokosé wykopu - odlegio$é miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

- Wykop plylki - wykop, ktérego gleboko$E jest mniejsza niz | m.

- Wykop sredni - wykop, ktérego giebokosc¢ jest zawarta w granicach od I do 3 m.

- VWykop gieboki - wykop ¢ glebokosci przekraczajacej 3 m.

— Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposSrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do giebokesci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

—  Podioze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowdi,
w ktorej wlasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

Pozostate okresdienia podane w niniejszej Specyfikacji 58 zgodne z obowigzujacymi normami i pkt

nr 0 ,Wymagania ogdine”.

Ogéine wymagania datyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace rob6ét pedano w pkt Nr0 ,\Wymagania ogdine”.

Materiaty

Nie wystepuja.

Sprzet

Ogolne wymagania dolyczgce sprzetu podano w pkt Nr 0 Wymagania ogoine”. Do wykonania
wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochadowe lub ggsienicowe,

— koparko-spycharki,

—  koparko-tadowarki,

— spycharki gasienicowe,

—  fadowarki,

— réwniarki samojezdne.,

Sprzet do zageszczania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ki6ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania,
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Dobor sprzetu
zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.

Transport.

Ogéine wymagania dotyczace transportu.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w pkt nr 0 ,Wymagania og6ine”.

Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by
stosowane nastgpuigce Srodki transportu:

— samochody samowytadowcze,

— {adowarki.

Wybor Srodkaw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
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(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od od!egl.oéci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenslwa zaréwno w cbrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogagh
publicznych Srodki transportu powinny speinia¢ wymagania podane w ST ar 0 ,Wymagania
ogobine”.

Wykonanie robét.

Ogéline zasady wykonania robot. .

Ogoine warunki wykonania robot podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogdine”. Wykopy na!lezy_

wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnesci okreslonych W _niniejszej

Specyfikacji. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosc w catym

okresie prowadzenia robot. Naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania

skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od Dokumentacji Projektowej obcigza

Wykonawce robét ziemnych. Odspojone grunty powinny byc przewiezione na skfadowisko.

Wykonanie wykopéw

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umazliwiac jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie

trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie

niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac

przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny

nie powinien byé mniejszy niz 4 % w przypadku gruntow spoistych i 2 % w przypadku gruntow

niespoistych. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy  systemow

odwadniajacych ujgtych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien wykonac urzadzenia,

ktore umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,

aby zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonanie wykopow sprzgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu na odkiad.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystgpic

bezzwiocznie do wykonania wzmocnienia podioza.

Wykonanie wykoptw sposobemn recznym.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

~  w przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzadzer podziemnych,

— w dolnej strefie wykopéw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu
podioza.

Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie

prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp

wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce.

Doktadno$é wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.

Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby moziiwos¢ kontroli

byta zachowana co 20 m. Dopuszcza sig nastepujace tolerancje:

~  wymiary wykopu w planie nie mogag rozni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wiecej niz +10
cm i -10 cm, & krawedzie dna wykopu nie powinny miec wyraznych zatamar,

— r6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych me moze przekraczaé + 2
cmi-3com,

— pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata,

— maksymalna gteboko$¢ zaglebieh na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekraczaé 10
cm przy pomiarze tatg 4 m.

Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podiozu nawierzchni okreslane Jest na podstawie

wskaznika zageszczenia Is.

Wskaznik zageszczenia Is bedzie wyznaczany na podstawie badan gestoSci objetosciowej

gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podioza wykopu oraz maksymalnej gestosci

objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Tabela 1 Wymagane warto$ci wskaZnika zageszczenia s w wykopach (podioZe).

Mini )

Qdlegloé¢ od podioZa konstrukcji nawierzchni inimalna wartos¢ s dia drog
RuchKR3-KRE& Ruch KR2 i mniejszy

Gérna warstwa podiozZa w wykopie o grubosei 20 om 100 100

Na glebokosei od 20 do 50 cm od powierzchni 1.00 097
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Liczba badan wskaznika zageszczenia {5 powinna by¢ zgodna z norma PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania® i powinna wynosi¢ dia podioza w wykopach -
nie mniej niz 2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szeroko4ci korony_ rob6t
ziemnych) co 50 m. Badania te beda prowadzone przez Wykonawce. Jezeli gruaty rodzitme w
podlozu wykonanege wykopu nie maja wymaganych wanosci wskaznika zageszczenia .Is, t'o prze_d
ulozeniem konstrukcji nawierzchni, podioze nalezy dogescic. Jezeli wymagane zaggszczenie nie moze
byé osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac Srodki w celu
ulepszenia nosnoéci gruntu pedioza, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, uzyskujgc
wymagane wartosci wskaznika zageszczenia.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nakfadu) powyZej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynno$é budowlana. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Kontrola jakosci robot.

Ogoline zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt nr 0 Wymagania ogdlne”. W czasie robdt
ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczy¢ kopie ich
wynikow do tnspektora Nadzoru.

Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrofowaniu zgodnoSci z  wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli
szczeg6ing uwage nalezy zwrécic na:

—  odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skam,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- dokdadno$¢ wykonania wykopow (usytuowania i wykonczenie),

— zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie.

Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow. Ogélne wymagania
dotyczace obmiaru robot podano w pkt nr 0. Wymagania ogdine”

Odbior robot
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w pkt nr 8 ,Wymagania ogdine”.

Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace piatnoSci podano w pkt nr O Wymagania ogdine”. Cena
wykonania robét obejmuje:

— mechaniczne wykonanie wykopow,

— reczne wykonanie wykopow,

— zatadunek i transport gruntu na odkiad,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie pomiardw i badan,

— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

Przepisy zwiazane i standardy

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grunfu.

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okresienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
—  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA.
Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kmyt_a grpntoyvego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w zwigzku z odbudowg
drogi gminnej w Brzeznicy, polegajacg na przebudowie i remoncie nawierzchni.

Zakres stosowania ST.
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5.1.5

5.2,
5.21
5.3.

5.4.

5.5.
5.5.1

552
a)

b)

<)

d

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 0.

Zakres robot objetych ST )

\Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu koryta gruntowego wraz z profilowaniem | zageszczeniem . podioZg pod
nawierzchnig remontowanego odcinka drogi i obejmujg profilowanie | zaggszczenie podioza pod
nawierzchnie ulicy ) o

Uwaga: Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego ujeto réwnieZ w pkt Nr 4.
Okreslenia podstawowe. ‘ S
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i pkt nr 0 ,Wymagania ogéine”.

Ogdine wymagania dotyczgce robot. »
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podane w pkt nr 0 Wymagania ogéine”.

Materialy

Nie wystepuja.

Sprzet A

Sprzet mechaniczny do wykonania, profilowania i zageszczania koryta ziemnego pod
nawierzchnig podano w ST nr 4 Wykorywanie wykopéw”".

Transport
Nie wystepuje.

Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w pkt arQ \Wymagania ogoine”.

Zakres wykonywanych robot.

Zasady ogélne

- Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania | zageszczania
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia.

~ Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warsiw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda
Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmasferycznych.

- w wykonanym korycie wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywad sig ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

VWykonanie koryta.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy

stosawac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiezc na skladowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, kidre ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace

rzedne terenu umoziiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca

si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane

rzedne padifoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu

przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé

co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gorme;j strefy

korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic

warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podioza przed

profilowaniem me wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, fo przed

przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogescié 3 - 4

przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego. Do profilowania podioza stosowad rawniarki.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w rabotach ziemnych.

Zaggszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego dogeszczenia przez walowanie.

Jakiekalwiek niergwnosci powstale przy zageszczeniu powinny byé naprawione przez
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Tabela 2 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza Minimalne wartoéci wskasnika zageszezenia podioZa ls.

Wykonawce w sposab zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy
kontrolowaé wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda |
lub H). Wskaznik zageszczenia naleZy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12. Minimaing wartos¢
wskaznika zageszczenia podano w tablicy:

Minimalna wartos¢ Is

Lp Strefa korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
1.00 1.00

Gdrna warstwa o grubosci 20 om

Na glebokosci od 20 do 50 ¢m od powierzehni robét Ziemnych lub terenu 1.00 097

5.6.

5.6.

1

56.2

5.7.

5.8,

a)

b)

0

d)

Na dregach lokalnych oraz chodnikach wystepuje ruch mniejszy od ciezkiego. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warsiw nawierzchni, to powinien on
2abezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozivzenie falii lub
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy
natezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podloza inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykananie
niezbednych napraw. JeZeli zawilgocenie nastgpitc wskutek =zaniedbania Wykonawcy,
to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

Kontrola jakos$ci robét.

QgoIne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt nr 0 ,\Wymagania og6ine”.

Qgéine zasady kontroli jakosci robot

W czasie robdt VWykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie

i z czestolliwoscig gwarantujacq zachowanie wymagan jakosci robdt lecz me rzadziej niz wskazano

w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji.

Zageszczenie podioza

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wy:

Cechy geometryczne.

- Rbéwnosc.
Nierownosci profilowanego i zageszczonego padioza nalezy mierzy6 fatg co 20 m w kierunku
podiuznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ falg co najmniej 10 razy na | km .
Nierownosci nie moga przekraczac 2 cm .

—~  Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty | poziomicy co najmniej 10
razy na | km i dodatkowo we wszystkich punktach giéwnych lukéw poziomych; na poczatku
i koricu hkazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na konicu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podioza powinny byt zgodne z Dokumentacjg Projektows
z tolerancjg+0,5 %..

Glebokos¢ koryta i rzedne dna.

Giebokos¢ koryta t rzedne dna nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.

Roznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi- 2

cm.

Uksztattowanie osi koryta,

Uksztatowanie osi koryta nalezy sprawdzaé w punktach giwnych trasy i w innych dodatkowych

punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co | 00 m. 0% w planie nie moze byé przesunigta

w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz 3 cm.

Szerokosc koryta.

Szerokos¢ koryla nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na | km. Szerokosé koryta nie moze

roznic si¢ od szerekosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru rob6t jest 1 m? wyprofilowanego i zageszczonego podioza gruntowego.

Ogodine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Pkt nr 0 Wymagania ogoine”,

Odbiér robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w pkt Nr 0 ~SVymagania ogolne” Odbidr

wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentuainych napraw bez hamowania postepu robot.
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8.9.

5.10.

Podstawa platnosei. _ ) )
Ogolne wymagania dotyczace platno$ci podano w pkt nr 0,Wymagania og6ine”. Cena wykonania
robdt obejmuje.

—  roboty przygolowawcze i pomiarowe,

_ oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowyim,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego,

— mechaniczne zageszczenie podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan,

Przepisy zwiazane i standardy.

- PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia,

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

~  BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

- BN-68/8031-04 Drogi samochodowe. Pomniar rownosci nawierzchni planografem i fata.

—  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO

6.1. Wstep.

6.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w zwiazku z odbudowg drogi
gminnej w Brzeznicy, polegajacq na przebudowie i remoncie nawierzchni.

6.1.2 Zakres stosowania ST.

6.1.3 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument: przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

6.1.4 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z Kkruszywa famanego stabilizowanege mechanicznie na
cdbudowywanym odcinku drogi i obejmujg;
—  wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

6.1.5 Okreslenia podstawowe.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegdjgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami (w szczegdinoSci z PN-S-06103 .Podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie®) i pkt nr 0 ,\Wymagania ogdine”.

6.1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Qgdlne wymagania dotyczgce robét podano w pkt nr 0 .Wymagania ogotine™.

6.2 Materiaty
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo {amane uzyskane w wyniku pokruszenia surowta skalnego. Kruszywo powinno byé
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

6.2.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi. Krzywa uziamienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiegac od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna Kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 %
przechodzgcej przez sito.

6.2.2 Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego.

Tabela 3 Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa lamanego.

Kruszywo lamane | Kruszywo lamane
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwesci na podbudowe na podbudowe Badania wg
zasadnicza pomocnicza
1. |Zawartosd ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz: od 2do 10 od2do 12 PN-B-06714-15
2. |Zawartosé nadziania. nie wiecsj niz: 5 10 PN-B-GE714-15
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Zawartost Ziaren nieforemnych. nie wiecej niz:

PN-B-06714-16

Zawartos¢ zanieczyszozen organicznych. nie wigcej niz:

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszezeniu metoda |
Iub I wy PN-B-04481

0d30do 70

PN-64/8931-01

Scieraino$é w bebriie Los Angeles:

35

PN-B-06714-42

Nasigkliwose, me wigesj ni2:

PN-B-06714-18

I e R N

Mrozoodpemosé. ubytek masy po 25 cyklach zamrazania. nie

PN-B-06714-18

Zawarto$¢ Zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SOs. nie wigcej
niz:

PN-B-06714-28

. jWskaznik nosnosci Wno$ mieszanki Kruszywa. hie wiecej ni:

80

PN-5-06102

6.3.

6.4.

6.5.
6.5.1

6.5.2

a)

b)

©)

d

Sprzet.

-~ rowniarka do rozkladania kruszywa tamanego,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne (ub
mate walce wibracyjne.

Transport.

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.

Ruch pojazdow po wyprofilowanym podiozu drogi musi byé tak zorganizowany, aby nie dopuscié
do jego uszkodzer i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg speiniac wyrmagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow techniczaych.

Wykonanie robét.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.

OgodIne wymagania dotyczace robdt podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykanywanych robdt

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego wozona bedzie na wczesniej przygotowanym
podtozu.

Przygotawanie podioza.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie niecdpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spuichnienie, dodanie wody albo osuszenie
poprzez mieszanie, do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtémie wyréwnane i zageszezone.

Podbudowa musi byé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgadnie z Dokumentacja
Projektows i wediug zaleceri Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do koniroli uksztatiowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek musi umozliwié naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robét i nie
powinno byt wieksze niz co 10 m.

Zakup i transport kruszywa famanego.

Zakup i transport kruszywa tamanego przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2
i 4 niniejszej ST,

Rozkiadanie kruszywa tamanego

Roziozenie kruszywa tamanego odbedzie sig we wczesniej przygotowanym korycie drogowym
przy pomocy rowniarki z zachowaniem parametrdw (grubo$é | szerokose warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona
w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Podbudowe nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzaru. W czasie uktadania kruszywa nalezy odrzucad ziama o Srednicy wickszej niz
2/3 rozkiadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe Zanieczyszczenia.

Zaggszczenie podbudowy z kruszywa famanego.

Natychimiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej
zaggszezenia przer watowanie. Podbudowe z kruszywa famanego naleZy zageszczad walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postgpowaé stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gomej
krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku Jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci iub
zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byG wyréwnane przez spulchnienie
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warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna byé zageszczana zageszczarkami
plytowymi, matymi  walcami wibracyjnymi lub ubijjakami mechanicznymi Wybor sprzetu
zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

~ kruszywo o przewadze ziaren grubych 1. takie, ktérego uziamnienie lezy w doinej
czesci wykresu obszaru dobrego uziamienia, zaleca Si¢ zageszczat  najpierw
walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi,

- kruszywo z przewaga ziaren drobnych . takie, ktérego uziamienie lezy w gomej
czeéci  wykresu obszary dobrego uziamienia, zaleca sie zageszczadé najpierw
walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowad sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.

Poczatkowe przejécia walcéw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszegoe od 1,00

wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Wilgotnosé kruszywa w czasie

zageszczania powinna byé réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja+10 % i - 20 % jej
wartosci,
6.6. Kontrola jakosci robot.
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w pkt nr 8 Wymagania ogoine”.
W crzasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢é systematyczne badania kontrolne
i dostarczac ich kopie Inspektorowi Nadzoru.
6.6.1 Badania przed przystgpieniern do robdt.
Badania te powinny obejmowaé sprawdzenie wszystkich wdasnosci kruszywa podanych
w punkcie 2 niniejszej ST.
6.6.2 Badania w czasie rob6t.
Tabela 4 Czestotliwoé¢ badan kontrolnyeh w czasie robot przy budowie podbudowy 2 kruszywa lamanego podano w tabeli;
Czestotliwosc badan
Lp. Wyszczegdinienie badan Minimalna liczba badai na | Maksymalna powierzchnia
I B . podbudowy (m°) przypadajaca
dziennej dzialce roboczej na jedno badanie
1. |Uziamiehie kruszywa 2 600
2. |Wilgotnosé kruszywa
3. |Zageszezenie warstwy 10 prébek na 10000 iy’
4. |Badanie wlasciwosci kruszywa wy tab. 1 Dla kazdej partii kruszywa i przy kaZdej zmianie kruszywa
a) DBadanie dostaw kruszywa.
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki naiezy
pobierac losowo.
b) Badanie zageszczenia.
Zageszczenie nalezy sprawdzadé wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m.
¢) Badanie wilgotnosci kruszywa.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by rowna wilgotnosci optymainej z tolerancja -
10 % i - 20 % jej wartosci. Wilgotnosé kruszywa natezy hadac¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy.
6.6.3 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy.
Tabela 5 Czestolliwo$é | zakres badan | pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie
Lp Wyszczegdinienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badaii i pomiaréw
- F‘_odczas budowy: - w tlz;ech punktach na kazdej dzialce roboczej. lecz
1 1 Grubosé podbudowy nie zadziej niz co 409 m” podezas odbiory: - w trzech punitach, lecz nie
rzackzie] niZ co 2000 m*
2 | Modut odksztatcenia Co najmniej w dwach przekrojach na kazde 1000 m.
3 |Ugiecia: ugieciomierzem Benkelmana Co najmnigj w 20 punktach na kazde 1000 m.
4 | Szerokosté podbudowy 40 razy na 1 km
5 |ROwWnose podiuzna Co 20 m latg,
6 |RSwnosc poprzeczna 40 razy na 1 km fatad m.
7 | Spadki popizeczne 40 razy na 1 km
8 |Rzedne Co25m.
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{ 9 |Uksatatowanie osi w planie Co100m ]

66.4

6.6.5
a)

6.7.

6.8.

6.9.

b)

<)

d

e)

6.10.

Grubo$¢ warstwy. _
Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu w punktach
wybranych losowo. Dopuszczaine odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa
tamanego nie powinno przekraczac:

— dla podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) +10 %, -15 %,

- dla podhudowy zasadniczej (gorna warstwa) £10 %,

Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa lamanego.

Réwnosé

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyC 4-metrowatalg w osi pasa ruchu zgodnie z norma
BN-68/8931 -04 z czestotliwoscia podana w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 3-metrowa latq z czestotliwoscia podang w
tablicy w punkcie 6.3. Nierdwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:

— 10 mm - dla podbudowy zasadniczej,

~ 20 mm - dla pedbudowy pomocniczej

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzyC za pomocy 4-metrowej laty i poziomicy z czestotliwoscia
podang w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne
z Dokumentacjg Projektows z tolerancjg +0,5 %.

Rzedne wysokosciowe.

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm i -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy.

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé w punktach gidwnych trasy i w inpych
dodatkowych punkiach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie
moze byC przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

Szerokosé podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm, z tym na jezdni bez kraweznikow szeroko$é podbudowy powinna byé wicksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej 0 25 em lub o warto$¢ wskazana w Dokumentaci Projektowej.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m’ ulozonej i zageszczone] warstwy podbudowy z kruszyws
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogéine wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w pkt nr 1 ~Wymagania ogolne”.

Odbidr robét.

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w pkt nr 1 ;Wymagania og6lne” Odbidr
zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego dokenywany jest na zasadach odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien byC przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robbt.

Podstawa platnosci.

Ogotne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST Nr | ~Wymagania ogéine” Cena wykonania
robot obejmuje:

— Oznakowanie robdt prawadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

~  sytuacyjno - wysoko$ciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy podbudowy,

- mechaniczne rozécielenie i zageszczenie warstwy podbudowy,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan.

Przepisy zwiazane i standardy

- PN-$-086102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszcozenia gruntu.

- PN-B-06714/15 Kruszywa mineralns. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

- PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

- PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

— PN-B-06714/18 Kruszywa mingraine Badania. Oznaczenie mrozoodpomosci metodg
bezwzglednag.

— PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ogznaczenie zawartosci zanieczyszczen
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—  PN-B-06714/42 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

— PN-B-11112/96  Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

Wstep

Przedmiot ST.I

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z ulozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w Zzwigzku z odbudowg

drogi gminnej w BrzeZnicy, polegajacg na przebudowie i remoncie nawierzchni.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy Zzlecaniu

i realizacji robol wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy

wykonywaniu warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na odbudowywanym odcinku drogi

i obejmuja wykonanie warstwy wigzacej grubosci 3 cm z betonu asfaltowego o uziamieniu

0/16mm (ew. 12,8 mmj.

Okreslenia podstawowe:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypemiacza minerainego o okreslonym
skiadzie i uziarnieniu,

- Mieszanka mineralno - asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfally,
wylworzona w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

_ Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-bitumiczna o uziamieniu réwnomiemie
stopniowanym (ciaglym), ulozona i zageszczona.,

— Podicze pod warstwe asfaltowa (bitumiczng) - powierzchnia przygotowana do ulozenia
warsiwy z mieszanki mineraino-asfaltowej,

~  Pozostate okreslenia podstawowe Sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w pkt Nr 0 ,Wymagania ogdine”,

0Ogdine wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosc

z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania

dotyczgce rob6t podano w pkt nr 0 ,\Wymagania ogéine”.

Materialy

Warunki ogdlne stosowania materialow.

Ogolne warunki stosowania materiatbw, ich pozyskania i skiadowania podano w pkt nr 0
Wymagania ogoine”.

Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt drogowy D 50/70 spehiajgcy wymagania PN-EN-12591:2002 i tablicy
podanej ponizej.

Tabela 6 Wymagania asfaltu na warstwe wigzacg.

Lp. I Wyszczegolnienie wlasciwosci Astalt D50/70 l Metoda badan wg
Wiasciwosci obligatoryjne
1 |Penetracja w 25°C 0. 1 mm 50-70 PN-EN- 1426
2 | Temperatura migknienia [°C] 46-54 PN-EN-1427
3 jTemperatura zaplonu. nie mniej niz {°C] 230 PN-EN-22592
4 |Zawartosd skladnikow rozpuszezalnych, nie mnigj niz [%m/m] 89 PN-EN-12592
5 |Zmiana masy po starzeniu (Ubytek tub przyrost). nie wiecej niz [%] 05 PN-EN-12607-1
6 | Pozostata penetracia po starzeniu, nie miiej niz [%] 50 PN-EN-1426
7 | Temperatura migknienia po starzeniu. nie mniej niz [*C} 43 PN-EN-1427
Wilasciwosci specjaine krajowe
§ |Zawartosé parafiny. nie wiecej niZ [%] 22 PN-EN-12606-1
9 | Wazrost temperatury migknienia po starzeniu. nie wigeej niz [°C] 9 PN-EN-1427
10 | Temperatura lamiiwosci, nie wigeej niz [°C] -8 PN-EN-12593
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Tabeta 7 Wymagania kiasowe dia grysow.

Whypeliniacz. '
Nalezy stosowaC wypelniacz wapienny spehiajacy wymagania dla gatunku i okreslone
w ,Wytyczne Badan i Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych”,
Przechowywanie wypeiniacza powinno byC zgodne z ,\Wytyczne Badai i Kryteria Oceny Maczek
Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych”.

Kruszywo,
Nalezy stosowaé kruszywo famane granulowane kiasy | lub Il gatunku | i speiniajace wymagania

normy PN-B- 11112:1996.

Lp

Wiasciwosci Kategoria ruchu1-2

1

__iwiecej niZ:

Scierainosé w bebnie kulowym
3. po pelnej liczbie cbrotow. % ubytku masy. nie wigcej niz:

2 lNasiinwoéé w stosunku do suchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-06714. % nie wiece| niz:

b. po 1/5 peinej liczbie obrotéw. % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pelnsj liczbie obrotéw, nie g
<25

3. |Odpomosd na dzialanie mrozu zgodnie 2 PN-B-06714. 19. % ubytiu Mmasy, nie wieos] niz <=0

7.3.

7.3.

1
a)

b)

©)

4

Sprzet.

Qgdine wymagania dotyczace sprzetu.

0Ogoine wymagania dotyczgace sprzetu podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wytwornia stacjonarna.

Wytwornia winna zapewni¢ ciaglq produkcje betonu asfaliowego w granicach tolerancji recepty

roboczej. Wytwdrnia winna by¢ wyposazona i pracowac w laki sposéb aby dozowanie goracego

kruszywa, wypetniacza i lepiszcza bylo dokonywane automatycznie. Wydajno$¢ otaczarni

powinna by¢ zgodna z wydajnoscia ukladarki i technologia uldadania betonu asfaliowego. Moga

by¢ stosowane otaczarki 0 ruchu cyklicznym wyposazone w:

~ dozowanie wstepne (przynajmniej 5 dozownikow),

~ podajniki tasmowe,

~  beben suszacy,

~ instalacje odpylajgca elewator goracy,

— zestaw sit wibracyjnych,

- 2zbiomik na gorgcy material,

~ system wazaco-mieszajacy w pemni zautomatyzowany, dozowanie wszystkich skiadnikow
wylgcznie wagowe,

~ mieszalnik,

—  silos na pyt z odzysku,

— elewator wypehiacza,

— podajniki §limakowe,

- zbiomik na gotowy materiat z izolacjg termiczng,

— pompy do podawania asfaltu,

— sterowanie komputerowe procesu produkcii,

— zbiomiki na asfait i wypedniacz oraz osobne zasieki o umocnionym dnie dla kazdego rodzaju
kruszywa o pojemnoséci wystarczajacej na 7 dni produkcii.

Rozscietacze do betonu asfaltowego.

Rozscielacze winny by¢ mechaniczne i samojezdne wyposazone w elektronicznie kontrolowany

stot zdolny do uloZzenia mieszanki zgodnie z projektowans osig, miweleta i spadkami

poprzecznymi. Zdolnos¢ ukfadania mieszanki winna by¢ skorelowana z wydajnoscia otaczami

i wymaganiami technologicznymi. Roz$cietacz winien mieé co najmniej nastepujace wyposazenie;

elementy wibrujace (n6z i piyla) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjy

czestotliwosci | amplitudy drgan, uklad do podgrzewania elementéw roboczych rozécietacza.

Sprzet do zageszczania.

Wybor rodzaju zestawu walcow pozostawia sie Wykonawey pod warunkiem osiggniecia

wymaganego wskaZnika zageszczania dla danej warstwy bitumicznej o okreslonej grubosci

i szerokosci. W kazdym przypadku zostang uzyte walce ogumione lub hybrydowe.

Samochody do transportu mieszanki mineraino - bitumiczne;

Mieszanke betonu asfallowego nalezy przewozi€ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymij

w pokrowce brezentowe o tadownosci 5-10 ton. Zaleca, sie stosowanie samochodow termoséw
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a)

b)

c}

d)

7.5.
751

752

z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system grzewczy. Skrzynie wywrotek winny by¢
dostosowane do wspdipracy z uktadarka w czasie roztadunku.

Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogoine”.

Transport materiatow.

Asfalt.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024-5991.
Wypetniacz.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich umoZliwiajacy rozladunek pneumatyczny zgodnie z Wytyczne Badan i Kryteria Oceny
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych”.

Kruszywo.

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z nnymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiemym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfattowego.

Beton asfaltowy winien by¢ transportowany pojazdami jak w punkcie o czystych skrzyniach
tadunkowych | w czasie transportu i oczekiwania na roztadunek zabezpieczony przed nadmierng
utrata temperatury, jak i wplywem niekorzystnych warunkdw atmosferycznych.

Uzycie $rodkow utatwiajacych roztadunek betonu asfaltowego (4. emulsji, olejow, wody itp.) jest
dozwolony pod warunkiem, Ze ich ilo¢ jest utrzymywana na minimalnym poziomie i wszelkie
nadmiary winny byé usuniete przed kolejnym zatadunkiem. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury produkcji i whudowania.

Wykonanie robot.
Ogoine wymagania dotyczace robot.
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w pkt nr 0,Wymagania ogélne™.
Projektowanie betonu asfaltowego.
Projektowanie mieszanki mineraino - asfaftowej polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
-~ okreSleniu jej wiasciwosci i poréwnania wynikéw z zaloZzeniami projektowymi. Receptury
powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w aparciu o nastepujgce rédta:
= wytyczne niniejszej ST,
= norma BN-73/6771-03 - projekiowanie mas betonu asfaltowego.
Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna mieScic sig w polu dobrego uziamienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
minerainych do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoSci asfattu
podano w tablicy ponizej. Sktad mieszanki mineraino -asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan stabilnosci i osiadania wg metody Marshalla, modulu sztywnosci oraz
odporno$ci na koleinowanie. Probki powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy ponizej.
Wyl_(_an_ana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego winna spetiaé wymagania podane w tablicy
ponizej.

Tabela 8 Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minerainej do wars! wigZzace] z betonu asfaltowego oraz
ofientacyjne zawartosci asfattu. vy wgace)

Kategoria ruchu od KR t do KR 2
Wymiary oczek (przechodzi przez sitoj [ tnmi ] r Mieszanka mineraina o uziarnieniu od 0 mm do 16 mm
od do
160 88 100
128 78 100
96 67 92
80 60 36
8.3 53 80
4.0 42 £9
20 30 54
Zawartosc ziaren > 2.0 46 70
035 20 40
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042 14 28
030 1" 24
018 8 17
0I5 7 [ 15
0.075 3 8
Orientacyjna zawartosé asfaltu w MMA 4,3 5.8
Tabela 9 Wymagania wobec mieszanki mineralno asfaltowej, badania na probkach Marshalla,
Lp. Wilasciwosci Kategoria ruchu 1-2
1 (Vziarrienie mieszanki ad O mm do 16.0 mm
2 IModul stywnoesci wg metody pelzania nie wymaga sie
3. |Stabinoéé wg Marshalla w temperaturze 60 ° C [kN] >80
4, |OdksZtatcenie wg Marshalla w temperaturze 60 ° C, [mim] od20do50
5. |Zawartasc wolnych przestrzeni w probkach Marshalia zageszczotych 275 uderzen. % viv od 40do 8,0
6 |Stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem [%] od 65.0 do 80,0
Tabela 10 Wymagania wobec warstwy wiazacej z betonu asfakowego
Lp. Wiasciwosci Kategoria ruchu 1-2
1 WskaZnik zageszezenia warstwy [%)] =980
2 |Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchini [%)] Od 45do 3.0
753 Wytwarzanie.
Mieszanke mineraino - bitumiczng produkuj e sie w otaczarce o mieszaniu ciaglym badz
cyklicznym zapewniajacych prawidiowe dozowanie skladnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury skiadnikéw i gotowej mieszanki mineralno - bitumicznej.
Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno - bitumicznej w otaczarkach powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z recepla roboczg. Odchylki masy dozowanych sktadnikow (w
stosunku do masy poszczegbinych sidadnikow) nie powinny byé wigksze od + 2%.
Asfalt winien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 5 ° C. Minimatna | maksymalna temperatura w
zbiorniku powinna wynosi¢: dla D50/70 145 °C - 165°C.
Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineraina po dodaniu
wypemiacza uzyskata wiasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna byC wyzsza o wigcej niz 30 * C od maksymalnej temperatury mieszanki mineraino -
bitumicznej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineraino - bitumicznej powinna
wynosic dla asfaltu D 50/70 od 140 * C do 170 ° C na wyijéciu z otaczarki.
7.5.4 Przygotowanie podioza
Podioze winno spetnia¢ wymagania w zakresie:
— rzedne wysokoSciowe zgodnie z Dz. U. Nr 43 2 dnia 14 maja 1999 roku, zalgcznik Nr 6,
punkt 1,
- FOWnoSci podiuznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, zatacznik Nr 6, punkty
21.do24.,
- réwnosci poprzecznej zgadnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, zatacznik Nr 6, punkty
3.1. do 3.2. Ponadto powierzchnia podioza winna byé sucha i czysia.
7.5.5 Warunki przystapienia do robét
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana gdy temperatura otoczenia w ciagu
daby byla nie nizsza od 5 ° C. Nie dopuszcza si¢ ukladania w czasie opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
7.5.6  Whbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego
a) Whbudowanie mieszanki

Przed przystapieniem do uktadania powinna byé wyznaczona niweleta zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowiacej horyzont odniesienia dla
czujnikéw automatyki rozscietacza. Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinna byé nizsza
od minimainej temperatury mieszanki.

Przed przystapieniem do ukiadania, urzadzenia robocze rozécietacza nalezy podgrza¢ Ukladanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w spos6b ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig od 2 do
4 m na minutg. W zasobniku rozécietacza powinna zawsze znajdowac sig¢ mieszanka. Dzienna
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7.6.

7.8.

7.6.

dziatka winna by¢ skorelowana z wydajno$cig otaczami.
b) Grubo$é wykonanej warstwy
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

¢) Zageszczanie mieszanki . o
Ogoine zasady ukfadana mieszanka mineraino - asfaltowa powinna by¢ réwnomiernie

zageszczana wystarczajaco cigzKimi walcami. Wartosé wskaZnika zageszczonej warstwy
powinna wynosié co najmniej 98 %.
— Zageszczanie mieszanki.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestizegac nastepujgcych zasad:

zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku $rodkowi,

najezdza¢ na watowang warstwe kotemn napedowym, w celu unikaiecia zjawiska fali przed
walcem,

rozpoczynaé walowanie walcem ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyZszajac je w miare walowania, a nastepnie gladkim,

manewry walca nalezy przeprowadzac plynnie, na odcinku juz zageszczonym, zabrania si¢
postoju walca na cieptej nawierzchni,

predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 do 4 km/h na poczatku
i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazie walowania,

walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

zabrania sie uzywania walcow ogumionych z zuZytymi tub bieznikowanymi oponami i nie
posiadaigcych mozliwosci zmiany cisnienia,

walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
od 33 do 50 Hz.

—  Wykonanie zaczy.
Zlacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziakki nalezy wykonaé przez rowne
obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczami i zabezpieczenie listwg przed mozliwym
uszkodzeniem. Ztacza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, prostopadle do
osi drogi. Ziacza w konstrukciji wielowarstwowef powinny byé przesuniete wzglederm siebie co
najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Kontrola jakosci robét.
Ogalne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w pkt ar 0,Wymagania ogéline”.

1 Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé petne badania lepiszcza,
wypeiniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszankt mineralno - asfaltowe;j.

2 Badania w czasie robot.

a) Czestotliwesé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wylwarzania mieszanki mineralno -
asfaltowej podano w tablicy ponizej:

Tabela 11 Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno — asfaltowej.

Minimalna liczba badan na

Lp. Wyszczegdinienie badan dzi j dzialce roboczej

1 | Dozowanie skfadnikow dozor ciagly

2 jTemperatura skiadnikow mieszanki mineraino -asfaltowej ¢o Z godziny

3. | Temperatura migszanki mineralno - asfaltowe) kazdy pojazd przy zetadunku iw
czasie whudowania

4. |Wyglad mieszanki minetalno - asfaltowe) jw.

Sklad i uziamienie mieszanki mineralno -asfaltowej produkowane w otaczarce tradycyjnej w I .
5 otaczarce tradycyjnej sterowanej komputerem Jeden raz dziennie dozdr ciagly
6. | Wiasciwosci probek mieszanki mineraino -asfaitowej pobranej w wytwomi jeden raz dziennie

by Uziarnienie mieszanki mineralne;j.
Probki do badan uziamienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjne;.

c} Skiad

mieszanki mineralno ~ asfaltowe;j.

Badanie skiadu migszanki mineraino - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001: 1967. Wyniki powinny byé zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okresiong
w tablicy ponizej:
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Tabela 12 Tolerancja zawartosci skiadnikow mieszanki mineraino - asfaffowe} wzgledem skfadu zaprojeklowanego przy badanit

jedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m
Mieszanka mineralne -
tp. | Skiadniki mieszanki mineralno - asfaltowej asfaltowa do nawierzchni drog
o kategorii ruchu od KRIdoKR2
1 gngrna pazostajgce na silach o oczkach # {mm]: 31,5, 25,0, 200; 160, P.8; 6, 80; 6,3; 40; 50
2. | Ziama pozostajace na sitach ¢ acziach # imm]: 085-042- 0 30,0,18,0,150,075 3,0
3. | Ziama przechodzace przez sio o oczikach # 0.075 fmm]: 120
4. | Asfalt 305
7.6.3 Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno — asfaltowej.

764

765

766

7.6.7
a)

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna byé zgodna z wymaganiami pedanymi w recepcie iaboratoryjnej i ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineraino — asfaltowe;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczylaniu temperatury Dokfadnosé pomiaru +2 ° C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowey.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineraino - asfaitowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roziadunku i wbudowania.

Wiasciwosci mieszanki mineraino — asfaltowe;].

Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych
metoda Marshalla z czestotliwoscig podang w tablicy 9.7. Wyniki powinny spetnia¢ minimaine
wymagania.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw,

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaitowego podaje tablica ponizej;

Tabela 13 Zakres | czestotliwo$¢ badan wykonanej warstwy.

Lp. Bacdana cecha Minimalna czestotliwoséé badan § pomiarow
1 [ Szerokosé warstwy 2 razy na odoinku jezdnio diugosci 1 km
2 |R&WNOSE podima warstwy Planografem lub lata co 20 m.
3 |ROWNosc poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
4 | Spadki poprzeczne warstwy .
5 (Rz¢dne wysokosciowe warstwy Wg dokumentacii projektowef
6 {Uksztaltowanie osi w planie
7 |Zlacza podiuZne i poprzeczne Cala diugosd zlacza
8 |Brzeg. obramowanie warstwy Cata diugosé
8 Wyoglad warstwy Cala powierzchnia
10 | Zageszezenle warstwy 2 probki z kazdego ukladanego pasa o powierzehni do 3000 m”
11 |Wolna przestizeri w warstwie .
12 | Grubosé wykonane) warstwy I
b) Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy wiaZacej z betonu asfaltowego powinna byG zgodna z Dokumentacijg
Projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
krawgznikiem 1ub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej niz 5 cm.
c) Rownoseé warstwy

-~  Sprawdzenie réwnosci podiuznej.
Sprawdzenie rownosci podhuznej wykonanej warstwy polega na pomiarze planografem albo
metodg réwnowazng. Rownosé podiuzng krétkich odcinkow nawierzchai (da 500 m) moze
by¢ sprawdzana czterometrowa {atg.

~ Sprawdzenie réwnosci i spadku poprzecznego.
Sprawdzenie rownosci i spadku poprzecznego polega na przylozeniu taty prostopadie do osi
drogi 1 pomiarze przeswitu klinem. Sprawdzenie spadkow peprzecznych moze byé
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d)

e)

)

7.7.

7.8.

7.9.

h

7.10.

wykonywane takze metodq niwelacji. Spadki poprzeczne warstwy z bei_onu asfaltowego na
odcinkach prostych i na iukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg
0,5 %.

~ Rzedne wysokosciowe. ‘ _ )
Sprawdzenie rzednych wysokosciowych nawierzchni polega na wyi'(onanlu niwelacji
i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacig projektowg. Wartos¢ dopuszczalnych
odchylen w stosunku do rzednych projektowych warstwy wigzacej wynasi £1 cm.

—  Uksztatiowanie 0si w pianie.
0O¢ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacig Projektowa z
tolerancjat 5 cm.

Grubos$é warstwy.

Grubost warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowana, z tolerancijg +10 %.

Ziacza podiuzne i poprzeczne.

Zkacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegie lub prostopadie do osi.

Zlacza w konstrukgji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15

cm. Ztgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym

poziomie.

KrawedZ, obramowanie warstwy.

Warstwy bez opomikow powinny byc rowno obcigte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

Zageszczenie warstwy | wolna przestrzen w warstwie.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzeft w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami

ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanej warstwy wigzacej. Ogoine wymagania dotyczace
obmiaru robdt podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogolne”.

Odbidr robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczgce platnosci podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogéine”. Cena

wykonania robot obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

— wytworzenie betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie kraweznikow, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyinych w trakcie
robét, pokrywstudni rewizyjnych i osadnikéw, kratek Sciekowych, dylatacji, oznakowania
stalego,

—  przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,

— mechaniczne / reczne utozenie mieszanki,

— mechaniczne zaggszczenie roziozonej warstwy,

—  wykonariie zigczy,

— zabezpieczenie krawedzi,

— przeprowadzenie pomiardw i badan,

— uporzadkowanie placu budowy.

Przepisy zwigzane i standardy.

— PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfattowe. Wymagania.

- PN-B-06714.22/84 Kruszywa mineralne. Badania, Qznaczenie przyczepnosci bitumow.

—  PN-B-11112/96 Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Piasek.

—  PN-B-11111/96 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Zwir mieszanka.

— PN-EN-12591/02 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

- PN-S-04001/67 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno - bitumiczne. Badania.

— BN-68/8931-04 Drogi samochcdowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
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8.1.5

8.2
8.2.1

8.2.2

i tata.

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

Wstep.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robGt zwiazanych z utozeniem warstwy $cierainej z betonu asfaltowego w zwigzku z odbudowg

drogi gminnej w Brzenicy, polegajacq na przebudowie i remoncie nawierzchni.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w ninieiszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy

wykonywaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na odbudowywanym odcinku drogi

i obejmujg wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu

0/12,8 mm.

Ckreslenia podstawowe.

_ Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypemiacza mineralnego o ockre$lonym
skladzie i uziarieniu.

~  Mieszanka minerahio-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu,
wyltworzona w okreslony sposob, speiniajaca okreslone wymagania.

— Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-bitumiczna © uziamieniu réwnomiernie
stopniowanym {ciaglym) utozona i zaggszczona.

—  Podioze pod warstwe asfaltowg {(bitumiczna) - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltows,.

— Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w pkt nr 0 ,Wymagania ogdine”.

Ogolne wymagania dotyczace rohoét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedziainy za jakoS¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w pkt nr 0 ,Wymagania ogoine”

Materniaty

Warunki ogolne stosowania materiatow.

Ogoblne warunki stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w pkt nr 0
SWymagania ogdine”

Asfalt,

Nalezy stosowaé asfalt drogowy D 50/70 speiniajgcy wymagania PN-EN-12591:2002 i tablicy
podanej ponizej.

Tabela 14 Wymagania asfaltu na warstwe $cieralna.

Lp.l Wyszczegolnienie wlasciwosci | Asfalt D50/70 Metoda badarn wg
Wiasciwosci obligatoryjne
1 [Penetracja w 25°C [0.1 mm)] 50-70 PN-EN-1426
2 | Temperatura mieknienia [*C] 46-54 PN-EN-1427
3 | Temperatura zaplonu. nie mnigj hiz [*C] 230 PN-EN-22592
4 |Zawartosc skladnikow rozpuszczainych, nie mniej niz [%m/m] <] PN-EN-12592
5 [Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz [%)] 05 PN-EN-12607-1
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz {%] 50 PN-EN-1426
7 | Temperahira migknienia po starzeniu, nie mniej niz [*C] 48 PN-EN-1427
Wiasciwosci specjaline krajowe
8 |Zawartosé parafiny. nie wiecej niz [%) 2.2 PN-EN-12606-1
9 | Wzrost temperatury migkhienia po starzeniu, nie wiecej niz [*C] 9 PN-EN-1427
10 [Temperatura lamirvosci. nie wiecej niz [°C) -8 PN-EN-12583

823

Wypetniacz
Nalezy stosowac ,wypeq‘niacz wapienny speiniajgcy wymagania dia gatunku 1 okre$lone
w Wytyczne Badan i Kryleria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych”
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Tabela 15 Wymagania klasowe dla gryséw.

dia wypeiniacza podstawowego. B -
Przechowywanie wypehiacza powinno byt zgodne z Wytyczne Badan i Kryteria Oceny Maczek

Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” .

Kruszywo
Nalezy stosowad kruszywo lamane granulowane kiasy | lub Il gatunku 1 i speiniajace wymagania

normy PN-B- 11112:1996.

Lp

Lp Wiasciwosci Kategoria ruchu 1-2
Scieralnosé w bebriie kulovym
4 |are pelngj liczbie obrotdw, % ubytku masy. nie wiecej niz: <35
b. po 1/5 peinef liczbie obrotdw. % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pelnej fczbie obrotéw., nie <30
wigcej niz:
2 |Nasiakliwodé w stosunku do stchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-06714. % nie wigcej nit: <25
3. Cdpornosdé na dziatanie mrezu zgednie z PN-B-06714. 19, % ubytku tasy. hie wigce] niz: <60
Tabela 16 Wymagania gatunkowe dla grysow.
Wihasciwosci Kategotia ruchu | - 2

1.

Skiad zZiarmowy zgodnie z PN-B-06714. 15:
a.

zawartodé Ziaren mniejszych niz 0,075 nim, odsianych na mokro, dla frakcji, % masy. nie wigcej niz:

- grys2/6.3mm 15
- grys6.3/128mm 08
b. Zawartos¢ frakoji podstawowej dia frakgli. % masy. nie wigee) hi2:
- grys2/6.3mm 80
- grys 6,3/12.8 mm a5
¢. zawartos¢ podziarna dia frakejl. % masy. nie wiecej niz:
- grys 2/6.3mm
- arys6.3/128mm 1810
d. zawartos¢ podeiama. % masy, nie wiecej niz: 8
2 | Zawartosé zanieczyszczen obeych zgodnie z PN-B-06714. 48, % ]

masy. hie wiecej niz:

'? Zawartos¢ zanieczyszeZeri oboych zgodnie z PN-B-06714 16, % 25

masy. hie wigcej niz.

8.3.
8.3.1

8.3.2

833

8.4.

8.4.1

842

843

Skitadowanie kruszywa powinno odbywaC sig w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Sprzet,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt Nr f Wymagania og6ine”. 10.3.2  Sprzet do
wykonania nawierzchni z betonu asfalttowego

Whytwo6rnia mieszanki.

Migszanka MMA 0/128 mm bedzie produkowana w stacjonarnej wytwémi, spehiajacej
wymagania okreslone w pkt nr 7.

Sprzet do whudowania mieszanki

Ukladanie mieszanki MMA bedzie si¢ odbywato przy uzyciu rozicielacza, speimiajacego
wymagania podane w pkt nr 7.

Zaggszczanie roztozonej mieszanki bedzie wykenywane Srednimi i cigzkimi walcami stalowymi
gladkimi, speiajacymi wymagania podane w ww. ST.

Transport

Ogolne wymagania dotyczagce transportu podane w pkt nr 0 ,Wymagania ogdine”.

Asfait.

Transport asfaltu bedzie odbywac sie w izolawanych cysternach samochodowych, zaopatrzonych
w urzgdzenia grzewcze oraz zawory spustowe.

Whypelniacz.

WypgmiaCZ I_u_ze_m nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich umozliwiajacy roztadunek pneumatyczny zgodnie z ,\Wytyczne Badan i Kryteria Oceny
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineraino-Asfaitowych'.

Kruszywo.
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8.5.
8.51

8.5.2

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajqcth je_
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiemym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaitowego.

Beton asfaltowy winien byé transportowany pojazdami o czystych skrzyniach tadunkowych
i w czasie transportu i oczekiwania na roztadunek zabezpieczony przed nadmiemg utratq
temperatury, jak i wptywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Uzycie Srodkow utatwiajacych roziadunek betonu asfaitowego {tj. emulsji, olejow, wody itp.) jest
dozwolony pod warunkiem, ze ich ilos¢ jest utrzymywana na minimainym poziomie i wszelkie
nadmiary winny by¢ usunigte przed kolejnym zatadunkiem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczat 2 godzin Z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury produkcii | wbudowania.

Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w pki nr 0 Wymagania 0go6lne”.

Projektowanie betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineraino - asfattowej polega na:

doborze sktadnikdéw mieszanki, doborze optymainej ilosci asfaltu,

okresleniu jej wiasciwosci i porownania wynikow z zatozeniami projektowymi Receptury powinny

by¢ opracowane przez laboratorium YWykonawcy w oparciu o nastgpujgce Zrédia:

- wytyczne niniejszej ST

— norma BN-73/6771-03 - projektowanie mas betonu asfattowego. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna miescié sie w potu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Tabela 17 Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minerainej do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz

origntacyine zawartosci asfaltu.

Kategoria ruchu od KR 1 do KR 2
Wymiary oczek (przechodzi przez sito} [mm | Mieszanka mineraina o uziarnieniu od ¢ mm do 12,8 rmm
aod do
96 100 100
8.0 S0 100
63 }7 78 100
40 50 100
20 41 71
Zawartosé frakeji grysowej 29 59
085 27 52
0.42 18 39
0.30 15 34
018 13 25
0.15 12 22
0.075 8 12
Orientacyjna zawartosé asfaftu w MMA 55 65
Tabela 18 Wymagania wobec mieszanki mineralno asfaltows| dla warstwy scieralngj
Lp- Wiasciwosci Kategotia ruchu 1-2
1 [Uziarnienie mieszanki od O mm do 12.8 mm
2 |Wolna przestrzety w prébkach wg metody Marshalla w temperaturze 80 ° C %(V/V) Od1.5do45
3. |Wskaznik zageszczenia % >98.0
4. |wolna przestrzeri w warstwie. % viv 0d 150do 5.0
5 | Grubosc warstwy. 6m 40
8.5.3 Wytwarzanie.

Mieszankg mineralno - bitumiczna produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cigglym badz
cyklicznym zapewniajacych prawidtowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno - bitumicznej.
Dozowanie skftadnikow mieszanki mineralno - bitumicznej w otaczarkach powinno byé

30




854

855

8.6.

8.6.1

B6.2

zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg. Odchytki masy dozowanych skiadnikow (w
stosunku do masy poszczegoinych skladnikow) nie powinny by¢ wigksze od £+ 2%

Asfalt winien byé ogrzewany w sposob posredni, z ukdadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancjq j: 5 ° C. Minimaina i maksymaina temperatura w
zbiomiku powinna wynosi¢ dia D 50/70 145 °C-165° C.

Kruszywo powinno by¢é wysuszone i tak podgrzane, aby migszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wigcej niz 30 ° C od maksymainej temperatury mieszanki mineraino -
bitumicznej. Minimalna i maksymaina temperatura mieszanki mineralno - bitumicznej powinna
wynosi¢ dla asfaltu D 50/70 od 140 ° C do 170 ° C na wyijsciu z otaczarki.

Warunki przystapienia do robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze byé uktadana gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5 ° C. Nie dopuszcza sig uktadania w czasie opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Ukladanie i zageszczanie warstwy Scieralnej.

Mieszanka bedzie ukfadana mechanicznie, w spos6b ciggly, calg szerokoscig drogi. Elementy
rozkiadajace i dogeszczajace rozktadarki beda podgrzane przed rozpoczeciem robét. Jezeli za
rozktadarky wystapi wysiek lepiszcza w postaci plamy, to mieszanka z tego miejsca bgdzie
wybrana topata, a miejsce bedzie uzupeinione nowa mieszanka.

Mieszanka bedzie zageszczana walcami stalowymi gtadkimi. Zageszczanie nie powinno
powodowaé wyciskania sie zaprawy na powierzchaig. Zigcza robocze beda rowne obcigte
i powierzchnia obcigtej krawedzi bedzie posmarowana gorgcym asfaltem.

Za zgoda Inspektora Nadzoru, nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt nr 0 ,\Wymagania ogéine”.

Badania przed przysiapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania asfaltu, wypeiniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno asfaltowej Badania w czasie rob6t
Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiarow

Czestolliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzapia mieszanki minerano -
asfaltowej dla warstwy Scieralnej podano w tablicy.

Tabela 19 Czestotliwo$é oraz zakres badari | pomiaréw w c2asie wytwarzania mieszanki mineralno ~ asfaltowej.

. . Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
Lp. Wyszezegdinienie badan roboczej
1 | Dozowanie skiadnikéw dozor ciagly
2 | Temperatura skladnikow miesZanki mineraino -asfaltowe] co 2 godziny
3. |Temperatura mieszanki minetalno - astattowej hazdyp :5'azd$brzuymi?:ku Tw czasia
4, IWyglad mieszanki mineraine - asfattowej jw.
Sidad | uziamienie mieszanki mineraine -asfaltowe] produkowane] w otaczarce . .
S tradycyjnej w otaczarce tradycyjnej sterowanej kotnputerem Jeden raz dziennie dozer clagly
8. |Wiasciwosci probek mieszanki mineralno -asfaltowe] pobranej w wytwormi jeden raz dziennie
8.6.3 Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Prébki do badari uziarnienia mieszanki minerainej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziamienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
taboratoryjnej.
8.6.4 Skiad mieszanki mineraino asfaltowej.
Badanie skfadu mieszanki mineraino - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:
1967. Wyniki powinny byé zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg podang ponizej.
Dopuszczaine odchyiki od wartosci podanych w recepcie wynoszg dia:
— ziaren frakcji powyzej 2 mm..
— ziaren frakcji od 0,075 mm do 2 mm
—  ziaren frakcji ponizej 0,075 mm.
- asfaltu £ 5 % bezwzglednych, + 3% bezwzglednych, + 2% bezwzglednych, + 0.5 %
bezwzglednych,
86.5 Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej dla warstwy Scierainej.
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Na probkach pobranych w trakcie ukiadania mieszanki, zageszczonych metoda Ma..'shalla, Qedq
okreslane wiasciwosci mieszanki: gestosé strukturalna, gestosé 'objetosciowa i niewypetniona
wolna przestrzen. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepig laboratoryjng.

86.6 Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraino — asfaltowej.

Pomiar temperatury sikiadnikéw mieszanki mineraino - asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

86.7 Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowe;. _
Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaffowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadnos¢ pomiaru £2 ° C. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.

86.8 Sprawdzenie wygtadu mieszanki minecaino — asfaltowe;.

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizuainej jej wygiadu
w czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i whudowania.
8.6.9 Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni

z betonu

asfaltowego.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu
asfaliowego podaje tablica.

Tabela 20 Zakres i czestotliwos¢ badari wykonane] warstwy

L e NSO s LN

Lp. Badana cecha Minima'naiﬁ:#;:gao“ badan
Szerokosé warstwy 2 razy na odeinky jezdni o diugosci 1 km
ROWNosE podiizna warstwy planografem albo tata co 20 m
Rownose poprzeczne warstwy 10 ra2y ha edeinku drogl ¢ diugosci | km
Spadki poprzeczne warstwy jw.

Rzedne wysokosciowe warstwy wg Dokumentacji Projektowej
Uksztattowanie osi w planie

Zlaczra podiuZne i poprzeczne cala diugosc ziacza
Brzey. obramowanie warstwy cala diugosé
Wyglad warstwy cala powierzchnia

10. |Zageszczenie warstwy 2 prébk;ixﬁgzﬁ:iﬁa%%eig pasao

11. |Wolna przestrzen w warstwie w.

12. | Grubos¢ wykonanej warstwy fw.

8.6.10 Szerokasé warstwy.

Szerokosc warstwy wigzacej z befonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancjg + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna byé szersza z kazdej
strony co najmniej 0 grubosE warstwy na niej polozonej, nie mniej niz 5 cm.

8.6.11 ROwWNo0S¢ warstwy
a) Sprawdzenie rownosci pediuznej
Sprawdzenie réwnosci podtuznej wykonanej warstwy polega na pomiarze planografem aibo
metodq rownowazng. RownosC podiuzng krétkich odcinkéw nawierzchni (do 500 m) moze by¢
sprawdzana czlerometrowq fatg.
b) Sprawdzenie réwnosci i spadku poprzecznego
Sprawdzenie rownosci i spadku poprzecznego polega na przylozeniu faty prostopadie do osi drogi
i pomiarze przeswitu klinem. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych moze byé wykonywane takze
metoda niwelacji. Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa, z tolerancja * 0,5 %.
8.6.12 Rzedne wysokosciowe.
Sprawdzenie rzgdnych wysokosSciowych nawierzchni polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu
wynikow pomiaru z dokumentacja projektowa. Wartosé dopuszczalnych odchylen w stosunku do
rzednych projektowych warsiwy wigzacej wynosi £ 1 cm.
8.6.13 Uksztattowanie osi w planie.

8.6.14

86.15

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacig Projektows z tolerancja
+5 cm.

Grubosé warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubescia projektowang, z tolerancijg+£10 %.

Ziacza podtuzne i poprzeczne.
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8.6.16

86.17

86.18

8.7.

8.9.

8.10.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle fub prostopadie ‘do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 0 15
cm. Ziacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byC w jednym
poziomie.

KrawedZ, obramowanie warstwy.

Warstwa Scieralna przy opomikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3
do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opomnikéw powinny by¢ rowno obgcigte lub
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy Z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, kruszacych sig i spekan.

Zageszczenie warstwy | wolna przestrzer w warstwie.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzefh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.

Obmiar robot
Jednostkg obmiaru rebdt jest | m’ wykonanej warstwy Scieralnej. Ogbélne wymagania otyczace
obmiaru rob6t podano w pkt Nrl ,\Wymagania ogdine”,

Odbior robét
Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w pkt nr 0 Wymagania ogéine”.

Podstawa platnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt Nr | \Wymagania ogdine”. Cena wykonania

robot obejmuje:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie materiatow,

—  wylworzenie betonu asfaliowego,

— transport mieszanki na piac budowy,

—~ zabezpieczenie kraweznikdw, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w trakcie
robét, pokryw

- studni rewizyjnych i osadnikow, kratek sciekowych, dylatacji, oznakowania statego,

—  przygotowanie powierzchni styku w tyrn oczyszczenie | posmarowanie asfaltem,

— mechaniczne / reczne ozenie mieszanki,

— mechaniczne zaggszczenie roztozonej warstwy,

— wykonanie ziaczy,

— zabezpieczenie krawedzi,

— przeprowadzenie pomiaréw i badari,

— uporzgdkowanie placu budowy.

Przepisy zwigzane i standardy

—  PN-5-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-B-06714.22/84 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie przyczepnosci bitumow.

-  PN-B-11112/96 Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

-  PN-B-11113/96 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

- PN-B-11111/96 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir mieszanka.

— PN-EN-12591 -02 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

— PN-5-04001-67  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno - bitumiczne. Badania. BN-
68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
tatg.
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