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PROJEKT REMONTU DROGI

' TEMAT:

Remont drogi dojazdowej do poses;ji
| ~Kurek — Jasny”
LOKALIZACJA: Brzenica, o
gm. Rudnik,
INWESTOR: Urzad Gminy Rudnik
o |
ADRES INWESTORA:  !ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
AUTOR: mgr inz. Kazimierz KASZTAN up:ng T
OPRACOWAL: inz. Wojciech SELWENT h )
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II. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

CZESC OPISOWA

I.  Metryka projektu. -str. 1

II.  Spis zawartosc teczki, ~str. 2

N Opis techniczny. -str 3-8

V. Informacia BIOZ -str. 8+12
V.  Odwiadczenie projektanta -str. 13
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania - skala 1:1000
2. Sytuacja drog dojazdowych - skala 1:1000
3. Przekrdj poprzeczny - skala 1:20

4. Rzut wjazdow indywidualnych Nr 1,Nr 2 - skala 1:100
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III. OPI NICZ

Do opracowania projektowego
remontu nawierzchni drogi dojazdowej
do posesji . Kurek — Jasny”

w m. Brzeznica, gm. Rudnik

INWESTOR

Urzad Gminy w Rudniku
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest droga /z istniejaca czesdowg
podbudowa/, dojazdowa do zabudowanych posesji gospodarczych w m.
Brzeznica, gm. Rudnik k/Raciborza,

Celem ninlejszego opracowania jest remont nawierzchni fczesdif istniejacej
drogi dojazdowe;j.
Zakres opracowania obejmuje:
pomiary uzupemiajace,
— opracowanie projektowe remontu drogi,
kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczna wykonania | odbioru robét

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora — Urzad Gminy Rudnik

mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:1000,
- pomiary uzupemiajace wykonane dla potrzeb opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem,

Resmont drogi doazdowes 2




Usiugi Budowiane. Projektowanie, nadsdr, kosztorysowanic. w. Zirsks 37/8, 47400 Raciiz

4.

WYKAZ NORM I LITERATURY.

- Wytyczne Projektowania Ulic (WPU) wydane przez Generalng Dyrekcie Drog
Publicznych w roku 1992,

- Katalog szczegolow drogowych ulic, placow i parkingéw miejskich KB 8-
3.3(7).
Kruszywo {amane BN-64/8922-(2
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dria 180504 (Dz. U. nr 130
poz. 1389) w sprawie sporzadzanis kosztorysu inwestorskiego.
Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogl publiczne | ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
- BN-64/8933-02.

- Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z ttucznia kaminennego.
PN-84/5-96023,

- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu. PN-65/S-96027

- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-
02205:1998

STAN ISTNIEJACY — SYTUACIA.

Pas terenu, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa droga jest wiasnodcia
Urzedu Gminy Rudnik . W chwili obemej jest to droga o zrdznicowane]
nawierzchnl tj; nawierzchnia z plyt betonowych drogowych, nawierzchnia
asfaltowa oraz gruntowa z wykonana escowo podbudowa. Odcinek o

dhugosd 325,75 m, w czesci drogi gruntowej przewidziany jest do remontu.
Wzdluz drogi nie ma chodnika.

W obrebie projektowane] drogi nie znajduja sie zadne elementy, ktdre
ograniczalyby projekt zagospodarowania. Do drogi . wiatuja” dwa wijazdy
indywidualne z zabudowy zagrodowej.

Sza-okosc pasa istniejacej drogi ksztaltuje sie w granicach 3,0m z pobaczem o
szerokosci do 0,30 m.

POMIARY i BADANIA UZUPELNIAJACE.

Na bazie uzyskanego planu sytuacyjno-wysokosdowego wydanego przez
Urzad Gminy w Rudniku wykonano pomiary uzupetniajace.

Wg oswiadczenia Inwestora odcinek drogl przeznaczony do remontu posiada
wykonang podbudowg. Dokonano w kilku miejscach kontrolnych odkrywek,
stwierdzono warstwe podbudowy o zroznicowanej grubosa 4; od 10+ 20 cm.

Remont drogi dojasdoney 4
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STAN PROJEKTOWANY.

Sytuacja.

Remontowana droga zlokalizowana jest po lewe) stronie ulicy Kozielskie].
Planowane jest wykonanie nowej nawierzchnt asfaliowe] na odcinku o dtugosci
328,00 m oraz na dwoch wjazdach o tgcznej diugosci okoio 8.0 m.

Szerockosc pasa projektowane] drog przyjeto 3,0 mw nawigzaniu do
istniejgcago.

Frzed wykonanem podbudowy zasadnicze) nalezy wykonacC 0CZyszczenie pasa
drogi z naniesione] warstwy ziemi rodzimej z pél poprzez niwelacje |
korytowanie o glebokosci da 10,0 cm.

Profil podiuzny.
Uksztattowanie wysokosciowe drogi zaprojektowano w nawiazaniu do
istmigjgeych rzednych krawedz istriejace) drog oraz terenu przylegtego.

Przekrodj poprzeczny.

Drogi zaprojektowano ¢ nachyleniu poprzecznym 2 % w abu Kierunkach, Na
diugoser drogi nie przewiduje sie wykonania chodnika. Wzdtuz drogi po abu jej
stranach przewduje =& wykonanie utwardzonegc pobocza o szerokosci okolo
G30m.

VWzdtuz drog planuje sig wykonanie dwoch wjazdow do przyleglych poses).
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowanc dwa wjazdy o szerokosci
5§ 50m wyokraglone fukiem kotowym o promigniu 3,0m. Nawierzchnig zjazdu
wykonat tak jak nawierzchnie dregi.

Nawiarzchnia.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje drogi:

o warslwa mineralno-bilumiczna wigzgca -4cm,

» warstwa mineralno bitumiczna scikeralna -3cm

o tluczen kamienny - warstwa gorna -10 cm,

» istnigjgca podbudowa - okoto 1020 ¢cm
Nawierzchnig wjazdow do posesji projektuje sie z:

o warstwy mineralno - bitumiczne -7¢cm,

» thiczen kamienny - warstwa gorna -10 em,

+ istnigjgca podbudowa - okolo 10+20 cm

Szczegdly konstrukcyjne nawierzchni jezdni pokazano na rys. nr 3.

Odwodnienie.
Drogi objete opracowaniem przewiduje sie odwodnic powerzchniowo. Woda
deszczowa pochyleniami podtuznymi i poprzecznymi zostanie odprowadzona na
przylegty teren.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne mozna wykonatc mechanicznie . a wystgpujacy nadmiar ziemi
nalezy odwiei¢ w migjsce wskazane przez Inwestora.

Romant dropt domzaaneg 3
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10.

OZNAKOWANIE JEZDNI W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT,

Na czas prowadzenia robot oddnek drogi gldwnej, przy ktdrym realizowane
beda roboty modemizacyjne nalezy odgrodziC i odpowiednio omakowac
znakami:
- A=36 - roboty na drodze,
- A-17 - prawostronne zwezenie jezdni,

- 18 - lewostronne zwezenie jezdni,

UWAGI PROJEKTANTA.

Zgodnie z wydana mapq zasadnicza w obreble remontowanej drogi nie ma
uzbrojenia mogaceco kolidowac z zakresem niniejszego opracowania. Poza
tym, na tym terenie zgodnie z ww. mapa nie powinny wystepowac zadne sieci
techniczne i teletechnicane

W przypadku stwierdzenia istniejacych siec technicznych i
teletechnicznych nalezy poinformowac jei wiasciciela,
i zabezpieczy¢ zgodnie z jego zaleceniem.

ZALECENIA KONCOWE

— realizacje prowadzic zgodnie z niniejsza dokumentacja,

— wszelkie zmiany w dokumentacji dokonywac po wczedniejszym uzgodnieniu
z projektantem,
remont prowadzic pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,

- wykonawstwo robdt nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

- pr;wmmumbdtteren w obreble pasa drogowego przywrdcic do stanu
pierwotnego

Remont drogl dojardowe/ &




JINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

INWESTOR: Urzad Gminy w Rudniku
ADRES: 47-411 RUDNIK
ul, Kozieiska 1

TEMAT: Remont drogi dojazdowej do posesji Kurek-Jasny”,
ADRES: Brzeznica
gm. Rudnik

SPoRzaDzuag/ INFORMACJE :

" a 1 a f_
inz. Wojciech/Selwent

RACIBORZ, KWIECIEN 20D6 R




ZAKRES ROBOT
Zakres robdt obejmuia wykonanic remantu drogi dojazdowe] do posesii Kurek-Jasny™ .
1. KOLEJNDSC WYKONYWANYCH ROBOT

- Zagospodarowanie pacu budowy,
- UZupemienie podbudowy,
- wykananie nawierzchi z meszanki mineraing - bitumiczng).

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Szkolenic pracownikdw w akrosia bhp,

- zasady posl¢powania w parypadku wysigpienia 7agrozenia

- tasady Dezposredniege nadzoru ned  pracami srozegoinie  niebezpiecznymi  przez
WY LNAcLong w lym celu 0soby

- zasady Slosowania przez pracownikiw Srodkiw ochrony indywiduaine| oraz odzieZy 1 obuwia
roRCZego

3. SRODK| TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM 2 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.,

4. Zagospodarowsnie pacy budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ prred rozpoczeciem mobdt budowlanych, co
najmniej w zakresie

- oznakowanie | wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykanamia drog i przejsé dia pieszych,

- urzgdzenia skiadowisk materialdw | wyrobdw,

Taren budowy lub robit powinien bye. skutecznie zabezpieczony piced csobami postronnymi
Szerokos& ciagu pieszego jednokierunkowegn powinna  wynosic, o0 najmne] 075 m, A
dwukierunkowego 1,20 m.

Dia pojazdiow uZywanych w trakcie wykonywania robét budowianych naley wyzneczye i
cznakowac miejsta postojowe na terenio budowy.

Szerokos€ dr6g komunikacyjnych na placu budowy [ub robdt powinna by dostosowana do
uzywanych srodkiw transpon twych.

Drogli ciag piesse na placu budowy powinny by€ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nic woing na nich skisiowac materiahdw, sprz¢tu lub innych przedmiotow.

Przajécia i sliefy niebezpieczne powinny by¢ oznskowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Nalezy zapewnié dostatecens ilosc wody zdainej do picia pracownikom zatrudnionym na budawie.

Na fmenie budowy powinny byé wyznaczone aznakowane, utwardzone i ndwodnione miejsca
do skladania mateiskow | wyrDbow.

Skfadowiska malensow, wyrobow i uregdzan technicznych nale2y wykonat w sposob
wykiuczajacy moziwodl wywrocenia, zsunigcla, rorsunigcia sie Iub spadniecia skiadowanych
wyrobdw | urzadzen.

Maleriaty drobnicowe powinny byt wozone w stosy 0 wysokodci nie wiekszej niz 20 m, a
ﬂg-sy matanizow workowanych wozone w warstwach krizyzowo du wysokosci nie prrekruczajace)
10 — warsiw.

Qdleglosc stosow przy skiadowaniu matedziow nie powinna bye mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia b zabudowsan,
5.00 m - oo slalego stanowiska pracy.

Opieranic skiadowanych materiadw lub wyrobdw o ploly, slupy napowielrznych linii
dekﬂvgnergetycznynh. konstrukoie wsporcze sioci trakeyinej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie | schodzenie ze stosu utwurzonego ze skiadowanych materiatdw Jub
wyvnhow jest dopuszczaine przy uzyciu drabiny b schodiiw
Te[en budmp' powinien by¢ wyposazony w sprzel niezbedny do gaszenia pezarniw, ktory powinien
byt regulamie sprawdzany. konserwowany i vzupekiany, 2godnie 2 wymaganiami preducentdw i
PrZepisow PrZeciwpo arowych,

5. Robuty zigmne
Zagrorania wystepujgce przy wykenywaniu robdl ziemnych.




- Upadek pracownika b osoby postronnej 0o wykopu,

- potrgcenie pracownika lub osoby postrorme; tyzks koparki prry wykonywaniu robdt na placu
budowy (ub w migjscu dostepnym die 0s6b postronnyeh (brak wygrodzenia strefy
niebazpiaczng).

Wykonywanie robdt ziemnych w Dezposrednim sasicdziwie sieci, takich jak;

- elektroenemetyczne.

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byc poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy bezpleczne| odieghodci w jakie)
rogy byt oo wykomywane od islniojacs] siec | sposobu wykonywania tych robdt,
W tzasie wykonywania robdl ziemnych mieisce niebezpieczne nalery ogrodzit i umieScié napisy
ostrregawcze.

W czasie wykonywania wykopiw w migjscach dostepnych dla 0séb niesatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokdl wykopdw pozostawionych na czas zimroku | w nocy ustawic balustrady
zaopalrzone w Swiatlo ostrzegawcze kolory czerwonego.

5. Roboty zwigzane z ukladaniem nawiorzchni z mieszanek mineralne-bitumicznych

Zagrozenia wyStepujace przy wykonywsaniu nawlerzchni 2 mioszanek mineralng bitumicznych.
muoz[wosc wystgpenia poparFenia oczu i skory.

- mezlwost wysiapienia podrainienia aczu, nosa i gardia,

Przy wykonywaniu prac z maleriatami bitumicznymi na gorgce nalezy zawsze slosowad peng

ochrong skéry, aby w razie wypadku zapobiec oparzeniom, Nalezy nosic zawsze jodnoczedciowe

kombinezony © zapinanych mankietach | kolnerzyky. Przed zatadunkiem lub odbiorern  gorgcych

produktdew asfallowych nalezy sprawdzic zawartoSé poprzedniego tadunku  aby  unikngd

zanieCzyszcrenia wodq | wykipiemia. Nalezy uwazac, aby nie pezekraczaé zalecanej lemperatury

produkty  paniewaZz moze to spowodowal powstanie drainigtych opardw . w przypadku powstania

oparFenia nalezy schiodzic miefsce biezacq zimng woda, Nie nalery podejmowad préb usumieca

asfaliu poniews? tworzy on na poparzone} skérze ochronng steryina banere.

W prrypadku pozaru slosowac gasnice proszkowe, planowe | urzgdrenis rozpylajace wode.

7. Maszyny | urzadzenia lechniczna uzytkowane na placy budowy

ZagroZcnia wyslgpujges prry wykonywaniu robdl budowlanych prry uZycite maszyn | urzadzer

technicenych:

- pothwycenie kofieryny gome] lub koficzyny doingj przez naped (brak pemej ostony napedu),

- potrgoeania pracownika JUb 050Dy postronne| kyikg koparki przy wykonywaniu robdl na placu
budowy lub w miejscu dosigpnym dla asdb postronnych (brak wygrodzenia sirefy niebezpieczne;).

Maszyny i inne urzadzenia lechniczne araz narzedzia zmechanizowsne powinny byé montowane.

ekspioatowane | obslugiwane rgodnie 7 instrukcia producenia orar spelniad wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych syslemu oceny zgodnosci,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne. podlegajace 0ozorows technicznemu, moga byé uzywane na

lerenie budowy tylko wowczas, jezell wysiawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzythujgey maszyny | inhe  urzgdzenia  techniczng, nlepodlegaiace dozorows

technicznemu, powinien udoslepnic omganom konlroli dokumentacie techmiczno — ruchows lub

instrukcje obshugi tych maszyn lub wrzgdzen.

QOperatorzy fub maszyniscl zurawi, maszyn budowtanych, kierowcy wdzkdw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwaiifikacje.

Starrmﬁstl;;atpracy operaloréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,

powinmy byc:

- Zzadaszone i zahezpieczone przed spadajgeymi przedmiotami,

- Oskonigle w okresie Zimowym.
8. |nstruklar pracownikiw przed przystapieniem do realizacil (obdt szczegainie niebespiecznych,

Szkolenia w dziedzinie bezpleczedstwa i higieny pracy dia pracownikéw zatrudnionych na
Slanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- SEROlenie wskepne,

- szkolerie nkresowe.

Szkolenia te przeprowadzane $3 w oparciu o programy paszezeqoinych rodzajiw srkolenia.
Szkolenia wstepne ogoine (jnstruktaz ogoiny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowyml przepisami bhp zawanymi w Kodeksie
pracy. w ukiadach zbiormowych pracy t regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaldadzie pracy oraz rasadami udzielania pierwszej pomocy,

9




Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instrukiaz stanowiskowy™} powinien zapoznac pracownikiw

Z zagroZzeniami wysigpujgcymi na okredlonym  stanowisku pracy, sposobami ochrony  preed

zagrozeniami, 0raz metodami bezpiecznego wykonywsnia pracy na tyrm stanowisku,

Pracowmicy przed przysiapieniem do pracy, powinni byé zapoznamni z ryzykiem Zawodowym

7WIRZBNYM Z Pracyg na danym staniwisky pracy.

Fakl odbycia przez pracownika szkotenia wsiepnego ogdinago, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy craz zapornania z ryzykiem zawodowym, powinien byd potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aklach csobowych pracownika.

Szkolenia wst¢pne podslawowe w zakresie bhp, powinny by pezeprowadzone w okresie nie

dhzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym slanowisky pracy.

Szkolenla okresowe w 7akresie bhp dia pracownikow zatrudnionych na stanowlskach robotrczych,

powinny by¢ przeprowadzare w formie instruklazu nie rzadziej niz raz na 3 —fala, & na stanowiskach

pracy, na ktorych wystgpuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub 2ycla oraz zagrozenia wypadkowe

— i I7aU7ZIB] NiZ raz W roku.

Pracownicy zatrudnieni na slancwiskach operatoréw surawi, maszyn budowdsnych i innych maszyr o

napedrie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoq nie dotyczy betoniarek 2 siinikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

trdjlazomymi o mocy do 1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do slakego korzystania, aktuaine instrukcje

herpieczefistwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowis
praviwnikow,

- obslugi maszyn | innych wrzadzen technicznych,

- postgpowania z materistemi szkodlwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

- udzislania piorwsze| pomocy.

Wi Instrukcje powanny okreslac ceynnosci do wykonywania przed rozpocrecien dane) pracy, zasady

| sposoby bezpeecznego wykonywanis danej pracy, czynnosc do wykonywania po Jel zekofczeniu

Oraz zasady postgpowania w syluaciach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dia 2ycia lub rdrmwia

pracownilow,

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do kiomej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebaych umiejgtnosdc, e takze dostateczne] FNAMOSG przepisow oraz zased BHP.

Bezpodredni nadzir nad bezpleczonstwem | higieng prRCy na slanowiskach pracy sprawula

odpowiednio kierownik budowy (kisrownik rob6t) orar mistrz budowlany, stosownie do zakresy

obowigzkow.

9. Smdki_leehniczne _i_otganizacyjne _zapobiegajace _niebezpigczenstwom  wynikajacym 2
5t budowlanych,

kKonywani

Berposredni nadzdr nad bezpieczefstwermn i higleng pracy na stanowiskach pracy Sprawuijg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
ODowAS £k S
Przyczyny lechniczne powstania wypadkdw przy pracy:
- NikwAHASCVY Slan czynnika matenalnego:
- wady konslrikcyjne ceynnika materiainege bedace srodiem Zagrozenia,
- niewlasiciwa statecznodt crynnika matarfainego,
- brak lub nievdasciwe urzgdzenia Zabezpieczajace,
- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub miewtascivy ich dobdr,
- brak lub niewdasciwa sygnafizacla zagrozen,
- niedostosowanie czynnika malerialnego de transporty, konserwach Wb napraw,
kierujgca pracawnikami fest obowiazana:
- omanizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawnodé srodkow ochrony mdywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- omanizowaé. przygotowywat i prowadzié prace, Uwzgledniajac zabczpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, charobami zawodowymi i innymi chorobami Zwigzanymi z warunkami
smdowiska pracy,
Pracownicy zalrudnieni na budowie, powinni bye wyposazeni w Srodki ochrony indywiduainej oraz
odziez | obuwie mbocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkdw ochrony indywidualnej oraz
ouziezy | obuwia roboczego opracowana prrez pracodawce.
Srodli ochrony indywiduainej w zakrosie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow tych
srodkéw powinmy zapewniad wystarczajgea ochrong przed wyslepujatymi zagrozeniami {np. upadek
wysokasci, uszkodzenia (lowy. twarry, wzroku, shichu).
Kiﬂmwni!{ budowy ohowigzany jest informowsd pracownikdw o sposobach poskuniwania sio tymi
Srodkami.
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- ustawa z dnia 26 czevwca 1974 v — Kodeks pracy {t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.04 z
péin.zm ) art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipce 1994 r - Prawo budowiane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z poZn.zm )

- Uustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz U Nr 122 poz. 1321 2 pozzm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r, w sprawie szczegilowego zakresu
i formy planu barpieczensiwa i ochrony 2drowia oraz Szczegdloweqo zakresu rodzajéw robdi
budowlanych, stwarzajgeych ragrozenia bezpieczefisiwa i zdrowia ludzi (Dz. U Nr 151 poz.1258)

- rozporzadzenie Mindstra Pracy i Polityki Sorjelnej z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie szozegoinych
zasad szkolenia w dziedzinie bazpieczertstwa i higieny pracy (Dz.U.N2 poz. 285)

- rozpozadrenie Ministra Pracy | Polityki Socialnej z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolneg) sprawnosc psychoflzycznej (D7, U Nr 62 poz. 287)

- rozparzadzenie Ministra Pracy | Palitykl Socjainej 7z dnia 28 maja 1995 r. w sprawie radzajiw prac.
kidre powinny byC wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU.Nr 82 poz. 2BB)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Politykr Sogjalnej z dnia 28 maja 1998 v. w sprawie uprawniefi
rZeczoznawcow do spraw bezpioczenstwa i higieny pracy, zasad opéiniowania projektiw
budowdanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz irybu powolywania czionkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzecroznawcow (Dz U Nr 82 poz. 290)

- rozporcgdsenie Rady Ministiow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilakiycznych posikdw i
napojow (Dz. U Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1987 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa | higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.rm.)

- roZporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénla 20001 r. w sprawie bezpleczedstwa i
higieny pracy podczas ekspioalacyi maszyn i innych urzadren technicznych do robtt ziemnych,
budewlanych i drogowych (Dz.U Nr 118 poz. 1263)

. - rozporzadsenie Rady Ministrow 2 dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podiegajacych doromwi technicznemu {(Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadrenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

/
inz. Wojﬁiech Setwant

/
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,ze dokumentacja projektowa pn. Remont nawlerzchni  drogi
dojazdowej do posesil . Kurek — Jasny” w m. Brzeznica, gm. Rudnik jest kompletna
pod wzgledem celowi ktdremu ma shuzyc i jest zgodna z obowlgzujacymi normami

przepisami technicano-budowlanymi.
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