nawierzchnia z mieszanki min.-bitumicznej
warstwa wigzaca 4 cm i Scieralna 3 cm

warstwa gérna podbudowy — gr. 15 cm
z ttucznia kamiennego (sort 31,5-63mm) i miatu (0-4mm)

istniejgca podbudowa z ttucznia kamiennego
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szer. proj. nawierzchni z betonu asfaltowego 3,00 m—»‘
‘47 szer. proj. warstwy gérnej podbudowy 3,20 m 4>{

Gmina Rudnik
INWESTOR ul.Kozielska 1
47-411 RUDNIK

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-

NAZWA OPRACOWANIA . .KOSZ.TO.RYSOV.VA . .

ZAD.3 Modernizacja drogi dojazdowej ul.Kolonia Gac ki
o dtugo $ci 215 mb, w Grzegorzowicach Gm. RUDNIK

CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKROJ POPRZECZNY
ZALACZNIK skala 1: 20
Zaktad Ustugowy Projektowania i Wykonawstwa Budownictwa
JEDNOSTKA o2 M
PROJEKTOWA Wodno-inz. i Ogélnego ,MELIOR-BUD

44-240 Zory ul.Rybnicka 50
DATA OPRACOWANIA marzec 2008




