PRZEDMIAR ROBOT
“"Modernizacja ul.Kasztanowej i Poinej
w Lubowicach”

Lp.| Podst | Onis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 _|[ETAPI
1.1 lodcinek ul.Polnej w km.0+000-0+110
1 KNNR 1 iRoboty porniarowe przy liniowych rabotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin-  km | :
d.1.1i0111-01 nym.
0.110 km 0.110
RAZEM 0.110
2 IKNNR 6 Keryta wykonywane mechanicznie gh. 30 cm w gruncie kat. {I-V1 na catef szerokosci [m?
d.1.1:0101-03 jezdni w km.0+000-0+040 ; !
(40mb*3,2} i
128 im?2 128.00
RAZEM 128.00
! 3 |[KNNRG Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. I-}V na paszerzeniach jezdni - analo- m2
d.1.1:0102-01 .gia $ciecie zanieczyszconef i zadarmione] podbudowy :
(70mb*1,0) i
70 m?2 70.00
| RAZEM 70.00
i 4 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 m3w grkat. |m?
d.1.110208-02 1-11l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urabku na odl. 1 km sam.samowy-
fad.
(128m2*0,3) = 38,4
(70m20,1) = 7.0
454 m? 45.40
RAZEM 45.40
5 [KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowezymi pe m3
id.1.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
! Krotnose = 2
38.4 m? 38.40
RAZEM 38.40
6 KNNRG Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?
d.1.10113-02 (4073,20)
128 m? 128.00
RAZEM 128.00
7 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m? !
d.1.110113-05 :40*3,20 = 128m2
‘ . 703,20 = 224m2
poszerzenia 10 m2 :
362 m? 362.00
RAZEM 362,00
8 KNNR B Nawierzchmie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaiiowych o grubosci 4em { m?
d.1.1,0308-01 warstwa wigzaca)
jezdnia (110mb*3,0)= 330m2
poszerzenia 8m2
338 m2 338.00
RAZEM 338.00
9 |KNNR 6 Dodatek za fransport mieszanki mineralno-bitumicznej - 5 km ponad 5 km t
d.1.1/0308-07 Kratnosé =5
32.9 t 32.90
RAZEM 3290
10 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaliowych o grubesci 3em (  im?
d.1.1/0309-01 warstwa $cieralna)
jezdnia (110mb*3,0)= 330m2
! poszerzenia 8m2
: : 338 e 338.00
RAZEM 338.00
11 |[KNNR 8 Dodatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 5 km ponad 5 km t
d.1.1/0308-07 Krotnosé = 5
253 it 25.30
: RAZEM 25.30
12 |[KNNR 8 Obsypanie poboczy thuczniem kamiennym - wyrdwnanie isiniejacej podbudowy tiucz; M3
d.1.110107-01 niem kamiennym sorlowanym z zageszczeniem mechanicznym - $r.grubos¢ warst-
wy po 2aggszezeniu 5 cm
110*0.011m3/mb=1,2m3
1.2 m? ; 1.20
] |_RAZEM 1.20
1.2 |odcinek ul.Kasztanowej w km.1+005-1+110
13 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km | /’/
d.1.20111-01  nym. 0.095
| 0.95 b Geee— | T~
1 | | RAZEM 0.950—
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14 |[KNNR 8 Proflowarie | zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, IV Im2 | |
d.1.2/0103-03 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni !

(95%3,0) =285m2 .
285 m2 285.00
! RAZEM 288.00
15 |KNNR & Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. +0 cm ‘m2
d.1.2/0113-05 95*3.00 = 285m2 i
285 m? 285.00 .
RAZEM 285.00
16 KNNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o gruboscidom ( m?2 !

d.1.2/0308-01 warstwa wiazaca) '
(95mb*2 80)= 2€8m?2
266 m? 266.00

RAZEM 266.0C

17 (KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bifumicznej - 5 km ponad 5 km t |
d.1.2!0308-07 Krotnosé = 5 : '
258 it 25.80

RAZEM 25.90

18 KNNR B Mawierzehnie 2 mieszanek minsralno-bitumicznych asfalfowych o grubosci3em | |m?
d.1.2/0308-01 warstwa Scieraina) !
(95mb*2,80)= 266m2
266 m? 266.00

T RAZEM | 266.00

19 [KNNR & Dedatek za transport mieszanki mineralnc-bitumicznej - 5 km ponad 5 km t
d.1.2/0308-07 Krotnosé = 5
20 t 20.00

RAZEM 20.00

20 |[KNNR § Obsypanie poboczy tuczniem kamilennym - wyrdwnanie istnigjacej podbudowy thuczsm?

'd.1.2:0107-01 niem kamiennym scrtowanym z zageszezeniem mechanicznym - $r.grubesé warst-
WY po zageszezeniu S om :

95'0.011m3/mb=1,04m3 : ]

1.04 m* | 104

| RAZEM |  1D4




