PRZEDMIAR ROBOT
. Modernizacja ul.Parkowej w Stawikowie

Lp. Podst | Opis [ wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 _|Odcinek drogi L=81 mb
1 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie rdwnin- km |
di (011101 |nym. |
(82m+zatoka 20) :
0.102 kem 0.£02
; RAZEM 0.102
‘ 2 KNR2-01 |Razbieranie czasowych drog kotowych i pfacdw z piyt Zelbetowych pefnych o powie- im?
. d.110128-10 rzchni 1 szt.ponad 3 m2
i (41mx 3,0)
; 123 m? 123.00
i RAZEM 123.00
3 KNNRB Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. [I-VI na calej szerokosci |m?
d.t 0101-01 jezdni - ped rozebranymi plytami
(41m*3,3)+3
143 m? 143.00
RAZEM 143.00
4 |[KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm - w migjscu rozebranych m?2
di 0113-02  piyt
i(41*33)+8
143 m? 143.00
: RAZEM 143.00
¢ 5 |KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?
44 (011308 (41"3,3)+8
143 m?2 143.00
RAZEM 143.00
8 |KNNR B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (wafm?
i d.1 |0308-01 rstwa wiazaca)
: (41mb™3,0)+7
130 m2 130.00
RAZEM 130.00
7 |KNNR G Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 8 km ponad 5 km t '
d.1 |0308-07 Krotnos¢ = 9 !
12.6 t 12.60
RAZEM 12.60
I 8 [KNNR S Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (warm?
' d.1 |03039-01 rstwa dcieralnaj
(4173,0)+7
g 130 m? 130.00
j . RAZEM 130.00
9 KNNR & Dedatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - S km ponad 5 km t :
Sd. [0309-07  [Krotnosé =9 : [
9.7 t i 870
. . RAZEM 8.70
10 |[KNR 2-01  |Wykonanie keryta pod drogt kolowe i place z piyt Zelbetowych m?
d.1 101290 41732
L 13t m?2 131.00
! L RAZEM 131.00
11 [KNR 2-01  Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi kofowe i place z plyt Zelbeto-  |m?
d.1 |0128-02 wych
i (41"3,0)
i 123 m? 123.00
i RAZEM 123.00
i 12 [KNR2-01 |Ukiadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt Zelbetowych azurowych o pc::wi&lrrl2
j d.110128-04 rzchni 1 szt ponad 1 m2 - ponowne uleZenie rozebranych plyt
j 123 |m? 123,00
. RAZEM 123.00
£ 13 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0.25 m3 w gr.kat. |m®
i d1 (020602 I-I[I w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
(135m2*0,2)+(131*0,15)
46 m3 45.00
RAZEM 46.00
. 14 [KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transpertu ziemi samochodami samowyladowczymi po |m?
d.1 10208-01 terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. -1V)
Krotnosc = 2
46 m3 46.00
L RAZEM 48.00
2 Kanalizacja deszczowa

Horma 3.23




 ul,Parkowa Stawikéw

Lp. Podst Opis { wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 [KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokesei do 1,5 m o écianach picnowych m?®
d.2 |0307-01 'w gruntach suchych kat. -1l - wykop pod rurociag i studnie
-(0,49m3/mb*35)
17 m3 17.00
! RAZEM 17.00
16 [KNNR 4 :Podioza pod kanafy i obiekty z materiaiow sypkich grub. 10.cm m3 i
d2 14110 : ;
2.1 m? 2.10
RAZEM 2.10
17 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o sr. zewn. 315 mm m
d.2 |1308-05 ‘
35 m 35.00 .
i RAZEM 3500
18 [KNMR 4 iStudnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykapie o stud. R
d2 141301 igtebok. 3m !
1 stud. 1.00 i
' RAZEM 1.00 i
19 IKNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kaz- 0.5 m] )
d2 [1413-02 de 0.5 m réznicy gleb. stud. |
- [05m]: -3.00
istud.
i RAZEM -3.00
20 [KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiaiow sypkich o grub.15 cm m?
d.2 [0501-02 (5,040,8)
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
21 |KNR-W 2-18 \Wydhuzenie istn. rorociagu przy ul.Parkowej - Kanaly z rury betonowych o $r. 600  |m
d.2 10412-05 mm - fury rozwiezione bezposrednio na skraj wykopu
S m 5.00
RAZEM 5.00
| 22 KNNR 4 \Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elemen- m®
d.2 {1430-01 ty betonowe - wykonanie Scianek czolowych na rorociagu
(0.272*1,2)*3
1.44 m? 1.44
i RAZEM i.44
i 23 |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 1.5 mjm?
' d.2 10318-01 w gr.kat. Il
' 17 m* 17.00
] I RAZEM 17.00
3 |Zatoka autobusowa
24 |KNNR 6 Koryta gi. 30 om wykenywane w gruntach kat, II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodim? |
d.3 [0102-03 nikow
(15*3)
45 m2 45.00
RAZEM 45.00
25 [KNNR B Warstwy cdsgczajace zageszezane mechanicznie o gr.10cm m?
d.3 0104-01
45 m? 45.00
i RAZEM 4500
26 KNNR 6 'Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono-  'm
d.3 |0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej §
25 im 25.00
| RAZEM 25.00
27 |[KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm Im?
d.3 [0113-03
45 m? 45.00
RAZEM 45.00
28 [KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d3 |0113-06
45 m? 45.00
RAZEM 45.00
28 IKNNR 6 Mawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (watm?
. d.3 0308-02 rstwa wiaZaca) ‘
. m? 45.00
: f : RAZEM 45.00
- 30 /[KNNR 8 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km it
' d.3 10309-07
: 5.5 t 5.50
; RAZEM 5.50

tormz 3,20



3 ui.Parkowa Stawikow

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
31 KNNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm (waim?
"d3|0309-03 [rstwa dcieralna) I
45 m? 45 00
RAZEM 45.00
32 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mireralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.3 j0309-07 i
: 6.8 t 630
RAZEM 6.80
33 |[KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypcee piaskowej, speiny wypetnione|m
d.3 |0404-01 zaprawg cementowg
25 m 25.00
RAZEM 25.00
34 KNNR & Chodniki z kostki brukowej betonowei grubosci 8 cm na podsypce cementowe-pias- m?2
d.3 i0502-03 kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
| i(1,5725)
375 m? 37.50
i I RAZEM 37.50

Norma 2,20




