Kanalizacja sanitarna Rudnik pow. Racibérz

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug]

1. KNR 2-01 IGM 0119-0400 [ST-0001]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim
Jednostka: km 8,0770

2. KNR 2-01 IGM 0126-0100 [ST-0001]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15 cm
Jednostka: 1 m2 6300,0000

3. KNR 2-01 IGM 0126-0200 [ST-0001]
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Jednostka: 1 m2 18900,0000

4. KNR AT-03 0101-0100 [ST-0002]

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych i betonowych. Nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtgbokos¢
do 5cm

Jednostka: m 6420,0000

5. KNNR 6 0802-0400 [ST-0003]

Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka
mechaniczna. Grubos$¢ nawierzchni 4 cm
Jednostka: 100 m2 48,1500

6. KNNR 6 0801-0800 [ST-0003]

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z mas mineralno-bitumicznych -
rozbiérka mechaniczna. Grub.podbudowy 8 cm
Jednostka: 100 m2 48,1500

7. KNNR 6 0802-0700 [ST-0003]

Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbidrka reczna. Grubos¢
nawierzchni 16-20 cm

Jednostka: 100 m2 51,7500

8. KNNR 6 0805-0200 [ST-0003]
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych. Nawierzchnia - wypetnienie spoin piaskiem. Grubos$c¢ ptyt 15 cm
Jednostka: m2 780,0000

9. KNR 2-31 0807-0100 - analogia [ST-0004]

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub Zuzlowej w torowiskach tramwajowych. Nawierzchnia z kostki betonowej
14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: m2 45,0000

10. KNNR 6 0801-0200 [ST-0003]

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

Jednostka: m2 1185,0000

Dziat nr 2. Roboty ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]




Opis robét llo$¢ robot
1. KNNR 1W 0202-0802 [ST-0005]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigb.z transp.urobku sam.samowytad.na odl. do 1 km. Koparki o
pojemnosci tyzki 0,60 m3, grunt kat. IlI-IV, sam.samowytadowczy pow. 10-15 t

Jednostka: 100 m3 115,5600

2. KNNR 1W 0208-0102 [ST-0005]

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyt. przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kat. I-1V, sam.samowytadowczy do 10-15 t
Jednostka: 100 m3 346,6800

3. KNNR 1W 0210-0402 [ST-0005]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi. Koparki o pojemnosci tyzki do 1,20 m3,
gtebokos¢ wykopu do 4,00 m, grunt kat. Ill-IV

Jednostka: 100 m3 115,6700

4. KNNR 1W 0307-0300 [ST-0006]

Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Gteboko$¢
wykopu 3,0 m, grunt kat. I-lI
Jednostka: 100 m3 28,9200

5. KNNR 1W 0313-0200 [ST-0006]

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stal.(wyprostkami) w grunt.suchych. Wykopy o
szerokosci 1 m, umocnienie petne, glebokos$¢ wykopu 6,0 m, kat.gruntu I-IV
Jednostka: 100 m2 455,0000

6. KNNR 1W 0214-0500 [ST-0005]

Zasypanie wykopoéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykop.obiekt.spycharkami z zageszcz.mech..
Zageszczanie ubijakami, grubosé zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. llI-1V, spycharka 55 kW
Jednostka: 100 m3 34,2400

7. KNNR 1W 0214-0500- obsypka + petna wymiana [ST-0005]

Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykop.obiekt.spycharkami z zageszcz.mech..

Zageszczanie ubijakami, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. IlI-1V, spycharka 55 kW -

obsypka

Jednostka: 100 m3 210,2100

8. KNR 13-12 0220-0102 [ST-0007]

Transport urobku ziemnego samochodami samowytadowczymi na dodatkowg odlegtos¢. Na odlegtosc za kazde

rozpocz.0,5 km po terenie lub drogach gruntowych. samochdd samowytadowczy pow 15 do 20 t

Jednostka: 100 m3 1261,2600

9. KNNR 1W 0318-0300 [ST-0006]
Zasypanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gtebokos$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-lI
Jednostka: 100 m3 8,5600

10. KNNR 1 0605-0200 [ST-0008]
Igtofiltry o srednicy do 50mm. Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki, do gtebokosci 6,0m
Jednostka: 100 szt 15,0000

11. KNR AT-04 0101-03 [ST-0009]
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 3,2 m
Jednostka: m2 9600,0000

Dziat nr 3. Zewnetrzne sieci wod.kan.- kanaty rurowe
[CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej]

1. KNNR 4 1308-0200 [ST-0010]
Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 160 mm
Jednostka: m 1048,0000




Opis robét llo$¢ robot
2. KNNR 4 1308-0300 [ST-0010]
Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 200 mm
Jednostka: m 5768,0000

3. KNNR 4 1308-0400 [ST-0010]
Kanaty z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 250 mm
Jednostka: m 1261,0000

4. KNNR 4 1413-0101 [ST-0011]

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O $rednicy 1000 mm,o gtebokosci 3.0 m, pierscienie
odcigzajace zelbet.
Jednostka: studnia 287,0000

5. KNNR 4 1413-0200 [ST-0011]
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O $rednicy 1000 mm,za kazde 0.5 m réznicy
Jednostka: 0.5 m 250,0000

6. KNNR 4 1417-0111 [ST-0011]

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Studzienka o $redn. 315-425 mm, zamkniecie stozkiem betonowym,
kinety studzienki z PP, pokrywa zel. na stozek, wpust uliczny
Jednostka: szt 162,0000

7. KNNR 4 1321-0200 [ST-0010]

Ksztaltki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe, fgczone na wcisk. Ksztattka kanalizacyjna z PVC o $rednicy zewn. 160
mm

Jednostka: szt 12,0000

8. KNNR 4 1321-0200 [ST-0010]

Ksztaltki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe, faczone na wcisk. Ksztattka kanalizacyjna z PVC o $rednicy zewn. 160
mm

Jednostka: szt 36,0000

9. KNNR 4 1321-0300 [ST-0010]

Ksztattki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe, taczone na wcisk. Ksztattka kanalizacyjna z PVC o $rednicy zewn. 200

mm

Jednostka: szt 2,0000

10. KNNR 4 1321-0300 [ST-0010]

Ksztaltki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe, fgczone na wcisk. Ksztattka kanalizacyjna z PVC o $rednicy zewn. 200

mm

Jednostka: szt 6,0000

11. KNNR 4 1202-0200 [ST-0012]
Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 30 m. Przecisk rurami o $rednicy nom. 800 mm, w gruntach kat. IlI-IV
Jednostka: m przecisk 50,0000

12. KNNR 4 1202-0200 [ST-0012]
Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 30 m. Przecisk rurami o srednicy nom. 800 mm, w gruntach kat. IlI-IV
Jednostka: m przecisk 92,0000

13. KNNR 4 1202-0200 [ST-0012]
Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 30 m. Przecisk rurami o $rednicy nom. 800 mm, w gruntach kat. IlI-IV
Jednostka: m przecisk 71,5000

14. KNNR 4W 1430-0100 - analogia wykonanie podt [ST-0013]

Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3. Budowle i
elementy betonowe
Jednostka: 1 m3 2,0000




Opis robét llo$¢ robot
15. KNNR 4 1606-0300 [ST-0014]

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Préba
rurociggu o srednicy do 200 mm
Jednostka: m-1préba 30,0000

16. KNNR 4 1606-0400 [ST-0014]

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 500 mm. Préba

rurociggu o srednicy do 250 mm

Jednostka: m-1préba 6,0000

Dziat nr 4. Roboty wykonczeniowe
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate]

1. KNR 2-01 0506-0500 [ST-0015]

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopoéw, wykopdw i nasypéw (obrobienie na czysto). Skarp i
dna wykopéw w gruncie kat. IV, wykonywanych mechanicznie

Jednostka: 100 m2 63,0000

2. KNR 2-01 0510-0100 [ST-0015]
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5cm
Jednostka: 100 m2 63,0000

3. KNR 2-01 0510-0200 [ST-0015]
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde nastgpne 5cm humusu
Jednostka: 100 m2 315,0000

4. KNNR 6 0103-0300 [ST-0016]

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu l-VI.
(walec wibracyjny samojezdny)
Jednostka: 100 m2 60,0000

5. KNNR 6 0113-0100 [ST-0016]
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm
Jednostka: 100 m2 60,0000

6. KNNR 6 0205-0300 [ST-0017]
Nawierzchnie z brukowca. Z kamienia tamanego. Wymiary brukowca 16-20 cm
Jednostka: 100 m2 3,6000

7. KNNR 6 0307-0400 [ST-0018]

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych. Szesciokatnych - wypetnienie spoin zaprawg cementowg. Grubos¢ ptyt 15
cm

Jednostka: m2 780,0000

8. KNNR 6 0308-0600 [ST-0018]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). Smotowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
6 cm. Mieszanka mineralno-smofowa, standard |, samochdd samowytadowczy do 5 t
Jednostka: 100 m2 48,1500

9. KNNR 6 0309-0300 [ST-0018]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochéd samowytadowczy do 5 t

Jednostka: 100 m2 48,1500

10. KNNR 6 0502-0300 [ST-0019]

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z

wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara

Jednostka: m2 45,0000




Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 5. Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
[CPV: 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw]

1. KNNR 1 0529-0100 [ST-0020]
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw. Elementy o rozpietosci 4,00m - montaz
Jednostka: 1 kpl 50,0000

2. KNNR 1 0529-0600 [ST-0020]
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw. Elementy o rozpietosci 4,00m - demontaz
Jednostka: 1 kpl 50,0000

3. KNNR 5 0901-0500 [ST-0021]

Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej NN. Stup rozkraczny z klinem wierzchotkowym, wykop koparkg

przedsigbierng 0,15m3

Jednostka: 1 stup 10,0000

4. KNNR 5 0705-0100 - analogia [ST-0022]
Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm
Jednostka: 100 m 1,7100




