[ddcinek w km 0+000 do 0+088

nawierzchnio minerolno bitumiczna — warstwa Scieralna 3 cm

nawierzchnio mineralno bitumiczna — warstwa wiogzoco 4 cm
podbudowa z kruszyw tamonych — warstwa gbérna gr 10 cm
podbudowa z kruszyw ftamonych - warstwa dolna gr 15 cm

istnie joca podbudowa/grunt rodzimy

dcinek w km 0+230 cdo 0+260

poszezenie dolnej warstwy podbudowy
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dcinek w km 0+088 do 0+200

poszezenie dolhej warstwy podbudowy

nowierzchnio. mineralno bitumiczna - woarstwa Scieralna 3 cm

nawierzchnio mineralno bitumiczna - warstwa wiozocoa 4 cm
podbudowa z kruszyw tamanych — warstwa gbérna gr 10 cm
isthie joca podbudowa z kruszyw tamanych

grunt rodzimy

QL 3,0 QL

|
3,2 |

dcinek w km 0+200 do 0+230

- worstwa Scieralnoa 3 cm

nawierzchnio minerolno bitumiczna
nawierzchnio minerolno bitumiczna - warstwa wigzaca 4 cm

podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gdrna gr 10 cm
podbudowa z kruszyw tamonych — warstwa gr 0-70 cm

grunt TOO_N_BV\

nowierzchnio. mineralno bitumiczna - woarstwa Scieralna 3 cm

nawierzchnio minerolno bitumiczna - warstwa wigzoca 4 cm

podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gdrna gr 10 cm

istnie joca podbudowa z kruszyw tamonych

grunt rodzimy

dcinek w km 0+260 do 0+2/0

nawierzchnio minerolno bitumiczna — warstwa Scieralna 3 cm

nawlerzchnio mineralno bitumiczna — warstwoa wigzoco 4 cm
podbudowa z kruszyw ftamoanych — warstwa gbérna gr 10 cm
podbudowa z kruszyw ftamonych - warstwa dolna gr 15 cm

grunt rodzimy
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DokumentacJa projektowo kosztorysowa
NAZWA OPRACOWANIA modernizacji odcinka drogi Grzeggorzowice — Lubowice

TEMAT Przekr6 | poprzeczny
Skala 1:50
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