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tubowice grzegorzowice

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/45233123-7 Odcinek w km 0+00 - 0+088
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1.1]0111-01 drdég w terenie réwninnym.
0.088 km 0.088
RAZEM 0.088
2|KNNR 6 D-04.01.01 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie - |m?2
d.1.1/0802-02 warstwa gr do 10 cm
Krotno$¢ = 0.66
88.0*3.2 m?2 281.600
RAZEM 281.600
3|KNNR 1 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.1/0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
88.0*3.2*0.1+88.0*0.8*0.8 m3 84.480
RAZEM 84.480
4/KNNR 6 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.1/0113-01
88.0*3.2 m?2 281.600
RAZEM 281.600
5/KNNR 6 D-04.04.04 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.1.1/0113-04
88.0*3.2 m?2 281.600
RAZEM 281.600
1.2 kanalizacja deszczowa
6/KNNR 1 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1.2/0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
30.0*0.8%1.5+1.4*0.6*1.5 m3 37.260
RAZEM 37.260
7/KNNR 4 D-03.02.01 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNNR 4 D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.1.2/1606-03 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 D-03.02.01 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk | szt
d.1.2/1321-02 o $r. zewn. 160 mm - kolano 45
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 D-03.02.01 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie - | m3
d.1.2/1413-08 podstawa studni betonowa
3.14*0.5"2*0.1 m3 0.079
RAZEM 0.079
12|KNNR 4 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.1.2|1413-01 towym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |[0.5 m]
d.1.2|1413-02 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
14/ KNR AT-03 |D-03.02.01 odwodnienia liniowe z kratka z prefabrykatéw betonowych m
d.1.2|0401-01 100x21x31,5 cm na tawie betonowej (FASERFIX®SUPER
KS 150 typ 020 z rusztem zeliwnym klasy D400 lub réwno-
wazny)
m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 D-03.02.01 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.1.2/1411-01 cm
30.0*0.8*0.1 m3 2.400
RAZEM 2.400
16/ KNNR 1 D-03.02.01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1.2/0318-01 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
30.0*0.8*0.4-3.14*0.10*0.10 m3 9.569
RAZEM 9.569
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17/KNNR 1 D-03.02.01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci m3
d.1.2/0318-01 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
30.0*0.8*0.9 m3 21.600
RAZEM 21.600
1.3 Nawierzchnia
18/KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.1.3/0308-01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
88.0*3.0 m?2 264.000
RAZEM 264.000
19/KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.1.3|0308-07 ponad 5 km
Krotno$¢ = 8
264*0.0995 t 26.268
RAZEM 26.268
20|KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.1.3|0309-01 wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
88.0*3.0 m?2 264.000
RAZEM 264.000
21/KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.1.3|0308-07 ponad 5 km
Krotno$¢ = 8
264.0%0.765 t 201.960
RAZEM 201.960
14 Roboty wykornczeniowe
22|KNNR 1 D-04.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11 m2
d.1.4/0501-01
88.0*0.5*2 m?2 88.000
RAZEM 88.000
23|KNNR 1 D-04.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1.4/0507-03
88.0*0.5*2 m?2 88.000
RAZEM 88.000
2 Odcinek w km 0+088 - 0+200
21 Roboty przygotowawcze
24/ KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.2.1/0111-01 drdég w terenie réwninnym.
0.112 km 0.112
RAZEM 0.112
25/KNNR 6 D-04.01.01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m?2
d.2.1/0801-02 Krotnoé¢ = 0.33
112.0*3.2 m?2 358.400
RAZEM 358.400
26|KNNR 1 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2.1/0201-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
112.0*3.2*0.05+112.0*0.4*0.2 m3 26.880
RAZEM 26.880
27|KNNR 1 D-04.01.01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci m3
d.2.1|0318-01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - thuczniem
Krotno$¢ = 4
112.0*0.4*0.2 m3 8.960
RAZEM 8.960
28/KNNR 6 D-04.04.04 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.2.1/0113-04
112.0*3.2 m?2 358.400
RAZEM 358.400
2.2 Nawierzchnia
29|KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.2.2|0308-01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
112.0*3.0 m?2 336.000
RAZEM 336.000
30|KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.2.2|0308-07 ponad 5 km
Krotno$¢ = 8
336.0%0.0995 t 33.432
RAZEM 33.432
31|KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.2.2|0309-01 wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
112.0*3.0 m?2 336.000
RAZEM 336.000
32/KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.2.2|0308-07 ponad 5 km
Krotno$¢ = 8
336.0%0.0765 t 25.704
RAZEM 25.704
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2.3 Roboty wykornczeniowe
33|KNNR 1 D-04.01.01 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 |m3
d.2.3|0504-02 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll
112.0*0.5*2 m3 112.000
RAZEM 112.000
34|KNNR 1 D-04.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.2.3|0507-03
112.0*0.5*2 m?2 112.000
RAZEM 112.000
3 Odcinek w km 0+200 - 0+230
3.1 Roboty przygotowawcze
35/KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.3.1]0111-01 drdg w terenie réwninnym.
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
36|KNNR 1 D-04.01.01 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- | m3
d.3.1|0214-01 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II
- ttuczniem
Krotno$¢ = 2
30.0*3.4*0.3 m3 30.600
RAZEM 30.600
37|KNNR 6 D-04.04.04 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3.1/0113-04
80.0*3.2 m?2 256.000
RAZEM 256.000
3.2 Nawierzchnia
38/KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.3.2|0308-01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
80.0*3.0 m?2 240.000
RAZEM 240.000
39|KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.3.2/0308-07 ponad 5 km
Krotnos¢ = 8
240%0.0995 t 23.880
RAZEM 23.880
40|KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.3.2/0309-01 wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
80.0*3.0 m?2 240.000
RAZEM 240.000
41/KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.3.2/0308-07 ponad 5 km
Krotnos¢ = 8
240.0*0.0765 t 18.360
RAZEM 18.360
3.3 Roboty wykornczeniowe
42/KNNR 1 D-04.01.01 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 |m3
d.3.3|0504-02 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll
80.0*0.5*2 m3 80.000
RAZEM 80.000
43/KNNR 1 D-04.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.3.3/0507-03
80.0*0.5*2 m? 80.000
RAZEM 80.000
4 Odcinek w km 0+230 - 0+260
41 Roboty przygotowawcze
44/ KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.4.1/0111-01 drdég w terenie réwninnym.
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
45/KNNR 6 D-04.01.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulep- | m?2
d.4.1/1005-04 szonych
Krotno$¢ = 2
30.0*3.0 m? 90.000
RAZEM 90.000
46/ KNNR 1 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.4.1|0201-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
30.0*0.4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
47/KNNR 1 D-04.01.01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci m?3
d.4.1|0318-01 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - thuczniem
Krotno$¢ = 4
30.0*0.4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
-4 -
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48/ KNNR 6 D-04.04.04 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.4.1/0113-04
30.0*3.2 m? 96.000
RAZEM 96.000
4.2 Nawierzchnia
49|/KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.4.2/0308-01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
30.0*3.0 m? 90.000
RAZEM 90.000
50|KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.4.2/0308-07 ponad 5 km
Krotnos¢ = 8
90*0.0995 t 8.955
RAZEM 8.955
51|KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.4.2/0309-01 wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
30.0*3.0 m? 90.000
RAZEM 90.000
52/KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.4.2/0308-07 ponad 5 km
Krotnos¢ = 8
90.0*0.0765 t 6.885
RAZEM 6.885
4.3 Roboty wykornczeniowe
53|KNNR 1 D-04.01.01 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 |m3
d.4.3|0504-02 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll
30.0*0.5*2 m3 30.000
RAZEM 30.000
54| KNNR 1 D-04.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.4.3|0507-03
30.0*0.5*2 m? 30.000
RAZEM 30.000
5 Odcinek w km 0+260 - 0+270
5.1 Roboty przygotowawcze
55/KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.5.1|0111-01 drdég w terenie réwninnym.
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
56|KNNR 1 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.5.1|0201-01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
(12.5+3.2)/2*10 m3 78.500
RAZEM 78.500
57|KNNR 6 D-04.04.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.5.1/0113-01
(12.5+3.2)/2*10 m?2 78.500
RAZEM 78.500
58/ KNNR 6 D-04.04.04 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.5.1/0113-04
(12.5+3.2)/2*10 m?2 78.500
RAZEM 78.500
5.2 Nawierzchnia
59|KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.5.2|0308-01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca)
(12.0+3.0)/2*10 m?2 75.000
RAZEM 75.000
60|KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.5.2/0308-07 ponad 5 km
Krotnos¢ = 8
75.0*0.0995 t 7.463
RAZEM 7.463
61|KNNR 6 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2
d.5.2/0309-01 wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
(12.0+3.0)/2*10 m?2 75.000
RAZEM 75.000
62| KNNR 6 D-05.03.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km |t
d.5.2/0308-07 ponad 5 km
Krotnos¢ = 8
75.0*0.0765 t 5.738
RAZEM 5.738
5.3 Roboty wykornczeniowe
63|KNNR 1 D-04.01.01 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 |m3
d.5.3|0504-02 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!ll
10.0*0.5*2 m3 10.000
RAZEM 10.000
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64| KNNR 1 D-04.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.5.3|0507-03
10.0*0.5*2 m?2 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643 dla gmrudnik




