[odcinek w km 0+000 cdo 0+132

nawierzchnio minerolno bitumiczna — warstwa Scieralna 3 cm

nawierzchnio. mineralno bitumiczna — worstwa wigzaco 4 cm

podbudowa z kruszyw ltamanych — warstwa gdrna gr 135 cm

grunt rodzimy
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ddcinek w km 0+132 do 0+220

nawierzchnio minerolno bitumiczna — warstwa Scieralna 3 cm

nowierzchnio. mineralno bitumiczna — warstwoa wiogzaca 4 cm

podbudowa z kruszyw tamanych — warstwa gbrna gr 15 cm

istnie jaca podbidowa

grunt rodzimy
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ddcinek w km 0+2250 do 0+324

noawierzchnia mineroalno bitumiczno — warstwa Scierolnha 3 cm

nowierzchnio minerolno bitumiczna - warstwo wigzoca 4 cm

podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna gr 10 cm

isthie joca podkidowa

grunt rodzimy
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Lodcinek w km 0+324 do 0+344

nawierzchnio z tTtucznio kamiennego - warstwa dolna 10 cm

nawierzchnia ttucznia kamiennego — warstwa gdérna 10 cm

grunt rodzimy
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/jazoy 1-2
noawierzchnio. mineralno bitumiczna — warstwa Scieralna 3 cm
nowierzchnio. mineralno bitumiczna - worstwa wiogzaca 4 cm
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podbudowa z kruszyw tamanych — warstwa gbérna gr 15 cm

istnie jaca podbudowa

grunt rodzimy
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/ jozcdy 6-/

noawierzchnia mineroalno bitumiczno — warstwoa Scierolnha 3 cm
nhoawierzchnio. mineralno bitumiczna — woarstwa wigzaca 4 cm
podbudowa z kruszyw ftamonych - warstwa gbérna gr 10 cm

istnie joca podbudowa
grunt rodzimy
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Gmina. Rudnlk

INWESTOR ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

DokumentacJa projektowo kosztorysowa

NAZWA OPRACOWANIA modernizacji drogl ul. Kreta w Stawienku

TEMAT Przekr6 | poprzeczny
Skala 1:50

JEDNOSTAKA Gmina Rudnik

OPRACOWYWUJACA ul. Kozlelska 1
47-411 Rudnlk

DATA DOPRACOWANIA 08.07.2010r.




