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Przekrd| konstruke

yny | — |

7

ul. Kozielska — odcinek od ul. Kozielskiej (DP) do DK45

skalg 1:50

Przekro] konstrukcyjny I — |l

7

u Ml =1l

- Przekrd] konstrukcyjny na skrzyzowan

7

ul. Cisza — odcinek od ul. Nowej do ul. Cisza (poprzecznej)

. warstwa Scieralna z asfaltobetonu 0/12 ar. 5 cm
. warstwa wigzgea 7 asfaltobetonu 0/16 gr. 5=8 cm

. istniejgca podbudowa droai

600

500 )

250

-0,05

-0,08

20 % oo 207
AWA

Przekro] konstrukcypny VI — VI

7

ul. Gamowska
skala 1:50

warstwa Scieralna 7z asfaltobetonu 0/17 ar. 5 cm
podbudowa zosadnicza 7 asfaltobetonu 0/20 gr. 7 cm

podbudowa 7 kruszywa kamiennego famaneqo 0/J1
— uzupefnienie | wyrbwnanie gr. 8 cm
istnieigca podbudowa droq
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ul. Cisza — odcinek od ul. Nowej do ul. Cisza (poprzeczne])
skala 1:50 skala 1:50

* warstwa Sciercina z asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm & warstwa Scieralng 7 Qma:%iojg 017 gr. 5 cm

. odbudowa zasadnicza 7z asfaltobetonu 0/20 gr. 7 cm *  warstwa Scieraing z asfaltobetonu 0/12 gr. o cm . . oL warstwa Scieralna 7 asfaltobetonu 0/12 gr. 5 cm

v nodhut K kami ] 20 *  warstwa wiqzgco ¢ osfoltobetonu 0/16 gr. 0=8 cm *  podbudoua zasednicza 7 usfaltobetonu 0720 gr. 7 em o worstwa wigzgea 7 asfaltobetonu 0/16 gr. 5-8 cm

POCDUCONT £ KIUSZAWD _KOMICNeqo TAMANeqo gr. < o istniejgca podbudowa drogi o podbudowa z kruszywa kamiennego famanego gr. 20 cm e isinleinca nodbudowa drol .
. warstwao odsgcezajgca 7 piasku gr. 15 ¢cm . warstwa odsqezaiacd 2 .oamé . 15 om [gca p g
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Przekrd| konstruke

yny V-V

7

ul. Cisza — odcinek poprzeczny czest 2

skala 1:50

warstwa Scieralno 7 asfaltobetonu 0/17 ar. 5 ¢cm

podbudowa zasadnicza 7 asfaltobetonu 0/20 gr. /7 cm

podbudowa 7 kruszywa kamiennego famanego 0/31

— uzupetnienie i wyrdwnanie gr. 8 cm

istniejgca podbudowa droq

Przekro] konstrukcyjny [V — |V

ul. Cisza — odcinek poprzeczny czes¢ 1

skala 1:50

warstwa Scieralna 7 asfaltobetonu 0/17 gr. 5 cm

warstwa wigzgea 7z asfaltobetonu 0/16 gr. 5-8 cm

istniejgca podbudowa droq
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Modernizacja ulicy Szkolnej w Rudniku
. . Skala

Temat: Przekroje konstrukcyjne - typowe 1-50
Lokalizacja: ulice: Kozielska, Cisza - Rudnik; ulica Gamowska - Racibérz; woj. Slaskie
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, Rudnik
Projektowat: mgr inz. Monika Sowik Rys nr4

. A Sierpien
Opracowat: mgr inz. Piotr Nowak 2010 R




