Przekréj konstrukcyjny | - | | Przekréj konstrukcyjny Il - I | Przekréj konstrukcyjny V-V

odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Stonecznej (na prostej) . odcinek od ul. Stonecznej do ul. Wesotej . zjazd indywidualny
warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm . warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
krawgznik betonowy 15x30x100 cm podbudowa zasadnicza z mma_ﬁocm@ﬁosc gr.7cm q _qm_Aé@Ns__A cwﬁo:oé\ A_Amxwoiom om podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu gr. 7.cm kraweznik betonowy 15x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 20 cm = *m% woﬂmam: ONOpas o,Rm ﬁ@ﬁ. momzm podbudowa z kruszywa kamiennego famanego gr. 20 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem, beton B-20 warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm 28 DETONONA 2 OpoTem. DETn = warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm fawa betonowa z oporem, beton B-20
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> O ksztattka beton. brukowa (czerwona) gr. 8 cm
ksztattka beton. brukowa gr. 6 cm . ksztattka beton. brukowa gr. 6 cm . podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm . podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm . podbudowa z kruszywa kamiennego famanego gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego (pospdtki) gr. 20 cm | podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 20 cm | warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
obrzeze betonowe 8x30 cm : obrzeze betonowe 8x30 cm obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa betonowa z oporem, beton B-15 . tawa betonowa z oporem, beton B-15 tawa betonowa z oporem, beton B-15
Przekréj konstrukcyjny |l - I . Przekréj konstrukcyjny 1V - IV
odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Stonecznej (na tuku) : odcinek od ul. Wesotej do ul. Nowej

warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu gr. 7 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 20 cm

warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu gr. 7 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem, beton B-20 warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm
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ksztattka beton. brukowa gr. 6 cm

ksztattka beton. brukowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Rudniku
o~ podbudowa z kruszywa naturalnego (posp&tki) gr. 20 cm : Tomat , ,
podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétki) gr. 20 cm : Przekroje konstrukcyjne - typowe Skala
] . Lokalizacja: ulica Szkolna; Rudnik; Gmina Rudnik; woj. Slaskie 1-50
obrzeze betonowe 8x30 cm obrzeze betonowe 8x30 cm Inwestor: Urzad Gminy Rudnik :
lawa betonowa z oporem, beton B-15 tawa betonowa z oporem, beton B-15 : Opracowat: mgr inz. Piotr Nowak Rys nr 6
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