isba Grupa Projektowa 51-630 Wroctaw , ul. Grottgera 16a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262520-2 Roboty murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI . ZSO Grzegorzowice, ul. Powstancéw Slaskich 22, 47-411 Rudnik

INWESTOR : Urzad Gminy Rudnik

ADRES INWESTORA : ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA : Roboty ogdlnobudowlane

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Grzegorz Kubi$

DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2011 r.

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
pazdziernik 2011 r.

Data zatwierdzenia



sala gimnastyczna DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
1/ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 1 153
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE /budynek istniejacy/, CPV-45111100-9 1 3
1.2|ROBOTY ZIEMNE , CPV-45111200-0 4 9
1.3]ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE , CPV-45262311-4 10 36
1.4|IZOLACJE TERMICZNE | HYDROIZOLACJE FUNDAMENTOW , CPV - 45320000-6 37 49
1.5/ROBOTY MUROWE , CPV - 45262520-2 50 67
1.5.|KOREKTA OTWORU W SCIANIE BUDYNKU ISTNIEJACEGO 50 58
1
1.5.|SCIANY MUROWANE 59 67
2
1.6 KONSTRUKCJE DREWNIANE , CPV - 45261000-4 68 68
1.7|POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI DODATKOWYMI, CPV - 45261000-4 69 82
1.7.WARSTWY DACHU 69 78
1
1.7.|OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 79 82
2
1.8|PODL.OZA POD POSADZKI, CPV - 45430000-0 83 90
1.9|POSADZKI, CPV - 45432100-5 91 96
1.10|MONTAZ STOLARKI , CPV - 45421100-5 97 108
1.10| STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA 97 101
A
1.10|STOLARKA PCV 102 105
2
1.10| STOLARKA ALUMINIOWA 106 106
3
1.10| SCIANKI SYSTEMOWE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH 107 107
4
1.10|ZALUZJE ZEWNETRZNE 108 108
5
1.11/ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE, CPV - 45400000-1 109 134
1.11|ROBOTY TYNKARSKIE 109 111
A
1.11|SUFITY PODWIESZANE | SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K 112 116
2
1.11|SUFITY PODWIESZANE Z SIATKI STALOWEJ 117 118
3
1.11|OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN 119 121
4
1.11|ROBOTY MALARSKIE 122 125
5
1.11|ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE 126 133
.6
1.11|PRACE NAPRAWCZE W BUDYNKU ISTNIEJACYM - NAPRAWA USZKODZEN POWSTALYCH NA  |134 134
.7|SKUTEK PRAC BUDOWLANYCH (warto$¢ szacunkowa)
1.12|ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA , CPV - 45400000-1 135 146
1.12|WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ 135 146
A
1.13|DROBNE ELEMENTY STALOWE , CPV - 45400000-1 147 153
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 154 211
2.1|WYCINKI DRZEW | KRZEWOW | ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI , CPV - 45111200-0 154 157
2.2|ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE , CPV - 45111000-8 158 170
2.2.|[ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC 158 163
1
2.2.|ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY 164 166
2
2.2.|PROFILOWANIE TERENU 167 170
3
2.3|NAWIERZCHNIE UTWARDZONE , CPV - 45233200-1 171 185
2.3.NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 171 172
1
2.3.|KRAWEZNIKI, OBRZEZA BETONOWE 173 177
2
2.3.|MURY | SCIANKI OPOROWE PREFABRYKOWANE 178 179
3
2.3.|ODWODNIENIA PUNKTOWE 180 180
4
2.3.|PODBUDOWY 181 185
5
2.4|OPASKA ZWIROWA PRZY BUDYNKU , CPV - 45233200-1 186 189
2.5/NASADZENIA ZIELENI, CPV - 45112710-5 190 194
2.6|[ELEMENTY MALEJ ARCHITEKRURY , CPV - 45112710-5 195 203
2.7INAPRAWA MURU Z PIASKOWCA , CPV - 45453000-7 204 207
2.8/WYWOZ ZIEMI | GRUZU , CPV - 45111200-0 208 211

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
1 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
11 ROBOTY ROZBIORKOWE /budynek istniejacy/, CPV-45111100-9
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
<demontaz drzwi taczacych budynek istniejacy z projektowanym>1.90*2.36 m? 4.48
RAZEM 4.48
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.1/0348-03
<demontaz $cianki nad o$cieznicg drzwiowg>1.90*0.69 m? 1.31
RAZEM 1.31
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
<demontaz $ciany w budynku istniejacym, przyjeto>0.20*0.60*3.05 m3 0.37
<powiekszenie otworu w budynku istniejgcym, przyjeto>0.20*0.55*2.36 m3 0.26
RAZEM 0.63
1.2 ROBOTY ZIEMNE , CPV- 45111200-0
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.2/0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15
0214-03 km
szacunkowy bilans robét ziemnych :
<wykop do dolnego poziomu warstwy piasku zageszczonego /warstwy podtoza 570.50
pod posadzki/>0.70*815.00
<lokalne pogtebienia pod tawy i stopy fundamentowe :>
<fawy i stopy w poziomie -1,30m>0.56*81.00+6*0.70*13.00 99.96
<tawa przy budynku istniejgcym i tawy schodkowe>2.25*24.60 55.35
<reczne roboty ziemne pomocnicze, przyjeto>-poz.4B -20.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
705.81
<reczne roboty ziemne pomocnicze, przyjeto>20.00 20.00
B (obliczenia pomocnicze) =========
20.00
poz.4A+poz.4B m3 725.81
RAZEM 725.81
5/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m (kat.gr.I-Il) m3
d.1.2/0307-01 307-
05
<reczne roboty ziemne pomocnicze, przyjeto>poz.4B m3 20.00
RAZEM 20.00
6/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2|0122-01
poz.4 m3 725.81
RAZEM 725.81
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 - zasypa- |m3
d.1.2/0239-01 nie wykopu piaskiem
<szacunkowy bilans zasypania wykopow>
poz.4 m3 725.81
<objeto$¢ warstw podtoza pod posadzki>-0.70*(42.00+116.37+448.84) m3 -425.05
<chudy beton>-poz.10 m3 -12.36
<tawy i stopy fundamentowe>-(poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15) m3 -43.07
<$ciany fundamentowe>-0.25*poz.16 m3 -31.83
<$ciany fundamentowe - docieplenie styrodurem>-0.10*poz.46 m3 -13.13
RAZEM 200.37
8 Dostawa piasku m3
d.1.2|kalk. wlasna
poz.7 m3 200.37
RAZEM 200.37
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2/0236-01
poz.7 m3 200.37
RAZEM 200.37
1.3 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE , CPV-45262311-4
10|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.1.3/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
pod tawy i stopy fundamentowe :
<t£1>0.10*(0.60+0.10)*17.89 m3 1.25
<t2>0.10%(0.40+0.10)*(5.40+2*4.80+1.24+3.56) m3 0.99
<£3>0.10%(0.50+0.10)*(5.30+2*4.60+5.10) m3 1.18
<t4>0.10*(0.50+0.10)*(6.22+1.20) m3 0.45
<£5>0.10%(0.50+0.10)*(9.33+1.20) m3 0.63
<t6>0.10%(0.50+0.10)*8.61 m3 0.52
<t£7>0.10%(1.00+0.10)*17.94 m3 1.97
<£8>0.10%(0.40+0.10)*(6.30+4.94) m3 0.56




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<£9>0.10*(0.50+0.10)*(7.63+6.15) m3 0.83
<8T1>3*0.10%(1.80+0.10)*(3.00+0.10) m3 1.77
<8T2>3*0.10%(2.00+0.10)*(3.40+0.10) m3 2.21

RAZEM 12.36
11/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - m3
d.1.3]0252-01 transport betonu pompg
<£1>0.40*0.60%17.89 m3 4.29
<k2>0.40%0.40%(5.40+2*4.80+1.24+3.56) m3 3.17
<£3>0.40*0.50%(5.30+2*4.60+5.10) m3 3.92
<t6>0.40*0.50%8.61 m3 1.72
<£8>0.40%0.40%(6.30+4.94) m3 1.80
<£9>0.40*0.50%(7.63+6.15) m3 2.76
RAZEM 17.66
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form /wy- |m3
d.1.3|0252-01 konywane schodkowo/ - transport betonu pompa,
analogia
<t4>0.40*0.50%(6.22+1.20) m3 1.48
<£5>0.40*0.50%(9.33+1.20) m3 2.11
RAZEM 3.59
13/KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu U-Form - m3
d.1.3/0252-03 transport betonu pompg
<k7>0.40*1.00*17.94 m3 7.18
RAZEM 7.18
14/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu | m?3
d.1.3/0253-04 U-Form - transport betonu pompg
<stopy St-1>3*0.40*3.00*1.80 m3 6.48
RAZEM 6.48
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 w deskowa-| m3
d.1.3/0253-05 niu U-Form - transport betonu pompg
<stopy St-2>3*0.40*3.40*2.00 m3 8.16
RAZEM 8.16
16/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - m?2
d.1.3]0255-01 transport betonu pompg
0255-05
na fawach :
<£1>0.82*17.68 m2 14.50
<k2>0.82*(5.58+2*4.80+1.32+4.27) m2 17.03
<k3>0.82*(5.48+2*4.60+5.48) m2 16.53
<k4>9.80 m2 9.80
<t5>11.86 m2 11.86
<t6>2.05*8.48 m2 17.38
<t£7>0.82*17.68 m2 14.50
<t 8>0.85%(6.30+5.24) m2 9.81
<k9>0.85%(7.32+6.76) m?2 11.97
na stopach :
<ST1>3*2*0.82*0.75 m2 3.69
<S8T2>3*2*0.82*0.85 m?2 418
<minus trzpienie i stupy prebabrykowane>-(6*0.82*0.30+12*0.82*0.25) m?2 -3.94
RAZEM 127.31
17|KNR 2-02 Stupy obsadzone na wytykach o masie do 3.5t Montaz innym zurawiem /prefabry- |elem.
d.1.3|0351-02 z.sz. | kat zawiera elementy wbudowane wg rysunku warsztatowego : stal zbrojeniowa,
5.1.9907-01 |akcesoria systemowe, marki stalowe/
analogia
<stupy S.1>3 elem. 3.00
RAZEM 3.00
18|KNR 2-02 Stupy obsadzone na wytykach o masie do 3.5t Montaz innym zurawiem /prefabry- |elem.
d.1.3|0351-02 z.sz. | kat zawiera elementy wbudowane wg rysunku warsztatowego : stal zbrojeniowa,
5.1. 9907-01 |akcesoria systemowe, marki stalowe/
analogia
<stupy S.2>3 elem. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR 2-02 Trzepienie obsadzone na wytykach o masie do 2.0t Montaz innym Zzurawiem /pre- |elem.
d.1.3|0351-01 z.sz. | fabrykat zawiera elementy wbudowane wg rysunku warsztatowego : stal zbrojenio-
5.1.9907-01 |wa, akcesoria systemowe, marki stalowe/
analogia
<trzpien T.1>8 elem. 8.00
RAZEM 8.00
20|KNR 2-02 Trzepienie obsadzone na wytykach o masie do 2.0t Montaz innym Zzurawiem /pre- |elem.
d.1.3|0351-01 z.sz. | fabrykat zawiera elementy wbudowane wg rysunku warsztatowego : stal zbrojenio-
5.1.9907-01 |wa, akcesoria systemowe, marki stalowe/
analogia
<trzpien T.2>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
21|KNR 2-02 Trzepienie obsadzone na wytykach o masie do 2.0t Montaz innym Zzurawiem /pre- |elem.
d.1.3|0351-01 z.sz. | fabrykat zawiera elementy wbudowane wg rysunku warsztatowego : stal zbrojenio-
5.1.9907-01 |wa, akcesoria systemowe, marki stalowe/
analogia
<trzpien T.4>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-02 Trzepienie obsadzone na wytykach o masie do 2.0t Montaz innym Zzurawiem /pre- |elem.
d.1.3|0351-01 z.sz. | fabrykat zawiera elementy wbudowane wg rysunku warsztatowego : stal zbrojenio-
5.1.9907-01 |wa, akcesoria systemowe, marki stalowe/
analogia
<trzpien T.5>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-02 Trzepienie obsadzone na wytykach o masie do 2.0t Montaz innym Zzurawiem /pre- |elem.
d.1.3|0351-01 z.sz. | fabrykat zawiera elementy wbudowane wg rysunku warsztatowego : stal zbrojenio-
5.1.9907-01 |wa, akcesoria systemowe, marki stalowe/
analogia
<trzpien T.7>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
24 Dodatek za osadzenie $rub regulacyjnych w fundamentach pod prefabrykowane  |kpl
d.1.3|kalk. wlasna |[stupy i trzpienie
poz.17+p0oz.18+poz.19+poz.20+poz.21+p0z.22+poz.23 kpl 18.00
RAZEM 18.00
25/KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - m3
d.1.3]0258-09 z.sz. |transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
5.7.9907-05
0259-09
analogia
<trzpien T.3>1*0.25*0.25*10.35 m3 0.65
<trzpien T.6>2*0.25*0.25*1.00 m3 0.13
<trzpien TD.1>3*0.25*0.25*0.95 m3 0.18
<trzpien TD.2>3*0.25*0.25*1.45 m3 0.27
<trzpien TD.3>1*0.25*0.25*5.55 m3 0.35
<trzpien TD.4>1*0.25*0.25*5.15 m3 0.32
<trzpien TD.5>1*0.25*0.25*5.45 m3 0.34
RAZEM 2.24
26/ KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m?3
d.1.3/0262-02 go obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
<podciag PD.0.4>0.25%1.00*8.37 m3 2.09
<nadproze NZ.0.1>0.25%1.00*3.75 m3 0.94
<nadproze NZ.0.2>0.25%1.00*4.74 m3 1.19
<nadproze NZ.0.4>0.25%1.00*2.03 m3 0.51
<wieniec W.1.1>0.25%1.80*2*17.68 m3 15.91
RAZEM 20.64
27|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.1.3/0262-03 go obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
<podciag PD.0.1>0.25%0.40*20.98+0.25*1.30%4.28 m3 3.49
<podciag PD.0.2 , PD.0.3>0.25%1.00%6.73+0.25*0.40%4.37 m3 212
<wieniec W.03>0.25*0.66*8.75 m3 1.44
<wieniec W.04>0.25*0.72*5.76 m3 1.04
RAZEM 8.09
28|/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m?3
d.1.3/0262-04 go obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
<nadproze NZ.0.3>0.25%0.40*4.75 m3 0.48
<wieniec W.0.1>0.25*0.40*54.17 m3 5.42
RAZEM 5.90
29/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.1.3/0262-05 go obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
wyciagiem
<wieniec W.1.2>0.25%0.25*2*24.94 m3 3.12
RAZEM 3.12
30/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.1.3/0262-06 go obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem
<wieniec W.02>0.25%0.22*7.00 m3 0.39
RAZEM 0.39
31/KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowych typu Filigran gr. 5-7 cm réznoksztattnych, (gr. srednia 5,5 |m?2
d.1.3/20224-06 cm)
analogia
<stropodach - czes¢ ptaska, pomiar pola Autocad, strop gr. 22 cm>116.20 116.20
A (sumaczesciowa) ] e
116.20
<stropodach - czes¢ ptaska, pomiar pola Autocad, strop gr. 16 cm>28.80 28.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
B (sumaczesciowa) L e
28.80
C (obliczenia pomocnicze) =========
145.00
poz.31C*<wspdiczynnik wejscia ptyty filigran na podpory, przyjeto 2%>102% m?2 147.90
RAZEM 147.90
32|KNR-W 2-02 | Zbrojenie nadbetonu stropéw Filigran t
d.1.3/20225-07
<zbrojenie pretowo-siatkowe nadbetonu stropu filigran, przyjeto 8 kg/m2>poz.31C*|t 1.160
0.008
RAZEM 1.160
33| KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 27 cm m3
d.1.3/20225-03
poz.31A*(0.22-0.055) m3 19.173
RAZEM 19.173
34 KNR-W 2-02 |Nadbeton stropu Filigran grubosci do 15 cm. m3
d.1.3/20225-02
poz.31B*(0.16-0.055) m3 3.024
RAZEM 3.024
35 Wypetnienie stykow piyt filigran szpachlg, z dodatkiem widkien sztucznych zapo- | m?2
d.1.3|kalk. wlasna |biegajaca pekaniu
poz.31C m?2 145.00
RAZEM 145.00
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.3|0290-04 browane
<z zestawien stali wg projektu konstrukcji>
<227PWK_0801A>2.252 t 2.252
<227PWK_0802A>1.974 t 1.974
<227PWK_0803A, ujete w prefabrykatach>0.00 t 0.000
<227PWK_0804A>0.309 t 0.309
<zbrojenie ptyt Filigran - ujete w pozyc;ji>0.00 t 0.000
<zbrojenie pretowo-siatkowe nadbetonu - ujete w pozycji>0.00 t 0.000
RAZEM 4.535
1.4 IZOLACJE TERMICZNE | HYDROIZOLACJE FUNDAMENTOW , CPV - 45320000-6
37|NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na chudym betonie pod tawami i m2
d.1.4|202 0618-01 |stopami fundamentowymi /jedna warstwa/
<£1>0.60*17.89 10.73
<k2>0.40%(5.40+2*4.80+1.24+3.56) 7.92
<£3>0.50%(5.30+2*4.60+5.10) 9.80
<t4>0.50%(6.22+1.20) 3.71
<£5>0.50%(9.33+1.20) 5.27
<t6>0.50"8.61 4.31
<£7>1.00*17.94 17.94
<t8>0.40%(6.30+4.94) 4.50
<k9>0.50%(7.63+6.15) 6.89
<ST1>3*1.80*3.00 16.20
<8T2>3*2.00*3.40 20.40
A (obliczenia pomocnicze) =========
107.67
<dodatek na wywiniecia, przyjeto 15%>1.15*poz.37A m? 123.82
RAZEM 123.82
38|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 |m
d.1.4|0641-05 - wykonanie wyoblen (faset) /lub alternatywna o analogicznych wtasciwosciach/
<czesci zewnetrzne fundamentéw, pomiar obwodu Autocad>109.62 m 109.62
<czesci wewnetrzne fundamentéw, pomiar obwodu Autocad>29.07+47.92+88.68 |m 165.67
<narozniki pionowe wewnetrzne>2.05+25*0.82 m 22.55
RAZEM 297.84
39|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPER- | m?
d.1.4/0635-02 FLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z pompa reczna /lub alternatyw-
na o analogicznych wiasciwosciach/
<odsadzki taw i stép fundamentowych, zewnetrzne>667.89-640.07 m?2 27.82
<odsadzki taw i stép fundamentowych, wewnetrzne>(41.99-38.91)+(116.27- m?2 45.52
105.36)+(448.85-417.32)
RAZEM 73.34
40| KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczel- |m?2
d.1.4/0637-02 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K aparatami z
pompa reczng /lub alternatywna o analogicznych wiasciwosciach/
<boki fundamentéw - tawy i stopy, zewnetrzne>0.40*667.89 m?2 267.16
<boki fundamentéw - tawy i stopy, wewnetrzne>0.40%(38.91+105.36+417.32) m?2 224.64
<$ciany fundamentowe>2*(poz.16+3.94) m? 262.50
RAZEM 754.30
41|/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- m2
d.1.4/0640-01 PERFLEX-10 /lub alternatywna o analogicznych wtasciwosciach/
poz.39 m?2 73.34
RAZEM 73.34
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42|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody po- | m?2
d.1.4/0640-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 /lub alternatywna o
analogicznych wiasciwosciach/
poz.39 m?2 73.34
RAZEM 73.34
43|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masa SU- m?2
d.1.4/0641-01 PERFLEX-10 /lub alternatywna o analogicznych wtasciwosciach/
poz.40 m?2 754.30
RAZEM 754.30
44/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody po- |m?2
d.1.4/0641-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 /lub alternatywna o
analogicznych wiasciwosciach/
poz.40 m?2 754.30
RAZEM 754.30
45/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja SU- | m?2
d.1.4/0640-05 PERFLEX-D1 pod $cianami /lub alternatywna o analogicznych wiasciwosciach/
<izolacja gérnej powierzchni poziomej $cian fundamentowych>0.25%(92.66+ m2 37.89
34.42+24.46)
RAZEM 37.89
46|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 |m?2
d.1.4/0643-01 mocowanymi punktowo w technologii SUPERFLEX-10 /lub alternatywna o analo-
gicznych wiasciwosciach/
<$ciany fundamentowe>poz.16+3.94 m? 131.25
RAZEM 131.25
47|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego na izolacji z ptyty styrodurowych m?2
d.1.4/2612-06
poz.46-2.05*8.48 m?2 113.87
RAZEM 113.87
48| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.4/2612-08 tych katownikiem metalowym
5%0.82*2.05 m 8.41
RAZEM 8.41
49|KNR 2-02 Izolacje fundamentoéw z folii kubetkowej m2
d.1.4/0616-04
analogia
poz.47 m?2 113.87
RAZEM 113.87
1.5 ROBOTY MUROWE , CPV - 45262520-2
1.5.1 KOREKTA OTWORU W SCIANIE BUDYNKU ISTNIEJACEGO
50|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych /demontaz nadproza w istniejacym otworze/ m
d.1.5/0354-01
A1
3*2.20 m 6.60
RAZEM 6.60
51|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek. | m3
d.1.5/0313-02 Dostosowanie wymiaréw w murze do nowego nadproza z belek stalowych
A1
0.55*0.25*2.54 m3 0.35
RAZEM 0.35
52|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza stalowe - objetos¢ elementu w m3
d.1.5/0203-03 z.sz. |jednym miejscu do 0.5 m3
.1/2.6. 9905-01
analogia
2%0.25*0.20*0.55 m3 0.06
RAZEM 0.06
53|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek  |m
d.1.5/0313-04 stalowych do I NP 180 mm
A1
<montaz belek stalowych nadprozowych 2xT 140 mm>3*2.50 m 7.50
RAZEM 7.50
54|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncow be- |szt.
d.1.5/0313-06 lek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robota
A1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.5/0703-03
A1
3*2.05 m 6.15
RAZEM 6.15
56|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na bokach nadprozy m2
d.1.5/0703-02
A1
2%0.25*2.54 m?2 1.27
RAZEM 1.27
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57|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki Rabitz'a zaprawag cementowg m2
d.1.5/0704-03
A
0.55*2.50 m?2 1.38
RAZEM 1.38
58|KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na nadprozach zaprawg cementowg, m2
d.1.5/0704-01
A
poz.56 m?2 1.27
RAZEM 1.27
1.5.2 SCIANY MUROWANE
59|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie | m?2
d.1.5/0104-07 cienkospoinowej (klejowej)
2
<cze$€ nizsza>3.34%(6.26+6.76+7.47+6.75) m?2 90.98
RAZEM 90.98
60|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. pow. 4,5 m na zaprawie | m?
d.1.5/0104-08 cienkospoinowej (klejowej)
2
sala gimnastyczna
4.12*5.15 m2 21.22
21.17%9.15-4.20*3.10 m2 180.69
21.96*5.33 m2 117.05
(17.45-5*0.25)*7.57-1.92*4.00-1.63*4.00 m2 108.43
(17.45-5*0.25)*7.57-1.60*3.00-1.60*2.00 m2 114.63
79.87 m?2 79.87
RAZEM 621.89
61 Montaz facznikéw sytemowych typu JMA 180/12 do szyn systemowych typu JTA |szt
d.1.5|kalk. wtasna |K-28/15 wbudowanych w stupy i trzpienie monolityczne i prefabrykowane /potacze-
2 nie muru z elementami zelbetowymi/
<przyjeto>(8*2*7.98+2*3.08+3*2*4.20+3*2*8.08+8*3.34)*4 szt 936.96
RAZEM 936.96
62|KNNR 2 Rusztowanie o wys. do 10 m m2
d.1.5/1504-01
2
<przyjeto>300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
63| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.5|r.16 z.sz.5.15 | (poz.:60)
2
64| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie | m?
d.1.5/0104-04 cienkospoinowej (klejowej)
2
3.42*(4.76+3.23)-2*1.00*2.05 m?2 23.23
RAZEM 23.23
65|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino- | m?2
d.1.5/0105-06 wej (klejowej)
2
3.42%(2.21+1.71)-1.00*2.05 m?2 11.36
RAZEM 11.36
66|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.1.5/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
67|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.5/0132-05
2
0.90*7+2.10*2+1.80*4+1.20*7 m 26.10
RAZEM 26.10
1.6 KONSTRUKCJE DREWNIANE , CPV - 45261000-4
68 Dostawa i montaz konstrukcji dachu z dzwigaréw z drewna klejonego (komplekso- | kpl
d.1.6|kalk. wiasna |wa obstuga specjalistyczej firmy wykonujacej konstrukcje z drewna klejonego ; po-
zycja zawiera : 1) dostawe i montaz dzwigardéw i ptatwii z drewna klejonego , 2) in-
ne kompletne elementy wynikajace z dokumentacji projektowej konieczne do mon-
tazu dachu np. stezenia, taczniki , itp., 3) prace niezbednego sprzetu do wykona-
nia montazu , 4) projekt warsztatowy)
dzwigary D-1 - 2 sztuki
ptatwie PL-1 - 12 sztuk
platwie Pt-2 12 sztuk
marki stalowe - wg dokumentacji
stezenia potaciowe ST.D.1 32mm - 10 szt.
taczniki ( $ruby nakretki, gwozdzie, kotwy) - wg dokumentaciji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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1.7 POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI DODATKOWYMI, CPV - 45261000-4
1.71 WARSTWY DACHU
69/ KNR 2-05 Montaz blachy trapezowej do konstrukcji dachu m?2
d.1.7/1008-01
.1|analogia
<dach nad cze$cig wyzszg>437.00 m? 437.00
RAZEM 437.00
70/KNR 2-02 Potozenie warstwy folii PE m2
d.1.7/0607-02
.1|analogia
<dach nad czescig wyzszg>437.00 437.00
A (sumaczesciowa) ] e
437.00
<dach nad czescig nizsza>147.60 147.60
B (sumaczesciowa) L e
147.60
C (obliczenia pomocnicze) =========
584.60
<dodatek na wywiniecia, przyjeto 8%>108%*poz.70C m? 631.37
RAZEM 631.37
71|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej pozioma z ptyt uktadanych na sucho - jedna m?2
d.1.7/0613-03 warstwa , ptyta gr. 10 cm /izolaja pozioma razem - 2x10=20 cm/
A
poz.70C m? 584.60
RAZEM 584.60
72|KNR 2-02 Izolacja cieplna z wetny mineralnej pozioma z ptyt uktadanych na sucho - piyta gr. |m?
d.1.7|0613-04 10 cm - kazda nastgpna warstwa, ptyta gr. 10 cm /izolaja pozioma razem - 2x10=
A1 20 cm/
poz.70C m? 584.60
RAZEM 584.60
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho - izolacja |m?
d.1.7/0613-06 attyk, ptyta gr. 15 cm
A
<dach nad czes$cig wyzszg>0.42*85.52 m?2 35.92
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 35.92
<dach nad czescig nizszg>0.32*62.36 m?2 19.96
B (sumaczesciowa) L e
m?2 19.96
RAZEM 55.88
74| KNR 2-02 Dodatek za montaz klinéw z wetny mineralnej do uksztattowania spadkow w rejonie| m?2
d.1.7/0613-03 odwodnien
.1|analogia
<przyjeto>190.00 m?2 190.00
RAZEM 190.00
75 Montaz izoklinéw z wetny mineralnej 10x10 cm przy wywinieciach papy na sciany |m
d.1.7|kalk. wlasna
A
<dach nad czescig wyzszg>85.52 m 85.52
<dach nad czescia nizszg>62.36 m 62.36
RAZEM 147.88
76| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna. Papa podktadowa np. m2
d.1.7/202 0534-02 |Icopal FireSmart Duo-baza /lub alternatywna o analogicznych wtasciwosciach/ z
A mocowaniem mechanicznym do podtoza
<czesci ptaskie>poz.70A+poz.70B m?2 584.60
<wywiniecia na $ciany i attyki>poz.73+0.25*(85.52+62.36) m? 92.85
RAZEM 677.45
77/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalna, Papa wierzchniego kry- | m?2
d.1.7|202 0534-02 |cia Icopal FireSmart Duo-Top /lub alternatywna o analogicznych wtasciwosciach/
A
poz.76 m? 677.45
RAZEM 677.45
78/KNR 9-14 Obrobki dekarskie dwuwarstwowe wykonane papa (wytazéw dachowych, m?2
d.1.7|0302-02 kominéw, klap dymowych itp.)
.1|analogia
<przyjeto>poz.76*1% m? 6.77
RAZEM 6.77
1.7.2 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
79|KNR 2-02 Montaz otworéw przelewowych awaryjnych w $cianach attyk szt.
d.1.7/0506-06
.2|analogia
2+3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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80|KNR 2-02 Kosze z blachy tytanowo-cynkowej szt.
d.1.7/0508-09
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.7/0510-04
.2|analogia
4.50+9.50 m 14.00
RAZEM 14.00
82|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej | m?2
d.1.7/0506-02
.2|analogia
0.73*(87.36+42.68)+<inne, przyjeto>2.00 m? 96.93
RAZEM 96.93
1.8 PODLOZA POD POSADZKI, CPV - 45430000-0
83| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.8/1101-07
powierzchnie :
<czes$¢ nizsza>41.97+116.30 158.27
A (sumaczesciowa) ] e
158.27
<cze$¢ wyzsza>448.90 448.90
B (sumaczesciowa) | e
448.90
C (obliczenia pomocnicze) =========
607.17
<warstwa piasku zageszczonego>0.30*poz.83C m3 182.15
RAZEM 182.15
84| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1.8/1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4.9913
<chudy beton>0.10*poz.83C m3 60.72
RAZEM 60.72
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.8/0607-01 podposadzkowe /razem 4 warstwy/
analogia Krotnos¢ = 4
poz.83C*<dodatek na wywiniecia, przyjeto 5%>105% m? 637.53
RAZEM 637.53
86|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.8/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian gr. 10 cm
poz.83C m?2 607.17
RAZEM 607.17
87|KNNR 2 Wykonanie ptyty betonowej gr. 15 cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym . Zasto- |m3
d.1.8/0109-04 sowano pompe do betonu na samochodzie.
0.15*p0z.83C m3 91.08
RAZEM 91.08
88|KSNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. |m?2
d.1.8/1102-02 20 mm
poz.83A m?2 158.27
RAZEM 158.27
89|KSNR 2 W arstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$ci o |m?2
d.1.8/1102-03 10 mm
Krotno$¢ = 2.5
poz.88 m? 158.27
RAZEM 158.27
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1.8/0607-01 podposadzkowe
analogia Krotnos¢ = 2
<dodatkowa warstwa pod drewniana podtoge sportowa>poz.83B m? 448.90
RAZEM 448.90
1.9 POSADZKI, CPV - 45432100-5
91 Dostawa i montaz podtogi sportowej drewnianej na legarach np. typu Junckers m?2
d.1.9/kalk. wlasna |UnoBat62+ z wierzchnig warstwa z panela litego Buk Premium gr. 22mm /lub al-
ternatywna o analogicznych wtasciwosciach/ , montaz podiogi, lakierowanie, malo-
wanie linii boiskowych
454.00 m?2 454.00
RAZEM 454.00
92 Dostawa i montaz podtogi sportowej typu Linodur Sport /lub alternatywna o analo- |m?2
d.1.9/kalk. wlasna |gicznych wiasciwosciach/
7.06+29.53 m?2 36.59
RAZEM 36.59
93/NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o m?2
d.1.9/202 2805-05 |grub.warstwy 5 mm
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<0.3>2.72+<0.5>21.70+<0.6>6.48+<0.7>13.23+<0.8>10.91+<0.9>13.23+<0.10> | m?2 112.51
12.35+<0.11>31.89

RAZEM 112.51
94| NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.1.9/202 2809-02
poz.93*0.90 m 101.26
RAZEM 101.26
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome folig izolacyjna w ptynie w pomieszczeniach | m?2
d.1.9/0602-01 mokrych
analogia
<0.3>2.72+<0.6>6.48+<0.8>10.91+<0.10>12.35 m?2 32.46
RAZEM 32.46
96 Wzmochienie narozy poziomych tasmg m
d.1.9|kalk. wtasna
poz.95*0.80 m 25.97
RAZEM 25.97
1.10 MONTAZ STOLARKI, CPV - 45421100-5
1.10. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
1
97 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej /wg rys. nr : 0503A/ ; typy : D1 /w tym komp- | kpl
d.1.1|kalk. wiasna |letne akcesoria wg zestawienia stolarki/
0.1
<typ : D1>2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
98 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej /wg rys. nr : 0503A/ ; typy :D1a /w tym komp- | kpl
d.1.1|kalk. wiasna |letne akcesoria wg zestawienia stolarki/
0.1
<typ : D1a>1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
99 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej /wg rys. nr : 0503A/ ; typy : D2 /w tym komp- | kpl
d.1.1|kalk. wtasna |letne akcesoria wg zestawienia stolarki/
0.1
<typ : D2>2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
100 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej /wg rys. nr : 0503A/ ; typy : D3, /w tym komp-| kpl
d.1.1|kalk. wtasna |letne akcesoria wg zestawienia stolarki/
0.1
<typ : D3>1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
101 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej /wg rys. nr : 0503A/ ; typy : D4 , /w tym komp-| kpl
d.1.1|kalk. wtasna |letne akcesoria wg zestawienia stolarki/
0.1
<typ : D4>1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.10. STOLARKA PCV
2
102 Dostawa i montaz stolarki PCV zewnetrznej m2
d.1.1|kalk. wtasna
0.2
117.10 m?2 117.100
RAZEM 117.100
103 Dostawa i montaz stolarki PCV wewnetrznej m?2
d.1.1|kalk. wtasna
0.2
32.78 m?2 32.780
RAZEM 32.780
104|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych MDF z okleing HPL szerokosci 17 cm m
d.1.1/0129-01
0.2|analogia
4.90 m 4.90
RAZEM 4.90
105/KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych MDF z okleing HPL szerokosci 37 cm m
d.1.1/0129-01
0.2|analogia
46.10 m 46.10
RAZEM 46.10
1.10. STOLARKA ALUMINIOWA
3
106 Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wewnetrznej - przeciwpozarowej m2
d.1.1|kalk. wtasna
0.3
6.06 m?2 6.060
RAZEM 6.060
1.10. SCIANKI SYSTEMOWE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH
4

11 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
107 Dostawa i montaz systemowych $cianek w pomieszczeniach sanitarnych /wg rys. |m?2
d.1.1|kalk. wiasna |nr: 0504A/ /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia stolarki/
0.4
<typ : KS1>2*2.08%(2.09+1.14) m2 13.437
<typ : KS2>2.08%(1.87+1.14) m2 6.261
<typ : KS3>2.08%(2.04+1.14) m?2 6.614
RAZEM 26.312
1.10. ZALUZJE ZEWNETRZNE
5
108 Dostawa i montaz zaluzji zewnetrznej stalowej /wraz z niezbednymi tacznikami i m2
d.1.1|kalk. wiasna |podkonstrukcja/
0.5
13.20 m?2 13.20
RAZEM 13.20
1.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE, CPV - 45400000-1
1.11. ROBOTY TYNKARSKIE
1
109|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwo- | m?2
d.1.1/0101-06 we gr. 10 mm gipsowe gtadzone
1.1
<$ciany>3.33*(15.65+1.73)+79.87-<otwory>(3*1.00*2.05+0.90*1.50+0.60*0.80) | m? 129.77
<nadproze na tgczniku>poz.57+poz.58 m?2 2.65
RAZEM 132.42
110|KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach m2
d.1.1/0109-07
1.1
poz.109 m?2 132.42
RAZEM 132.42
111|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarstwo- | m?2
d.1.1]0301-06 we gr. 10 mm gipsowe gtadzone
1.1
<fragment odstonietego stropu filigran w pomieszczeniu nr 0.11>4.45 m? 4.45
RAZEM 4.45
1.11. SUFITY PODWIESZANE | SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K
2
112|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nosnej | m?2
d.1.1]0201-01 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia
1.2
<pomieszczenie nr 0.11>31.89-4.43+0.28*10.93 m? 30.52
RAZEM 30.52
113|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z |m?
d.1.1]0103-03 pokryciem obustronnym jednowarstwowym na profilach "100"
1.2
<0.3>3.33*3.87-<0twdr>0.90*2.05 m2 11.04
<0.6>3.33*5.38 m2 17.92
<0.8>3.33%(4.09+1.14)-<otwdr>1.00*2.05 m2 15.37
<0.10>3.33*(4.54+1.14)-<otwor>1.00*2.05 m?2 16.86
RAZEM 61.19
114/KNR AT-12 | Obudowy $cienne z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, |m?2
d.1.1]0102-02 z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75
1.2
<0.3>3.33*2.36 m2 7.86
<0.6>3.33*2.80 m?2 9.32
RAZEM 17.18
115/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej konstrukciji nosnej, z | m?2
d.1.1]0104-05 pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75 ($cianki instalacyjne)
1.2
<0.8>3.33*4.11 m2 13.69
<0.7>3.33*4.54 m?2 15.12
RAZEM 28.81
116/ KNR AT-12 | Dodatek za wzmocnienie otwordw profilami UA w $ciankach z plyt gipsowo-karto- |m?2
d.1.1]0109-01 z.o. |nowych przed montazem o$cieznic
1.2/4.2.
0.90*2.05+2*1.00*2.05 m?2 5.95
RAZEM 5.95
1.11. SUFITY PODWIESZANE Z SIATKI STALOWEJ
3
117 Dostawa i montaz kompletnych sufitéw podwieszonych z siatki stalowej /siatka m?2
d.1.1/kalk. wlasna |pleciona ocynkowana , typ np. Aguarius P100200 lub alternatywny o analogicz-
1.3 nych wiasciwosciach/ /mocowanie ukryte do ptatwi od spodu oraz do blachy trape-
zowej przy pomocy wieszakow systemowych/
<0.1>421.00 m?2 421.00
RAZEM 421.00
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118 Dostawa i montaz kompletnych sufitdw podwieszonych z siatki stalowej /siatka sta-| m?
d.1.1/kalk. wlasna |lowa zgrzewana ocynkowana , typ np. Radius Z07100 lub alternatywny o analo-
1.3 gicznych wiasciwosciach/ /modut podstawowy 120x120cm , przy $cianach kratki
docinane , mocowanie ukryte : systemowe wieszaki, katowniki przyscienne/
124.00 m?2 124.00
RAZEM 124.00
1.11. OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
4
119|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami glazury $ciennej na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 | m?2
d.1.1/202 2802-04 |mm
14
<0.3>3.00%7.01-0.90*2.05 m2 19.19
<0.6>3.00%10.23-1.00*2.05 m2 28.64
<0.7>3.0011.91-2%1.00*2.05 m2 31.63
<0.8>3.00*13.10-1.00*2.05 m2 37.25
<0.9>3.00%10.25+2.00%4.54-2*1.00*2.05 m2 35.73
<0.10>3.00*16.55-1.00*2.05 m?2 47.60
RAZEM 200.04
120|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe folig izolacyjng w ptynie m2
d.1.1/0603-01
1.4|analogia
<przyjeto 60%>60%*poz.119 m?2 120.02
RAZEM 120.02
121 Wzmochienie narozy pionowych tasmag m
d.1.1|kalk. wlasna
14
<przyjeto>12*3.00 m 36.00
RAZEM 36.00
1.11. ROBOTY MALARSKIE
5
122|KNR-W 2-02 |Jednokrotne gruntowanie $rodkiem gruntujgcym m2
d.1.1/1510-02
1.5|analogia
zaplecze sali gimnastycznej
<$ciany>3.34*(2.38+3.09+13.05+17.33+26.84)+2.39*4.78-<otwory>(0.90*2.05+ |m?2 198.83
1.20*3.34+1.60*2.05+3%1.00*2.05+0.90%1.50+1.60*3.34)
<o$cieza>0.25%(6*3.34+2*2.05+4*3.00) m2 9.04
<stropy>599.16-450.07 m?2 149.09
sala gimnastyczna
2*148.70+(8.45+8.95)*21.64+79.87-<otwory>(1.63*4.00+1.92*4.00+2*4.20*3.10+ | m?2 597.83
1.70*3.00+1.70*2.05+4.18*4.20+22.40*4.00)
RAZEM 954.79
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.1.1|1505-01 gtadkich bez gruntowania
1.5|analogia
poz.122 m?2 954.79
RAZEM 954.79
124|KNNR 2 Rusztowanie o wys. do 10 m m2
d.1.1/1504-01
1.5
<przyjeto>350.00 m?2 350.00
RAZEM 350.00
125|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.1|r.16 z.sz.5.15|(poz.:122,123)
1.5
1.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTALE
6
126 Ochrona $cian przed uderzeniem - montaz odbojnic systemowych /odbojnice, m
d.1.1|kalk. wiasna |uchwyty i zaslepki odbojnic/
1.6
23.63-3*1.00 m 20.63
RAZEM 20.63
127|KNR 2-02 Ostony stalowe otwierane, perforowane, malowane m2
d.1.1/1203-06
1.6|analogia
<przyjeto>0.90%1.50+0.60*0.80 m? 1.83
RAZEM 1.83
128/KNR 2-02  |Lustra m?
d.1.1/1407-01
1.6|analogia
1.88*0.60+2.27*0.60+0.60*0.60 m?2 2.85
RAZEM 2.85
129 Uchwyty pomocnicze w tazience dla niepetnosprawnych (uchwyt przy umywalce - |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |2 szt. , uchwyt przy wc i prysznicu - 3 szt.)
1.6
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130 Cokdt - ptaskownik giety perforowany szer. 100mm, gr. 5mm, ocynkowany, malo- |m
d.1.1|kalk. wtasna |wany proszkowo w kolorze $ciany
1.6
56.50 m 56.50
RAZEM 56.50
131 Cokot - ptaskownik szer. 100mm, gr. 5 mm, ocynkowany, malowany proszkowo w |m
d.1.1|kalk. wlasna |kolorze $ciany
1.6
48.50+13.00 m 61.50
RAZEM 61.50
132 Wykoriczenie $ciany w osi 2 oraz prostopadtej $ciany dziatowej w pom. 0.11 ffilc | m?2
d.1.1|kalk. wtasna |techniczny 100% welny klejony do ptyty MDF gr.18 mm, podkonstrukcja z paséw z
1.6 ptyty MDFgr.18mm. Krawedz dolna filcu zawinigta na dolng krawedz ptyty, moco-
wana katownikiem zimnogigtym ocynkowanym/
37.00 m?2 37.00
RAZEM 37.00
133 Zabezpieczenie ogniowe wykfadziny z filcu do klasy "niezapalnosci" m2
d.1.1|kalk. wlasna
1.6
37.00 m?2 37.00
RAZEM 37.00
1.11. PRACE NAPRAWCZE W BUDYNKU ISTNIEJACYM - NAPRAWA USZKODZEN POWSTALYCH NA SKUTEK
7 PRAC BUDOWLANYCH (wartos¢ szacunkowa)
134 Prace naprawcze w budynku istniejacym - naprawa uszkodzen powstatych na sku-|kpl
d.1.1]kalk. wlasna |tek prac budowlanych
1.7
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.12 ELEMENTY WYPOSAZENIA WNETRZA , CPV - 45400000-1
1.12. WYPOSAZENIE SALI SPORTOWEJ
1
135 Dostawa i montaz - Trybuny sktadane do gory na Sciane, tawkowe kpl
d.1.1|kalk. wlasna
2.1
6<2 zestawy 3 segmentowe> kpl 6.00
RAZEM 6.00
136 Dostawa i montaz - Bramki do pitki recznej kpl
d.1.1]kalk. wlasna
2.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
137 Dostawa i montaz - Kosze do koszykéwki /kosze, tablica, obrecz/ kpl
d.1.1]kalk. wlasna
2.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
138 Dostawa i montaz - Drabinki gimnastyczne - drabinki podwdjne kpl
d.1.1]kalk. wlasna
2.1
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
139 Dostawa i montaz - Drabinki gimnastyczne - drabinki pojedyncze kpl
d.1.1]kalk. wlasna
2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
140 Dostawa i montaz - Naktadki do éwiczen gimnastyczno-korekcyjnych szt
d.1.1|kalk. wlasna
2.1
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
141 Dostawa i montaz - Poduszki na drabinki gimnastyczne szt
d.1.1|kalk. wlasna
2.1
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
142 Dostawa i montaz - Pitkochwyty m2
d.1.1|kalk. wlasna
2.1
567 m?2 567.00
RAZEM 567.00
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143 Dostawa i montaz - Urzadzenia do gry w pitke siatkowa /w tym : stupki do zamoco- | kpl
d.1.1|kalk. wtasna |wania siatki, siatka, ostony stupkéw, stanowisko sedziowskie, ostona stanowiska
2.1 sedziowskiego/
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
144 Dostawa i montaz - Tablica wynikéw sportowych kpl
d.1.1|kalk. wlasna
2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
145 Dostawa i montaz - Drazek gimnastyczny kpl
d.1.1|kalk. wlasna
2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
146 Dostawa i montaz - Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, kdtek gimnastycz- kpl
d.1.1|kalk. wtasna |nych, Kétka gimnastyczne z pasami, drabiny sznurowe, liny do wspinania
2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.13 DROBNE ELEMENTY STALOWE , CPV - 45400000-1
147 Uchwyty na flagi szt
d.1.1/kalk. wlasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.
d.1.1/1219-07
3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia z kraty stalowej ocynkowanej z ramkg m?2
d.1.1/1215-04
3|analogia
<przyjeto>2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
150|KNR 2-02 Drabina zewnetrzna z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m. Drabina wyjSciowa na m
d.1.1]1213-04 dach wykonana w zaktadzie Slusarskim ze stali ocynkowanej i malowana
3|analogia
6.50 m 6.50
RAZEM 6.50
151|KNR 2-05 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng, t
d.1.1/0113-05
3|analogia
<przyjeto, HEA 220>3*7.00*0.0505 t 1.0605
<przyjeto, elementy dodatkowe>0.150 t 0.1500
RAZEM 1.2105
152|KNR 2-02 Montaz krat pomostowych wema na konstrukcji wsporczej m?2
d.1.1/0702-09
3|analogia
<przyjeto>3.00*15.00 m?2 45.00
RAZEM 45.00
153 Dostawa kompletu elementéw konstrukcji stalowych. Prefabrykaty stalowe wyko- |t
d.1.1|kalk. wtasna |nane w wytwérni konstrukcji stalowych, ocynkowane
3
poz.151 t 1.21
RAZEM 1.21
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 WYCINKI DRZEW | KRZEWOW | ZABEZPIECZENIE ROSLINNOSCI , CPV - 45111200-0
154|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.1/0103-01
<przyjeto>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.1/0106-01
poz.154 szt. 2.00
RAZEM 2.00
156|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.1/0105-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
157|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
d.2.1/0107-04 nych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE , CPV - 45111000-8
2.2.1 ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC
158/ KNR 2-31 Rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych m2
d.2.2/0811-01
.1|analogia
59.00 m?2 59.00
RAZEM 59.00
159|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m?2
d.2.2/0810-05
.1/0810-06
631.00 m?2 631.00
RAZEM 631.00
160|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2.2/0802-07
A
poz.158+p0z.159 m?2 690.00
RAZEM 690.00
161|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.2.2/0814-02
A
83.00 m 83.00
RAZEM 83.00
162|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych m2
d.2.2/0815-03
.1|analogia
360.00 m?2 360.00
RAZEM 360.00
163|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowej o grubo$ci 30 cm m2
d.2.2/0802-07
.1/0802-08
analogia
380.00 m?2 380.00
RAZEM 380.00
222 ROZBIORKA OBIEKTOW KUBATUROWYCH | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
164 WKI Czesciowa rozbiorka budynkow kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegly | m?3
d.2.2/12.112.10
2|SEK
szacunkowe iloéciw m3 dla :
<mur ceglany>5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
165| WKI Czesciowa rozbiérka budynkow kubaturowych oraz budowli o konstrukcji zzelbetu |m3
d.2.2/12.112.30
2|SEK
szacunkowe iloéciw m3 dla :
<studzienki>4.00 m3 4.00
<$ciana zelbetowa>6.00 m3 6.00
<schody zelbetowe>4.00 m3 4.00
<fundamenty Zelbetowe>16.00 m3 16.00
RAZEM 30.00
166|KNR 2-21 Demontaz istniejgcych tawek szt
d.2.2/0607-01
.2|demontaz
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
223 PROFILOWANIE TERENU
167|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.2/0114-02
3
<przyjeto>0.09 ha 0.09
RAZEM 0.09
168|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2.2/0229-01 -1
3
<szacunkowa ilo$¢ przemieszczanych mas ziemnych zwigzanych z profilowaniem | m?3 113.00
terenu>113.00
RAZEM 113.00
169|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek za kaz- |m3
d.2.2/0229-04 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3
poz.168 m3 113.00
RAZEM 113.00
170|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 | m?2
d.2.2|0233-04 KM) w gruncie kat. I-1I
3
900.00 m?2 900.00
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RAZEM 900.00
23 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE , CPV - 45233200-1
2.3.1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
171/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej typu "Libet Decco" /lub alternatywnej o analogicz-| m?2
d.2.3/0317-02 nych wiasciwosciach/ grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej gru-
.1|analogia bosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
526.00 m?2 526.00
RAZEM 526.00
172|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.2.3|0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
.1|analogia
354.40 m?2 354.40
RAZEM 354.40
2.3.2 KRAWEZNIKI, OBRZEZA BETONOWE
173|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3/0402-04
2
<krawezniki>12.00+<obrzeza>14.47 m3 26.47
RAZEM 26.47
174 KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o prom.do |m3
d.2.3/0402-05 40m
2
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
175|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.3|0403-03
2
99.80 m 99.80
RAZEM 99.80
176|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na fukach o prom.do 10 m m
d.2.3/0403-07
2
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
177|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.3|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
2
143.09 m 143.09
RAZEM 143.09
233 MURY | SCIANKI OPOROWE PREFABRYKOWANE
178 WKI Dostawa i montaz. Mur oporowy prefabrykowany szer. 25 cm wraz z izolacjg, m
d.2.3/5.650.10
.3|analogia
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
179|WKI Dostawa i montaz. Scianka oporowa prefabrykowana szer. 12 cm wraz z izolacja |m
d.2.3/5.650.10
.3|analogia
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
234 ODWODNIENIA PUNKTOWE
180 Montaz odwodnien punktowych z fundamentem kpl
d.2.3|kalk. wlasna
4
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
235 PODBUDOWY
181|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.3/0114-02
5
<przyjeto>0.09 ha 0.09
RAZEM 0.09
182|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.3/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
5
poz.171+p0z.172 m?2 880.40
RAZEM 880.40
183|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2.3/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
5 Krotno$¢ = 4
poz.182 m?2 880.40
RAZEM 880.40
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184|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - gru- | m?
d.2.3]0111-01 bos¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
.5/0111-02
analogia
poz.182 m? 880.40
RAZEM 880.40
185|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm | m?2
d.2.3/0114-05 z.o.
.5/2.12. 9901-
02 0114-06
analogia
poz.171+p0z.172 m?2 880.40
RAZEM 880.40
24 OPASKA ZWIROWA PRZY BUDYNKU , CPV - 45233200-1
186|KNR 2-01 Usuniecie ziemi pod zasypke opaski zwirowej m3
d.2.4|0307-01
30.00%0.25 m3 7.50
RAZEM 7.50
187|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.2.4/0407-03
53.00 m 53.00
RAZEM 53.00
188 Potozenie fizeliny filtrujacej wzdtuz opaski zwirowej m2
d.2.4|kalk. wtasna
36.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
189 Wykonanie zasypki opaski zwirowej przy $cianie budynku ze zwiru ptukanego 32- |m?3
d.2.4|kalk. wtasna |63 mm
poz.186 m3 7.50
RAZEM 7.50
25 NASADZENIA ZIELENI, CPV - 45112710-5
190|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m?3
d.2.5/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
<przyjeto>5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
191|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m2
d.2.5/0505-04
2106.00 m?2 2106.00
RAZEM 2106.00
192 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.2.5|kalk. wtasna
105.00 m3 105.00
RAZEM 105.00
193|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2.5/0218-03
p0z.192 m3 105.00
RAZEM 105.00
194/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.2.5/0403-03 chanicznej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
0.213 ha 0.213
RAZEM 0.213
2.6 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKRURY , CPV - 45112710-5
195|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-Il) m3
d.2.6/0307-01
<wykop pod zbiornik na deszczowke, przyjeto>15.00 m3 15.00
<wykop pod tawy fundamentowe schoddéw terenowych, przyjeto>3.00 m3 3.00
RAZEM 18.00
196/ KNR 2-01 Formowanie wykopu dna zbiornika na deszczéwke m3
d.2.6/0314-01
analogia
<przyjeto>5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00
197|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatow, |m?2
d.2.6/0607-03 rowow itp.
<wytozenie folig_dna zbiornika na deszczéwke, przyjeto>24.00 m?2 24.00
RAZEM 24.00
198/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu  |m?3
d.2.6/0203-01
<stopy fundamentowe betonowe pod ogrodzenie zbiornika na deszczéwke>12* m3 1.92
0.40*0.40*1.00
RAZEM 1.92
199/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3.5 mm |m
d.2.6/1803-02 o rozstawie 1,50 m obsadzonych w stopach fundametowych
analogia
18.00 m 18.00
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RAZEM 18.00
200|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.2.6/0201-01 nie betonu
<tawy pod schody prefabrykowane, przyjeto>0.80*0.30%(2*4.00+2*2.12) m3 2.94
RAZEM 2.94
201|KNR 2-02 Dostawa i montaz prefabrykowanych biegéw schodowych - /bieg - 4 stopnie , nr 5/ |elem.
d.2.6/0356-03 z.sz.
5.1.9907-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR 2-02 Dostawa i montaz prefabrykowanych biegéw schodowych - /bieg - 6 stopni, nr 7/ |elem.
d.2.6/0356-03 z.sz.
5.1.9907-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
203 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych - balustrada z siatki stalowej ocynkowa- |\m
d.2.6|kalk. wtasna |nej w ramie z ptaskownika 100 x 10 mm , h=110 cm
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
27 NAPRAWA MURU Z PIASKOWCA , CPV -45453000-7
204|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. do 0,15 |msc
d.2.7/0317-01 m2
<wstawienie brakujacych elementéw istniejgcego muru z piaskowca>2 msc 2.00
RAZEM 2.00
205|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin m2
d.2.7/0826-04
<spoinowanie istniejgcego muru z piaskowca>17.00 m? 17.00
RAZEM 17.00
206|KNR 7-12 Czyszczenie powierzchni z piaskowca przez piaskowanie m2
d.2.7/0107-07
analogia
poz.205 m?2 17.00
RAZEM 17.00
207|KNR 4-01 Hydrofobizacja powierzchni z piaskowca m?2
d.2.7/0621-01
analogia
poz.205 m?2 17.00
RAZEM 17.00
2.8 WYWOZ ZIEMI | GRUZU , CPV - 45111200-0
208|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-|m3
d.2.8/0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km
0214-03
<zatadunek i wywéz ziemi>poz.182*0.40+poz.186+p0oz.195 m3 377.66
RAZEM 377.66
209|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka, m3
d.2.8/1103-01
<szacowana ilo$¢ gruzu>
poz.2*0.14 m3 0.18
poz.3 m3 0.63
poz.158*0.08 m3 472
p0z.159*0.15 m3 94.65
poz.160*0.15 m3 103.50
poz.161*0.024 m3 1.99
poz.162*0.07 m3 25.20
p0z.163*0.30 m3 114.00
poz.164 m3 5.00
poz.165 m3 30.00
<inne, przyjeto>15.00 m3 15.00
RAZEM 394.87
210|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2.8/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
poz.209 m3 394.87
RAZEM 394.87
211|WKI - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicz- |t
d.2.8/2.701.07.09 |nych i elementéw wyposazenia nie zawierajgcych substancji niebezpiecznych
SEK (optaty za korzystanie ze srodowiska)
poz.209*1.80 t 710.77
RAZEM 710.77
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