2 x papa termozgrzewalna
welna mineralna gr. 20cm
folia paroizolacyja PE 0.2
blacha trapezowa 16cm

—

UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP” | NIE MOZE BYC UZYWANY |
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
*WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
ZGLOSIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

*OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO PROJEKTU.

UWAGA:

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWAC OGNIOWO

attyka — balcha tytanowo — cynkowa

lakierawana proszkowo w kolorze RAL
7044 gr. 0.8mm, dtgosci 6000mm

piyta 0SB wodoodporna gr. 22mm

taty 6.0x4.0cm w spadku

tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej

zbrojonej siatkq

wefna mineraina gr. 20cm

piatwie z drewna klejonego 40cm

sufit podwieszony systemowy z siatki stalowej

DETAL - ATTYKA - SKALA 1:5

| tynk cienkowarstwowy na zaprawie

klejowe] zbrojonej siatkq

wetna mineralna gr. 20cm

| systemowy profil narozny

silikon + sznur PE

profil zamykajqcy, blacha stalowa ocynkowana

20

ogniowo lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7039
gr. 3mm, dfugosci 3300mm

lico profila stolarki pcv 20.0 cm od lica
Sciany murowane]/zelbetowej
sposéb mocowania stolarki przedstawi¢

progktantowi do akceptacji

DETAL - WCIECIE HORYZONTALNE - SKALA 1:5

pod parapetem krawedZz muru z fazq 1cm

p;ojektuntowi do akceptacﬁr

padfoga sportowa na legarach

2 x folia PE 0.2

piyta zelbetowa

2 x folia PE 0.2

styropian twardy

2 x folia PE 0.2

chudy beton

piasek zaggszczony od 1D=0.6

Cokéf — plaskownik perforowany (zapewnienie wen

B2 — badlcha stalowa profilowana ocynkowana

gr. 3mm, dfugosci 3300mm

posadzki) szer. 10cm, gr. 5mm, ocynkowany ognid
lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7039

wypednienie dylatacji — tasma elastyczna

=

systemowy profil narozny

ogniowo lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7044

i silikon + sznur PE
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styropian, gr. 12cm
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NR PROJEKTU STADIUM BRANZA RODZ RYS. NRRYS. REWIZJA

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

NR PROJEKTU

ZS0 GRZEGQRZOWICE' 519, obreb Grzegorzowice
UL. POWSTANCOW SLASKICH 22 47-411 RUDNIK
SCHEMAT
VAR DETAL-ATTYKA
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