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1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1.1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE.

1.1.1. WARUNKI GRUNTOWE.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne rozpoznano badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi
przez P.H.U. GEODA s.c. Andrzej Beniak, Tadeusz Gajda, 47-400 Racibdrz, ul. Zamoyskiego 8/8 w kwietniu

2010r. Wyniki badan przedstawione zostaly w ,Ekspertyzie geotechnicznej dotyczacej warunkéw

posadowienia Sali gimnastycznej przy ulicy Powstancow élaskich w Grzegorzowicach, gmina Rudnik”.
W trakcie badan wykonano sze$¢ otworéw badawczych gtebokosci 5,0m p.p.t..

Poziom istniejgcego terenu w obszarze przeznaczonym pod zabudowe waha sie od 208,89 do 209,82m
n.p.m. Podtoze budowlane stanowig grunty spoiste — pyly i gliny pylaste i piaszczyste — w stanie
twardoplastycznym i plastycznym. S3g to grunty Srednioscisliwe i $rednionosne. W okresach intensywnych
opadéw sg w stanie przyja¢ znaczne ilosci wody, co moze powodowaC uplastycznienie, tym samym

pogorszenie warunkéw wytrzymatoSciowych.

W podtozu ponizej 50-90cm warstwy nasypu niekontrolowanego wyodrebniono pie¢ warstw gruntow

spoistych:
Warstwa II: z6tte i bragzowe poétzwarte, twardoplastyczne i plastyczne pyty,
Warstwa Ill:  plastyczne zétto-szare gliny pylaste,

Warstwa IV:  twardoplastyczne i plastyczne gliny, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste.

Warstwa V: z6tte , Srednio zageszczone piaski Srednie — grunty tej warstwy stwierdzono jedynie w

otworze nr2.

1.1.2. WARUNKI WODNE.

W trakcie prowadzonych badan w jednym otworze nr 2 stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o
zwierciadle napietym, co ma zwigzek z wystepowaniem przewarstwienia piaszczystego w obrebie glin

zwatowych.

1.1.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

W miejscu posadowienia projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839) obiekt zaliczono do drugiej kategorii

geotechnicznej.

1.1.4. POSADOWIENIE.

Fundamenty budynku sali gimnastycznej posadawia sie w poziomie -1,30=208,39m n.p.m., w obrebie

warstwy gruntéw rodzimych — warstwie |II.
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1.1.5. UKLADY STATYCZNE | SZTYWNOSC PRZESTRZENNA.

Konstrukcje no$ng czesci niskiej budynku (osie A-F-1-2, A’-A-1-2’) stanowig Sciany murowane uzupetnione
uktadem podciggéw i nadprozy. Konstrukcje nosng czesSci wysokiej budynku (osie A-F-2-6) stanowig
jednonawowe ramy w osiach 3, 4, 5, skladajgce sie z zelbetowych stupéw sztywno zamocowanych w
stopach fundamentowych i opartych na nich przegubowo dzwigaréw dachowych z drewna klejonego, oraz

$ciany szczytowe w osiach 2 i 6.

Stropodach nad czeScig niskg obiektu zelbetowy monolityczny, nad czesScig wysokg obiektu z blachy

trapezowej na ptatwiach z drewna klejonego.

Sztywno$¢ przestrzenng konstrukcji budynku zapewnia uktad $cian czesci niskiej oraz czesci wysokiej, uktad

ram o sztywnych weztach podporowych, Sciany w osiach 2, 6, A i F oraz uktad stezen potaciowych dachu.

1.1.6. OBCIAZENIA.

W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami, ze budynek znajduje sie w | strefie obcigzenia

wiatrem i 11 strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntu do gtebokosci 1,00m.

Do obliczen statyczno wytrzymatoSciowych przyjeto obcigzenia technologiczne w nastepujgcych wielkoSciach
normowych charakterystycznych:

- stropodachu obcigzeniem technologicznym (urzgdzenia i przewody instalacji went., sanit. i elektr.)
- 0,2 kN/m?

Obcigzenia przyjeto zgodnie z:

PN- 82/B- 02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state.

PN- 82/B- 02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdblne — Obcigzenie $niegiem.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN- 77/B- 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

1.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU.
1.2.1. FUNDAMENTY.

Konstrukcje budynku posadawia sie na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych w poziomie
-1,30=208,39m n.p.m. (i nie ptycej niz 1,00m ponizej projektowanego poziomu terenu). Fundamenty
posadowiC w obrebie warstwy gruntéw rodzimych - pytach o stopniu plastycznosci 1,=0,17 (warstwa I1).
Ewentualne obszary pytu o stopniu plastyczno$ci 1,=0,27 ustabilizowa¢ zageszczong warstwg (ok.30cm)

kamienia tamanego grubego. Zageszczenie prowadzi¢ przez watowanie, nie zageszcza¢ metodg wibracyjng.

W osi 1 fundamenty posadawia sie w sasiedztwie istniejacych fundamentéw szkoty. W zwigzku z tym,

zaprojektowano posadowienie tawy w poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw stwierdzonym w
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badaniach geologicznych, tj. -2,50 liczac od projektowanego poziomu 0,00. Odcinki taw w sgsiedztwie tawy

posadowionej w poziomie -2,50 nalezy wykonac ksztattujgc je schodkowo.

Roboty fundamentowe w sasiedztwie istniejgcego budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ich
stateczno$¢. Roboty te powinny by¢ prowadzone odcinkami Nie powinno sie wykonywaé wykop6w na catej

dtugosci, lecz odcinkami dtugosci 1,0m odlegtymi od siebie osiowo co 4,0m.

Alternatywnie na odcinku bezposredniego sasiedztwa projektowanej sali gimnastycznej z istniejgcg szkotg

mozna wykona¢ posadowienie posrednie, np. oprze¢ fawe w poziomie -1,30 na mikropalach.

Stopy i tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-l111. WysokoS¢ stop i faw
h=40cm.

Otulenie zbrojenia dolnego fundamentéw powinno by¢ nie mniejsze niz 4cm. tawy fundamentowe nalezy

wykona¢ na 10cm warstwie chudego betonu C8/10.
Wszystkie elementy posadowienia nalezy tgczy¢ ze sobg monolitycznie.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw posadowienia pokazano na rys. 227PWK_0299A. Sposob

zbrojenia elementéw posadowienia wg rys. 227PWK_0801A.
Izolacje fundamentéw wg proj. architektury
1.2.2. SLUPY NOSNE.

W osiach A i F zaprojektowano stupy S.1 i S.2 ram noSnych czeSci wysokiej obiektu. Stupy zaprojektowano
jako prefabrykowane z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IIN. Przekroje stupéw bxh=30x40cm. Stupy
sztywno zamocowane w stopach fundamentowych. Gabaryty stupéw i sposéb ich zbrojenia pokazano na rys.
227PWK_0803A.

W stupach nalezy osadzi¢ (wg rysunku stupow):

- W podstawie stupa rury karbowane 65/72mm (Srednica wewnetrzna/zewnetrzna) stuzgce do potaczenia

stupa ze stopa fundamentowa;
- Sruba regulacyjne M30 kl.5.6 stuzgce do rektyfikacji stupa;

- elementy do potaczenia murowanych $cian ze stupem — szyny kotwigce JTA firmy JORDAHL
(alternatywnie mozna zastosowac elementy innej firmy o takich samych parametrach

wytrzymato$ciowych);
- stalowe marki do zamocowania dzwigaréw dachowych oraz do potgczenia stupéw z wiencami
- elementy transportowe;

Po osadzeniu stupa na stopie i jego wypoziomowaniu wypetniC rury karbowane oraz przestrzen miedzy
podstawg stupa a wierzchem stopy zaprawg montazowg Ceresit CX 15 lub inng o podobnych wiasciwosciach

wytrzymatoSciowych i uzytkowych.

Dopuszcza sie wykonanie elementow prefabrykowanych jako monolityczne wykonywane na budowie.
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1.2.3. TRZPIENIE.

W osiach 1, 2 i 6 zaprojektowano trzpienie: prefabrykowane T.1, T.2, T.4, T.5 i T.7 oraz wykonywane na
miejscu T.2, T.6, TD.1 do TD.5.

Trzpienie prefabrykowane zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-1IIN.. Gabaryty trzpieni
prefabrykowanych i sposéb ich zbrojenia pokazano na rys. 227PWK_0803A.

W trzpieniach prefabrykowanych nalezy osadzi¢ (wg rysunku trzpieni):

- W podstawie stupa rury karbowane 60/67mm (Srednica wewnetrzna/zewnetrzna) stuzgce do potaczenia

stupa ze stopag fundamentowa;
- Sruba regulacyjne M30 kl.5.6 stuzgce do rektyfikaciji trzpienia;

- elementy do potaczenia murowanych $cian z trzpieniem — szyny kotwigce JTA firmy JORDAHL
(alternatywnie mozna zastosowac elementy innej firmy o takich samych parametrach

wytrzymato$ciowych);

- stalowe marki do potaczenia trzpieni prefabrykowanych z wykonywanymi na miejscu, z wiencami oraz z

podciggami
- elementy transportowe;

Po osadzeniu trzpienia na fundamencie i jego wypoziomowaniu wypetni¢ rury karbowane oraz przestrzen
miedzy podstawg trzpienia a wierzchem stopy zaprawg montazowg Ceresit CX 15 lub inng o podobnych

wiasciwosciach wytrzymatosciowych i uzytkowych.
Dopuszcza sie wykonanie elementéw prefabrykowanych jako monolityczne wykonywane na budowie.

Trzpienie wykonywane na miejscu zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-11IN. Gabaryty
trzpieni prefabrykowanych i sposob ich zbrojenia pokazano na rys. 227PWK_0804A.

W trzpieniach wykonywanych na miejscu nalezy osadzi¢ (wg rysunku trzpieni) elementy do potaczenia
murowanych Scian z trzpieniem — szyny kotwigce JTA firmy JORDAHL (alternatywnie mozna zastosowac

elementy innej firmy o takich samych parametrach wytrzymatoSciowych);
1.2.3. PODCIAGI | NADPROZA.

Nad otworami drzwiowymi w Scianach wewnetrznych i zewnetrznych zaprojektowano nadproza zelbetowe
prefabrykowane z belek typu L19. Nad pasami okiennymi zewnetrznymi zaprojektowano  podciggi
wykonywane na miejscu. Wszystkie podciggi i nadproza zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg

A-11IN. Gabaryty podciggéw i nadprozy oraz sposéb ich zbrojenia pokazano na rys. 227PWK_0802A.
1.2.4. SCIANY.

Sciany zewnetrzne no$ne i ostonowe oraz Sciany wewnetrzne nosne grubos$ci 24cm zaprojektowano z z cegty

silikatowej. Na $cianach w poziomie oparcia stropow wykona¢ wience zelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego
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stalg A-I1IN. W $cianach wykona¢ trzpienie z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-11IN. Trzpienie potgczy¢ ze

$cianami murowanymi osadzajgc w trzpieniach systemowe tgczniki do kotwienia Scian murowanych.
éciany wewnetrzne gr.12cm zaprojektowano jako systemowe z ptyt GK.
1.2.5. STROPODACH.

Konstrukcje no$ng stropodachu czesci wysokiej budynku stanowig prefabrykowane dzwigary z drewna
klejonego oparte na stupach w osiach A i F za po$rednictwem marek stalowych. Zaprojektowano dzwigar o

statym przekroju na catej dtugosci bxh=24x100cm.

Na dzwigarach oparto ptatwie, ktére stanowig podparcie dla pokrycia stropodachu. Zaprojektowano ptatwie

o0 przekroju bxh=16x44cm.
Wszystkie elementy drewniane stropodachu zaprojektowano z drewna klejonego klasy GL30.
W osiach 2-3 i 5-6 zaprojektowano pretowe stezenia potaciowe z pretéw Srednicy A32 ze stali 18G2.

Nad czescig wysoka budynku w projektuje sie zastosowanie blachy np. Ruukki T108-70L-710/0,85 (lub innej

o podobnych parametrach wytrzymatosciowych) - stosowac blachy w uktadzie dwuprzestowym.

Konstrukcje no$ng stropodachu czesci niskiej budynku stanowig Sciany zewnetrzne. Na Scianach oparto
zelbetowa ptyte stropodachu typu Filigran. W osiach A-F-1-2 ptyta stropodachu grubosci 22cm, w osach A-
A-1-2’ ptyta grubosci 16cm. Ptyty stropodachu z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-111IN.

1.2.6. PLYTA NOSNA POSADZKI.

Zaprojektowano ptyte nosng posadzki jako ptyte grubosci 15cm wykonang z betonu C20/25 zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym w iloéci 15kg/m?®. Ptyte posadzki zdylatowaé na pola o boku nie wiekszym niz 6,0m
nacinajac jg na gteboko$¢ 7cm. Pod ptyte posadzkowg wykonac nasyp budowlany z piasku zageszczanego

warstwami do 1,=0,60.
1.3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.
1.3.1. ELEMENTY ZELBETOWE.

Pod stopami i tawami fundamentowymi (na chudym betonie) wykonac izolacje z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku lub z folii wodoszczelnej. Powierzchnie pionowe elementéw Zelbetowych i betonowych
stykajgcych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ masg bez rozpuszczalnikbw organicznych Dysperbit

(dwukrotne smarowanie).
1.3.2. ELEMENTY STALOWE.

Elementy stalowe (nie stykajgce sie z betonem) nalezy oczysci¢ do stopnia czystoSci SA3 zgodnie z PN-EN-
22063 i wg 1SO 8501-1. Stopien czystoSci SA3 uzyskuje sie przez obrébke strumieniem Scierniwa do stali
wzrokowo czystej, co oznacza, ze na oglgdanej bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru,

pytu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczen. Powierzchnia powinna
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mie¢ jednolitg metaliczng barwe wg I1SO 8501-1. Tak przygotowang powierzchnie nalezy pomalowac

proszkowo w kolorze wg projektu architektury.
1.4. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH.
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy zapoznac sie z dokumentacjg geotechniczng.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie niniejszymi uwagami:

- ze wzgledu na rodzaj podtoza (gliny), grunt i wykopy nalezy utrzymywac w stanie suchym przed i po
wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania

- nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym

- zalegajgce w poziomie posadowienia pyty sg gruntami bardzo wrazliwymi na wszelkie zmiany
wilgotnosci, przy dodatkowym zawilgoceniu pod wptywem drgan szybko ulegajg uplastycznieniu, w
dnie wykopéw wymagajg ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych i wody
gruntowej zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020; najkorzystniejszym
rozwigzaniem jest utozenie warstwy chudego betonu C8/10 bezposrednio po wykonaniu wykopu

- fundamenty obsypac do gtebokosci przemarzania tj. 100cm przed nastaniem mrozéw

- instalacje sanitarne i deszczowe uktadane pod tawami fundamentowymi lub w ich bezposrednim
sgsiedztwie nalezy wykona¢ przed wylaniem fundamentéw lub pozostawic rury ochronne stalowe.
Wyrobisko po utozeniu instalacji zasypac i doktadnie ubi¢ warstwami zageszczajgc grunt tak, aby

wskaznik zageszczenia wynosit minimum 0,95 wg metody Proctora
1.5. UWAGI KONCOWE.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia z projektantem w ramach

nadzoréw autorskich.

opracowat : mgr inz. Piotr Jordan
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2. ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ I PROFILOWEJ.
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3. RYSUNKI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

227PWK_0299A - RZUT FUNDAMENTOW

227PWK_0200A - RZUT PRZYZIEMIA

227PWK_0201A - RZUT DACHU

227PWK_0801A - ELEMENTY POSADOWIENIA

227PWK_0802A - PODCIAGI, NADPROZA | WIENCE

227PWK_0803A - SLUPY | TRZPIENIE PREFABRYKOWANE
227PWK_0804A - SEUPY | TRZPIENIE MONOLITYCZNE, WIENIEC W.0.5
227PWK_0805A - MARKI STALOWE StUPOW

227PWK_0806A - MARKI STALOWE DACHU | STEZENIE
227PWK_0807A - DZWIGAR | PLATWIE



