ul.Grottgera 16A, WROCLAW
+48 71 348 27 67 www.isba.com.pl

OBIEKT

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY 2SO W GRZEGORZOWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

NR DZIALEK ADRES

519, obreb Grzegorzowice ZSO GRZEGORZOWICE,
UL. POWSTANCOW SLASKICH 22 47-411
RUDNIK

INWESTOR URZAD GMINY RUDNIK

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza,
tel.: +48 32 4106418 http://www.gmina-rudnik.pl/

KOORDYNACJA PROJEKTOWA iSba GRUPA PROJEKTOWA
51-630 Wroctaw, ul. Grottgera 16a

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Tom TOM V — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 — PRAWO BUDOWLANE (JEDNOLITY TEKST DZ. U. Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

NR UPRAWNIEN

projektant mgr inz. LECH KRYSTEK 111/DOS/05
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

sprawdzajacy mgr inz. JAN KOWALEWICZ 81/D0OS/04

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRENEREGETYCZNYCH




PROJEKT WYKONAWCZY TOM V — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu pazdziernik 2011

1 INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1.1 Zakres opracowania.

1.1.1 Instalacja zasilania obiektu.

1.1.2 Instalacja gniazd wtykowych.

1.1.3 Instalacja o$wietlenia.

1.1.4 Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych
1.1.5 Instalacja odgromowa.

1.1.6 Instalacja telefoniczna.

1.1.7 Gtéwny wytacznik pradu.

1.2 ZASILANIE w energie elektryczna.

Projektowana sala gimnastyczna zasilana bedzie w energie elektryczng nowo projektowang wewnetrzng_ linigq
zasilajacg (WLZ) zgodnie z wydanymi przez Vattenfall warunkami A/SKR/3958/2010 z istniejacej rozdzielni
gtéownej budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych w Grzegorzowicach. W istniejacej rozdzielni gtdwnej TG

projektuje sie zabudowac roztacznik bezpiecznikowy 3 polowy z wktadkami o pradzie znamionowym 63A.

Nazwa odbioru zainsl\td:l)ltc:)‘\,lvana k- zapotrl;d:;owana
[kW] [kW]

Oswietlenie 13,20 0,7 9,75

Wentylacja/klimatyzacja 5,25 0,7 3,50

Odbiorniki sitowe 9,00 0,3 2,97

Gniazda wtykowe 13,84 0,4 5,53

41,29 0,5 21,75

Projektuje sie wykonanie WLZ u kablem typu YKYzo 4x16mm? 0.6/1kV. Kabel od istniejacej tablicy TG
prowadzi¢ nalezy pod stropem istniejgcego budynku na perforowanym ocynkowanym korytku kablowym.

Gtowne trasy kablowe biegnace od rozdzielnicy RG pokazane sg na rzucie przyziemia [227_PW_IE_0101]
prowadzone beda pod stropem w odlegtosci 0,3 m od niego na perforowanych ocynkowanych korytach
kablowych. Do prowadzenia tras kablowych nalezy zastosowac systemowe zawiesia oraz elementy typu
kolanka, trojniki, czwérniki, tuki itp. Do istniejacej kottownie projektuje sie utozenie rury elektroinstalacyjnej
RL25 na uchwytach. Doktadny przebieg trasy zasilajgcej nowo projektowang rozdzielnie TK nalezy uzgodni¢

na budowie.
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1.3 Rozdzielnice elektryczne.

Projektuje sie rozdzielnice gtdwng niskiego napiecia RG przyScienna. Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie caty
nowoprojektowany budynek Sali gimnastycznej. W nowo projektowanej rozdzielnie RG nalezy dokonac
rozdziatu przewody PEN na PE i N w kablu zasilajgcym. O tego punktu instalacja wykonana jest w systemie
TN-S. Punkt rozdziatu przewodu PEN potaczy¢ z wyprowadzong z uziemienia fundamentowego szyng
wyrownania potencjatéw.

Z nowo projektowanej rozdzielnicy zasilana bedzie instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, odbiornikéw
sitowych projektowanej (wentylacja mechaniczna) Sali Gimnastycznej oraz rozdzielnica w istniejacej kottowni
szkoty.

Dodatkowo projektuje sie dla istniejgcej kottowni nowa rozdzielnice TK zasilajacg nowo projektowane pompy

oraz grzatke elektryczng w zainstalowang w zasobniku c.w.u.

1.4 Instalacja gniazd wtykowych i odbiornikéw sitowych.
Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych i odbiornikdéw sitowych wykonang jako podtynkowa.

Instalacje nalezy wykonac przewodami typu YDYzo o przekroju i liczbie zyt zgodnie z rzutem instalacji
[227_PW_IE_0101] oraz schematem rozdzielni [227_PW_IE_0201+05].

W pomieszczeniach suchych projektuje sie gniazda wtykowe podtynkowe 2x2P+Z/230V/16A o stopniu
ochrony min. IP 20. Gniazda montowac na wysokosci 0,30 m od podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych tj.
tazienkach oraz szatniach projektuje sie gniazda wtykowe podtynkowe 2P+Z/230V/16A o stopniu ochrony
min. IP 44. W fazienkach gniazda wtykowe projektuje sie na wysokosci 1,40 m od podtogi montowane przy
umywalkach. Projektowane gniazda montowac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy”.

W projektowanych gniazdach zestyk PE nalezy potaczy¢ z zylq zéttozielona.

W tazienkach projektuje sie wypusty do zasilania zasilaczy bezdotykowej armatury sanitarnej. Sposob
montazu oraz doktadng lokalizacje nalezy uzgodni¢ z branzg sanitarng na budowie. Przy montazu wypustow
przestrzega¢ zalecen producenta armatury sanitarnej zawartej w DTR oraz PN-IEC 60364-7-701:1999
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy”.

W sali sportowej oraz sitowni projektuje sie wypusty do zasilania grzejnikow kanatowych z wentylatorami.
Doktadng lokalizacje wypustow uzgodni¢ z branzg sanitarng na budowie. Przy montazu wypustow
przestrzega¢ zalecen producenta grzejnikéw. Do zasilania wentylatordw w poszczegdlnych zestawach
grzejnikéw od zasilacza PAT stosowaé przewdd typu YDY 2x2,5mm? 300/500V. Do sterowania pracq
wentylatoréw projektuje sie w pokoju trenera montaz trzech przetacznikow predkosci typy PSPO1.
Projektowane przefaczniki taczy¢é z zasilaczami PAT za pomocq projektowanego przewodu typu YDY
5x1mm? 450/750V.
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W sali sportowej projektuje sie pod stropem w miejscach pokazanych na rysunku [227_PW_IE 0101]
wypusty do zasilanie destryfikatorow. Projektuje sie ich wspolne sterowanie za pomoca facznika typu SK10-
2.8211 w obudowie OB11 zainstalowanego w pokoju trenera.

Dodatkowo projektuje sie wypusty do zasilania centrali wentylacyjnej wywiewno-nawiewnej z odzyskiem
ciepta na dachu, centrali nawiewnej podwieszanej pod stropem magazynu sprzetu sportowego,
wentylatoréw dachowych oraz tablicy wynikow na sali sportowe;j.

W istniejacej kottowni projektuje sie wypusty do zasilania pomp oraz grzatki elektrycznej w zasobniku c.w.u.

1.5 Instalacja o$wietlenia.
Projektuje sie instalacje os$wietlenia wykonang podtynkowo w catym obiekcie. W nowo projektowanej hali

sportowej projektuje sie oswietlenie spetniajace nastepujace wymogi:

J Strefy komunikadji i korytarze 100 Ix.
. Szatnie, fazienki, toalety 200 Ix.
J Pokoje nauczycieli 300 Ix.
. Hala sportowa 300 Ix.
. Sitownia 300 Ix.

Rozmieszczenie projektowanych opraw oswietleniowych oraz sterujacych ich pracg tacznikéw pokazano na
rysunku 227_PW_IE_0102.

Projektuje sie zastosowanie do o$wietlenia stref komunikacyjnych oraz holu gtéwnego opraw
$wietldwkowych nastropowych.

Do os$wietlenia szatni, tazienek oraz toalet projektuje sie oprawy Swietldbwkowe szczelne nastropowe oraz
nad umywalkami oprawy $wietldwkowe typu kinkiet.

Do oswietlenia pomieszczen magazynowych projektuje sie oprawy Swietldwkowe szczelne nastropowe.

Do oswietlenia pokoju trenera projektuje sie oprawy $wietldwkowe szczelne nastropowe.

Do os$wietlenia hali sportowej projektuje sie oprawy $wietldwkowe do hal sportowych nastropowe

Oprawy nastropowe oraz wstropowe montowa¢ do projektowanych stropdw podwieszanych, oprawy
zwieszane w pomieszczeniach montowac na wysokosci 2,90 m od podtoza. W holu oprawy zwieszane
montowac na wysokosci 3,05 m od podtoza.

W obiekcie jako oswietlenie awaryjne projektuje sie wykorzystac oprawy oswietlenia podstawowego z
zabudowanymi uktadami inwerterow z bateriami o czasie podtrzymania 2h. Do wskazania drog
ewakuacyjnych projektuje sie oprawy oswietlenia kierunkowego w wykonaniu ,na jasno” o czasie pracy
autonomicznej 2h z odpowiednimi piktogramami.

Przy wejsciach do nowo projektowanej sali sportowej zaprojektowano oprawy nad wejsciami sterowane za
pomocg czujnika ruchu potaczonego z czujnikiem zmierzchowym typu IS-1.

Do sterowania os$wietleniem na sali sportowej projektuje sie kasete sterownicza typu ST22K/06-01

montowang natynkowo.
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W pomieszczeniach suchych projektuje sie taczniki instalacyjne podtynkowe o stopniu ochrony min. IP 20.
taczniki montowac na wysokosci 1,40 m od podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych tj. tazienkach i szatniach
projektuje sie taczniki instalacyjne podtynkowe o stopniu ochrony min. IP 44. W tazienkach faczniki
instalacyjne projektuje sie na wysokosci 1,40 m od podtogi do sterowania kinkietami nad lustrami.
Projektowane tgczniki montowac zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-7-701:1999 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy”.

1.6 Instalacja uziemiajaca i potaczen wyrownawczych.
Jako uziemienie sali gimnastycznej planuje sie wykonanie uziomu fundamentowego sztucznego. Uziom

wykona¢ tasma Fe/Zn 40x5. Tasme utozy¢ w dolnej warstwie zbrojenia tawy wzdtuz jej zewnetrznego
obrysu. Uziom fundamentowy taczy¢ z istniejgcym uziomem Zespotu Szkdt Ogodlnoksztatcgcych. Od uziomu
fundamentowego tasma Fe/Zn 40x5 wykonac odejscia:
J do zlacz kontrolnych (8szt), zamontowanych na elewacji sali gimnastycznej , 30cm nad
ostatecznym poziomym gruntu, pokazanych na rzucie poziomym instalacji odgromowej;
. do rozdzielni gtdwnej elektrycznej RG, pokazanych na rzucie poziomym instalacji uziemiajacej;
J do pomieszczen toalety + natryski (0.3, 0.6, 0.8, 0.10) (4 szt), pokazanych na rzucie poziomym
instalacji uziemiajacej;
W miejscach pokazanych na rzucie poziomym instalacji odgromowej na elewacji hali, 30cm nad ostatecznym
poziomym gruntu, nalezy wykonac ztagcza kontrolne (8szt). W ztgczach kontrolnych srubowo potaczone bedag
przewody odprowadzajqce instalacji odgromowej z uziomem.
Projektuje sie wykonanie gtdwnych uziemionych potaczen wyrownawczych wewnatrz budynku w
pomieszczeniach toalety ora natryskéw [0.3, 0.6, 0.8, 0.10], na wysokosci 0,1...0,3m od poziomu podiogi
nalezy utozy¢ tasme Fe/Zn 40x5 petnigca funkcje gtownych, uziemionych potaczen wyréwnawczych obiektu.
Taséme nalezy pofaczy¢, za posrednictwem ztgcz kontrolnych, z uziomem obiektu i zbrojeniem. Do tasmy
nalezy podtaczyc:
J zacisk PE (PEN) instalacji elektrycznej budynku,
J wszystkie metalowe (przewodzace) czesSci instalacji zewnetrznych  wewnetrznych i
konstrukcyjnych budynku.

1.7 Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na ochrone odgromowg sala gimnastyczna w jest budynkiem zwyktym.

Planuje sie wyposazy¢ budynek w instalacje odgromowa.

Przyjeto IV poziom ochrony odgromowej.

Planuje sie wykona¢ 8 szt przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej, pokazanych na rzucie
poziomym instalacji odgromowej i uziemiajacej, miedzy ktérymi odlegtos¢ nie przekroczy 20m. Przewody
odprowadzajace planuje sie wykonac jako ptaskowniki Fe/Zn 40x5 zatopione w prefabrykowanych stupach

zelbetowych. Na dole, przez ztacze kontrolne, przewody odprowadzajace beda potaczone z uziomem



PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu

TOM V — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

pazdziernik 2011

fundamentowym. Na goérze przewody odprowadzajace bedq potaczone z siecig zwoddw poziomych,

utozonych na dachu.

Planuje sie wykona¢ na dachu sie¢ zwoddéw poziomych, oznaczonych na rzucie poziomym instalacji

odgromowej. Zwody wykonane beda z nieizolowanych pretow Fe/Zng8, mocowanych na standardowych

wspornikach zapewniajacych dystans pomiedzy zwodem i ostatnig warstwg pokrycia dachowego réwny

10cm. Sie¢ zwodow potgczona bedzie z przewodami odprowadzajacymi i za ich posrednictwem z uziomem.

W celu ochrony urzadzen na dachu projektuje sie jeden maszt odgromowy h=3 m do ochrony centrali

wentylacyjnej.

1.8 Glowny wylacznik pradu.
Projektuje sie przy gtéwnym wejsciu do obiektu umiesci¢ gtowny wytacznik pradu. Wytacznik sktadac

sie bedzie z przycisku zwiernego umieszczonego w obudowie izolacyjnej koloru czerwonego z napisem

»Gtowny Pozarowy Wytacznik Pradu” wspotpracujacego z cewka napieciowg oddziatywujacg na wylacznik

gtowny w rozdzielnicy nn.

1.9 SPIS RYSUNKOW.

L.P | NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU

1. | RZUT PARTERU. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 227 PW IE 0101

2. | RZUT PARTERU. INSTALACJA OSWIETLENIA 227 PW IE 0102

3. | RZUT DACHU. INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA DACHU. 227 PW IE 0103
INSTALACJA ODGROMOWA

4. | RZUT PARTERU. INSTALACJA UZIEMIAJACA I POtACZEN 227 PW IE 0104
WYROWNAWCZYCH

5. | ROZDZIELNICA RG. SCHEMAT 227 PW IE 0201

6. | ROZDZIELNICA RG. SCHEMAT 227 PW IE 0202

7. | ROZDZIELNICA RG. SCHEMAT 227 PW IE 0203

8. | ROZDZIELNICA TK. SCHEMAT.ELEWACJA 227 PW IE 0204

9. | ROZDZIELNICA RG. ELEWACJA 227 PW IE 0205

Opracowat
Lech Krystek




