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1. BRANZA SANITARNA - PRZYL ACZA WODY | KANALIZACJI

1.1 Zakres opracowania:

* Przytgcze wody
» Przytgcze kanalizacji sanitarne;j
» Przytgcze kanalizacji deszczowej

1.2 Opis rozwiqzan technicznych:

1.2.1 Przytgcze wody

Przytgcze do budynku zaprojektowano z rur PE-HD de 50 PN10 tgczonych na
elektroztgczki specjalng zgrzewarkq. Przytqcze ztgczone bedzie z projektowang
siecig wodociggowq za pomocqg opasko — nawiertaki 110/50 z zasuwg w komplecie.
Za nawiertkg nalezy zastosowac zasuwe dn 50 typ F5, kotnierzowq, wykonang z
zeliwa sferoidalnego, bezdtawikowq, miekko uszczelniajgcg z obudowq teleskopowq
i skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng nalezy zastabilizowac betonem na powierzchni
0,5x0,5m

Przytgcze wodociggowe montowane w otwartym wykopie nalezy uktadac na
podsypce piaskowej o grubosci okoto 10 cm ze spadkiem w kierunku istniejgcej sieci
komunalnej.

Rurociggi przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie a nastepnie
zgtosic do odbioru technicznego po czym zasypac piaskiem do 30 cm ponad
wierzch rury starannie ubijajgc bokami. Nastepng warstwe moze stanowi¢ grunt
rodzimy.

Trase przytgcza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczy¢ tasmg
lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadkg metalowqg wyprowadzong od
wodociggu istniejgcego do skrzynki zasuwy hydrantowej hydrantu projektowanego.
Tasme nalezy uktadac 20 cm nad wierzchem rury.

Do pomiaru zuzywanej wody przewidziano wodomierz dn 32 zamontowany w
pomieszczeniu magazynu . Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory
kulowe dn 40 mm oraz za wodomierzem zawoér antyskazeniowy dn 40.

Do budowy przytgcza nalezy stosowac materiaty posiadajgce atesty i aprobaty
techniczne dopuszczone do stosowania przez panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.

Na istniejgcej sieci przewiduje sie montaz zeliwnego hydrantu  p.poz typu
nadziemnego DN 80. Teren wokdt hydrantu bedzie zagospodarowany w sposoéb
umozliwiajgcy odprowadzenie wody z ptukania.

Na odgatezieniu do hydrantu nalezy zamontowac¢ zasuwe zeliwng, bezdtawikowq z
elastycznym zamknieciem, emaliowanqg lub epoksydowang wewnagtrz, typoszereg
F5. Zasuwe nalezy podpierac na korpusie. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe
teleskopowq do zasuw i zeliwng skrzynke uliczng do instalacji wodnych wg PN-85M-
74081. W miejscu zabudowania umiesci¢ tabliczke orientacyjng. Skrzynki od zasuw
zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi.

W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wykonywana nawierzchnia utwardzona skrzynke
zasuwy DNB8O0 nalezy zabezpieczy< obudowqg betonowq o wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,15

m.



Pod armaturg przewidziano fundamenty z betonu, celem wyeliminowania sit
poprzecznych. Sciany podporowe blokéw wesprze¢ o grunt rodzimy. Powierzchnie
stykowe blokdw z rurociggiem wytozy¢ folig PE.



Wytyczne wykonania sieci wodociggowej

Odbiér robot

Odbidr robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-97/B-10725
Szczegdlnie nalezy zwrdcic uwage, aby w dokumentacji powykonawczej

znalazty sie :

- opis technologii zgrzewania

- projekt sieci ze wszystkimi naniesionymi zmianami

- inwentaryzacja powykonawcza ODGK

- protokoty z préb szczelnosci

- protokdt odbioru niwelacii dna wykopu i wykonania podsypki oraz obsypki

- wyniki badan zageszczenia gruntu w zasypanym wykopie

- protokét oczyszczania, ptukania i dezynfekciji wodociggu

- decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- oSwiadczenie geodety o zgodnosci wykonania z dokumentacijg

Roboty montazowe i oznakowanie trasy
W szczegdlnosci nalezy stosowac sie do nastepujgcych zasad:

- Rodzaj zastosowanych do budowy materiatdw powinien zosta¢ uzgodniony z ZGK
w Kgtach Wroctawskich

- rury muszg posiadac¢ frwate oznakowanie wytworcy. Dla  projektowanych
rurociggow nalezy stosowac rury z typoszeregu SDR-17

- rurociggi powinny byC tgczone za pomocqg zgrzewania doczotowego (w
uzasadnionych wypadkach nalezy zastosowac¢ mufy elekirooporowe) z wyjatkiem
przytgczenia hydrantu gdzie zastosowano potgczenie kotnierzowe

- sprzet stosowany do wykonania potgczen musi pozwalaé na petng kontrole
procesu zgrzewania.

- operatorzy wykonujgcy potgczenia muszg by¢ wykwalifikowani i posiadac
ksigzeczke zgrzewacza

- w gruntach innych niz piaszczyste pod rurociggiem nalezy stosowac podsypke
piaskowq grubosci 10 cm i zasypywac rurocigg piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury (podtoze powinno spetniac wymagania pkt. 5 PN-B/10736)

- wodociqggi uktada¢ w temperaturach dodatnich (ale nie w okresie upatow -
mozliwie w zakresie temperatur 10- 12( C )

Podtgczenie do czynnej sieci powinno sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, po uzyskaniu decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
i po zgtoszeniu do ZGK w Kgtach Wroctawskich

Oznakowanie zabudowanego uzbrojenia (hydranty, zasuwy) dokonac zgodnie z BN-
86/B-09700 za pomocqg tabliczek, umieszczonych na statych obiektach
budowlanych, ogrodzeniach lub na stupkach z rur stalowych ( 50 mm, h=1,6 m.

Na catej dtugosci nad wodociggiem powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza z
PCW, koloru biato - niebieskiego o szerokosci 0,4 m z zatopiong wktadkg metalowqg
0.5 m nad gdérng powierzchnig Scianki wodociggu.



Drut sygnalizacyjny winien by¢ wprowadzony do skrzynek zasuw i hydrantéw, tak aby
mozliwe byto doktadne ustalenie potozenia wodociggu za pomocq pomiardw
potencjatu elektrycznego.



Préby szczelnosci i cisnienia

Ogdlne zasady prowadzenia préb podane sg w normie PN-97/B-10725. Probe nalezy
wykonac na cisnienie robocze 1,0 MPa, po uprzednim rozparciu rurociggdéw blokami
oporowymi w miejscach tego wymagajgcych i zasypaniu czesci rurociggu z
wyjgtkiem potgczen, ktére winny by¢ widoczne podczas proby.

Ptukanie i dezynfekcja

Przed wtgczeniem rurociggu do eksploatacji
wstepne, dezynfekcije i ptukanie wtdrne.

Ptukanie wstepne ma na celu usuniecie zanieczyszczeh z rurociggu i nalezy je
przeprowadzi¢ wodgq z istniejgcej sieci, z predkoscig przeptywu wody 1,50 - 2,0 m/s.
Dezynfekcja ma na celu zlikwidowanie zanieczyszczen biologicznych i nalezy jq
wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem MZIOS z dnia 31/05/1977 r. Wode po
dezynfekcji zneutralizowac fiosiarczanem sodu w ilosci 0,85 mg na 1 mg
neutralizowanego chloru w prowizorycznym zbiorniku o pojemnosci 2 m3, a
nastepnie zla¢ do kanalizacji.

nalezy przeprowadzi¢ ptukanie

Ochrona przed korozjqg

Rurociqgi polietylenowe nie wymagajg ochrony antykorozyjnej. Potgczenia
kotnierzowe nalezy zabezpieczac poprzez szczelne opaski z foli fermokurczliwe;.
Montowana armatura i ksztattki zeliwne nie powinny posiadac uszkodzen warstwy
zabezpieczajgcej, zardbwno na zewnatrz jak i wewnatrz elementu.

1.2.2 Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedq przytgczem z rur 0,16 PVC do
bezodptywowego zbiornika Sciekdw na dziatce inwestora. Przytgcze kanalizacii
sanitarnej zaprojektowano z rur PVC utozonych w warstwie piasku (podsypka 10 cm,
obsypka i nadsypka 20 cm) uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Zastosowano
studnie rewizyjne betonowe DN 1000. Wtazy zeliwne typu ciezkiego o udzwigu 40 ton.
Nowoprojektowane przytgcze nalezy wpigc do istniejgcej instalacji ks z istniejgcego
budynku.

Kanalizacje zewnetrzng przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i
zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano jak studzienki kanalizacyjne z kregéw DN 1000
oraz dna prefabrykowanego, tgczonych na uszczelki gumowe wg normy BN-
86/8971-08. Do wykonania prefabrykatéw nalezy zastosowaé beton min. B 37,5 o
wodoszczelnosci min. W8, nasigkliwosci <4% i mrozoodpornosci F-50. Gorny krgg
studzienki wykonac jako stozkowy i osadzi¢ wtaz zeliwny kl.D400 z wypetnieniem
betonowym, wentylowany, z zamknieciem samoblokujgcym. Ewentualne rdznice
wysokosci skorygowac za pomocq pierscieni dystansowych. W nawierzchni, wtaz
studzienki obtozy¢ dookota kostkg brukowqg na zaprawie cementowej w pasie o
szerokosci 15 cm. Prefabrykowane dno studzienki posadowi¢ na warstwie
wyrownawczej gr. 10 cm B 7,5. W studzience zamontowac stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm.

Studnie wykona¢ wg normy PN-92B/-10729.



Wytyczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiér robot

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002, PN-EN
1671:2001 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
(COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003)

Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz
instrukcjami producentdw i wymaganiami norm. Materiaty uzyte do budowy
powinny by¢ zgodnie z Dok. Projektowq i posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i
deklaracje zgodnosci.

Podtgczenie do czynnej sieci powinno sie odbywac po zgtoszeniu i w uzgodnieniu z
ZGK.

W szczegodlnosci nalezy:

- przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punkt w kierunku przeciwnym
do spadu,

- po wykonaniu podtoza i przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania,

- rury nalezy opuszczac¢ do wykopu za pomocg lin, niedopuszczalne jest rzucanie rur
do wykopu,

- kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletq powinna przylega¢ na catej swej
dtugosci do podtoza, na co najmniej /4 obwodu,

- po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalez rury zasypac
do takiej wysokosci aby grunt nad kanatem uniemozliwit ich wyptyniecie po
ewentualnym zalaniu

Proby szczelnosci

Probe szczelnosci kanatdw  wykonac¢ zgodnie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Wykonane odcinki kanatéw zleci¢ do pomiaru stuzbom
geodezyjnym. Po zgtoszeniu o zakonczeniu robdt wyczyszczone odcinki zostang
poddane inspekcji TV.

Odbidr kanatéw wykonac przy udziale przedstawiciela ZGK.

1.2.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Na ferenie dziatki inwestora zaprojektowano zbiornik terenowy otwarty do
retencjonowania wéd deszczowych w czasie opaddw. Nadmiar wod deszczowych
bedzie wypompowywany zatapialng pompqg i bedzie stuzyt do nawadniania
terendw zielonych.

Scieki deszczowe z projektowanego dachu budynku ( 2 rury spustowych)
odprowadzane bedqg do otwartego zbiornika na dziatce inwestora. Rury spustowe z
projektowanego budynku nalezy wtqczy¢ za pomocqg trojnikdw, bgdz do studni
rewizyjnych na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.
Zewnetrzng kanalizacje deszczowq zaprojektowano z rur0,16/ 0,20 PVC utozonych w
warstwie piasku (podsypka 10 cm, obsypka i nadsypka 20 cm) ze spadkiem nie
mniejszym niz i=0,5%, o ztgczach uszczelnianych uszczelkami gumowymi. studnie
rewizyjne PE de 425 wraz z kinetq i przytgczami dla rur PVC. Wtazy zeliwne typu
ciezkiego o udzwigu 40 ton.

Kanalizacje zewnetrzng przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.



1.2.4 Drenaz opaskowy

Celem drenazu opaskowego jest przejecie przenikajgcych do gruntu wod
deszczowych oraz wod gruntowych chronigc przed zawilgoceniem scian budynku, i
odprowadzenie ich do studni kanalizacji deszczowej D3. Podejscie drenazu do studni
D3 nalezy wyposazy¢ w zasuwe burzowq w celu zabezpieczenia przed witdrnym
naptywem wod deszczowych do drenazu

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich PVC ®126/113 mm z filfrem z wtdkna
syntetycznego, ze spadkiem 5%. utozonych w obsypce zwirowej o grubosci ziaren
nie wiekszej niz 30mm. Na zatamaniach oraz miejscach wtgczenia rur spustowych
projektuje sie studzienki z rury karbowanej ®315 mm z osadnikiem z pokrywami
zeliwnymi. Wyprowadzenie studzienek do poziomu terenu zapewni kontrole drenazu
oraz umozliwi przeptukiwanie w przypadku zamulenia. Najnizszy poziom instalacii
drenazowej powinien znajdowac sie wyzej o 10cm od stopy fundamentowej. Po
utozeniu rur drenarskich i potgczeniu catego systemu cato$¢ nalezy zasypac zwirem.

1.2.5 Uwagi koncowe

W zwigzku z moggcymi wystgpic rozbieznosciami miedzy uzbrojeniem podziemnym
naniesionym na mapy a stanem faktycznym, wszelki roboty ziemne nalezy wykonac
ze szczegdlng ostroznosciq. W przypadku wystgpienia uzbrojenia podziemnego na
innych rzednych wyskokosciowych i kolidujgcych z zaprojektowanymi przytgczami
nalezy sie zgtosi¢ do projektanta w celu rozwigzania ewentualnych kolizji.

Wszystkie prace wykonac¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano — montazowych” - cz. Il, ,Roboty instalacyjne sanitarne i
przemystowe"”  oraz aktualnie obowigzujgcymi nizej wymienionymi normami i
przepisami.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réownowaznych w  zakresie wskazanych
producentdw i dostawcow.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Cz 1.
Wymagania ogdlne. Cz 2. Rury. Cz 3. Ksztattki. Cz 4. Zawory i wyposazenie
pomochicze. Cz 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R



Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 9 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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2. BRANZA SANITARNA - WEWN ETRZNE INSTALACJE
SANITARNE

2.1 Zakres opracowania:

* Instalacje wodociggowe zimnej wody pitnej i c.w.u.
» Kanalizacja wewnetrzna

* Instalacja c.o.

e Instalacja c.t

» kottownia

* Instalacje wentylaciji

2.2 Opis rozwigzan technicznych:

2.2.1 Instalacje wodociggowe zimnej wody pitnej i c.w.u.

W pomieszczeniu magazynu zostanie zlokalizowany wodomierz JS-6 dn32 wraz z
zaworami  odcinajgcymi oraz zawér antyskazeniowy. Instalacje wody
zaprojektowano z rur PP a dla wody cieptej i cyrkulacji PP STABI. tgczonych ze
sobq przez zgrzewanie.. Podejscia rurociggéw do armatury czerpalnej wykonac
w formie zamocowania statego.

Zaprojektowano nastepujgcqg armature czerpalng:

Bezdotykowa bateria umywalkowa Scienna podtynkowa, z mieszaczem
wewnefrznym np. Geberit HyTronic87 Ilub ekwiwalent. Czasowa bateria
prysznicowa np. Hydrostop Bateria czasowa Art. 1751/2VP lub ekwiwalent.
Optyczno-elekironicznie sterowana bateria do sptukiwania pisuarow do montazu
nasciennego

W przejsciach rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem
elastycznym. Rury mocowane bedq przy pomocy obejm na wieszakach i konsolach
wspolnie z innymi instalacjami rurowymi. Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukciji
budynku za pomocg podpdr (zawieszen) statych i przesuwnych.

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie z pojemnosciowego podgrzewacza
C.W.U. 0 poj. V=500dm? usytuowanego w pomieszczeniu istniejgcej kottowni. W celu
ufrzymania odpowiednie] temperatury wody w instalacji projektuje sie pompe
cyrkulacyjng z zaworem regulacyjnym.

Gtoéwne rozprowadzenie wody zimnej cieptej i cyrkulacji projektuje sie w przestrzeni
miedzy stropowej w przestrzeni konstrukcyjnej Scian dziatowych, i warstwach
posadzkowych. Instalacje w weztach sanitarnych nalezy wykonac jako krytq.
Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy zaizolowac cieptochronnie
zgodnie z TAB.1.

Instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — cz. ll, ,,Roboty
instalacyjne sanitarne i przemystowe”
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2.2.2 Kandlizacja wewnetrzna

Kanalizacja wewnetrzna odprowadzac¢ bedzie Scieki sanitarne do istniejgcego
bezodptywowego zbiornika Sciekdw na terenie dziatki inwestora. Kanalizacje
wewnetrzng zaprojektowano z rur i ksztattek PVC o $Srednicach dn 110, 75 i 50.
Ceramika, armatura, przybory sanitarne wg czesci architektonicznej . Piony na
poziomie 0,00 nalezy wyposazyC w czyszczaki rewizyjne. Podejscia kanalizacyjne do
przyboréw sanitarnych zaprojektowano jako kryte. NiemoZliwe do ukrycia w
bruzdach podejscia nalezy zabudowac ptytg GK. Piony kanalizacyjne nalezy
zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC wyprowadzonymi ponad dach budynku.

2.2.3 Podcisnieniowe odwodnienie dachu

Podcisnieniowe odwodnienie dachu zaprojektowano w oparciu o System PLUVIA
firmy GEBERIT.

Odwodnienie dachu realizowane bedzie za pomocqg 7 wpustow dachowych d56
typ 7 oraz systemu rur Z PE o $rednicach de 40- de75. Pion nad poziomem 0,00
wyposazono w czyszczak. Instalacja kanalizacyjna w przejsciach przez stropy oraz
inne przegrody p.poz. bedzie uzbrojona w opaski p.poz.

2.2.4 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Laprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z rur PE-X/AI/PE-RT oraz rur
stalowych srednich w uktadzie rozdzielaczowym.
Gtoéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone bedqg w korytarzu, nad stropem
podwieszonym, do rozdzielaczy c.o., Przewody c.o. w sali sportowej utozone pod
posadzkg. Gtowne przewody z kottowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%. w
kierunku koftowni w taki sposéb aby umozliwic naturaling kompensacje wydtuzen
cieplnych a w miejscach w ktérych z przyczyn konstrukcyjnych jest to niemozliwe
przewidziano kompensacje U-ksztattowq oraz L-ksztattowq.
Zastosowano:

» grzejniki kanatowe z wentylatorami 3-biegowymui firmy Purmo w sali sportowej

z krata maskujgcqg od stupa do stupa
« stalowe grzejniki ptytowe i tazienkowe w pozostatych pomieszczeniach
e rozdzielacze w szafkach podtynkowych

Grzejniki wyposazone sg w zintegrowany zawér termostatyczny, gtowice
termostatyczng i zawér do podtgczenia grzejnikdw dolnozasilanych.

Obieg ogrzewania grzejnikowego nalezy zrownowazyC hydraulicznie za pomocq
nastaw przy zaworach termostatycznych.

Sterowanie mocqg grzejnikdw poprzez nastawe  predkosci  wentylatorow
grzejnikowych oraz zatgczanie pracy destryfikatorow powietrza przewidziano w
pomieszczeniu frenera.

2.2.5 Instalacje ciepta technologicznego

Wodnqg instalacje ciepta zaprojektowano systemie zamknietym jako pompowq,
dwururowq z rur rur stalowych Srednich, w uktadzie dwururowym.
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Gtoéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg w korytarzu nad stropem
podwieszonym do 2 central wentylacyjnych, zlokalizowanych w magazynie, nad
sufitem podwieszanym oraz do centrali dachowej przewody c.t. wyprowadzone
zostang z pom. 0.6. Gtéwne przewody rozprowadzajgce z kottowni do hali uktadac
ze spadkiem 5%o w kierunku kottowni.

2.2.6 Kottownia

Irédtem ciepta dla potrzeb c.o. c.w.u i wentylacji bedzie kottownia na Ekogroszek
zaopatrujgca w ciepto 4 obiegi grzewcze zlokalizowane w (modernizowanej)
kottowni:

* Instalacja zasilania c.o. dla istniejgcej szkoty

* Instalacja zasilania c.o. dla grzejnikdw sali gimnastycznej

* Instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

* Instalaciji zasilania podgrzewacza c.w.u.

Moce i parametry poszczegdlnych obiegow:

* Obieg 1: Instalacja zasilania c.o. dla istniejgcej szkoty.

100kW, parametry 80/60°C

* Obieg 2: Instalacja zasilania c.o. dla grzejnikdw i sali gimnastyczne;.

35 kW, parametry 80/60°C

* Obieg 3: Instalaciji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych

45 kW, parametry 80/60°C

* Obieg 4: Instalaciji zasilania podgrzewacza c.w.u.

30 kW, parametry 90/70°C

Laprojektowano kociot grzewczy na Ekogroszek firmy Therm System typ THERM EKO
PLUS 250 o

mocy nominalnej 250 kW . Praca kotta zgodnie z krzywq regulacji - regulacja
jokoSciowa temperatura na zasilaniu  zalezna  od  temperatury  powietrza
zewnetrznego. Maksymalne parametry czynnika grzewczego

90/70°C. Zabezpieczenie kotta w uktadzie oftwartym za pomocqg naczynia
wzbiorczego typu A o pojemnosci uzytkowej 80dms3, rur zabezpieczajgcych:
rura bezpieczenstwa DN50 oraz rura wzbiorcza DN32, rury przelewowej DN5SO, rury
odpowietrzajgcej DN15, rury sygnalizacyjnej DN15 zgodnie z normg PN:91/B:02413.
Obieg wodny kofta oraz instalacje wewnetrzne rozdzielone sq za pomocq
wymiennika ciepta firmy APV typ OMC100/50 AE

Instalacja  wewnetrzna  zabezpieczona  zostanie  przeponowym  naczyniem
wzbiorczym w uktadzie zamknietym za pomocqg przeponowego haczynia
wzbiorczego typ N250 firmy Reflex oraz zaworem bezpieczenstwa typ 1915 1"
firmy Husty Syr wraz z przynaleznymi mu rurami zgodnie z PN:91/B:02414.
Ponadto zastosowano urzgdzenia zabezpieczajgce instalacje przed
zanieczyszczeniem (filtry, separator mikropecherzykdw firmy Pneumatex, separator
szlamu firmy Pneumatex) armature odcinajgcg oraz kontrolno - pomiarowq
(termometry, manometry) oraz zabezpieczenie stanu wody w kotle.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemnosci 470l
firmy Hoval typ ESR

500 wyposazonym dodatkowo w grzatke elektryczng o mocy 9 kW. Instalacja
przygotowania cieptej wody uzytkowej wyposazona zostanie w pompe cyrkulacyjng
oraz tadujgcq firmy Wilo. Instalacja c.w.u. zabezpieczona zostanie zaworem
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bezpieczenstwa typ 2115 34’ oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym refix DD25
firmy Reflex. Strona wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej wyposazona zostanie
ponadto w armature odcinajgcq oraz kontfrolno - pomiarowqg (termometry,
manometry). Instalacja c.w.u. posiadac¢ bedzie zapewnienie okresowego
przegrzania instalacji cw.u. 2+70°C dla termicznej dezynfekcji instalacii
(zabezpieczenie przed Legionellq).

Na cele uzupetniania wody instalacyjnej zaprojektowano stacje uzdatnia wody
Aquaset 500 firmy Viessmann. Przed stacjg uzdatniania wody nalezy zamontowac
wodomierz, filir siatkowy, zawdr antyskazeniowy, filtr, manometry oraz zawory
odcinajgce. Przewdd elastyczny z szybkoztgczkg nalezy po kazdym uzupetnieniu
instalacji odtgczyc.

Przewody zaizolowac cieplnie zgodnie z TAB.1.

Rurociggi w kottowni wykonac¢ z rur stalowych wg PN:80/H:74219 tgczonych przez
spawanie.

Pomieszczenie kottowni.

W kottowni zaprojektowano kociot na Ekogroszek np. firmy Therm System typ THERM
EKO PLUS 250. Wejscie do kottowni bezposrednio z zewnqgtrz, drzwi, otwierane pod
naporem na zewngtrz o szerokosci 1,0 m.

Powierzchnia pomieszczenia kottowni 25,48 m2, kubatura 78,99 m3. W Scianie
kottowni znajduje sie istniejgce okno o wymiarach 90x70.

Koftownia posiada naturaing wentylacje nawiewno-wywiewng. Wywiew z
pomieszczenia przez istniejgcy kanat wentylacji  grawitacyjnej wywiewnej o
powierzchni 225mm2 zakonczonej kratkg pod stropem kottowni.

Laprojektowano przewdd  wentylacji nawiewnej z  blachy o wymiarach
250x200mm i polu przekroju 500cm2. Nawiew do pomieszczenia wyprowadzony
30cm nad poziom posadzki. Kanat nawiewny przechodzi przez $cianie zewnetrzng
pod oknem w pomieszczeniu kottowni. Spaliny z projektowanego kotta
odprowadzone bedgqg istniejgcym kominem o wymiarach 25x37 cm. Kociot do
komina podtgczony jest przewodem stalowym. W pomieszczeniu znajduje sie
istniejgca studzienka schtadzajgca.

Podtoga w koftowni powinna by¢ wykonana z materiatdw niepalnych,
wytrzymatych na zmiany

temperatury oraz na uderzenia. Podtoge wykonac¢ ze spadkiem w kierunku
studzienki.

Ustawienie kotta

Kociot wymaga fundamentu (podtoze pod kottem oraz 1 m przed kottem musi by¢
niepalne). Podstawa pod koftem musi by¢ wypoziomowana. Ustawienie kotta
musi umozliwia¢ wygodny dostep do wykonania czynnosci obstugi konserwagji i
czyszczenia. Pomieszczenie, w ktorym ustawia sie kotty powinno odpowiadac normie
PN:87/B:02411 dotyczgcej kottowni centralnego ogrzewania niskiego cisnienia.
Podtgczenie kotta do komina

Podtgczenie kotta do komina musi odpowiada¢ wymogom zawartym w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) dotyczgcej warunkom technicznym jakim powinny odpowiadac
budynki. Czopuch kotta naleZy podtgczy¢ z kominem rurg stalowg o grubosci
minimum 4mm. Rura powinna by¢ utoZona z lekkim wzniosem w kierunku komina,
powinna by¢ szczelna i cieplnie izolowana. Przed podtgczeniem kotta do przewodu
kominowego nalezy sprawdzic czy przekrdj przewodu jest odpowiedni i nie
wystepujq przewezenia.

14



Sktad paliwa i zuzlowania

Sktad paliwa znajduje sie w  wydzielonym pomieszczeniu przy kottowni.
Pomieszczenie sktadu paliwa posiada istniejgcg wentylacje naturalng wywiewng
zapewniajgcqg 1 - krotng wymiane powietrza. Przed oddaniem kottowni wraz z
sktadem paliwa do eksploatacji nalezy sprawdzic drozno$S¢ kanatu przez
uprawnionego kominiarza i potwierdzi¢ to protokotem.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kottownia posiada naturalng wentylacje nawiewno-wywiewnqg. Nawiew powietrza
odbywa sie przy pomocy kanatu zakonczonego kratkg o wymiarach 25x20cm
zlokalizowanego 30cm nad poziomem posadzki kottowni. Przewdd wentylacyjny
wykonac¢ z materiatdow niepalnych. W otworze nawiewnym lub kanale powinno
Inajdowac sie  urzgdzenie do regulacji  przeptywu powietrza, jednak nie
pozwalajgce na zmniejszenie przekroju wiecej nizdo 1/5

Wywiew z pomieszczenia przez istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej o
powierzchni nie mniejszej niz 250mm?2 zakonczony kratkg pod  stropem
pomieszczenia. Przed oddaniem kottowni do eksploatacji nalezy sprawdzic¢
droznos$¢ kanatu przez uprawnionego kominiarza i potwierdzi¢ to protokotem. otwor
wlotowy do kanatu wywiewnego powinien miec¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy do niego nie mogqg miec urzgdzen do
zamykania. Spaliny z projektowanego kotta odprowadzone bedg przewodem o
wymiarach 300x300 mm ze stali kwasoodpornej wtgczonym do murowanego
komina o wymiarach 250x370mm.

Armatura i prowadzenie rurociggow

Rurociggi w kottowni wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wg PN:74/H:74200
tgczonych przez spawanie. Jako armature zamykajgcqg | zabezpieczajgcq
zastosowano zawory odcinajgce i zwrotne gwintowane lub kotnierzowe dobrane
na prace do 0,6 MPa i temp. Do 100°C. Zastosowano automatyczne zawory
odpowietfrzajgce montowane w najwyzszych punktach instalacii.

Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociqgi stalowe i konstrukcje wsporcze w kottowni oczysci¢ z korozji, odftusci¢c a
nastepnie malowac¢ farbg olejng odporng na temp. do 1500C. Nastepnie
wykonac¢ izolacje termiczng zgodnie z TAB.1.

2.2.7 Wentylacja Mechaniczna

W budynku zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacyjne.
Wentylacja nawiewno — wywiewna obstugujgca pomieszczenia sali gimnastyczne;.

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej na parterze zaprojektowano uktad nawiewno-
wywiewny. Powietrze jest nawiewane z centfrali wentylacyjnej nawiewno -
wywiewnej z wymiennikiem ciepta o wydajnosci N=4 000 m3/h i W=4 000 m?3/h
zlokalizowanej na dachu obnizonej czesci budynku. Centrala wyposazona jest w
nagrzewnice wodng o mocy 28 kW zasilang z instalacji ciepta technologicznego o
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parametrach 80/60 °C. Powietrze transportowane jest kanatami prostokgtnymi i
okrggtymi z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonymi w  przestrzeni
podstropowej. Kratki nawiewne instalowane bezposrednio na kanale nawiewnym
prowadzonym w przestrzeni miedzy stropowej. Wywiew odbywa sie za pomocq
otworu wywiewnego w Scianie szczytowej o wymiarach 100x80cm. Uktad
wyposazony jest w ttumiki akustyczne na instalacji nawiewnej i wywiewnej. Kratki
montowane na kanale nawiewnym winny miec przepustnice. Przejscia kanatow
przez przegrody budowlane nalezy uszczelni. Przejscie przez sciane w osi 2 nalezy
wyposazyC w klape ppoz El 120

Wentylacja nawiewna — wywiewna obstugujgca sitownie, przestrzen komunikacyjng
pokdj trenera oraz szatnie i natryski .

Dla wyzej wymienionych pomieszczen zaprojektowano uktad nawiewno - wywiewny.
Powietrze jest nawiewane z podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewnej o
wydajnosci 1030 m3/h zlokalizowanej pod stropem w magazynie. Czerpnia scienna
zlokalizowana w scianie zewnetrznej. Centrala wyposazona jest w filtr powietrza i
nagrzewnice wodng o mocy 17 kW zasilong z instalacji ciepta technologicznego.
Powietrze tfransportowane jest kanatami prostokgtnymi i okrggtymi z blachy stalowej
ocynkowanej prowadzonymi w przestrzeni miedzystropowej. Powietrze jest
nawiewane za pomocqg anemostatdw nawiewnych. Kratki nawiewne winny byc¢
wyposazone w przepustnice regulacyjne. Wywiew powietrza realizowany jest
poprzez wywiewniki sufitowe. Odgatezienia zarébwno do nawiewnikdw jak i
wywiewnikdw nalezy wyposazyc w  przepustnice regulacyjne. Wywiew
odprowadzony jest do wentylatorow dachowych o tgcznej wydajnosci 1030 m3/h
zamontowanych na podstawie dachowej. Oba uktady wyposazone w ttumiki
akustyczne. Wentylatory wywiewne muszqg by¢ zatgczany wraz z uruchomieniem sie
centralki wentylacyjnej nawiewne;.

Drzwi miedzy pomieszczeniami ze szczeling wentylacyjng o pow 0,022m2,

Wentylatory wywiewne powinny pracowac¢ w trybie ciggtym. Dopuszcza sie
przetgczenie wentylatora na nizszy bieg w okresach nieuzytkowania budynku.

ZLestawienia ilosci powietrza nawiewanego i usuwanego.

Strumien Strumien
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia powietrza powietrza
nawiewanego | wywiewanego
- - m3/h m3/h
0.1 SALA SPORTOWA 4000 400
0.2 POKOJ TRENERA 100 100
0.3 L AZIENKA TRENERA 100 100
0.4 SILOWNIA 200 200
0.6 tAZIENKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 0 150
0.7 | SZATNIA CHLOPCOW 280 0
0.8 LAZIENKA CHEOPCOW 0 280
0.9 SZATNIA DZIEWCZAT 300 0
0.10 tAZIENKA DZIEWCZAT 0 300
0.11 KOMUNIKACJA 150 0
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Mocowanie kanatdéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku nalezy wykonac na
typowych wieszakach wg BN-67/8865-26.

Wytyczne branzowe
Wytyczne architektoniczno - budowlane
«  Wykonac otwory pod kanaty wentylacyjne
e Obudowac¢ zamontowane kanaty wentylacyjne ptyta GK - umozliwi¢ dostep
do przepustnic regulacyjnych.

Wytyczne dla c.o.

« Zapoftrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego Qwentt = 28
kW

« Zapoftrzebowanie ciepta do ogrzania powietrza wentylacyjnego Quwent2
kW

17

Wytyczne elektryczne
e Zasilic centralke wentylacyjng szatni w pomieszczeniu magazynu - 2x0,25 kW
1x230V; P=2x0,25kW
e Zaisilic centfrale wentylacyjng na dachu budynku: - 2x1,5kW 3x400V
«  Wentylator kanatowy wywiewny np. Venture Industries CAB-PLUS 250; P=270W;
I=1,4A zasilony poprzez regulator tyrystorowy
+  Wentylator dachowy wywiewny np. Venture Industries TH-500 P=68W; 1=0,26A

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” —
cz. ll, ,Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe”
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2.3 Uwagi koncowe

Izolacje termiczne instalacji c.w.u. , c.o. i c.t. muszqg spetnia¢ wymagania z ponizszej
tabeli

TAB.1
Minimalna grubos¢ izolaciji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej(materiat 0,035
W/(m -K)")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna . srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przew,oqy i armatura wg poz. 1-4 'przechodzcgce 1/2 Wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy .
6 . . o L 1/2wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na rurociggach nalezy oznaczyc¢ rodzaj medium i kierunek przeptywu

Proba cisnienia

Po zamontowaniu catosci instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci na zimno, na
cisnienie min. 5,5 bara dla instalacji grzewczych (po odtgczeniu od zrédta ciepta).
Probe przeprowadzic 3-krotnie : dwukrotnie w czasie 30 minut odpowiednio
co10 minut oraz préobe gtéwng w czasie 2 godzin (maks. obnizka cisnienia 0,2 bary).
Catos¢ robdét wykonac zgodnie z ,,Wymagania Techniczne Cobrti Instal zeszyt 6 —
warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych™.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisdw BHP i ppoz.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczeni
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