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prefabrykawany opdr betonowy

opaska Zwirowa

wg projektu wyposazenia sportowego

I wg 227PWA_0603A

UWAGA:

*TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “isba GP" | NIE MOZE BYC UZYWANY |
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY

*WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
ZGt0SIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

*OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO PROJEKTU.
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OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES NR DZIALEK

ZSO GRZEGORZOWICE,

. 519, obreb Grzegorzowice
UL. POWSTANCOW SLASKICH 22 47-411 RUDNIK

| KOLORYSTYKA:

A NCS S 5502-Y / NCS S 6502-Y (ciemny szary) I

~ RAL 7039

[ZESTAWIENIE PRZEGROD:
SCIANY
Szl 45.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatkg* 0.5 cm
wefna mineralng 20.0 cm
cegfa silikatowa 25.0 cm
SZ3 37.5 em
tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej zbrojonej siatkg* 0.5 ¢cm
styropian 12.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniajqca -cm
podwalina zelbetowa wg projektu konstrukcji 25.0 cm
wysokoelastyczna bitumiczna masa uszczelniajqca -cm
SZ4 54.5 cm
tynk cienkowarstwowy na zaprawie Klejowej zbrojonej siatkq* 0.5 cm
welna mineralna 20.0 cm
ceqfa silikatowa / belka zelbetowa wq proj. konstr. 25.0 cm
2 x folia PE 0.2 -cm
weina mineralna 15.0 cm
2 x papa termozgrzewalna 1.0 cm
POSADZKI
P1 730 cm
podfoga sportowa drewniana na legarach 8.0 cm
2 x folia PE 0.2 -cm
piyta zelbetowa 15.0 cm
2 x folia PE 0.2 -cm
styropian twardy 10.0 cm
2 x folia PE 0.2 -cm
chudy beton 10.0 cm
piasek zageszczony do ID=0.6 30.0 cm
DACHY
D1 80.0 cm
2 x papa termozgrzewalna 1.0 cm
wefna mineralna 20.0 cm
folia_paroizolacyjpa PE 0.2 -cm
blacha trapezowa 16.0 cm
pfatwie z drewna klejonego, pustka instalacyjna 40.0 cm
sufit podwieszony z siatki stalowej 3.0 cm

pomiedzy dzwigarami z drewna klejonego

SYTUACJA

INWESTOR URZAD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
http://iwww.gmina-rudnik.pl/

e isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.. +48 71 348 27 67 f.. +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

PROJEKTANT

architektura mgr in2. arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW
mgr inZ. arch. JOANNA SZCZESNIAK -

SPRAWDZAJACY

architektura mgr inz. arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
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