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III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZSO GRZEGORZOWICE, UL. POWSTANCOW SLASKICH 22, 47-411 RUDNIK

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej

w Grzegorzowicach.

Adres: ul. Powstaricéw Slaskich 22, 47-411 Rudnik
Dziatka: 519, obreb Grzegorzowice
Inwestor: URZAD GMINY RUDNIK

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza,

tel.: +48 32 4106418 http://www.gmina-rudnik.pl/
Stadium: Projekt wykonawczy
Jednostka projektowa: isba Grupa Projektowa

ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem- Gming Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza

1.2.2 Dokumentacja archiwalna:

1.2.2.1 Projekt budowlany ,Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ZSO Grzegorzowice” opr. W listopadzie 2010 przez IGLOBUD

projektowanie i wykonawstwo 43-155 Bierun, ul. Mieszka I 118 www.iglobud.com

1.2.2.2 Ekspertyza geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia Sali gimnastycznej przy ulicy
Powstancow Slaskich w Grzegorzowicach gmina Rudnik z kwietnia 2010 roku, wykonana przez PHU
»Geoda” S.c. Andrzej Bieniak, Tadeusz Gajda, 47-400 Racibdrz, ul. Zamoyskiego 8/8 na zlecenie
pracowni IGLOBUD projektowanie i wykonawstwo 43-155 Bierun, ul. Mieszka I 118.
1.2.3 Wizje lokalne w kwietniu i sierpniu 2011.
1.2.4 Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora.

1.2.5 Wyrys z mapy zasadniczej zaktualizowanej w lipcu 2011 roku.

1.2.6 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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1.2.7 Obowigzujace przepisy i normy.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany sali sportowej z zapleczem oraz z

zagospodarowaniem terenu.

2 DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu
Podstawowym przeznaczeniem obiektu jest uzupetnienie programu funkcjonalnego istniejacej szkoty

podstawowej o sale gimnastycznag i sitownie wraz z zapleczem.

Projektowana sala sportowa pomiesci boisko o wymiarach 24m x 13m oraz trybuny dla 30 oséb.

2.2 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy: 662.15 m?
Powierzchnia uzytkowa: 599,17 m?
Kubatura budynku: 5719.05 m3
Wysokos¢ budynku: 10.10 m
Liczba kondygnaciji: 1

Dtugos¢ elewacji frontowej: 34.04 m

2.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen

[zestawienie powierzchni [

0.1 sala sportowa 450,07 m?
0.2 pokoj trenera 7,06 m?
0.3 tazienka trenera 2,72 m?
0.4 sitoawnia 29,53 m?
0.5 magazyn sprzetu sportowego 21,7 m?
0.6 tazienka dla niepetnosprawnych 6,48 m?
0.7 szatnia chiopcow 13,23 m?
0.8 tazienka chtopcow 10,91 m?
0.9 szatnia dziewczat 13,23 m?
0.10 szatnia dziewczat 12,35 m?
0.11 komunikacja 31,89 m?
suma:| 599,17 m? |

2.4 UWAGI OGOLNE

Dokumentacjg nadrzedng jest dokumentacja branzy architektonicznej.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci miedzy projektami poszczegdlnych branz nalezy powiadomic

Projektanta branzy architektonicznej petnigcego funkcje Gtéwnego Projektanta.
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Zaniechanie zawiadomienia moze skutkowa¢ koniecznosciag demontazu juz wbudowanych elementéw

budynku i ponownego ich wbudowania w sposdb wiasciwy.

Przywotanie nazw konkretnych produktéw ma jedynie charakter informacyjny. Zastosowanie produktow
innych producentéw wymaga kazdorazowo zgody Projektanta, moze bowiem mie¢ wptyw na odbiodr wizualny
obiektu.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja dla budowy budynku sali sportowej z zapleczem.

3.2 Forma architektoniczna

Projektowany budynek sktada sie z dwdch czeSci — wyzszej (o wysokosci 10.10 m), prostopadtosciennej,
mieszczacej sale gimnastyczng, oraz nizszej (o wysokosci 4.40 m), o nieregularnym rzucie, mieszczacej
zaplecze z sitownia. Obie bryty kryte beda dachami pulpitowymi o spadkach od 3 do 9 % ukrytymi za

$ciankami attykowymi.

Elewacje uksztattowano jako ptaskie, w stonowanej kolorystyce (jasna szaros¢, grafit). Podziat horyzontalny
catej bryty (na poziomie nizszej attyki) uzyskano za posrednictwem wciecia na gteboko$¢ 5 cm (pas z blachy

stalowej), oraz poprzez zréznicowanie kolorystyczne.

Projektuje sie grafike na elewacjach w postaci motywdéw geometrycznych w kolorach:
- C: NCS S 0570-G90Y (cytrynowy zbity),

- D: NCS S 0580-Y30R = RAL 1028 (pomaranczowy)

- E: NCS S 0575-G60Y (limonka)

- F: NCS S 2040-B90G (zielen morska)

Gorna cze$¢ bryly, widoczna z ulicy utrzymana jest w jasnej kolorystyce.

W dolnej czesci fasady zaprojektowano okna wys. 2.60 m. Przeszklenie nizszej czesci od strony potudniowej
taczy wizualnie wnetrze sali gimnastycznej i zaplecza z zewnetrznym dziedzincem. Szeroki pas okien od
strony pétnocnej umozliwia do$wietlenie sali z najkorzystniejszej strony. Dodatkowo na elewacji potudniowej

(w gornej czesci) zlokalizowano okno.
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3.3 Rozwiazania funkcjonalne

Wejscie gtowne do projektowanego budynku sali gimnastycznej prowadzi z dziedzinca wewnetrznego
utworzonego miedzy istniejgcym a projektowanym budynkiem. Hall wejsciowy jest dostepny takze z
istniejacego budynku szkoty (drzwi ppoz szer. 1.50m). Z hallu przechodzi sie bezposrednio do sali sportowej
(drzwi szer. 1.50m), szatni dziewczat i chtopcéw, oraz toalety dla niepetnosprawnych. Sala gimnastyczna

posiada drugie, dodatkowe wyjscie bezposrednio na zewnatrz.

Wejscie do sitowni, pomieszczenia trenera i magazynu sprzetu sportowego zapewnione sg z przestrzeni sali

sportowej.

4 KONSTRUKCIA
Opis konstrukcji wg tomu III.

5 OPIS POZOSTALYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH

5.1 Posadzki

5.1.1 Posadzka w sali sportowej

W sali gimnastycznej projektuje sie systemowq drewniang podtoge sportowg na ruszcie pojedynczo
legarowanym z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna bukowego o grubosci 22 mm.
Wysokos¢ przestrzeni podtogi drewnianej do zabudowy (odlegto$¢ miedzy podtozem betonowym

i poziomem gotowej nawierzchni podtogi) wynosi 62mm + kliny pcv o zakresie regulacji 19-40mm.

Na posadzce betonowej wykonanej zgodnie z PW konstrukcji nalezy utozy¢ folie PE. Na folii utozyé
systemowy ruszt sktadajacy sie z pojedynczo utozonych legaréw prefabrykowanych o wym. 28x50x3600mm
z zespolonymi fabrycznie elementami sprezystymi z gumy na catej dtugosci legara. Do rusztu przymocowac
deski podtogowe (panele) z litego drewna bukowego o grubosci 22 mm. Deski podtogowe muszg sktadac
sie z dwdch rzedow litych klepek bukowych, ktdre dla zwiekszenia powierzchni stycznej taczone i klejone
powinny by¢ ze sobg poprzez odpowiednie potaczenia technologiczne (tzw. czopy / gniazda). Kolejne panele
podtogowe muszg faczy¢ sie miedzy sobg na pidro i wpust na kazdej krawedzi. Spdd paneli musi posiadac
warstwe stabilizujacg poziom wilgoci na dolnej powierzchni deski. Panele muszg by¢ fabrycznie pomalowane
lakierem poliuretanowym na gotowo oraz muszg umozliwia¢ co najmniej 10- krotng renowacje
przeprowadzang poprzez cyklinowanie zuzytej w trakcie eksploatacji warstwy panela bez szkody dla ich

stabilnosci.

Cokoty wys. 10 cm z pfaskownika stalowego perforowanego (zapewnienie wentylacji posadzki) wg rys.
227PWA_0401A, w kolorze Sciany — ciemnym szarym RAL 7039.

Koniecznym jest aby systemowa podtoga sportowa spetniata wymagania dla podtdg sportowych wedtug
norm:

+ EN 14904
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DIN 18032:2

Podtoga sportowa musi spetnia¢ parametry normy DIN 18032:2 tj. :

redukcja sity KA [%]:
odksztatcenia standardowe StV [mm]
odbicie pitki BR [%]
wspotczynnik poslizgu GV
obcigzenie toczne VRL VRL

normy EN 14904 (typ A4):

redukcja sity KA [%]:
odksztatcenia standardowe StV [mm]
odbicie pitki BR [%]
wspotczynnik poslizgu GV
obcigzenie toczne VRL VRL

min. 53%

min. 2,3 mm

min. 90%

min.0,4 — max. 0,6
>1500N

min. 53%
min. 2,3 mm
min. 90%
>80<110
>1500N

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ sportowa deska podtogowa (panel) z litego drewna:

Rodzaj drewna

Grubo$¢ catkowita

Szeroko$¢

Dtugos$¢ deski

Dtugosc¢ klepek sktadowych

Wspotczynnik odbicia Swiatta

Odpornosc¢ na Scieranie lakierowanej deski
Catkowita grubos¢ powtoki lakierowej
Odpornos¢ na wgniecenia (twardo$c)
Reakcja na ogien (wg EN 13501:1)

buk

22 mm

ok. 129mm £ 2 mm

min. 3200mm

min. 467mm

max 49 %

max 0,0015 mm

min. 40 p

min. 35 N/mm? (3,5 wg skali Brinell'a)
Cfl-S1

Deski podtogowe muszg skfadac sie z dwoch rzeddw litych klepek, ktére dla zwiekszenia powierzchni

stycznej taczone i klejone musza byc ze soba poprzez minimum dwa odpowiednie potaczenia

technologiczne (tzw. czopy / gniazda)

Kazda deska musi mie¢ system piéro - wpust na wszystkich bokach

Kazda deska musi posiadac warstwe stabilizujacg poziom wilgoci dolnej powierzchni

Kazda deska musi by¢ fabrycznie lakierowana na gotowo

5.1.2 Posadzka w sitowni i pokoju trenera
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Posadzka sportowa z linoleum (Linodur Sport lub ekwiwalent) w kolorze pomaranczowym NCS S 0580-Y30R,
odpowiadajaca DIN 18171 i EN 548, jednorodna, morowana, bez zakonczenia fabrycznego, odporna na zar

Z papierosow wg EN 1399.

Cokot wys. 10 cm z ptaskownka stalowego malowanego proszkowo w kolorze Sciany (RAL 7039).

5.1.3 Posadzka w hallu wejsciowym (pom. 0.11 - komunikacja), pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych i w magazynie sprzetu sportowego.

5.1.3.1 Komunikacja (pom. 0.11), szatnie (0.9, 0.7), magazyn sprzetu sportowego (0.5).

Ptytki gresowe wym. 120 x 60 na kleju, kolor szary (zblizony do NCS S 4502-Y) np. Marazzi Monolith lub
ekwiwalent.

5.1.3.2 Toalety (0.10, 0.8, 0.3)

Ptytki gresowe wym. 60 x 30 na kleju, kolor szary (zblizony do NCS S 4502-Y) np. Marazzi Monolith lub
ekwiwalent.

Uwaga! Sposob ukladania plytek podtogowych wg rysunku posadzek, rys. 227PWA_0401A
5.2 Izolacje termiczne

5.2.1 Izolacja $cian zewnetrznych

Izolacje termiczne z wetny mineralnej twardej grubosci 20.0 cm klejonej i mocowanej mechanicznie do

elewacji murowanej z cegty silikatowej.

Plyty z welny mineralnej nalezy mocowac kotkami rozporowymi do elewacji w ilosci 8 kotkow na 1 m2.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla przyjetej wetny mineralnej AD=0,040 W/mK.
W obrebie attyki izolacje grubosci 5.0 cm wykonac takze od strony wewnetrznej na catym obwodzie Sciany

attykowej.

5.2.2 Izolacja stropodachéw

Izolacja termiczna dachu- wetna mineralna twarda grubosci tacznie 20.0 cm ukfadana dwuwarstwowo na

przekfadke.

Nalezy stosowa¢ wetne mineralng twarda o wspdtczynniku AD=0,040 W/mK. Kliny i przeciwspadki przy
attyka oraz w obrebie koryt zlewnych wykonac poprzez powiekszenie grubosci warstwy wetny mineralnej.

Minimalna grubo$¢ warstwy 20. cm.

5.2.3 Izolacja $cian fundamentowych

Izolacja $cian fundamentowych — styropian twardy EPS-070-040 gr. 12cm.
5.3 Izolacje przeciwwilgociowe
5.3.1 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

Izolacja fundamentéw — wysokoplastyczna bitumiczna masa uszczelniajgca np. Deitermann.

5.3.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek

2 x folia PE grubosci 0.2 mm na catym obszarze posadzek
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5.3.3 Izolacja przeciwwilgociowa Scian

W $cianach zewnetrznych na wysokosci okoto 30.0 cm powyzej poziomu przylegtego terenu wykonac
przekfadki z papy zapobiegajace kapilarnemu podcigganiu wody.

5.3.4 Izolacja przeciwwilgociowa dachu
Izolacja z papy termozgrzewalnej ukfadanej dwuwarstwowo: papa podktadowa oraz papa nawierzchniowa.

Izolacje wywing¢ na Scianki attykowe zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez dach obrobi¢ papa i uszczelni¢ masami bitumicznymi.

Wymagania techniczne dla zastosowanej papy:

papa podktadowa (typ I),

papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistq posypka mineralna, jej
spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N

wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubo$¢ 4,0 mm +£5%

dtugosc rolki 7,5 m

szerokosc¢ rolki 1,0 m

Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, wzdtuz
jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N

wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubo$¢ 5,2 +0,2 mm

5.4 Odwodnienie dachu
Spadek dachu sali sportowej uzyskany przez zastosowanie konstrukcji dachu w spadku (dzwigar drewniany).

Spadek dachu nad zapleczem uksztattowane jest w warstwie ocieplenia dachu - przez odpowiednie utozenie

klinbw z wetny mineralnej. W obu przypadkach wody opadowe odprowadzane bedg z potaci dachu do koryt
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zlewnych uksztattowanych przez odpowiednie utozenie weilny mineralnej wykonczonej papq
termozgrzewalng analogicznie do pozostatej czesci pokrycia.
Odprowadzenie wody na zewnetrz za pomocg systemu podcisnieniowego, np. Gebert Pluvia lub

ekwiwalentnego.
Odwodnienie dachu sali sportowej za pomocg trzech wpustow i jednej rury spustowej. Dodatkowo 3.

przelewy awaryjne.

Odwodnienie dachu czesci zapleczowej za pomocg trzech wpustow i jednej rury spustowej. Dodatkowo 2.

przelewy awaryjne.
Uktad spadkéw dachu pokazano w czesci rysunkowe;.

Przelewy awaryjne w Scianach attykowych nalezy obrobi¢ na catym obwodzie blachg cynkowo —tytanowg
analogicznie do obrdbek blacharskich. Pod obrdbka zastosowaé warstwe papy termozgrzewalnej na catym

obwodzie otworu.

5.5 Drabiny, konstrukcja pod centrale wentylacyjne
Drabina umozliwiajagca wejscie na dach czeSci wyzszej z dachu czesSci nizszej systemowa, stalowa,

ocynkowana, wg czesci rysunkowej.

Pomost pod jednostke wentylacji na dachu czesci nizszej dostosowaé do zamoéwionej centrali. Rysunki

warsztatowe przedstawic Projektantowi do akceptaciji.

5.6 Tynki i okladziny

5.6.1 Okfadziny zewnetrzne
5.6.1.1 Dolna czesc¢ fasady (wys. 4 m, do obrdbki z blachy):

Tynk na bazie kruszywa kwarcowego, faktura gtadka o grubosci ziarna 0.5 mm. Tynk w postaci
mieszaniny kolorowych kruszyw kwarcowych zatopionych w spoiwie, dajacych efekt piaskowca,
przepuszczajacy pare wodng, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Np. Dryvit STONE
MIST lub ekwiwalent.

Grafika w dolnej czesci fasady wykonana w tym samym tynku (np. Dryvit STONE MIST lub
ekwiwalent) . Kolorystyka wg rys. elewacji 227PWA_0100A.

W pierwszej kolejnosci wykonac ,tto”, umieszczajac w miejscach wielkoformatowych liter szablony

ze styroduru oraz zabezpieczenie z folii/tasmy. Po usunieciu szablonéw pozostawi¢ zabezpieczenie z

folii/tasmy wokdt liter w celu ochrony tynku i wypeic pola liter tynkiem w odpowiednim kolorze.
5.6.1.2 Gorna cze$¢ fasady ( powyzej obrébki z blachy )

Tynk na bazie kruszywa kwarcowego, faktura gtadka o grubosci ziarna 0.5 mm Tynk w postaci

mieszaniny kolorowych kruszyw kwarcowych zatopionych w spoiwie- 100% polimerze akrylu,
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dajacych efekt piaskowca, przepuszczajacy pare wodng, odporny na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych. Np. np. Dryvit LIMESTONE lub ekwiwalent.

Uwaga. Probki kolorystyczne tynku nalezy przedstawic projektantowi do akceptacji.

5.6.1.3 Listwa rozdzielajaca
Na poziomie + zaprojektowano listwe rozdzielajaca poszczegdlne kolory tynku. Listwa z blachy

stalowej ocynkowanej grubosci 3 mm malowanej proszkowo na kolor RAL 7039.

Podziat listwy na elementy montazowe uzgodni¢ z Projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

5.6.2 Okfadziny wewnetrzne

Opisy poszczegodlnych Scian podano w czesci rysunkowej.
Obowiazujg nastepujace wykonczenia Scian w zaleznosci o lokalizacji:
- $ciana murowana z cegty silikatowej spoinowana i malowana ( bez tynkowania ).
- tynki gipsowe maszynowe np. np. KNAUF MP 75 G/F
- Sciany z ptyt gk na stelazu stalowym malowane
- oktadzina z ptytek ceramicznych
- oktadzina z filcu technicznego
Sciany sali sportowej murowane z cegly silikatowej spoinowane i malowane farbami akrylowymi na kolor

NCS S 5502-Y/NCS-S-6502 Y.

Sciany komunikacji (pom. 0.11) tynkowane i malowane na kolor z6tty NCS S 1080-Y (= RAL 1021).
UWAGA: kolor NCS S 1080-Y (= RAL 1021 ) w pom. 0.11 dotyczy Sciany, $lusarki drzwiowej i
okiennej, odbojnic, cokotdw, oraz oston grzejnika i rozdzielnicy z wylaczeniem sciany w osi 2

wykonczonej filcem. Dla wszystkich elementéw wykonczenia obowiazuje ten sam kolor.

Wykonczenie Sciany w osi 2 w pom. 0.11: filc techniczny 100% wetny, gr. 1.5 cm klejony do ptyty MDF

lub widrowej 18 mm, podkonstrukcja z pasow z ptyty MDF lub wiérowej 18mm. Krawedz dolna filcu
zawinieta na dolng krawedz ptyty, mocowana katownikiem zimnogietym ocynkowanym.

Sciany pomieszczenia trenera GK lub tynkowane malowane farbami akrylowymi na kolor NCS S 5502-Y/NCS-
S-6502 Y.

Sciany pomieszczenia magazynu i sitowni gk lub tynkowane malowane farbami akrylowymi na kolor NCS S
5502-Y/NCS-S-6502 Y.

Szatnie i pomieszczenia higieniczno sanitarne wykfadane ptytkami ceramicznymi na petng wysokosc

pomieszczenia. Zastosowano plytki Scienne wym. 15 x 60 cm biate, np. Villeroy Boch Colorvision.
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5.6.3 Piktogramy
W miejscach okre$lonych w czesci rysunkowej na $cianach nalezy wykona¢ piktogramy. Piktogramy

wykonywac¢ poprzez malowanie szablonem w kolorze opisanym na rysunkach (227PWA_0801A).

5.6.4 Sufity podwieszone

Sufity podwieszone z siatek stalowych w 2 rodzajach:
5.6.4.1 Sufit 1

siatka stalowa zgrzewana; rozm. oczka 5.0 x 1.0 cm

np. Radius Z07100 ProgressEco lub ekw.

modut podstawowy 120x120cm;

przy Scianach kratki docinane.

Mocowanie ukryte: systemowe wieszaki, katowniki przy$cienne*.
5.6.4.2 Sufit 2 — pom. 0.1

sufit podwieszony - siatka stalowa pleciona

z linkg; rozm oczka 7.5 x 0.75 cm np. Aguarius ProgressEco;

Mocowanie ukryte do ptatwi od spoduoraz do blachy trapezowej przy pomocy wieszakow systemowych*.
5.6.4.3 Sufit 3 — pom. 0.11

Sufit podwieszony gk na systemowych wieszakach aluminiowych.

Rozmieszczenie rodzajow sufitdw podwieszonych wg rysunkdw rzutéw sufitow.

5.7 Stolarka zewnetrzna

Slusarka zewnetrzna PCV, systemowa. Przeszklenia w sali gimnastycznej state oraz rozwierano uchylne.

W czesci zapleczowej przeszklenia state i rozwierano-uchylne. Wypetnienie szktem podwoéjnym zespolonym
zapewniajacym uzyskanie dla wbudowanej stolarki wspdtczynnika U= 1.0W/m2K, rozwigzania systemowe
zapobiegajace powstawaniu skroplin. Okreslone partie stolarki wypetnione szktem nieprzeziernym -—

emaliowanym od wewnatrz na kolor ciemnoszary NCS S 5502-Y / NCS S 6502-Y.

Okna rozwieralno-uchylne z systemem rozszczelniania, o podwyzszonym standardzie bezpieczenstwa - szkto
klasy P4, wyposazone w system otwierania / uchylania z poziomu 1,5 m i 2,5 m (od poziomu wykonczonej

posadzki).

Wspotczynnik przenikania ciepta konstrukcji - UFS 1.2 W/m2*K.

Drzwi PCV systemowe o podwyZzszonym standardzie bezpieczenstwa - szkto klasy P4, trzpienie
antywywazeniowe KL.2.
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Podziaty stolarki oparte na systemach opisanych w zestawieniach stolarki. W przypadku zmiany sytemu
nalezy dostosowac podziaty stolarki do architektury budynku i rozwigzania przedstawi¢ Projektantowi do

akceptaciji.
Przed zamowieniem stolarki rysunki warsztatowe bezwzglednie przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

W miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac parapety z ptyty MDF szer. 37 cm
i 17 cm z okleing HPL w kolorze $ciany np. Formica kolor K1097 - NCS S 6502-Y Matte 58 (MAT)

W miejscach okreslonych na rysunkach zestawczych stolarki na szybie i stolarce — profilu zewnetrznym i
wewnetrznym sitodruk w kolorach: NCS S 0575-G60Y (limonka), NCS S 2040-B90G (zielen morska), NCS S
0580-Y30R = RAL 1028 (pomaranczowy).

5.8 Stolarka wewnetrzna

5.8.1 Stolarka petna
Zaprojektowano drzwi wewnetrzne peine laminowane, w pomieszczeniach mokrych wyposazone w szczeline

wentylacyjng w dolnej czesci drzwi.

Drzwi ptycinowe, laminowane okleing HPL o gr. 0,9mm. Wypelnienie stanowi ptyta rurowa, rama skrzydta
wykonana jest z egzotycznych gatunkéw drewna lekkiego, bezsekowego. Grubo$¢ skrzydta - 40 mm. Ciezar
skrzydta ok. 25 kg

Kolorystyka drzwi wg zestawien drzwi.
Oscieznice obejmujace Wykonane z blachy stalowej grubosci 1.5 mm ocynkowanej obustronnie zgodnie z
ST, malowanej proszkowo w kolorze RAL okreSlonym w zestawieniu stolarki, spawy na skosach ciagte,

fabrycznie wyposazona w

- kotwy do montazu w Scianie,

- dwa gniazda pod zawiasy,

- uszczelka typ IP-D3 z EPDM o profilu otwartym w kolorze czarnym,

- regulator zapadki zamka.

Kolorystyka drzwi wg zestawien drzwi.

UWAGA: Nalezy zwrdci¢ uwage na wykonanie czesci oscieznic i skrzydet drzwiowych w 2 kolorach.

Grafika na drzwiach (informacja wizualna) wg rys. 227PWA_0801A.

5.8.2 Stolarka przeszklona
Stolarka wewnetrzna PCV, systemowa. Przeszklenia w sali gimnastycznej state, szkto bezpieczne klasy P4.

W czesci zapleczowej przeszklenia state i rozwierano-uchylne.
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Podziaty stolarki oparte na systemach opisanych w zestawieniach stolarki. W przypadku zmiany sytemu
nalezy dostosowac podziaty stolarki do architektury budynku i rozwigzania przedstawi¢ Projektantowi do

akceptaciji.
Przed zamowieniem stolarki rysunki warsztatowe bezwzglednie przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

W miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac parapety z ptyty MDF szer. 37 cm
i 17 cm z okleing HPL w kolorze Sciany np. Formica kolor K1097 - NCS S 6502-Y Matte 58 (MAT)

Drzwi PCV systemowe o podwyzszonym standardzie bezpieczenstwa - szkto klasy P4.
Drzwi miedzy istniejacym, a projektowanym budynkiem pozarowe EI 60.
Slusarka okienna wewnetrzna aluminiowa, systemowa w kolorach okreslonych w zestawieniach stolarki.

UWAGA: Grafika na drzwiach (informacja wizualna) wg rys. 227PWA_0801A.

5.9 Wyposazenie wnetrz
5.9.1 Wyposazenie sportowe

Wyposazenie wnetrz w urzadzenia sportowe zgodnie z TOMEM VI Dokumentacji projektowe;j.

5.9.2 Wyposazenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych
5.9.2.1 POM. 0.10 (LAZIENKA DZIEWCZAT)

«  Umywalki

Umywalka okragta 56x45 cm np. Roca Happening lub ekwiwalent, kolor biaty, z syfonem

umywalkowym chromowanym btyszczacym.

Bezdotykowa bateria umywalkowa $cienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym, podiaczona
do sieci, chrom np. Geberit HyTronic87 lub ekwiwalent. Ptytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym.

13 x 13 x 1 cm, dtugos$¢ wylewki 14 cm.
e Toalety

Miska ustepowa podwieszana 54x34cm Np. Roca Gap lub ekiwiwalent, kolor biaty. Wc ze
sterowang elektronicznie armaturg sptukujacg. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy
ze stali szlachetnej uruchamiany na podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm (np. Geberit Mambo IR-BA

lub ekwiwalent).
e Prysznice

Czasowa bateria prysznicowa np. Hydrostop Bateria czasowa Art. 1751/2VP lub ekwiwalent oraz

gtowica natryskowa przegubowa np. Hydrostop Gtowica natryskowa Art. R 798 lub ekwiwalent.
Odptyw sScienny ze stali nierdzewnej 25 x 8 cm np. Geberit 154.330.FW.1.
» Akcesoria — wg szczegdtowego zestawienia ponizej:

- Lustro wklejane 227 x 60 cm
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5.9.2.3

Dozownik mydta ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania. uzupetnienie mydta po otwarciu
drzwiczek, zawor odporny na korozje. Np. Bobrick Seria Trimline nr kat. B-306 lub

ekwiwalent.

Podajnik recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania, drzwiczki
zamykane na kluczyk, uzupetnianie od frontu. Np. Bobrick Seria Classic nr kat. B-359 lub

ekwiwalent.

Kosz nascienny ze stali nierdzewnej, do wbudowania. Wyjmowany kosz na zamek. Np.
Bobrick Seria Classic nr kat.B-3644 lub ekwiwalent.

Kosz na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania. Uchylna pokrywa
domykana sprezyna. Wyjmowany szczelny kosz. Np. Bobrick Seria Classic nr kat. B-353 lub

ekwiwalent.

Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, typ ,Jumbo” Np. Bobrick Sera Classic nr
kat. B-2890.

Wieszak pojedynczy ze stali nierdzewnej, mat, ukryte mocowanie do $ciany np. Mediclinics
Fluid Heavy Duty nr kat. F-0034CS lub ekwiwalent. 6 szt

POM. 0.8 (LAZIENKA CHLOPCOW)

Umywalki — jak w pom. 0.10.
Toalety — jak w pom. 0.10.
Prysznice — jak w pom. 0.10.

Pisuar
Ceramiczny pisuar z doptywem z tytu, kolor bialy, z automatycznym radarowym zaworem

spustowym zasilanym z sieci. Np. Roca Euret lub ekwiwalent.

Kurek Scienny, powtoka chromowa.

Akcesoria: dobor analogiczny jak w fazience dziewczat.

POM. 0.6 (LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH)

Umywalka
Umywalka 64x55 cm wyprofilowana dla osdb poruszajacych sie na wodzku inwalidzkim. Np.

Roca lub ekwiwalent.

Bezdotykowa bateria umywalkowa $cienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym,
podtaczona do sieci, chrom np. Geberit HyTronic87 lub ekwiwalent. Ptytka czotowa ze stali

nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, dtugos¢ wylewki 14 cm.

Toaleta
Miska podwieszana o dtugosci 70 cm z deskg wc antybakteryjng z wycieciem. Np. Roca lub

ekwiwalent. Wc ze sterowang elektronicznie armaturg sptukujaca. Mocowany maskowanymi
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wkretami panel czotowy ze stali szlachetnej uruchamiany na podczerwien, wym. 24 x 16 x 2

cm (np. Geberit Mambo IR-BA lub ekwiwalent).

e Prysznic - jak w pom. 0.10
» Akcesoria dodatkowe:
- Uchwyt poziomo-pionowy L 400X600 mm do montazu przy WC — prawy
- Uchwyt poziomo-pionowy L 400X600 mm do montazu przy krzesetku natryskowym — lewy
- Uchwyt umywalkowy staty 550 mm — prawy
- Uchwyt umywalkowy staty 550 mm — lewy
- Uchwyt scienny, uchylny 600 mm, do montazu przy WC

- Krzesetko natryskowe sktadane 450X400 mm
- Lustro uchylne 41 x 61 cm, gr. szkta 6 mm, rama ze stali nierdzewnej. Gora lustra odchylana

do 18 cm od Sciany z mechanizmem blokujacym. Lustro zapewniajace widocznos$¢ dla

uzytkownikéw wdzkow inwalidzkich. np. Bobrick nr art. B-294 1624.

- Do wszystkich uchwytow i krzesetka natryskowego stelaze podtynkowe.
5.9.2.4 POM. 0.3 (LAZIENKA TRENERA)

« Umywalka - jak w pom. 0.10.
e Toaleta — jak w pom. 0.10.

» Prysznic
e Komplet prysznicowy, chrom np. Hansgrohe 27077000 lub ekwiwalent.

« Odptyw Scienny ze stali nierdzewnej 25 x 8 cm np. Geberit 154.330.FW.1.
+ Akcesoria dobor analogiczny jak pom. 0.10.
5.9.3 Drobne elementy wyposazenia wnetrz.

Uwaga: Nalezy zwroci¢ uwage na kolorystyke elementdw wyposazenia wnetrz. Cokoty, odbojnice, ostony z

blachy stalowej wystepujg zawsze w kolorze Sciany przy ktérej sie znajduja.

5.9.3.1 Cokoty, listy przypodtogowe

Cokot w sali sportowej- ptaskownik perforowany (zapewnienie wentylacji posadzki) szer. 10 cm, gr.

5 mm, ocynkowwany, malowany proszkowo w kolorze $ciany - RAL 7039.

Cokot w POM. 0.11 (Sciana z oktadzing z filcu) - ptaskownik szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowany,

malowany proszkowo w kolorze Sciany - RAL 7039.

Cokot w POM. 0.11. (Sciana tynkowana)- ptaskownik szer. 10 cm, gr. 5 mm, ocynkowany,

malowany proszkowo w kolorze $ciany - RAL 1021.

Cokoty wg rys.227PWA_0407B.
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5.9.3.2 Odbojnice

Odbojnice w POM. 0.11 ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze Sciany (RAI 7039 i
RAL 1021).

5.9.3.3 Ostony z blachy stalowej na wneke grzejnika i rozdzielnicy
Blacha stalowa perforowana ocynkowana, malowana proszkowo. Kolor dostosowaé do koloru
$ciany - NCS S 1080-Y / RAL 1021 (miodowy z0tty). Wymiary i schemat perforacji wg rys
227PWA_0506A.

6 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych za posrednictwem pochylni po wschodniej stronie dziatki

oraz na wewnetrznym dziedzincu. Wejscie do budynku drzwiami szer. 120 cm bez progu. Wszystkie drzwi do
pomieszczen umozliwiajg wykorzystanie przez uzytkownikéw niepetnosprawnych (szer. min. 90 cm, brak

progow).

Toaleta dla niepetnosprawnych dostepna jest z hallu wejsciowego.

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

7.1 Dane powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 662.15 m?2
Wysokos$¢ budynku - sala sportowa 10.10 m
- zaplecze 440 m
Kubatura projektowanego budynku 5719.05 m3
Liczba kondygnacji projektowanego budynku 1

7.2 0Odlegtosc od obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek styka sie bezposrednio ze wschodnig elewacjg budynku istniejacej szkoty (Sciana
oddzielenia pozarowego REI 120). Odlegtos¢ projektowanego budynku od pdtnocnej Sciany istniejgcego
budynku wynosi 8.05 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2.1 Rozporzadzenia w

sprawie ochrony pozarowej budynkdw.

7.4 Gestosc obciazenia ogniowego
Nie dotyczy.

7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba osob w poszczegolnych pomieszczeniach

Maksymalna liczba uzytkownikéw sali sportowej < 50. Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
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7.6 Ocena zagrozenia wybuchem

Nie dotyczy — brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi w catosci jedng strefe pozarowa. Budynek istniejacy stanowi odrebng strefe

pozarowa.
Oddzielenie miedzy istniejacym budynkiem szkoty a projektowanym budynkiem:

Sciana REI 120, drzwi REI 60, konstrukcja dachu czeéci nizszej R30, pokrycie dachu RE 30 — nalezy

zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce spetnienie tego warunku.

W elewacji istniejacego budynku znajdujq sie okna. Odlegtos¢ okien istniejacych od okien przeszklonej
elewacji budynku projektowanego wynosi 14 cm (elewacja potudniowa projektowanego budynku) i 126 cm
(elewacja zachodnia projektowanego budynku). W budynku projektowanym zastosowano $lusarke

przeciwpozarowg EI 120 w pasie do 2m od elewacji istniejacego budynku.

Dla dachu projektowanego budynku na przestrzeni 8.0 m od elewacji budynku istniejagcego wymagana jest
odpornos¢ ogniowa. Projektuje sie konstrukcje dachu czesci nizszej w klasie odpornosci ogniowej R30, a

przekrycie dachu w klasie odpornosci ogniowej RE3O0.

Sciana czeéci wyzszej projektowanego budynku, oddalona od istniejacego budynku szkoty o 7m nie posiada

otwordw okiennych, jej odpornos$¢ ogniowa to REI120.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZLIII o jednej kondygnacji nadziemnej - klasa odpornosci pozarowej ,,D".

Gtéwna konstrukcja nos$na R 30

Konstrukcja dachu -

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna -

Przekrycie dachu -

7.9 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

7.9.1 Liczba osob do ewakuaciji
taczny czas przebywania tych samych oséb w sali sportowej, sitowni oraz na zapleczu (szatnie,

pomieszczenia sanitarne) jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby. Brak pobytu statego ani czasowego.

Liczba osdb przebywajacych jednoczesnie w sali sportowej nie przekracza 50.
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7.9.2 Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych
Ewakuacja z sali sportowej odbywa sie bezposrednio na zewnatrz oraz za posrednictwem pom.0.11

(komunikacja) — dtugo$¢ dojscia 2 m.
Dtugos¢ dojsécia ewakuacyjnego z najdalej oddalonego pomieszczenia (sitownia) wynosi 19.70 m.

Dtugosc¢ przejscia w sali sportowej wynosi 20m.

7.9.3 Drzwi ewakuacyjne

Drzwi ewakuacyjne na zewnatrz budynku:
- jednoskrzydtowe 120 cm,

- dwuskrzydtowe 180 cm (120460 cm) — wyjscie z sali sportowe;j.

7.9.4 Oznakowanie przeciwpozarowe
Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjécia nalezy oznakowan znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-
01256/02 w sposob logiczny i wskazujacy droge ewakuacji.

7.9.5 Oswietlenie ewakuacyjne

Projekt o$wietlenia ewakuacyjnego budynku wg projektu instalacji elektrycznych.

7.10 Sposo6b zabezpieczenia ogniowego instalacji uzytkowych

7.10.1 Wytacznik pozarowy pradu
Gtowny wytgcznik pozarowy pradu znajduje sie przy wejsciu do budynku, w pomieszczeniu 0.11

(komunikacja).

7.10.2 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodéw poziomych niskich z
drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm mocowanych na wspornikach dachowych. Wszystkie metalowe
obudowy komikdéw wentylacji grawitacyjnej, metalowe czesci konstrukcyjne, drabinki, rynny itp. znajdujace
sie na dachu projektowanej czesci budynku i nie bedace w strefie chronionej przez istniejacq cze$¢ budynku
nalezy przytacza¢ bezposrednio do instalacji odgromowej. Urzadzenia elektryczne nalezy chroni¢ posrednio

indywidualnie zwodami pionowymi izolowanymi, tak aby urzadzenie znajdowato sie w strefie kata ochrony.

7.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych dla
potrzeb ekip ratowniczych.

7.11.1 State urzadzenia gasnicze

Nie wymagane.

20



PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNE] TOM II - ARCHITEKTURA
Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu listopad 2011

7.11.2 System sygnalizacji pozarowej

Nie wymagany.

7.11.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie wymagany.

7.11.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Nie wymagana — budynek o powierzchni ponizej 1000 m2.

7.11.5 Urzadzenia oddymiajace

Nie wymagane..

7.11.6 Dzwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych

Nie wymagane.

7.12 Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 2 kg proszku / 100m2,

7.13 Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru:

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposazonym w sie¢ wodociggowa, na ktérej znajduje
sie hydrant przeciwpozarowy. Projektuje sie drugi hydrant przeciwpozarowy w miejscu przyfacza do sieci
wodociggowej. Obiekt zostanie objety jest zasiegiem hydrantdéw. Lokalizacja hydrantéw pokazana jest w

czesci rysunkowej.
Obiekt objety jest zasiegiem 2 hydrantow o wydajnosci 10 I/s kazdy.

7.14 Drogi pozarowe
Do projektowanego budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej, poniewaz jest to budynek
niski, ZLIII o powierzchni < 1000m2 w ktérym nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania wiecej niz 50

0s0b.

8 MOZLIWOSCI ODSTEPSTWA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
W Swietle art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego - przewiduje sie mozliwo$¢ odstepstwa od zatwierdzonego PB

w zakresie wymiaréw poziomych i pionowych z tolerancjg + 20.0cm.

OPRACOWANIE:

Architektura:  mgr inz. arch. Tomasz Boniecki
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