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*TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “isba GP™ | NIE MOZE BYC UZYWANY |
REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
*WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE
ONI5 Z6£0SIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW L] _‘
I
PRODUCENT/ =
NR NAZWA URZADZENIA szt. 9
DYSTRYBUTOR <OH~_ OO_ ARB
1 KOCIOt. NA PALWO STALE 250kW TERM-EKO PLUS 1 TERM=SYSTEM od strony Phn.
m=2900kg, B na .Sﬁ 3m
[5]
2 Podgrzewacz wody typ ESR 500 1 Hoval m<<
3 Wzbiorcze naczynie przeponowe N250 1 Reflex
OBIEG 1 OBIEG 2 OBIEG 3
4 Wzbiorcze naczynie refix DD 25 1 Reflex istniejqcy grzejniki-sala gimn. nagrzewnice wentylacyjne
— - 2 [SZAS| Q= T00RW 036 kW 0=45 KW
5 Ziqcze samoodcinajqce SU R % 1 Reflex = V=4,40m3/h V=158m3/h V=1,97m3/h
R S/AFA dp=45kPa dp=30kPa dp=20kPa
6 Wymiennik ptytowy OMC100/50 AE,Q=250kW 1 APV AL tz/tp=80/60 °C tz/tp=80/60 'C tz/tp=80/60 °C
o2 |STEROWNICZA
Pompa obiegowa obieg 1 WILO-TOP-E 50/1-10 .
7 Nel=0,94kW, 230V 1 Wilo WPIAC DO ISTNIEJACYCH ROZDZIELACZY
Pompa obiegowa obieg 2 Star-RSG 30/7 ]
8 Nel=0,14k¥, 230V ! Vilo
: H . ~| OBIEXT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
B R e TS W BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
10 Pompa tadujoca podgrzewacz Star-RS 25/4, 1 Wilo ﬂmN< Nmo << OmNonxNOE_O>OI
e WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 Pompa cyrkulacyjna Wilo Star Z NOVA 1 Wi '
Nel=0,005ki,230V . ADRES NR DZIALEK
Pompa kotfowa TOP-S 50/4 3~ PN 6/10; . .
12 Nel=0,33 3~400V ! Vilo ZSO GRZEGORZOWICE, 519, obreb Grzegorzowice
UL. POWSTANCOW SLASKICH 22 47-411 RUDNIK
13 Zawdr trojdrogowy CV316 RGA DN20 z silownikiem 1 n
MC 55Y
SYTUAGJA
Zawdr bezpieczefistwa typ 1915 17 cisnienie |_N
14 otwarcia zaworu 3,5bar 1 Husty Syr
Zawbr bezpieczeristwa typu 2115 3/4” cisnienie
15 otwarcia zaworu 10bar ! Husty Syr
16 Zawory odcinajgce gwintowane DN32 10 TA OBIEG 4 kociol na paliwo state
17 Zawory odcinajqce gwintowane DN25 5 TA C.W.U. TERM-EKO PLUS 250k
— - Q=30kW Q=250kW
18 Zawory o..._ou_azoo kotnierzowe DN65 8 TA V=1,31m3/h V=11,04m3/h
19 Zawdr zwrotny DN32 3 TA dp=8kPa dp=15kPa
20 Zawér zwrotny PP25 1 A tz/tp=90/70 °C tz/tp=90/70 C
21 Zawdr zwrotny DN65 2 TA
22 Separator mikropecherzykow DN65 typu ZIO 65 F 1 Pneumatex
23 Separator szlamu DNB5 typu ZIO 65 F 1 Pneumatex
Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 wraz z filtrem
24 wstgprym 1 Viessmann LEGENDA
25 Zawdr rownowazqcy STAD DN25 1 TA @ Termomanometr
26 Zawdr rownowazqey STAD DN25 1 TA = Czujnik temperatury
)%., Zawér spustowy dn15
27 Zawdr réwnowazqey STAD DNSO 1 TA INWESTOR URZAD GMINY RUDNIK
|. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
A trd owniki (SZAS) Regulator RMH760B—4 kotta, cwu i max 3 obiegdw grzewczych np. u N M . !
28 Zowdr trojdrogowy o<mmmmwm> D40 silownikiem 1 TA mmmc_oﬁoq strefowy do RMK770-4. Swobodnie xon__m@:moso_s\ P http://www.gmina-rudnik.pl/
Wspdtpracuje z modutem RMZ787, RMZ789
3 _ RMZ787 — modul uniwersalny 4Ul,4D0 -
29 Zawdr czterodrogowy DUOMIX AD DN65 1 TERM-SYSTEM RMZ789 — modul uniwersalny 6U1,4D0,240 P isba GRUPA PROJEKTOWA |
RMZ790 — panel operatorski do zabudowy bezposrednie] ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
30 Filtr siatkowy DN65 1 TA RMZ792 - panel operatorski do magistrali Konnex t:+48 71348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
.isba. .pl bi isba. .pl
= Fitr siatkowy DNG2 ] . www.isba.com.p iuro@isba.com.p
32 Zawér réwnowazqey STAD DN25 1 T st sanfame
PROJEKTANT mgr inz. WLADYSELAW PUZANOWSKI 160/82/WBPP
33 Zawdr réwnowazqey STAF DN4O 1 TA inz N
SPRAWDZAJACY mgr inz. ELZBIETA OGINSKA-MIKLASZ 252/74/\Wm
34 Grzatka elektryczna EFHR 9,0kW 1 Hoval
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
UWAGI 09.2011
Nastawa zawordw réwnowazqcych do ustalenia na budowie mOI mg >4 xoqﬁosz— SKALA
NR RYSUNKU
ZIvIEmN ﬁ.ﬂsaé 7 wmyiﬂ@wi HNW 7 D.;




