LEGENDA: UWAGA:

— N +TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP” | NIE MOZE BYC UZYWANY |
— TGN CaREmM-FoeT REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY

——  INSTALACJA ZIMNEJ WODY

INSTALACI GEPLE) HODY U2YTHOWE) *WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
OCOLNA PALWO STALE 25014 FIRMY TERMASYSTEM TYP TERWEKOPLS ZGLOSIC DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIESSZEGO OPRACOWANIA.

STACJA UZDATNIANIA WODY_FIRMY VIESSMANN
TYPU AQUASET 500 WRAZ Z FILTREM WSTEPNYM

NACZYNIE WZBIORCZE V=100L

Zsyp opatu

PODGRZEWACZ WODY FIRMY HOVAL TYPU ESR 500
WNP WZBIORCZE NACZYNIE PRZEPONOWE 250 FIRMY REFLEX
TYPU N250

CISNIENIOWE NACZYNIA PRZEPONOWE FIRMY REFLEX
TYPU DD25

ROZDZIELACZ ZASILAJACY DN100 L=1,10m
ROZDZIELACZ POWROTNY DN100/ L=1,10m
TABLICA ELEKTRYCZNA

ISTNIEJACA STUDNIA SCHEADZAJACA
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Istniejacy skiad opatu
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UWAGI:
1. Numeracja wg schematu technologicznego kotlowni.
2. Wentylacje grawitacyjna wywiewng w pomieszczeniu sktadu paliwa wykonaé¢ w

H wolnym kanale murowanym.
_ . ; P
b

Zsyp opatu

3. Powierzchnia minimalna kanatu wentylacji grawitacyjnej wywiewnej powinna wynosi¢
225cm2.

. EM2O 4. Przed oddaniem do eksploatacji sprawdzi¢ droznosc¢ i doktadna lokalizacje
przewodéw spalinowych oraz wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza oraz

potwierdzic¢ protokotem. OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

5. Kottownie wydzieli¢ jako odrebna strefe pozarowa $cianami, stropem REI120 oraz
drzwiami E160 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ
H . 6. <<mN.<mEm Q.No_.wo_m uﬂm.N uﬂ.m@qo& SEN_o_m:_m pozarowego wykonac w klasie 1”N< Nmo << O”NmmomNOE_ O>O_|_

rozdzielacz L odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody
. . P 7. Przed rozpoczgciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$é montazu

zasilanie,/powrot e WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
12 \ L 8. Wszelkie kolizje instalacji rozwiaza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
9. Wszystkie rurociagi i urzadzenia nalezy oznakowad. ADRES NR DZIALEK

10. W najwyzszych punktach instalacji oraz na odejéciach w gére zamontowaé ZS0 QWNMQOWNOE_OM.
odpowietrzniki, w najnizszych punktach - zawory spustowe. ,

B _AOmN 11. Na rysunkach przedstawiono proponowanych producentéw. W przypadku zmiany UL. _u°<<m._.>zoo<< WSM—A_OI 22 47-411 RUDNIK

F producenta urzgdzenie musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz paremetry
T urzadzenia okreslone w specyfikacji technicznej rur.
mo_n_ 12. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego nalezy zlokalizowaé pod stropem kottowni.
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podqrzewacz pojemnosSciowy
HOVAL ESR 500 z grzaftkg
el. 9 kW

519, obreb Grzegorzowice
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istniejacy kanat wentylacji grawitacyjne] wywiewnej
powierzchnia min 225mm2

przewdd spalinowy o wymiarach 30x30cm
wykonany z blachy stalowej min 4mm
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niejacy rozdzielacz
zasilanie /powrot

istniejacy komin spalinowy murowany INWESTOR URZAD GMINY RUDNIK

kanat wentylacji nawiewne] 25x20 c¢cm pod oknem ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
; . http:/iwww.gmina-rudnik.pl/
ubustronnie osiatkowany sprowadzony 350 cm nad

posadzke pomieszczenia kotfowni JEDNOSTKA isba GRUPA PROJEKTOWA

PROJEKTOWA .
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroclaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23

www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

inst. sanitame
PROJEKTANT mgr inz. WLADYSEAW PUZANOWSKI 160/82/WBPP
SPRAWDZAJACY mgr inz. ELZBIETA OGINSKA-MIKLASZ 252/74/\Wm
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
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