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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ORGANIZACIJI RUCHU

Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robot budowlanych zwigzanych z modernizacjg drogi gminnej ul. tgkowa w miejscowosci
Poniecice, gmina Rudnik, na odcinku o dtugosci 329,60 m.

Poczatek opracowania KM 0+000,00 znajduje sie na krawedzi jezdni drogi gminnej ul. Lesna,
natomiast koniec w KM 0+329,60 ustalono, jako koniec istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.
Ulica takowa w miejscowosci Poniecice jest drogg gminng i stanowi dojazd do budynkdéw
mieszkalnych oraz pdl uprawnych. Jest drogg bez mozliwosci przejazdu, tzw. ,ulica Slepy”.

Zarzadcg drogi jest Wéjt Gminy Rudnik.

Podstawa opracowania.

a) Umowa Nr IRI.7013.0001.2011 z dnia 22.06.2011 r. pomiedzy Gming Rudnik z siedzibg
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1, a projektantem indywidualnym Mieczystawem Btajda
zamieszkatym 47-430 Rudy, ul. Kozielska 1a.

b) Inwentaryzacja stanu istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

¢) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2003, Nr 58, poz.
515 z pdzniejszymi zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r., Nr 220,
poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

e) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegéto-
wych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729).

Istniejacy uktad komunikacyjny.

W stanie istniejgcym istniejgca droga od KM 0+000,00 do KM 0+195,00 posiada nawierzchnie
z ptyt zelbetowych szerokosci 3,30 m., od KM 0+195,00 do KM 0+234,00 nawierzchnie
betonowa szerokosci 3,00 m., oraz na koricowym odcinku od KM 0+234,00 do KM 0+329,60
nawierzchnie bitumiczng szerokosci 6,00 m.

Z uwagi na istniejgcg szerokos¢ jezdni ulicy tgkowej, technologie wykonywania projektowa-
nych robdt oraz usytuowanie drogi w wysokim nasypie na poczgtkowym odcinku, nie istnieje
mozliwosé potowicznego zamkniecia jezdni i prowadzenia robdét budowlanych zwigzanych

z projektowang modernizacjg drogi gminne;j.




Na czas prowadzenia robdt nalezy dokonac zamkniecia dla ruchu catego odcinka ulicy tako-
wej, w godzinach od 7.00 do 15.00, oraz zapewnié¢ dojazd mieszkaricom do posesji oraz pdl

uprawnych, po okreslonych godzinach wykonywania robét przez Wykonawce.

Projektowany uktad komunikacyjny na czas wykonywania robét budowlanych.

Na czas wykonywania robdét budowlanych zwigzanych z modernizacjg ulicy tagkowej w miej-
scowosci Poniecice, projektuje sie wytgczenie z ruchu catego odcinka ulicy tgkowej w KM
0+000,00 do KM 0+329,60, w godzinach od 07.00 do 15.00 w dni powszednie (od poniedziat-
ku do piatku) oraz w soboty, w przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonywanie roboét
w te dni.

W zwigzku z powyzszym, nalezy odpowiednio oznakowac skrzyzowanie ulicy tgkowej z ulicg
Lesng (droga gminna), zgodnie ze schematem oznakowania stanowigcym zatacznik do niniej-
szego projektu.

Roboty prowadzone beda przy jednostronnym zajeciu czesci jezdni oraz pobocza drogi gmin-
nej ulicy Lesnej. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogi gminnej
nalezy dostosowac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonywania, oraz rodzaju robot. Miejsce robot
nalezy odgrodzi¢ od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt,
tak, aby zwezony odcinek jezdni ulicy Lesnej byt jak najkrétszy, a zwezenie jezdni jak naj-
mniejsze.

Minimalna szerokos¢ jezdni ulicy Lesnej nie bedzie mniejsza niz 2,75 m. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania minimalnej szerokosci jezdni, nalezy wykonaé poszerzenie jezdni do
wymaganej szerokosci 2,75 m.

W czasie prowadzenia robét na zajetym odcinku jezdni ruch bedzie odbywat sie wahadtowo.
W odlegtosci okoto 100 m. od planowanego zajecia terenu, na obu dojazdach nalezy ustawic
na jednym stupku oznakowanie ostrzegawcze znakami A - 14 ,roboty na drodze” oraz
odpowiednio znaki A -12b lub A - 12c ,zwezenie jezdni - prawostronne lub lewostronne”.
Nastepnie w odlegtosci okoto 50-60 m., nalezy ustawi¢ znaki zakazu B - 33 ,ograniczenie
predkosci do 30 km/h” tacznie ze znakami B-25 ,zakaz wyprzedzania”. Jako odwotanie, usta-
wic nalezy znak B - 42 ,,koniec zakazéw” w odlegtosci 20 m. od korica zajmowanego odcinka.
Nastepnie, na zawezanym pasie jezdni przed zajeciem terenu w odlegtosci do 5 m, nalezy
ustawic tablice prowadzaca ciggta w lewo U - 3d wraz ze znakiem C-10 ,nakaz jazdy z lewe;j
strony znaku”. Dodatkowo na krawedzi tablicy U - 3d po stronie jezdni, nalezy zamontowac
ostrzegawcze $Swiatto btyskowe w kolorze zéttym. Do wygrodzenia zajecia wzdtuz jezdni ulicy
Lesnej nalezy zastosowacd zapory drogowe podwdjne U-20c, na ktorych nalezy umiesci¢ znak
B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” wraz z tabliczkg informacyjng tresci ,,Obowigzuje od
godz. 07.00 do godz. 15.00".

Po zakonczeniu dnia pracy nalezy przesuna¢ tablice tak, aby umozliwi¢ dojazd pojazdéw do

posesji i pél uprawnych zlokalizowanych w ciggu ulicy Lesnej.




Wskazania dot. wykonania oznakowania:

a) Wielkos¢ znakdéw drogowych, barier, tablic, kolor i sposéb montazu wykona¢ zgodnie
z instrukcjg o znakach i sygnatach drogowych;

b) Wszystkie znaki pionowe muszg by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych, zachowujac
prawidtowe odlegtosci tarcz znakéw w pionie i poziomie;

c) Konstrukcja stojakdw do zapdér ma zapewnic ich stabilnos¢;

d) Przy oznakowaniu na czas robdét zastosowac znaki pionowe o jedng grupe wiekszg niz
stosowane na danej drodze;

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urza-
dzen ostrzegawczych stosowanych przy oznakowaniu robdt;

f)  Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym;

g) W czasie ograniczonej widocznosci (mgta, pora nocna) zastosowaé Swiatta ostrzegawcze
koloru zéttego na tablicach prowadzacych;

h) Oznakowanie podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zarzadcy drogi.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét: do 7 dni
od dnia podpisania umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

Termin przywrdcenia poprzedniej, statej organizacji ruchu: w dniu dokonania odbioru kon-
cowego robdt budowlanych zwigzanych z modernizacjg drogi gminnej ul. takowa w miejsco-

wosci Poniecice.

Uwagi korcowe.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy realizowa¢ zgodnie z zasadami pracy
w obrebie pasa drogowego i oznakowanych zgodnie z opisang w niniejszym opisie organiza-
¢jg ruchu drogowego na czas prowadzenia robét.

Wykonawca po zakoriczonym dniu pracy winien zapewnic staty dojazd do istniejacych posesji
i pél uprawnych zlokalizowanych w ciggu ulicy tgkowej. Konieczne naktady na roboty zwigza-
ne z zapewnieniem dojazdu, wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach budowy i zaliczy¢

w poczet kosztéw wiasnych podczas realizacji zadania.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
DLA WYKONANIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

1. A-14 »roboty na drodze” - 2 szt.
2. A-12b »ZWezenie jezdni — prawostronne” -1 szt
3. A-12c »Zwezenie jezdni — lewostronne” -1 szt
4. B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” -1 szt.
5. B-25 »Zakaz wyprzedzania” - 2 szt.
6. B-33 »ograniczenie predkosci do 30 km/h” - 2 szt.
7. B-42 ,koniec zakazow” - 2 szt.
8. C-10 »nakaz jazdy z lewej strony znaku” - 1szt.
9. U-3d »tablica prowadzaca ciggta L=2750 mm” - 1szt.
10. U-20a »Zapora drogowa pojedyncza waska L=2750 mm” -4 szt.
11. U-20b »Zapora drogowa pojedyncza szeroka L=2750 mm” - 1szt.

12. Tabliczka , Obowigzuje od godz. 07.00 do godz. 15.00” - 1szt.
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SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzenia robot zwigzanych
z modernizacjg drogi gminnej ul. takowa
w miejscowosci Poniecice.
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