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lil. OPIS TECHNICZNY

Projekt remontu drogi dojazdowe] do budynku Sali sportowe] w Ligocie Ksigzecej przy
ul. Sportowej 1

1. INWESTOR
Gmina Rudnik

ul. Kozielska 1
47-411 Raciborz

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest remont nawierzchni drogi dojazdowej do
budynku sali sportowej Ludowego Klubu Sporiowego ,Dab”. Zakres opracowania
obejmuje wymiane nawierzchni drogowej wraz z wydzieleniem migjsc postojowych na
samochody osocbowe. Istniejacy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr

330/2,331/2,332/12
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa z Inwestorem,

wypis z miejscowego plany zagospodarowania Gminy Rudnik,

— mapa zasadnicza w skali 1:10600,

— pomiary uzupeiniajace wykonane dla potrzeb opracowania,

- uzgodnienia z inwestorem

.Rozporzadzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie" /Dz.U. Nr 43, poz. 430/.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie nawierzchnia odcinka drogi wewnetrznej objetej opracowaniem jest wykonana
jako gruntowa z warstwa podbudowy z pospétki. Szerokos¢ drogi wynosi okoto 5,0m.. W
trakcie wizji lokalnej stwierdzono znaczne ubytki nawierzchni i odksztaicenia pionowe
nawierzchni.. Wskutek odkszialcen nawierzchni zniszczeniu ulegfo pionowe
uksztaffowanie drogi (niweleta, spadki poprzeczne) i uniemozliwione jest odwadnianie
powierzchniowe drogi. Nawierzchnie kwalifikuje sie do wymiany. W rejonie
projektowanej wymiany nawietrzni nie ma uzbrojenia podziemnego terenu (mapa +

o$wiadczenie uzytkownika)

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sie catkowita wymiane nawierzchni wraz z podbudowa | wzmocnieniem
podioza odcinka drogi wewnetrznej objetej opracowaniem. Projektowana nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podbudowie ulepszonej oraz
wzmocnionym podiozu. Szerokosé drogi okolo 5,0m — zachowano istniejacg obecnie
szerokosé drogi.

Projekiowane uksztaltowanie pionowe jest odtworzeniem istnigjgcego ukiadu spadkow
podiuznych | poprzecznych nawierzchni (po eliminacji odksztalcen pionowych

nawierzchni).




Odwodnienie nawierzchni poprzez splyw powierzchniowy na istnigjace tereny zielone. W
chodnikach i opaskach wokédt budynku objetych opracowaniem projekiuje sig wymianeg
nawierzchni wraz z podbudowa. Projekiowana nawierzchnia z betonowe] kostki
brukowe] o grubosci 6cm, na podbudowie piaskowej. Na przedmiotowych chodnikach
przewiduje sie wyfgcznie ruch pieszy. Nawierzchnia chodnikéw obustronnie ograniczona
betonowymi obrzezami chodnikowymi, poza obszarem przylegania chodnikéw do
budynku.

Szerokos¢ chodnikéw zréznicowana i dostosowana w miare mozliwodci do zaloZonej
funkcji. Szeroko$¢ nawierzchni oraz spadki poprzeczne pokazano na rysunkach
szczegdow.

Odwodnienie chodnikdw poprzez splyw powierzchniowy w przylegie tereny zieione.

5.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja drogi
- Wibroprasowana betonowa kostka brukowa 8cm

Podsypka piaskowo-cementowa o grubosci 5em
— Podbudowa z kruszywa kamiennego warstwa gérna o grubosci 8, Ocm
— Podbudowa z kruszywa warstwa dolna 12,0cm

— Warstwa pospdiki o grubosci 10,0cm

Elementy uzupetniajace

— Krawezniki drogowe na tawie betonowej,

- Koryto betonowe odwaniajgce na fawie betonowej
Konstrukcja chodnika

— Wibroprasowana betonowa kostka brukowa 6cm

— Podsypka piaskowo-cementowa ¢ grubosci 5cm

— Podbudowa z kruszywa kamiennego o grubosci 10,0cm
Elementy uzupeiniajgce

— Obrzeza chodnikowe na fawie piaskows;j,

- Koryto betonowe odwaniajace na tawie betonowej

5.2. Robbty ziemne

Projektowane uksztaltowanie pionowe | poziome odcinka drogi oraz chodnikéw jest
odtworzeniem istnigjacego obecnie uksziattowania, po -eliminacji odksztatcen
nawierzchni. Roboty ziemne przy projektowanej inwestycji drogowej ograniczajg sie do
wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé roboty rozbidrkowe istniejacych

nawierzchni, zakwalifikowanych do rozbiorki.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Na odcinku drogi wewnetrznej objetej opracowaniem nie wprowadza sie zmian w
stosunku do istniejgcej organizacii ruchu.

7. ZALECENIA KONCOWE

- realizacje prowadzi¢ zgodnie z projekitem,
wszelkich zmian w dokumentacji dokonywaé po wezesniejszym uzgodnieniu z
projektantem,
budowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikagje,
wykonawstwo robot nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych,
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IV INFORMACJA BIOZ

Inwestor Gmina Rudnik
. ul. Kozielska 1
Adres inwestora _ 47- 411 Rudnik
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku
Temat A T e
Sali sportowej w Ligocie Ksigzece]
Opracowat _ inz. Wojciech Selwent
Data opracowania kwiecien 2010




informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac budowlanych przy
remoncie nawierzchni drogi dojazdowej do budynku Sali sportowe] w Ligocie Ksigzecej przy

ul. Sportowej 1.

Informacja wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia { Dz.U. nr 120, poz. 1128) oraz art. 21a Prawa
budowlanego projektowana inwestycja nie wymaga sporzadzenia szczegdlowego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

1.

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt remontu nawierzchni drogi
dojazdowej wraz z wykonaniem chodnika i miejsc postojowych dia samochodow

osobowych w miejscowosci Ligota Ksigzeca gm. Rudnik.

Istniejace obigkty budowiane.

W bezposrednim sasiedztwie wystepuje budynek Sali sportowej Ludowego Kiubu
Sportowego ,Dab” , w drodze nie wystepuja sieci podziemne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, kiére mnoga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki | terenu
mogace stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

- skala i rodzaj zagrozen

- migjsce czas wystepowania

~ ryzyko przysypania ziemia

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw i koparek — roziadunek palet z kostka
betonowa i kraweznikami, wykonywanie wykopdw

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu —

wykonywanie wykopow, tworzenie zwaldw ziemi, zasypywanie i zaggszczanie gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed plzystapieniem do
realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopuscié do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umigjetnosci do jej wykonania, a takZe znajomosci
przepiséw , zasad bezpieczenistwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.
Szkolenie pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, kiore zajmowat U
poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawca
kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i ha Koszt pracodawcy.
Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na
ktorych wykonywanie prac wigze sie z bezpoSrednim narazaniem na czynniki
niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikow Z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym

stanowisku.




Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, kiora

posiada odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona

w zakresie metod prowadzenia instrukiazu.

Dokumentem potwierdzajacym odbycie szkolenia jest:

— sprawdzian wiadomoéci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

— potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instrukiazu stanowiskowego.

6. Wskazanie  smrodkdw  technicznych | organizacyjnych, zapobiegajgecych
niebezpieczefstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacie, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozert .

strefe niebezpieczna ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemoziiwiajgcy dostep

osobom postronnym.
roboty wykonywane na wysoko$ciach ponad 50m wykonywadé z kosza dZwigu

samochodowego.

prace budowlane mogg hyc wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do wykonywania objetych projekiem robét. (samodzielna funkcja
techniczna — kierownik budowy).

do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystapic po zgloszeniu bez
sprzeciwu przez Inwestora zamiaru prowadzenia robét remontowych na drodze
gminnej do Wydziatu Administracji Budowlanegj .

miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania robét
budowlanych oswietione zgodnie z obowiazujgcymi normami.

— przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow B.H.P. i P.poz.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni byé przeszkoleni w
zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywana
praca oraz posiada¢ wazne badania lekarskie.

Usuwanie przeszkdad oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- w przypadku gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione
niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwiocznie przerwaé
wszelkie prace, a migjsce niebezpieczne oznakowaé i ogrodzié oraz powiadomié
wiasciwy organ wiadzy administracyjnej oraz Policje.
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie fub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

w czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku [ w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowaé sic na wysoko$ci minimum 1,0m nad terenem i w
odlegiosci minimum 1,0m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykopy nalezy szczelnie
przykry¢, w sposdb uniemoziiwiajacy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia
wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczyé za pomocg ogrodzen z lin
lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz_ wykopu na wysokosci 1,10m
i w odiegtosci 1,00m od krawedzi wykopu.

— jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze byé ogrodzony
wykonawca robdt powinien zapewnié staly dozér.

wykopy bez umocnieri o glebokosci wigkszej niz 1,0m lecz nie wiekszej niz 2,0m
mozna wykonywaé jezeli pozwalajg na to wymkl badan gruntu i dokumentacja

geologiczno-inzynierska.
w czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezplecznym nachyleniu zgodnym z

przepisami nalezy:




w pasie terenu przylegajgcego do gérne] krawedzi skarpy wykona¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy

sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub diuzsze| przerwie w pracy

jezeli wykop osiagnie glebokoéé wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonaé
zejécia do wykopu w odlegtoéciach maksymalnie 20,0m

materialy na placu budowy powinny by¢ skfadowane zgodnie z instrukcjg producenta
przy wykonywaniu prac przestrzegaé przepiséw B.H.P. i p.poz.
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korytko betonowe

(Trakt - 7)
obrzeze chodnikows 30x8 §,

S e

N
BN > |
//\\//\\//\\/ Kostka brukowa czerwona 6,0cm

% podsypka cementowo - piaskowa 5,0 cm
kruszywo tamane niesorfowane 0-31,5 mm gr.10,0cm

SZCZEGOL A
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | NADZORU inz, Wojciech Setwent
ul. Zorska 37/8 47-400 Racibdrz . tel 604-197-073
TEMAT Remont drogi dojazdowe] do budynku sali sportowej

SzczegGt A
LOKALIZACJA Ligota Ksigzeca -
INWESTOR | Gmina Rudnik /
PROJEKTANT | inz. Wojciech Salwent z _j;’
i .

DATA | Racibdrz kwiecien 2010 { SKALA 1: 10 , RYSUNEK NR 5




korytko betonowe
{Trakt - 7)

{awa betonowa

), SR )

N SN N AN N TN
Rz

Kostka brukowa szara 8,0 cm

podsypka cementowo - piaskowa 5,0 cm

gbéma warsiwa podbudowy z kruszywa kamiennego 40mm gr. 8,0cm

kruszywo famane o granulacji 25-63 gr. 12,0 cm

warstwa z pospéiki 10 cm

SZCZEGOL B

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | NADZORU inz. Wojciech Selwent
ul. Zorska 37/8 47-400 Raciborz tel 504-187-873
TEMAT Remont drogi dojazdawej do budynku sali sportows]
Szczegol B
LOKALIZAC.JA Ligota KsigZzeca Vi
INWESTOR | Gmina Rudnik /
PROJEKTANT| inz. Wojciech Selwent %;\/i/’
N
'DATA | Racibérz kwieciert 2010 SKALA 1:10 ,BY, UNEKNR &
. —




korytko betonowe

{Trakt-3)
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Kostka brukowa szara 8,0 cm

podsypka cementowo - piaskowa 5,0 cm

gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 40mm gr. 8,0cm
kruszywo famane o granulacji 25-63 gr. 12,0 cm

warstwa z pospoikm! 10 cm

SZCZEGOL C

ul Zorska 37/8 47-400 Racibdrz

BIJRO USELUG PROJEKTOWYCH INADZORU

inZ. Wojciech Seiwent
tei 604-187-873

Remont drogi dojazdowsf do budynku sal: sportowei

TEMAT
SzczegdiC
LOKALIZACJA [Ligota Ksigzaca A&
INWESTOR | Gmina Rudnik /
| PROJEKTANT] inz. Wojciech Saiwent “7?5"

DATA | Racibrz kwigciern 2010

ra
MUNEK NR 7

SKALA 110




obrzeze chodnikowe 30x8

2%

Sciana budynku

R A

~

B

Kostka brukowa czerwona 6,0cm

podsypka cemeniowo - piaskowa 5,0 cm

kruszywo famane niesortowane 0-31,5 mm gr.10,0cm

SZCZEGOLD
BIURO USEUG PROJEKTOWYCH I NADZORU inz. Wojciech Selwent
ul. Zorska 37/8  47-400 Racibérz - el 604-187-973
TEMAT Remoni drogi dojazdowej do budynku sall sporiows]
S_zczegdi D

LOKALIZACJA lLigota KsigZeca

[ INWESTOR | Gmina Rudnik

PROJEKTANT | inz. Wojciech Selwent

7
3 "

DATA | Racibdrz kwiacieri . 2010

SKALA 1: 10 J f ;«’&‘%SUNEKNR s |




