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Raciborz, kwiecien 2011 r.

II. Oswiadczenie

Sporzadzony projekt budowlany instalacji w rozbudowanej sali sportowej w Ligocie Ksigzecej
przy ul. Sportowej 1

ktorej inwestorem jest:

Gmina Rudnik

47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzbrojenie terenu - kanalizacji wraz z
osadnikiem $ciekéw Q=10m’, instalacja wody i kanalizacji, centralnego ogrzewania, kottowni dla
rozbudowy budynku sali sportowej w Ligocie Ksigzecej przy ul. Sportowej 1.

Istniejacy przykanalik sanitarny nalezy przebudowaé i wprowadzi¢ do proj. osadnika gnilnego o
poj. 10 m*

2. Przylacze wody wraz z ukladem wodomierzowym
Budynek sali sportowej posiada istniejgce przylacze wody wraz z istniejgcym zestawem

wodomierzowym z zaworem antyskazeniowym typu BA.

3. Projektowana kanalizacja sanitarna
3.1. Rozwiazanie technologiczne i materialy.

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowaé ze wzgledu na budowe
nowego osadnika gnilnego. Odcinek istniejacego przykanalika nalezy zdemontowac. Projektuje si¢
dwie studzienki inspekcyjne na zalamaniach oraz osadnik gnilny na nieczystosci ciekle o wielkosci
Q=10 m’. Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur 160 PVC-U klasy N ze §cianka litg. Rurociagi
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, jak rowniez nalezy wykona¢ obsypke rur
na wys. 20 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna dokona¢ dalszego zasypania (gruntem
rodzimym).

3.2. Rurociagi i uzbrojenie

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy N ze $cianka lita,
wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1401-1:1999.
Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem podanym w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania.
Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz wykonac obsypke z piasku
gr. 20 cm.
Przylacza kanalizacyjne uzbrojone bedg w studzienki inspekcyjne @ 425 mm zakonczone wlazem
zeliwnym do rury teleskopowe;j.
Rozmieszczenie studzienek pokazano w czgsci rysunkowe;.
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4. Roboty ziemne.

Wykopy pod przykanaliki wykonane winny by¢ zgodnie z normami PN-53/B-065564 i PN-
53/B-05050.

Dno wykopu nalezy wyréwna¢ (zachowujac spadki podane na profilu) i wykona¢ pod rury
PVC-U klasy N ze $cianka litg 15 cm podsypke piaskowa.

Zasypanie wykopow po ukonczeniu montazu i odbiorze nalezy wykona¢ piaskiem o 20cm
warstwie, a nastgpnie gruntem rodzimym zageszczajac co 30 cm.

5. Instalacja wody zimnej

Obejmuje ona poziome przewody rozdzielcze oraz podejscia pod przybory wraz
z osprzetem zlokalizowane w obrebie calego budynku. Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur PP.

Instalacj¢ zaprojektowano z rozdzialem dolnym i prowadzeniem przewodow podtynkowo w
bruzdach przy podiodze oraz we wngkach. Podej$cia pod przybory sanitarne nalezy wykonac za
pomoca stalowych przewodéw elastycznych taczacych armature na przyborze z zaworami
katowymi zlokalizowanymi pod kazdym z nich. Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Przej$cia przewoddw przez $ciany zabezpieczy¢ w rurach ochronnych.

Instalacj¢ wody nalezy poddaé probie szczelnosci.

6. Instalacja cieplej wody

Instalacje zaprojektowano z centralnym doprowadzeniem wody do odbiornikéw z
pojemnosciowego podgrzewacza wody zlokalizowanego w kottowni.
Do podgrzewania wody projektuje si¢ pionowy podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 300
litrow o parametrach nie gorszych jak typ VIH S300 firmy Vaillant.
Przewody nalezy prowadzi¢ nad lub obok przewodow zimnej wody oraz réwnolegle. Instalacje
cieptej wody wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podejscia pod przybory wykona¢ tak jak
w przypadku instalacji wody zimnej.
Aby w instalacji byla ciepta woda i nie dochodzilo do wychtodzenia c.w.u. zastosowano instalacje¢
cyrkulacji.

Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ w ten sam sposob co rury zimnej wody.
Instalacje c.w.u. i cyrkulacji nalezy podda¢ probie szczelnosci.

7. Instalacja kanalizacji

Instalacje wewnetrzng kanalizacji wykona¢ z rur PCV. Przewody prowadzi¢ podtynkowo,
we wnekach bruzdach $ciennych ze spadkami w kierunku piondéw tak jak na rozwinigciu.
Minimalna odlegto$¢ przewodow od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 10 cm mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje
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termiczng. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.
W budynku projektuje si¢ 4 piony kanalizacyjne o $rednicy 110 mm obudowanych. W dolnej
czesci kazdego z czterech piondw projektuje si¢ czyszczaki. Przewody mocowaé zgodnie z
zaleceniami producenta w obrebie odgatezien do poszczegolnych przyborow.

Poziome przewody odplywowe nalezy wykona¢ z PVC, i prowadzi¢ pod posadzka ze
spadkiem 1,5 % - rury 160 PVC 12 % - rury 110 PVC w kierunku projektowanej studzienki K1.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rozwinigciem.

Nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu kanalizacji sanitarnej szczelno$¢ wykonania instalacji.

8. Instalacja c.o.

Budynek omawiany lezy w III STREFIE klimatycznej. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne
przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402, za§ temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku
zgodnie z PN-82/B-02402. Obliczen zapotrzebowania ciepla w poszczegdlnych pomieszczeniach
dokonano w programie komputerowym. Wielko$¢ zapotrzebowania ciepta przebudowanego
budynku ok. 39 kW.

Projektowane obiegi nalezy wtaczy¢ do nowo projektowanych rozdzielaczy.

Obiegi o parametrach wody grzejnej 70/55° C, przeznaczone sg dla zasilania istniejacych i nowo
projektowanych grzejnikow stalowych ptytowych w dobuddwce.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji c.o. z rur miedzianych laczonych poprzez lutowanie (rury pod
posadzka nalezy taczy¢ lutem twardym). PrzejScia przewodow instalacji c.o. przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Na galazkach zasilajacych zamontowaé zawory
grzejnikowe termostatyczne wraz z glowicami (z zabezpieczeniem przeciw kradziezy), a na
galazkach powrotnych zawory odcinajace.

Po przeprowadzeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptukac i podda¢ probie cisSnieniowej na zimno
na ci$nienie 0,6 MPa. Gdy proba wypadnie pozytywnie instalacj¢ nalezy podda¢ probie na goraco
wraz z regulacja wstepng na zaworach grzejnikowych.

Rurociagi wody grzewczej zaizolowac typowa izolacja z pianki poliuretanowej. Do zaizolowania
rurociggdéw mozna réwniez wykorzystaé gotowe elementy izolacyjne wykonane ze spienionych
tworzyw sztucznych i1 dopuszczone do stosowania w instalacjach cieptlowniczych. Grubos¢ izolacji
wg katalogow producentow.

9. Kotlownia

Parametry kottowni
moc obliczeniowa KOthoWni........ccoeoeriiniiiiininiiiee 39 kW
obliczeniowa temperatura CZynnika............ccceeeeveerieerieenueenneennen. 70/55 °C
praca kotla stalotemperaturowa

Przyjete rozwiazania :
Zaprojektowano kociol weglowy z nadmuchem o mocy 44 kW firmy Zebiec. Kociot ten musi

posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ekologicznego.
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Kociot weglowy przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych systemu otwartego, pod
warunkiem zabezpieczenia instalacji zgodnie z PN-91/B-02413.

Zastosowano pompg¢ obiegowg o parametrach nie gorszych jak typu UPS 25-55 N 180 firmy
Grundfos.

Przej$cia rurociagow c.o. przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach stalowych
ochronnych.

Zabezpieczenie ukladu grzewczego w systemie otwartym, rurg bezpieczenstwa, przyjmowanie
przyrostu objetosci wody projektowanym naczyniem wzbiorczym otwartym.

Dobér rur zabezpieczenia instalacji c.o. systemu otwartego

Rura bezpieczenstwa:

- wewngetrzna $rednica rury bezpieczenstwa:
dre=8,08 [0 [mm]
d rs = 8,08 [3/40 =27,63 [mm]

Srednica rury bezpieczenstwa powinna wynosi¢ min. Dn 32 mm.
Rura wzbiorcza :

- wewngtrzna $rednica rury wzbiorczej :
dre=5,23 030 [mm]
dre =523 03/40 =17,89 [mm]

Srednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ Dn 20 mm.

Naczynie wzbiorcze nalezy podiaczy¢ za pomoca rury bezpieczenstwa do przewodu zasilajacego
instalacje, przed zaworami odcinajacymi kotty (od strony kotta).

Naczynie nalezy wyposazy¢:

- wrure przelewowa Dn 32 sprowadzong nad zlew w kotlowni,

- w rure sygnalizacyjng wyposazong w hydrometr i zawor odcinajacy o $rednicy Dn 20,

- w rur¢ odpowietrzajaca o srednicy Dn 20.

Do napehiania i uzupetiania ztadu instalacji doprowadzi¢ przewod wodociaggowy Dn 20 mm
uzbrojony w zawor odcinajacy i koncowke do weza elastycznego.

Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Spaliny z kotta odprowadzane beda czopuchem ze stali zaroodpornej. Czopuch prowadzié
ze spadkiem 2% w kierunku kotta. Czopuch nalezy wykona¢ jako dwuplaszczowy (z fabryczna
izolacja) lub jednoptaszczowy - izolowany weilng mineralng (dla temp. do 250 oC) pod blachg
aluminiowg. Nie dopuszcza si¢ izolowa¢ czopucha ksztaltkami izolacyjnymi ze spienionych
tworzyw sztucznych. Grubos$¢ izolacji 50 mm. Nie dopuszcza si¢ izolowa¢ czopuchow ksztaltkami
izolacyjnymi ze spienionych tworzyw sztucznych.
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Czopuch o wymiarach 200 x 200 mm,nalezy wyposazy¢ w kro¢ce pomiarowe oraz wyczystki oraz
przepustnice regulacyjng.
Pomieszczenie kottowni bedzie wentylowane dla wymiany powietrza i prawidtowego
spalania paliwa (wentylacja grawitacyjna).
Nawiew powietrza do kottowni odbywaé si¢ bedzie przez projektowany kanat nawiewny o
wymiarach 400 x 100 mm. Wywiew nastapi poprzez istniejacy kanat wentylacji wywiewnej.
Oslona otwordéw wentylacyjnych siatkg lub stalg zaluzjg z zachowaniem warunku powierzchni
czynnej.
Kanat wywiewny w kottowni wykona¢ tuz pod sufitem w proj. kominie - patrz projekt budowlany.
Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie kominiarskie
przewodow kominowych 1 wentylacyjnych oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ ich wykonania.
Przeprowadzenie powyzszych badan winno zosta¢ potwierdzone protokolem.

Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ instalacje oswietlenia i zasilania kotla i pomp. Instalacja
winna by¢ wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami.

Wszystkie urzadzenia w kottowni winny by¢ uziemione, a kominy powinny posiada¢ ochrong
odgromowa. Skutecznos¢ instalacji odgromowej i uziemiajacej nalezy potwierdzi¢ badaniem przez
uprawnionego elektryka i odpowiednim protokotem z badan.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji elektrycznych.

Zagrozenie pozarowe moze stwarzac:

- Zzwarcie, przecigzenia, iskrzenie instalacji elektrycznej sity i $wiatla.

Zobowiazuje si¢ uzytkownika kottowni do:

- usuwania ewentualnych zanieczyszczen przewodu spalinowego i wentylacyjnych,
- utrzymywania pomieszczenia i urzadzen kottowni w czystosci 1 porzadku,

- utrzymywania urzadzen zabezpieczenia w pelnej sprawnosci,

- zabezpieczenia wstepu do kottowni przez osoby niepowotane.

Zatoga
Obstuge kottowni bedzie sprawowat dorywczo pracownik przeszkolony w technologii

kotlowni oraz dorywczo jeden elektryk. Serwis urzadzen kottowni nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie serwisowe;.

UWAGA: Wstep do kotlowni moga mie¢ tylko osoby upowaznione.
11. Uwagi

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — instalacje sanitarne”.

2. Roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i p-poz. oraz z obowigzujacymi normami i
zarzadzeniami.

Opracowal:
Pawet Pawlicki
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU
SALI SPORTOWEJ W LIGOCIE KSIAZECEJ

LOKALIZACJA: LIGOTA KSIAZECA UL. SPORTOWA 1

INWESTOR: GMINA RUDNIK
UL. KOZIELSKA 1

PROJEKTANT: Pawel Pawlicki
upr. nr 109/79/kt
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1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

1.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja wody i kanalizacji, instalacja
centralnego ogrzewania i kottowni dla przebudowy i rozbudowy budynku sali sportowejw
Ligocie Ksiazecej przy ul. Sportowej 1.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:

Zasadnicze roboty budowlane:

- wykonanie instalacji wod-kan,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie kompletnej kotlowni,

- wykonanie prob szczelnos$ci instalacji wod.-kan. i c.o.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Budynek sali gimnastyczne;.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Jako prace szczegoOlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogo6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapig przy realizacji przedmiotowej inwestycji s3:
- prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,

Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robot
budowlanych:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Ponizej podano elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy moga powodowa¢ w/w
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi




Projekt rozbudowy sali sportowej w Ligocie Ksigzecej przy ul. Sportowej 1

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub. miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w
szczegblnos$ci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

- zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie woda, wystepujace przy prowadzeniu robot w
poblizu kabli elektroenergetycznych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych oraz studni.
Wystepuje przez caty okres prowadzenia robdt w poblizu tych sieci,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

5.1. Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktérych mowa w rozdziale 6
,Prace szczeg6lnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o
zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.
5.2.Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
5.3.Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
5.3 .a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;
5.3 .b) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
5.3 .¢) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

> imienny podzial pracy,

> kolejnos¢ wykonywania zadan,

> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych

czynnosciach.

5.4. Do robot szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny
pracy zaliczono:
V.5.a) Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i1 montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych
pracach lub dziatania maszyn 1 innych urzadzef technicznych powinny by¢ organizowane w
sposOb nie narazajacy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z
prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
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V.5.b) Prac przy uzyciu materialbw niebezpiecznych a w szczego6lnosci substancje i
preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie
substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

V.5.c) Pracag na wysoko$ci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na
wysokos$ci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podiogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie
zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

-ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami

lub $cianami z oknami oszklonymi;

-wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczgciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

6.1.a) Zapewnienia oswietlenia naturalnego 1 sztucznego.
6.1.b) Zapewnienia wlasciwej wentylacji.
6.2. W szczegolnoscei nalezy wykonac i zastosowac:

- Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ 1 oznakowaé w  sposob
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

- Towary te na terenie budowy nalezy przechowywaé i
uzytkowa¢ zgodnie =z instrukcjami producenta. Substancje 1 preparaty niebezpieczne
przechowywac 1 przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta.

- Przechowywanie 1 sktadowanie materialow na budowie winno
si¢ odbywa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich
beda uzywac.

- Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom
przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow przeciwpozarowych. Drogi 1 wyjscia
ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii o§wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natgzenie o§wietlenia.

- Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg
istniejacych tras medidow 1 zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace
roboty budowlane.

- Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia
pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany
do charakteru budowy, rozmiaré6w 1 sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i1 chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie
budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
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6.3. Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac Srodki techniczno
organizacyjne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
1. sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Opracowatl:

Pawel Pawlicki
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