METRYKA PROJEKTU

Temat.  Projekt drogowy zjazdu z dziatki 44/2, na
| droge gminng ( ul. Stoneczna ).
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CZESC 1 - OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania 1 lokalizacja.
Podstawa opracowania.

Opts stanu projektowanego.
Odwodnienie.

Konstrukcje nawierzchni.

Wymogi jako$ciowe robot.

A

CZESC II- RYSUNKOWA

1. Zagospodarowanie —rys. nr 1,
2. Przekrdj konstrukcyjny — rys. nr 2.



Rudnik, 22 styczen 2008 r.

Urzad Gminy Rudnik .
47-411 Rudnik
ul. Kozielska 1

PEENOMOCNICTWO

W zwigzku ze zleceniem firmie: Archidom rﬁgr inz. Bernard topacz ul. Srodkowa 5, 47 - 400

Racibérz cpracowania dokumentacii projekiowej dla zadania pn.:
"Budowa $wietlicy wiejskie] wraz z remiza strazackg w Strzybniku”.

Wéjt Gminy Rudnik udziela Panu Bernardowi Lopacz , bedacemu wiascicielem firmy: Archidom
mgr inz. Bernard topacz ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz , pelnomocnictwa

do:

1. skiadania oswiadczen w imieniu Wojta Gminy w postepowaniach przed organami administracji
publiczne] w sprawach dotyczacych uzyskania wszelkich opinii { uzgodnien zwigzanych z
wykonywaniem dokumentaciji projekiowe] (decyzji 0 warunkach zabudowy, pozwoelenia na
budowe i inne) w tym odwiadczen o dysponowaniu nigruchomoscig na cele budowlane w
realizacji inwestycji.

2. zawierania w imieniu Woita Gminy umadw w sprawach korzystania z nieruchomosci 0séb
trzecich w celach realizacii budowy | remontdw bez prawa zaciggania zobowigzan

finansowych z tego tytutu.
3. Petnomocnictwo nie upowaznia do ustanawiania w imieniu mocodawcy dalszych

petnomocnictw (substytutow).

Petnomocnictwo udziela sie na okres obowigzywania umowy nr: ZP.2212- 6/08.
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mgr inz. arch. Bernard Lopacz Racibérz dn. 29.01.2009.
ul. Zwirowa 17
47-400 Raciborz

Przynaleznosé do Slaskiej Okregowej Izby Architektéw: nr SL - 0653

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt drogowy zjazdu z dziatki nr 44/2 na droge gminna (ul.
Stoneczna ), w Strzybniku, gmina Rudnik, zrealizowany dla inwestora GMINA
RUDNIK ul. Kozielska 1. 47- 411 Rudnik, zostal wykonany zgodnie z
obowilazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant mgr inz. Bernard L.opacz
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SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY
| Katowice, dnia 4 czerwea 2008 roku

Nr zadwiadczenia: §70/VI/2008

ZASWIADCZENIE

Slaska Okregowa Izba Architektéw za$wiadcza, Zze mgr inz. arch, BERNARD
GERARD LOPACZ zamieszkz;:ly: ul. ZWIROWA 17, 47-400 RACIBORZ,
posiadajagcy  uprawnienia do  pelnienia - samodzielnych  funkcji teéhnicznych
w  budownictwie w  specjalnodci architektonicznej bez ograniczeA o numerze
'ewide_ncyjnym 171/91/0P jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Jzby

Architektéw pod numerem SL-0653. Zaswiadczenie wazne Jest do konca czerwcea 2009,
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CZESC I — OPIS TECHNICZNY

1.

Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem opracowamia jest projekt zjazdu z dziatki nr 44/2 na droge

gminna, ulice Stoneczna.

Zakres opracowania dotyczy odcinka o ditugosci 4,00 mb na ktorej projektuje

sie nowa nawierzchnie z kostki betonowej oraz odwodnienie odcinka zjazdu z
dziatki na jezdnie.

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

2.

Powierzchnia nawierzchni drogowej kostki betonowej- 21,75 m 2
Dhugosé kraweznika betonowego przy wiezdzie na jezdnie — 10,08m.

Podstawa opracowania.

Umowa pomiedzy Inwestorem a Pracownia Projektowa

~Archidom” z Raciborza,

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 11ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 1.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 1999 r. w sprawie Znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 58
poz. 622 z 1999 1.)

3. Opis stanu projektowanego.

ZJAZD:

Zjazd o szerokosci 10 m.( przy wjezdzie na jezdnie ). Szerokosc pasa jezdni

wynosi 3,5 m. Odcinek ciagu ulicy Slonecznej stanowi droge gminna. Przy
projektowanym odcinku znajduja sie budynki mieszkalne jednorodzinne.
Projektuje sie pochylenie poprzeczne proste o warto$ci 5% w strone kraweznika

~ jezdni.

Kraweznik betonowy §ciety 15 x 30 x 100, wbudowacd na tawie z oporem z

betonu B-15 1 podsypce cementowo-piaskowe] gr.3cm jako wystajacy 2¢m

od poziomu nawierzchni jezdni, koncowe odcinki kraweznikow wtopié¢ w grunt.

4. ODWODNIENIE.

Odwodnienie zjazdu z na dlugosci 10,00 mb ze spadkiem w kierunku

jezdni do odwodnienia wzdluz ulicy Stonecznej. Wody opadowe =z
projektowane] powierzchni odprowadzac do istniejacego rowu deszczowego za
pomoca koryta odwadniajacego.



5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNL

ZIAZD

= nawierzchnia z ksztattki betonowej gr. 8cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,
* podbudowa z thucznia kamiennego gr. 15cm

= warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Przekrd poprzeczny konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rys, nr 2,

6. Wymogi jakoSciowe robot,

Projektowane roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna, obowiazujacymi normami, wytycznymi 1 katalogami, a w
szczegolnosci:
= BN-72/8932-01; Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

» BN-80/8845-02; Krawezniki uliczne. Warunkt techniczne ustawienia i
odbioru.

* BN-67/8936-01; Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z
drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

» PN-84/5-96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z
thucznia kamiennego.

= PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych: piasek.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sq niedopuszczone i chronione ustawowo

/DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

Opracowal: mgr inz. arch. Bernard L.opacz
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SKALA 1: 500
LEGENDA :
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zjazd a dziatki na droge publiczng
Projektowana zabudowa

Powierzchnia utwardzona kostka brukowa.

Powierzchnia biologicznie czynna.
Wejscia do budynku

Wiazdy do budynku

Parkingi

Parkingi dla niepethosprawnych

Skala 1:500

rys. Nr1.

Lokelizacja: | Strzybnik
Inwestor: GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 1.
- ok 47-411 Rudnik
 Autor: | Mgrinz. arch. Bernard topacz

| Styczen 2009r. |




Kraweznik utozony "na ptask”
15x30x100

odwodnienie podiaczenie do \\
istniejgcej instalacji deszczowej .

droga gminna N
droga gminna “

istniejgca konstrukcja
drogowa

podsypka o
cementowo-piaskowa 3 cm

- -ksztattka betonowa brukowa gr. 8cm
-podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5¢cm

. -podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 15cm

. -warstwa odsqcza}qca z piasku gr 10cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inZ. arch.Bernard Lopaz

| ARCHIDOM | Lofaliec

. tawa z betonu
L gri15cm

1-1

ARCHETEKT

PROJEKT SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z REMIZA STRAZACKA W STRZYBNIKU

'T-émé{; ; PrzekroJ konstmkcyjny ZJazdu. ' “-I skaia ? 50 T
Lokalizac, | StzyoukulDhgadz ey,
Inwestor: | Gmina Rudnik ul Kozielska 1. ‘rys.or 2 o
Projekiant | mgrinz arch Bemardtopacz __  _|NC171910P

| Opracowal, [ mgrinz. arch. Grzegorz Pytel | grudzies 2008



