+/0,00

S$1
1 Tynk cem wap. gr. 1,5 cm
2 Cegta cetamiczna peina gr. 38 cm

3 Tynkcem.-wap. gr. 3cm

S2

1 Boazeria drewniana gr. 1,0 cm
2 Dzwigar

3 Boazeria drewniana gr. 1,0 cm

P1

1 Parkietgr. 1,5cm

2 Posadzka cementowa gr. 7 cm

3 Plyty Zzelbetowe kanatowe gr. 24 cm
4 Tynk cem. - wap. gr 1,0 cm

P2

Blacha trapzowa

Pustka powietrzna wentylowana
Wata szklana 18 cm

Plyty wiérowe laminowane gr. 2,56 cm

A A WON =

Plyty styropianowe gr. 0,5 cm

TEMAT OPRACOWANIA
REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W MODZUROWIE

TUTUE RYSUNKU LOKALIZACJA
PRZEKROJ A-A MODZUROW
INWENTARYZACJA UL.

47-411 RUDNIK

INWESTOR PROJEKTANT
GMINA RUDNIK JOZEF KWIOTEK
UL. KOZIELSKA 1 UL. POWSTANCOW $L. 23
47-411 RUDNIK 47-400 RACIBORZ

NR RYSUNKU SKALA NR UPRAWNIEN PODPIS

5 1:100 348/93




