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1.1 Podstawa i zakres opracowania

Podstawg  opracowania  jest umowa nr IRL70.13.0008.2011 zawarta z
Inwestorem. Opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawcezy
wewnetrzne] instalac]i elekirycznej swietlicy w Modzurowie.

W zakres opracowania nie wchodzi wystapienie z wnioskiem do PE Vattenfall o

wydanie TWP (zasilanie wiasne istniejgce).

1.2 Dane podstawowe
- umowa z Inwestorem
- projekt architektoniczny $wietlicy

- obowiazujace przepisy 1 normy

2. Opis projekiowane] instalacji

2.1 Zasilanie obiektn i pomiar energii

Obiekt jest zasilany z linii napowietrznej golej AL, 4x25mm’° poprzez
zabezpieczenie gldwne budynku usytuowane w pomieszezeniu swietlicy we
wnece prrystosowane] do plombowania. Pomiar rozliczeniowy zuzycia energii
elektryczne] realizuje elekiryczny licznik firmy Landis, zabudowany w szafce
wiynkowej w przedsionku remizy strazackiej — parter. W bezposrednim
sasisdztwie tablicy pomiarowo - rozliczeniowsi, réwniez w rozdzielnicy RWP
zostat zabudowany analogowy licznik zuzycia energil elektryczne] przez
swietlice. Bezposdrednic za liconikiem zabudowano zabezpieczenie S303 (32
jako ograniczenie mocy i jednoczesnie gitéwny wylgeznik pradu do tablicy
rozdzielczo - zabezpieczajace swietlicy.

2.2 Wewnetrzna linia zasilajgea W1Z

0d rozdzielni gléwne] niskiego napigcia 400/230V zlokalizowane] na parterze
(remiza strazacka) wyprowadzi¢ od zabezpieczenia ograniczajacego moc

S303C32 linie kablows YDY5x6mm?2 do tablicy rozdzielczej swietlicy TSW.
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WLZ - cg ulozyé w bruzdzie pod tynkiem w gietkiej rurze ochronnej PCV. Przy
przejdciu przez strop zastosowaé przepust z twardej rury PCV. Na wyjéciu WLZ

— cej dokonaé rozdziatu PEN na PE i N.

2.3 Tablica TSW

Rozdzielnice glowng $wietlicy TSW nalezy wykonaé zgodnie ze schematem nr
2 1 wyposazyl w:

- gtéwny wylacznik odcinajacy zasilanie

- uktad kontreli napiecia

- zabezpieczenia nadmiarowo- pradowe

- ochronniki przepieciowe kategorii B-C ( zgodnie z obowiazujacymi
przepisami ).

Tablica gldéwna wykonana w obudowie poliestrows] IP30, zabudowa
podtynkowa 36 moduiéw: 3 rzedy po 12 moduldw, zlokalizowana w
przedsionku $wietlicy na $cianie po stronie lewej w miegjscu pokazanym na rys.
nr 1. Z tablicy TSW beda wyprowadzone obwody odptywowe odwietlenia,
gniazd wiykowych 230V oraz zasilanie komputeréw. Odplywy wykonaé

przewodami kabelkowymi typu YDY, ukiadanymi pod tynkiem.

2.4 Instalacje o$wietlenia i gniazd wiykowych 230V

Lokalizacje opraw oraz ich typy pokazano na rysunku nr 3. Catos$¢ instalacji
oswiectlenia wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? oraz 4x1,5mm’ ukiadanymi
pod tynkiem. Oprawy o$wietleniowe Swictléwkowe na sali glownej $wietlicy
montowaé na linkach zwieszakowych, a w pomieszezeniach gospodarczym i
korytarzu bezposrednio do sufitu. Oéwietlenie boczne — kinkiety - montowac
mocujac do Sciany na wysokosci ok. 2m nad posadzka {chyba, ze inwestor
wskaze inng wysoko$c). Sterowanie o$wietleniem odbywa sig¢ z wylgeznikow
jedno i dwuobwodowych, Oprawa zewnegtrzna o$wietlajaca schody zalaczana
jest crujnikiem ruchu i/lub wylacznikiem p/t zabudowanym wewnagtrz

przedsionka. Oprawy oswietlajace taras zalgczane sg z wytacznika p/t.
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Instalacje gniazd wtykowych wykonaé jako podtynkowa, przewodami YDYp
3x2,5mm° a dla pileca elektrycznego YDY 5x2,5mm’. Obwéd  pieca
elektrycznego zakoficzy¢ w puszce pod tynkiem. Pozostate obwody wykonaé
zgodnie z rys. nr 4 oraz schematem ideowym pokazanym na rys. nr 2. Stosowac
osprzet podtynkowy np. firmy Legrand lub réwnowazny.

Po zakotczeniu montazu dokonaé pomiaréw ochronnych oraz rezystancii

izolacii, a protokéty przedstawi¢ inspektorowi nadzoru i inwestorowi.

2.5 Instalacje o§wietlenia awaryjnego ( ewakuacyinego)

Nz sali gléwne] swietlicy zaprojektowano oprawy oswietleniowe z opcjg
odwietlenia awaryjnego — modut odwietlenia awaryinego zabudowany w
ymodule pustym” oprawy VEGA. Nad drzwiami wejsciowymi zamontowac
oprawe o$wietlenia kierunkowego (piktogram). Szczegdly rozwigzania
o$wistlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rysunku nr 3. Czas pracy oprawy

awaryjnej 2h.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez wylgczniki nadpradowe oraz przez
zabezpieczeﬁie §303C32. Uzupelnieniem ochrony jest zabezpieczenie instalacii
(oprécz oswietlenia) wytacznikami réznicowo -pradowymi na prad wyzwalajacy

nie przekraczajagcy 30mA.

3. Uwagl

- wszystkie urzadzenia i aparaty elekiryczne musza posiadac atest 1 Swiadectwa
dopuszezenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe,
zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych
~wszystkie roboty powinien odebral inspektor robét elektrycznych oraz

prredstawiciel inwestora
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- catosé robdt wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacig oraz obowiazujgcymi
przepisami i normami

- wykonawce realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu obowiazuje
przestrzeganie przepiséw bhp rowniez w odniesieniu do szezegdiow, kidre nie
zostaty oméwione w ninigjszym projekcie.

- po zakoniczenin wszelkich prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury
odbiorcze zgodnie z PN — HD 60364. Wykonad pomiary instalacji, protokéty

przekazad Inwestorowi.

4.0Dbliczenia techniezne
4.1 Mioc zainstalowana
Urzadzenia:
e kuchnia czteropltytowa P =98 kW
s okap kuchenny P=0,6 kW
o chiodziarka P=0,55 kW
& opswietlenie razem P=1,5kW

s gniazda witykowe 230V P=35kW
ogblna moc zainstalowana Pi= 15,95 Kw

4.2 Dobdér kabla zasilajgcego
Moc zainstalowana Pi= 15,95kW
Moc obliczeniowa Po= 1595 kW
WspGlezynnik jednoczesnosei : 1,0

Prad obliczeniowy: Jo= m\/;’m
Io=2305A

Dobrano kabel zasilajacy YDY 5x 6mm® od rozdzielni giéwnej niskiego

napigcia (remiza) do TSW, ktérego 1dd = 46A

Idd>TIo
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Zabezpieczenie rozdzielni gléwnej niskiego napiecia

— 830332 (przedsionek remizy, tablica z licznikiem analogowym})
Sprawdzenie przekroju kabla zasilajacego:

Warunek 1,<1,45 1,

1,6 x32 A<1,45x46A

51,2 A<66,7A

Dobdr prawidiowy

4.3 Obliczanie spadku napigcia

Spadek napiecia liczony jest dla maksymalnego obcigzenia wg wzoru:

AU% = M dla odbiornikow 3 fazowych
y-S-Un
200-P- -

AU% = L{ dla odbiornikéw 1 {azowych
yoS-Un’

Jezell jest wymagane sprawdzenie czy spadek napigcia miegdzy zigezem
{punktem =zasilania) a urzadzeniem odbiorczym nie przekracza 4% napigcia
znamionowego to spadek napiecia moze by¢ okreslony na podstawie pomiaru
impedanc]i obwodu lub na podstawie diagramu z zatacznika D normy PN — HD
— 60364 — 4 41,

Spadki napiecia nie przekraczaja spadku dopuszezalnego AU = 4%

4.4 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe).
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe] jest zachowana, gdy obliczana
impedancja petli zwarcia jest mniejsza od maksymalne] impedancji, przy kiérej

wystapi zadzialanie zabezpieczen.

Z =2 max
_Unf
Smax j—z

Ir,=kx1y i,=1,6x32=512A
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Skuteczno$¢ ochrony bedzie zachowana dla nastepujacych petli zwarcia:
- do rozdzielni gtéwnej

2307

Z?max = = 25289
100,84

- dla obwodéw zasilanych z tablicy TP za posrednictwem wylacznikéw
roZnicowo — prqdéwych o pradzie réznicowym 30mA : |
Napiecia bezpieczne Ul = 25V

RA — rezystancja uziemienia

[ .= warto$¢ wylaczajacego pradu

T,=kxI, dla I, =003 A

1,=1,2x0,03A=0,036 A

1
s =2V 69440
70,0364

5.Rysunki fechniczne

- rys. nr 1 — schemat ideowy zasilania rozdzielnicy TSW
- rys. nr 2 — schemat ideowy tablicy TSW

- rys. nr 3 — instalacja odwietlenia

- rys, nr 4 — instalacia gniazd 230V
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5.2 Wytyczne dia stworzenia plann BIOZ.

Zaleca sig prowadzi¢ roboty elektryczne tak, aby nie wystapila
koniecznod¢ stworzenia przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn.
wszystkie prace wykonaé nalezy w instalacji besnapigciowej oraz w strefie
bsznapigciowsj. W przypadku opracowania innego planu przez kierownika
budowy 1 wykonawce mogacego stworzy¢ sytuacje, w ktérej mogloby dojsé do
porazenia pradem elekirycznym, wowcezas nalezy opracowaé plan BIOZ,

Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawic informacji dotyczacych
bezpieczefistwa 1 ochronny zdrowia oraz zawieraé wszystkie elementy
wymienione w w/w rozporzadzeniu,

Y czasie prowadzenia prac nalezy stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych oraz do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 huty 2003r.
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SLK/OKK/7131.7132/1545/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane
(Bz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm) w zwigzku z art, 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm))

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marianowi Koczwarze

inz. elekiryk - kierunek elektrotechnika
ur. dnja 05 marca 1951 w Gorzyczkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKH 545/PWOE/(6

de projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marian Koczwara posiada wymagane prawem:. wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenargeiycznych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgi
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanage
oraz wpis na fiste czionkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjne] $1.0IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuig; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i} Marian Koczwara :

Wileniska 21714

47-400 Raciborz Mgr inZ Zbig/r,rie:;; Dzieg ez
2. Okregowa Rada izby _ WS 2 ot T
3 Gtowny Inspektor RN i Mgr inz. Béleslaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego e : E’ /\
4. ala. B 3 G(\Xl) 4 )

Mgr inZ. Tadeusz Lipinski



zZakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 1 art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budowniciwie Pan(i) Marian Koczwara jest uprawniony(a)
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych do:
- projektowania obiektu budowianago i kierowar—wia robotami budowlanymi zwigzanymi
z oblektem budewlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kclejowe, trolgjbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
— sprawdzania projekiéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
-  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

wiw uprawhienia upowazniajg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki fub terenu,

w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZAC
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Pani/Pan Marian Koczwara
ul. Wilenska 21/1
47-400 Racibdrz

7ASWIADCZENIE

Pani/Pan Koczwara Marian
jest czionkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym g KNE/4543107
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2012 .
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cLMaRKo-sed B0 Modernizacia Swietlicy w Modzurowie — instalacja elekiryczna wewnetrzna
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 207 z 2003z
poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi pizepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jestem

wpisany na liste czlonkéw stosownej izby oraz oplacilem skladki i posiadam stosowng

aktualng polise OC,

projektant inz. Marian Koczwara
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

ar gprawnieﬁ: SLK/1545/PWOE/06

!
PoYCLdvvarg
ang do projektowania

budowlanymi bez
inosei in talacyjnej

inz. Marig
Uprawnienia budg
 kierowania sobdés

ograniczen w stlet

W zakresie sig istafacjii-dirzadzen
a!ektrycznycsrﬁ ggetyc?znych
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