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TEMAT: Projekt architektoniczno - budowlany - Rozbudowa sali sportowej
LOKALIZACJA : Ligota Ksiazeca ul. Sportowa 1dz. nr 332/21330/2
INWESTOR : Gmina Rudnik ul. Kozielska 1 47-411 Rudnik

ZAWARTOSC PROJEKTU :

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA :

I.  Dokumenty wlasnosci — wypis z rejestru gruntow

2. Mapa zasadnicza

3. Zapewnienie dostawy wody — budynek w chwili obecnej posiada przylacz wody oraz ma zapewniona

dostawe wody z sieci wodociggowej
4. Zapewnienie zasilania w energie elektryczna - budynek obecnie jest wyposazony w instalacje

elektryczna i ma zapewniong dostawe energti elektrycznej z Firme Vattenfall

H. CZESC RYSUNKOWA

1. Rysunki architektoniczne

nr 1 - Plan zagospodarowania dziatki

2. Rysunki architektoniczno - konstrukcyjne
nr 2 - Rzut fundamentdw
nr 3 — Rzut przyziemia
nr 4 — Rzut konstrukeji wigzby dachowej
nr 4a - Konstrukcja wigzara dachowego
nr 5 — Rzut dachu '
nr 6 — Przekrdj A-A
nr 7 — Elewacja poludniowo — zachodnia 1 pélnocno - wschodnia
ne 8 — Elewacja potudniowo — wschodnia i pédmocno ~ zachodnia

Zestawienie powierzchni:

0 Powierzchnia zabudowy przed rozbudows : 431,08 m?
0 Powierzchnia zabudowy po rozbudowie : 594,70 m?
G Kubatura przed zabudowsg : 2 161,58 m*
O Powierzchnia uzytkowa rozbudowy : 133,02 m?
0 Kubatura czgsci rozbudowanej : 357,33 m*
o Kubatura po rozbudowie : 251891 m?

Autor : mgrinz. arch Lucjan Holecki nr upr. 214/70

mgr I1)m;'. arch, LUCJAN HOLECK]

. o upr bud. do projektowania 214/70/0

: . 214/70/0p,

Data opracowania : Kwiecien 2012 r. upr bud. do nadzsrowania 255/ 70/0p.

Zam 47-400 Racihgrz, ul, Gtowackiego 977
tel. 832/41531 07

Projekt architektonicino — budowlany - Rozbudowy sali sportowej
Lokalizacja : Ligota Ksigzeca ul. Sportowa ]
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ZAWARTOSC PROJEKTU
Oéwiadczenia projektantow str.2-3
Uprawnienia projektantow str.4 -5
Zaswiadezenia o przynaleznosci do Izb sir. 6 -7
Wykaz wihascicieli str. §-10

Postanowienie nr SA.673.7.4.8.2011

— wyrazenie zgody na odstgpstwo w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie str. 11

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

przesirzennego jednostki strukturalnej ,,1.” Ligota str. 12 - 26
Ksigzeca

Opis techniczny str. 27 — 28
Informacja dotyczaca BIOZ str. 29 - 34
Plan sytuacyjny

10. Rysunki nr2-9




mgr inz. arch Lucjan Holecki Raciborz 30.04.2012
47-400 Raciborz ul. Glowackiego 9/7

ar upr. 214/70

nr cztonkowski :SL-0575

Os$wiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 usf. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6z. zm ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :
,, Rozbudowa sali sportowej” w Ligocie Ksigzecej ul. Sportowa 1 dz. nr 332/2 i 330/2
Gmina Rudnik sporzadzony dla Gminy Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1 zostal

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr mZ. arch. LIICIAN BOLECK]

upr bud. do projexicvants 214/70/0p.

upr bud. do nagzorowsniz 255/70/0p.

wam 47-400 Raclborz v Glowackiego 977
tel, §8¢/ 4153407



mgr inz. Roman Piechaczek Racibdrz 30.04.2012
47-400 Raciborz ul, Stowackiego 44/27

nr upr. 237/83

nr cztonkowsks :SLK/B0O/2764/01

Oswiadczenie

osoby sprawdzaiacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budogvlane (. Dz. U.
Nr 207 z 2003 1. poz. 2016 z péz. zm ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :
» Rozbudowa sali sportowej” w Ligocie Ksigzecej ul. Sportowa T dz. nr 332/2 i 330/2
Gmina Rudnik sporzgdzony dla Gminy Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1 zostal

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz Roman Fiechaczek
upra\;.-z't' na budowlane
do projekitcraenia | nadzory

, Nr 237:B3/KA
W zakresie konstrukeji
M bez ograniczen
:’/
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, ari. 19 ust. L pkt. 1 1 art. 20 ust, | ustawy z dnia 3f sty-
cznja 1961 r. — prawo bndowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 1 § 2
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STWIERDZENIE PRZVYGO \NANEA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIH TZCENICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Napodstawiz §Dust. 1, §6ust. 1123,§71§ 13 ust. I pki 2 rozporzadzenia Ministra
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
MGR INZ. ARCH. LUCJAN LESZEK HOLECKI

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 214/70,
jest wpisany na liste czionkéw SlaskJEJ Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SL-0757.

Czionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2012 r.

Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Michat Buszek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MEr 192 areh. ki, i‘,“ GULECH:
unr hud de Brojzriowsaniz Q‘iéﬁmuu
B0 bied danggz GEOWanis 455//0;*0?‘

2w 47-450 Reciborz i, Glovatkiepa 27
bal 082741545 57

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu meina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okrggowa Izbg Architektéw RP,
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BUDOWNICTWA

Pani/Pan Roman Piechaczek
ul. Stowackiego 44/27

47-400 Raciborz

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Piechaczek Roman

jest czionkiem Siaskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BO/2764/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31 12,2012,
JOZEF KWIOTEK

Usiug! w zakresie Kosztorysowania

N

639-134 91-11 ZA ZGODNOSCE
7 DRYGINALEM

@slk.pitb.org.pl www.sik.piib.org.pl

40-026 KATOWICE vl Podgdma 4 tel ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biure



STAROSTA RACIBORSKI
Plac Qkrzei 4
47.400 RACIBRORYZ

Nazwe argami wydajaeege dokument)

Nr kancelaryjny:

105172011

Wojewodziwo: §lgskie
Powiat:

Gmina:

raciborski
Rudnik

Jednostka ewidencyjna: 241108 2, Rudnik
Miejscowesc: Ligota Ksiazeca
Obreb: 0008, LIGOTA KSIAZECA

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 102

KW: Raciborz

GL1R/00051966/8
wiasnosc: Serzisko Ewa (Antoni, Elzbieta} udziat 1/1
zam. 47-411 Ligota Ksiazeca, Sportowa 5
Oznaczenig Powicrzchnia N.r Ksiegi
- o uyzytkow 1 Wieczystef
Arkusz Nu_mcr_ Blizsze ﬂlf'resilemc Opisy uzytkow Konturaw weythiw itk b
mapy dzialki polozenia kiasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentdw
I " 3332 o Laki trwale L 0,2170 0.3813] KW (sruntowa)
! Pastwiska trwale PsIV 0,0420 Racibarz
‘ ! Grunty omne RIflb 0,0470 GLIR/00051966/8
i Grunty orne | RIVa 0,0753
Id dziatki:  241108_2.0008.AR_1.333/2 . ;
1| 334 y | Grunty ome [RIva | 0,1337 01337 KW (gruniowa) !
: ; Racibdrz :
! GLIRMA0G51966/8
1d dziatki: 241108 _2.0008. AR _1.333/1 i
| Razem:| 05150 05150 {

Nr jednostki rejestrowej: G. 33

Powierzchnia jednostki rejestrowej cgolem: 0,5158 ha

KW: Raciborz

GL1R/00006382/0
wiasnosc: Kaduk Bronistaw (Henryk, Ema) vdzial 1/1
zam. Brzeinica, |
Oznaczenie P NrKsiegs
o Powierzchma ; =
uzytkdw i Wieczystej
Arl\uslz ]\dum{ir thsze}oil\res.leme Opisy uzvtkéw Konturaw wrytkiw dziatki ub
map} 2121 poiazema kiasy- w ha w ha oznaczenie innyeh
fikacvinych dokumentow
1 3301 'Tereny mieszkaniowe B : 0550 0.3158) KW (gruniowa)
Laki trwale LI | 0,1277 Raciborz :
3 ! {Grunty orne : RIIth : 0.1331} GLIR/A00006382/0 |
Id dzialkiri 241108 2 0008 AR_T.336/1 L L ;
i g:“:"i‘-‘::::,‘r?lzﬂ;:‘ araic mu l‘mu{ \i: |le’?_:{_|‘;::§:] IJHE\]EVH’?“;' f;TomJum: w Faw I?fn /&_l.k’llll & Prespisang, mm |_\nt| s n u_]u’n. \]M_l-j Fardis Migstin 1 Powiulu, e nhstepiaacet podsiwe prasoa Ust
a E snoich danvek o d B
Widishonal udkow il PR SZEBESTA 0110520 17-50 . GISAPR AR RS "
Strona 103

Budnik,

T
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P [Grunty ome Rllib 0.0440) 0.0840° KW (zrumtowa) |
{Grunty ome RivVa 0.64(&5 Racibdrz :

. P - J - B i GLIRAN006382/0
1d dzialki: 241108 2.0008. AR _1.331/1 B - o 1
Razem:| 03998 0,398 ) T

Nr jednostki rejestrowel: G. 79

Pewierzehnia jednostki rejestrowej ogdlem: 0,3998 ha

KW: Racibérz

GL1R/00025444/0
wiasnosc: GMINA RUDNIK udzial 1/1
Siedziba: 47-411 Rudnik, Kozielska 1
gospodarowanie gminnym WOJT GMINY RUDNIK
zasohem nieruchomoscl: Siedziba: 47-411 Rudnik, Kozielska 1
Ulwagi: Wiknwiono aiamatvemie sospodarawanic zasobem nicruchomod
Oz-nacz'cni_e Powierzehnia N.r Ksicgir
) - o uzvikow i Wieczystet
Arkus.z N.u.mei Blizsze ol.crcs.lcme Opisy uzytkdw konturéw urythnw dzialki b
mapy dziatki polozenia klasy- wha w ha oznaczenic innych
fikacvinych dokumentow
1 33211 Grunty ome | RIVa 0,0495 00495, KW (gruntowa)
Raciborz
P GLIR/00029444/0
Id dziatks 241108 2.0008.AR 1.332/1
1 33212 Ligola Ksiazeca, ul. Sportowa  |Inne tereny zabudowane |B1 ! 06,0215/ 0,2575: KW (gruntowa)
! 11 Tereny rekreacyjno- Bz 0,2360 Raciborz
i | | | wypoczynkowe J L i . GLIR/00029444/¢
Id éziatki.  241108_2.0008.AR_1.332/2
Razem:| 03070 03070 i

Nr jednoestki rejestrowej: G. 83

wiasnosé:

gospodarowanie gminnym

zasobem nieruchomosci;

GMINA RUDNIK

Powierzchnia jednostki rejestrowe ogdlem: 4,6896 ha

Siedziba: 47-411 Rudnik, Kozielska |
WOJT GMINY RUDNIK
Siedziba: 47-411 Rudnik, Kozielska 1

KW: Raciborz
GL1R/00030350/6

udzial 1/1

Oznaczenie . : Nr Ksiegi
o Powierzchnia . =
: - o uzytkow § Wigczysiey
Arkusz :um;ir Bllzszelolfreglcﬁle Opisy uzytkéw [—— o dzialki Tub
mapy ziaiki polczenia klasy- w ha w ha oznaczenie imnych
fikacyjnych dokumentdw
1 33872 ul. Sportowa | iInne tereny zabudowane {Bi 0,0822 0,0822] KW (gruniowa} ‘
i | Raciborz
: . ! | GLIR/G0030390/6 |
1d dzialki: 241108 2.0008.AR 1.330/2 |
I 1 J 37 %Sponowa] _ilnnelercny zabudowane gBi | 0.,0561! 0,2580; KW (gruntowa) ‘
| | [ Tereny rekreacyjno- | Bz 0,2019] Raciborz
: ‘ [ !
i ‘ wypoczynkowe ) \ GLIR/0030390/6 |
1 dziatki= 241108 2.0008.AR 133172 o "
I Razem: ! ﬂ._34025_ _ 013402‘!

Infornugie. 2c Bani. |
17 1984 1 Vo .
M Pani 7 Pae prawa welida Do suoig]

ic e i

it osoban s s presiwarame procs Urzad b
e gicdnodny ks £ 261
ch ame sch poprnviiain

D

Yoirehowat seadhow il OPR SZEBEFTA 26110524 [330 GISAPT)
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Powierzchnia jednostki rejestrowe) ogdlem: 0,3402 ha
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Nr jednostki rejestrowej: G. 9 KW: Raciborz 28694

wspdhalasnodd - malzenstwo:  Ficon Grazyna {Jan, Maria) udzial 1/1

zam. 47-411 Ligota Ksiazeca, Asnyka 13
Ficen Norbert (Joachim, Jadwiga)
zam. 47-411 Ligota Ksiazeca, Asnyka 13

Oznaczenie . . Nr Ksiegi
. Powierzchnia i =
. o uzythow i Wieczystej
Arkusz Nu'mer_ Blizsze okrcs:lemc Opisy uzytkow Konturdw . dzialki lub
mapy dzialki polozenia Klasy- w ha w ha cznaczenie Innych
fikacyjnych dokumnentow
1 33472 {Laki trwale LI 00880 0.3804) KW (gruntowa)
i [Pastwiska trwale | Psly 0,2124 Raciborz 28694
)¢ dzialki: 241108 2.0008.AR_1.334/2
Razem: | 0,3004 0,3604]

Powierzchnia jednostki rejesirowej ogotem: 17,2324 ha

Wypis zawiera dane wedlug stanu na deiei:  24.03.201]

Sporzadzil(a): Lukasz Szebesta

'
Wie postiegs O[NACHE SKATTOWE]
fa podstawie arl .o
ustawy z dnia 18.11.2008 r. ¢ opfacie skarbowe)
(Dz.U. Nr 225 noz. 1635)
ZUTTG3HREFE NT
(rt:v f"l’i !ﬂazmb;(o rwm. al. pticmmln
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i dinne esobow Si Preciwar/ant lura/ Ured Miaga Racibérs bib Swresiwe Pewnene w Razihoran syadnic » precpesam pri. welacsni w ozl realizach aidin Musta 1 Fowiale, mnstguiies pedsiawie prawngr ts,
dues i aficens pedoobity 1ckst 2 20l0r Dy BN ISR poe 1367y

Informug. 4 Pa
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STAROSTA RACIBORSKI T %

Plac Okrzei 4 & 7L 06 N
. 47-400 RACIBORZ S Yy Racibérz dnia 20.06.2011r.
Nr SA.673.7.4.8.2011 L d. A_éﬁﬁ;ffé%#

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 207 , poz.
2016 z 2003r. z p6zn. zm.) , art 123-126 K.P.A.(Dz.U.Nr 9 poz. 26 z 1980r. z pdz. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Rudnik , 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1 w sprawie
wyrazenia zgody na odstgpstwo od przepisow technicznych tj. § 12 ust. 1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
2002r. z pézn. zm.) w zwiazku z zamiarem rozbudowy budynku sali gimnastycznej ,,LKS
Dab Brzeznica” w Ligocie Ksigzecej ul. Sportowa 1 na dziatkach nr 330/2, 331/2 i 332/2
Sciang bez otworéw okiennych i drzwiowych bezposrednio przy granicy z dzialkami nr
330/1, 332/1, 333/1 1 333/2,

wyrazam zgode

na odstepstwo od § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw techmicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pézn. zm.) w zwigzku z zamiarem rozbudowy
budynku sali gimnastycznej ,,LKS Dab Brzeznica” w Ligocie Ksiazecej ul. Sportowa 1 na
dziatkach nr 330/2, 331/2 i 332/2 $ciang bez otworéw okiennych 1 drzwiowych bezposrednio
* przy granicy z dzialkami nr 330/1, 332/1, 333/1 1 333/2.

Niniejsze postanowienie nie stanowi oceny zgodnos$ci przedstawionej koncepcji budynku
handlowego z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego Starosta Raciborski
otrzymal upowaznienie Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2011r. nr BR3k-457-246/11 na
wyrazenie zgody w drodze postanowienia na odstepstwo od § 12 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pozn. zm, )
w zwigzku z zamiarem rozbudowy budynku sali gimnastycznej ,L.LKS Dab Brzeznica” w
Ligocie Ksigzgeej ul. Sportowa 1 na dziatkach nr 330/2, 331/2 i 332/2 bezposrednio przy
granicy z dziatkami nr 330/1, 332/1, 333/1 1 333/2. W zwiazku z powyzszym postanowiono

jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia nie stuzy z}}\wom‘rsglema zazalenia.
% //‘__—“-. /
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Zalacznik do protokotu Nr XXXIV/06
z sesji Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 marca 2006 r.

Uchwata Nr XXXIV/351/06
Rady Gminy Rudnik
Z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej
»L” Ligota KsiaZeca, obejmujacego tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwéj.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990
roku o Samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr.142, poz.1591 z poZniejszymi
zmianami) oraz art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz, U. Nr 80, poz.717 z pdézniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodnosci
ptanu miejscowego z ustaleniami ,Studium uwarunkowart i kierunkow zagospodarowania

przestrzennego Gminy Rudnik”
Rada Gminy Rudnik

uchwala

Miejscowy pian zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturainej ,L” Ligota Ksiazeca,
obejmujacy tereny osadnicze i przewidziane pod planowany rozwé;.

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§6

ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty mowa o:

1) uchwale — nalezy przez to rozumie niniejszg uchwate Rady Gminy Rudnik, ktérej tre$é stanowi
czesc tekstowa planu | kidrej integrainymi czesciami sg odpowiednio rysunek planu oraz
wymagane rozstrzygniecia;

2} ustanowionych odrebnych przepisach — nalezy przez to rozumie¢ ustanowione odrebne
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi (normami);

3) terenie — nalezy przez to rozumied¢ wydzielony w czesci graficznej 1a finiami
' rozgraniczajgcymi obszar oznaczony symbolem literowym, o ktorym mowa w § 4 ust. T pkt.2;

4) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktdre przewaza
na danym terenie, wyznaczonym fliniami rozgraniczajgcymi i ktdremu winny by¢
podporzadkowane inne rodzaje przeznaczenia wystepujace na tym samym terenie, okreslone
jake uzupelniajace;

5) przeznaczeniu uzupelniajgcym — nalezy przez to rozumieé¢ rodzaje przeznaczenia inne niz
podstawowe, kitdre wzbogacajg lub usprawniajg funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego
terenu albo stanowig element struktury osadnicze] konieczny do uwzglednienia, kiéry moze
wspélistnieé z przeznaczeniem podstawow_ym;

6) przestrzeni publicznej ~zgodnie z definicjg zawartg w art.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponadto nalezy przez to rozumieé¢ miejsca
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy (place, ulice, itp.) w szczegdlnosci te, kidre “stuzg
za miejsce spotkan koncentracji Zycia spotecznego, lokalizacji znaczgcych dia gminy obiekiéw”,
w tym z zakresu usiug publicznych, handiu itd.;

7) ustugach publicznych —  nalezy przez to rozumieé¢ ustugi niezbedne dia prawidtowego
funkcjonowania gminy, (ustugi oSwiaty réznych szczebli, ustugi zdrowia, urzedy, biura, ustug
komunalne, muzea, galerie, domy wyznaniowe, koscioly, itp.), w szczegoinosci ustugi stanowigce
dziatalno$¢ administracji publicznej oraz podleglych jej lub nadzorowanych przez nig podmiotéw,
realizujgcych zadania na rzecz obywateli, wynikajace z ustaw, a takze dzialainoéé¢ pozarzadowych
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8) linii zabudowy obowigzujacej — nalezy przez to rozumied linie regulujgcg usytuowanie zabudowy

10)

9)

wsi (w tym historycznej) w zakresie sytuacji, skali, bryly, podziatdw

na dzialce budowlanej, wrysowana w czeéci graficznej 1a, lub okresiong w czesci tekstowej
planu. Linia, do kiorej $ciana frontowa budynku powinna przylega¢ na catej dtugosci
z dopuszczeniem wysunigcia przed nig (max. na 1,80 m) wykuszy, gankow wejsciowych, schodow
zewnetrznych, balkonéw, itp. oraz cofnigcia czesci elewaci frontowe] (max. na 50% dhugosci
frontu elewacji tacznie), o ile tych dopuszczen nie regulujg inaczej ustalenia paragrafu 11;

reklamie wielkogabarytowej - nalezy przez to rozumie¢ wolnostojace, trwale zwigzane

z gruntem urzadzenie reklamowe;

tradycji miejsca — nalezy przez to rozumie¢ widoczne elementy | $lady kompozycji urbanistyczne;
architektonicznych itp.,

oddziatywuigce na wspdtczesna forme tegoz krajobrazu;
11) restauracji i modernizacji technicznej istniejgce; zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ odnowe

12)

13)

i4)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

najstarszych budynkow i zespotéw budynkow, polegajacg na przywroceniu (w réznym stopniu
i zakresie, w zaleznos$ci od wartoéci zabytkowej istniejacego obiekiu lub miejsca), historycznych
wartosci | nadania im wspdtczesnych treéci przy zatozeniu harmonijnego wspdlistnienia elementéw
kompozycji (urbanistycznej wsi) historycznej i wspoiczesnej;
starannie dobranym materiale, wiasciwych proporcjach,, regutarnej formie w odniesieniu do
znakéw informacji wizualnej, szyldow, krat zabezpieczajacych — nalezy przez to rozumiec, iz
elementy te nie powinny stanowi¢ konkurencji wizualnej dla miejsca lub obiektu w aspekcie
kolorystyki, wietkosci i formy,;
powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie poziomego rzutu bryly budynku,
ktory nie uwzglednia balkondw, okapdw, gzymsow oraz innych elementdw wystajacych poza obrys
budynku, przy czym powierzchnie zabudowy dziatki obliczamy jak sume powierzchni zabudowy
wszystkich budynkéw tacznie wraz z budynkami gospodarczymi i garazami, wystepujacych
w obrebie dziatki;
kompensacii przyrodniczej — nalezy przez to rozumied zespdt dziatan stuzacych przywroceniu
réwnowagi przyrodniczej, okreslonej w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska;
strefach technicznych - nalezy przez fo rozumie¢ strefe uciazliwoéci, strefe ochronng, strefg
kontrolowana od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, obejmujace:
a) strefe negatywnego oddziatywania na ludzi zamieszkujgcych na state, lub zagrozenia
wybuchem, o ktérych szerokoéci i sposobie zagospodarowania maéwig przepisy szczegdine,
b) pas terenu wzdiuz sieci po obu jej stronach pozwalajacy na staty lub okresowy
dostep operatora kontrolujacego stan sieci, a w przypadku awarii na jej
_ usuniecie. Szeroko$¢ tej strefy ustala sig na podstawie rodzaju sieci, srednicy i

gtebokosci posadowienia,

c) teren wokot uje¢ wody, o ktdrego zasiggu i sposobie zagospodarowania
moéwig przepisy szczegolne;

aranzacji sezonowej — nalezy przez to rozumie¢ sezonowe ogrédki gastronomiczne, sezonowe

punkty sprzedazy, instalacje artystyczne, instalacje dla okazjonalnych wystgpow;

rzemiogle nieucigzliwym — nalezy przez to rozumieé dziatalnos¢ nie powodujaca znaczgcego

oddziatywania na srodowisko, zgodnie z ustanowionymi, odrebnymi przepisami obowigzujacymi

w tym zakresie, w tym:

a) uslugowym — wszelkie czynnosci swiadczone w ramach samodzielnej dziatalnosci
gospodarczej lub innych przedsiebiorstw o podobnym charakterze, na rzecz jednostek
gospodarki oraz na rzecz iudnosci, nietworzace nowych débr materiainych, ponadto ustugi
éwiadczone w wykonywaniu wolnych zawoddw,

b) produkcyjnym —samodzielna dziatalnos¢ gospodarcza lub innych przedsigbiorstw o podobnym
charakterze, na niewielka skale, prowadzona w warsziatach, pracowniach, itp., obejmujaca
zwykle caty cykl wytwarzania nowych dobr materialnych; '

elewacji kalenicowej — nalezy przez to rozumie¢ elewacjg w plaszczyznach réwnolegtych do

kalenicy;
elewacji szczytowe] ~ nalezy przez to rozumiec elewacjg w ptaszczyznach prostopadiych do
kalenicy;
paliwie ekologicznym — nalezy przez to rozumieé niekonwencjonalne zrodta energii odnawialnej,
ponadio energie elektryczna, gaz, olej opatowy, wegiel o zawartosci siarki palnej w paliwie
do 0,3 %. ) _
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Przeznaczenie terenow
§7

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczajgcymi moga by¢ zagospodarowane wylacznie na cele
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub tgcznie na cele przeznaczenia podstawowego
i uzupeiniajacego, zgodnie z ustaleniami okredlonymi w rozdziale 10 oraz na zasadach
okreslonych w pozostalych przepisach szczegdlowych niniejsze] uchwaly z zastrzezeniem, i2
zagospodarowanie na cele zgodnie z przeznaczeniem  uzupeiniajacym nie moze zaistnied
samodzielnie oraz stanowi¢ wiecej niz 40% zagospodarowania terenu, o ile nie sg okreglone
przedmiotowo wyjatki w pozostatych przepisach niniejszej uchwaty.

2. Kazdorazowo, w ramach terendw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi obok zagospodarowania

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupetniajgcym mogg by¢ wprowadzone: drogi
wewnetrzne, czasowe miejsca postojowe dla samochoddw osohowych, a w przypadku terendw
przeznaczonych dla zabudowy zagrodowej, produkcji lub obstugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, ustug, réwniez dia samochodow ciezarowych, w przypadku
terenow przeznaczonych dla ustug turystyki i rekreacji réwniez dla autobusow, sieci i urzgdzenia
infrastruktury technicznej, zielen urzgdzona, ciggi piesze, pieszojezdne, $ciezki rowerowe — o ile
nie sg wykluczone lub inaczej regulowane w pozostatych przepisach niniejszej uchwaly.

§8

Wyznacza sig w jednostce strukiuralnej Ligota Ksigzeca ,L” tereny wydzielone w czesci graficznej 1a
finiami rozgraniczajgcymi i oznaczone numerem i symbolem, dla ktorych okresla sie przeznaczenie

podstawowe zgodnie z podanymi w tabeli:

1 L1MN + L5SMN z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowe]

jednorodzinnej,
L1UsL2U z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy ustugowej,

3 L1UP Z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy ustugowe] — usfug
publicznych,

4 L1US z podstawowym przeznaczeniem dia sportu i rekreacji,

Li{R + L5R Z podstawowym przeznaczeniem dla rolnictwa,

6 L1RM + L1ORM z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach roinych, hodowlanych | ogrodniczyeh,

7 L1ZP z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni urzadzone] takiej jak
parki, ogrody, zielert fowarzyszaca obiektom budowlanym, zielernce,

8 L12Z] Z podstawowym przeznaczeniem dla zieleni izolacyjnej,

L1KDZ z podstawowym przeznaczeniem dla drég publicznych klasy

zhicrcza,

10 L1KDD = L6KDD Z podstawowym przeznaczeniem dla drég publicznych kiasy
dojazdowa,

Rozdziat 3
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
§9

Dla obszaru objgtego planem ustala sie zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego,
zgodnie z ustanowionymi, odrebnymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie oraz ustaleniami
okreslonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

Realizacja nowe] zabudowy, rozbudowa, remonty elewacji istniejgce] zabudowy, zmiana

ogrodzenia powinna uwzgledniac warunki i zasady okreslone w niniejszym paragrafie oraz
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3.

o

9.

ustafenia dotyczace parameirow | wskaznikow okreslone w rozdziale 10.
Nowowznoszone budynki jednorodzinne oraz ustugowe nalezy sytuowac zgodnie ze wskazaniami
zatacznika graficznego 1a, ustalajacymi linie zabudowy obowigzujaca, z dopuszczeniem:

1) przesunieciz rownoleglego linii zabudowy obowiazujace] (w stosunku do ustalonej),
pozwalajgcego zachowac przyjely porzadek zabudowy z zastrzezeniem, ze faka zmiana musi
nastapi¢é w ramach minimum jedne] pierzei ulicy, co najmniej na odcinku pomiedzy
skrzyzowaniami;

2) zmiany kata ustalonegj linii zabudowy w stosunku "do istniejgcej lub projektowanej drogi
z rastrzezeniem, ze taka =zmiana musi nastapi¢ co najmniej w ramach pierzei ulicy, co
najmniej na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami.

Dopuszcza sie remonty oraz rozbudowe istnigjacych obiektéw handiowych oraz budowe nowych

do powierzchni sprzedazowej 200 m® (kazdy), o ile nie sa okreslone przedmiotowo wyjatki

w pozostatych przepisach niniejszej uchwaty.

Na dziatkach stanowigcych Iluki budowlane, dla ktérych nie okreslono linii zabudowy

obowigzujacej, nalezy przyja¢ linie zabudowy przewazajacg wzdtuz pierzei ulicy, przy kiorej

usytuowane sg przedmiotowe |uki budowlane.

Dopuszcza sie sytuowanie budynkow w odleglosciach mniegjszych niz wynikajgcych z warunkow

technicznych, w tym w granicy dziatki w szczegolnosci;

1} jednoczesnej realizacji na przylegajgcych dziatkach zabudowy blizniaczej;

2) gdy lokalizacja budynku nie stoi w sprzecznodci z innymi ustanowionymi, odrebnymi
przepisami, w tym o drogach publicznych, o ochronie przeciwpozarowe;.

Pas ferenu pomiedzy linig zabudowy obowigzujaca, a linig rozgraniczajacg ulicy nalezy

wykorzystaé wylgcznie dla:

1) utwardzonego wjazdu na teren dziatki oraz dojscia do budynku, czasowych miejsc
postojowych dla samochodéw;

2} sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

3) elementdéw uzytkowych, w tym zadaszonego i ostonietego migjsca pod pojemniki na $mieci,
ogrodzenia;

4) zieleni urzadzone).

Budynki gospodarcze, budynki warsztatéw rzemiesiniczych, #p. nalezy sytuowac w gtebi dziatki za

budynkami mieszkalnymi i ustugowymi.

Dopuszcza sig syluowanie garazy w bryle budynku mieszkalnege lub jako odrebny budynek

w powigzaniu z budynkiem mieszkalnym z zastrzeZeniem, iz muszg stanowi¢ jednosé¢ wizualng

pod wzgledem koloru, kompozycii i detalu elewacii.

10. Rozwigzania architektoniczne budynkdw nowowznoszonych i istniejacych przeksztatcanych winny

uwzglednia¢ nastepujgce elementy:

1)} kompozycja fasady: fasady budynkdw nowowznoszonych i remontowanych, w tym budynkow
realizowanych w lukach budowlanych, musza stanowi¢ jednos¢ wizualng pod wzgledem
ksztattu, koloru, kampozycji i detalu elewacji;

2} rodzaj materiatow budowlanych stosowanych na elewacjach:

a) tradycyjne materialy wykonczeniowe, w szczegdlinosci: dachéwka, cegta, kamien,drewno,
b} dopuszcza sie stosowanie na elewacjach substytutdow imitujgcych w/w tradycyjne
materialy wykonczeniowe,
c) zakazuje sie stosowania materiatow wykonczeniowych typu blacha trapezowa, falista,
siding za wyjatkiem:
—  budynkéw zwigzanych z dziatalnosciq produkcyjng, magazynowa, skladowa,
rzemiesinicza,

—  budynkoéw infrastrukiury technicznej,
-  budynkéw gospodarczych, w tym zwigzanych z ustugami przetworstwa rolnego;

3) kolorystyka elewac]i, w tym tynkdw i pokrycia dachowego:
a) stosowanie dia tynkdw bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia,
b) stosowanie dla pokry¢ dachowych barw ¢ wysokich stopniach nasycenia- czerwonej,
szarej, grafitowej, brgzowe}, z zastrzeZeniem zachowania IStnIEJa_CBJ kolorystyki w sytuacii
rozbudowy istniejacych budynkow;

4) dopuszcza sie dla matych ptaszczyzn stosowanie barw nasyconyeh;
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11.

5) kolorystyka detalu architektonicznego i towarzyszacego, w tym balustrad ba#konow srhodow
zewnetrznych, podestéw, krat zabezpieczajacych, rynien dachowych:
a) stosowanie barw achromatycznych (neutralnych): bieli, szarosci, czerni,
b) dopuszcza sie stosowanie barw o tym samym odcieniu jak na tynku, ale 0 wyzszym

stopniu nasycenia;

&) koforystyka obiekiow chromonych prawnie podlega rygorom ustanowionych, odrebnych
przepisow;

7) dopuszcza sie stosowanie kolorow zastrzezonych jako identyfikacja firm;

8) witryny sklepowe:
a) rytm otwordw w lokalach ustugowych powinien nawigzywac do rytmu otworéw okiennych

w elewacji budynku,
h) dopuszcza sig stosowanie krat lub zaluzji zabezpieczajgeych, markiz z zastrzeZzeniem, iz

muszg stanowi¢ jednosc wizualng pod wzgledem kolorystyki z fasadg budynku
9) ogrodzenia dziatek:
a) dostosowanie rozwigzan materiaiowych i kolorystyki do cech architektury budynkow,
h) zakaz uzywania prefabrykatow betonowych od strony fronfowej poses;ji.

Zasady dotyczace umieszczania znakdw informacji wizualnej (wiejskiego systemu informacii

wizualnej oraz informacji wizualnej w celach reklamowych):

1} znaki informacji wizualnej musza harmonizowacé z charakterem miejsca lub obiektu (poprzez
starannie dobrany materiat, wlasciwe proporcje i regularng forme);

2) znaki informacji wizualnej w celach reklamowych mogg by¢ umieszczane w strefie frontowej
budynkéw, na poziomie kondygnacii przeznaczonych pod ustugi i dostosowane swymi
wymiarami do gabarytow budynkow;

3) zakazuje sie umieszczania reklam wielkogabarytowych typu billboard:

a) w terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, zagrodowa, ustugowa,
w tym ustug publicznych, za wyjatkiem terendéw ustugowych usytuowanych wzdiuz drogi
publicznej klasy zbiorcza;

4) zakazuje sig umieszczania znakdw informacji wizualnej bezposrednio na potaci dachowej
i katenicy,

5) zakazuje sie umieszczania znakow informacji wizualnej w miejscach i w sposéb naruszajgcy
bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego;

6) dopuszcza sig umieszczanie znakdw informacji wizuaine] na ogrodzeniu frontowym
nieruchomosci z zastrzeZzeniem, iz nie moga byé wyzsze niz ogrodzenie.

Rozdziat 4
Zasady ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego

§10

Dia obszaru objelego planem ustala sie zasady ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego, w tym respektujace koniecznosc utrzymania i dbatosci o powiazania przyrodnicze
w ramach strefy ekofogicznego systemu obszardw chronionych (w granicach okreslonych
w czesci graficznej 1a), zgodnie z ustanowionymi, odrebnymi przepisami obowigzujacymi w tym
zakresie oraz z ustaleniami okreslonymi w przepisach niniejszego paragrafu.

Ustala sie, iz dzistalno$é produkceyjna, skiadowa i magazynowa oraz dziatalnosé handlowa,

ustugowa | rzemiesinicza winna by¢ realizowana zgodnie z przeznaczeniem podstawowym.

W zakresie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko -

W rozumieniu przepisdw prawa ochrony srodowiska:

1} dopuszcza sie lokalizacje inwestycji wskazanych w przepisach  ochrony $rodowiska,
obowigzujacych w tym zakresie, jako przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywad na
srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢é wymagane, pod warunkiem, i2
spetnione beda dopuszczalne normy okreslajace standardy jakosci Srodowiska;

2} lokalizacja inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne winna uwzgledniac ustalenia
dokumentacfi warunkdw hydrogeologicznych, opracowanej zgodnie =z przepisami

obowigzujacymi w tym zakresie; 2EF KWIOTEK
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3} dopuszcza sie modernizacje, przebudowe, rozbudowe istniejgcych obiektow wskazanych
w przepisach ochrony $rodowiska, obowiazujgcych w tym zakresie, jeko przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, w szczegolnosci jezeli planowane
przedsigwzigcie spowoduje ograniczenie dotychczasowych, negatywnych oddzialywan na
srodowisko lub zdrowie [udzi.

Zakazuje sie lokalizacji obiektow i instalacii, kidrych ucigzliwos¢ przekracza standardy jakosc

$rodowiska.

W zakresie occhrony powietrza przed zanieczyszczeniem: .

1) nakazuje sie spemienie warunkow w zakresie emisji zanieczyszczeft do powietrza, w tym
hermetyzacje procesow technologicznych, ograniczajgcych emisje zanieczyszczen;

2) nakazuje sie stosowanie paliw ekologicznych w zabudowie mieszkaniowej i ustugowe;j;

3) zaleca sie stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne techniki spalania paliw.

W zakresie ochrony przed hatasem komunikacyjnym i przemystowym zakazuje sie lokalizacji
obiektdw budowlanych i urzgdzen przekraczajacych wymogi w zakresie dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwieku , w szczegélnosci w stosunku do istniejacej | projektowane] zabudowy
mieszkaniowej i ustugowe).
W zakresie ochrony powierzchni ziemi | $rodowiska przed odpadami;
1) zasady gromadzenia i usuwania odpaddow komunainych nalezy organizowac¢ zgodnie
Z regutaciami obowigzujgcymiw gminie;
2) zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi w malych iloSciach, w zwigzku z
istniejgcg lub projektowang dziatalnoscig w zakresie produkcji, baz, sktaddw, rzemiosta
ucigzliwego, realizacjg lub utrzymaniem ustug, gospodarkg komunalna, okreslajg ustanowione,
adrebne przepisy obowigzujace w tym zakresie;
3) masy ziemne, stanowigce grunt rodzimy, winny by¢ skiadowane w zwigzku z
realizacjg przedsigewziecia i ponownie wykorzystane do rozplanowania, w tym mogg byc
wykorzystane dia potrzeb niwelacji terenu — (z zastrzeZzeniem przepiséw o ograniczeniu zmiany
naturalnego uksztatiowania) lub realizacji elementdw zagospodarowania terenu;
4) zakazuje sie skladowania mas ziemnych, gruzu i innych odpadéw na terenach

rolnych.

8. W zakresie ochrony wod przed zanieczyszczeniem:

1} nakazuje sie na etapie przygotowania inwestycji, dotyczacych dziatalnosci produkeyjnej, baz
i skladdw, ustug, obowigzek sporzgdzenia bilansu odpadow (okreslenia zasad gospodarki
odpadami, a zwlaszcza ich gospodarczego wykorzystania w trakcie budowy);

2} nakazuje sie stosowanie rozwigzan technicznych na okres budowy:

a) zabezpieczenie wid powierzchniowych przed zamulaniem na skutek zwigkszone] erozji
powierzchni terenu budowy,

b} zabezpieczenie wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniami  wypiukanymi
z materiatéw stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochoddw, jak
rowniez przed sciekami z baz transportowo-sprzetowych(w szczegélnosci zastosowanie
systemow separacji ropopochodnych);

3) nakazuje sie instalowanie urzadzen oczyszczajgcych wody opadowe i roziopowe
ti. separatorow i osadnikdw, w szczegélnosci na terenie baz sprzetowo-transportowych,
zakltadow ustug motoryzacyjnych | innych, w kitérych istnieje niebezpieczenstwo
zanieczyszezenia wodd opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami
toksycznymi;

4y wykorzystanie nawozdw naturalnych: statych i ciektych dla potrzeb polowej produkciji rolnej na

terenach rolnych, w tym w granicach stref ochronnych ujeé¢ wod podziemnych okredlajg
ustanowione, odrebne przepisy obowigzujace w tym zakresie.

W zakresie ochrony terendw zieleni | wartosci krajobrazowych:

1) nakazuje sig ochrone lokalnych wartosci krajobrazu oraz zieleni:
Ya zadrzewien przydroznych,
)b zieleni parkowej,
c cieku wodnego K 5;

2) utrzymanie istniejacej zieleni, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji koniecznosci wprowadzenia

niezbednych iazainACZBENEsU  przedsiewzied liniowych  odpowiednio: infrastruktury
) 'je;gresqlgka orysowania €
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technicznej i komunikacyjnej, oraz porzadkowania strukiury osadniczef, wprowadzajgc

w kazdym przypadku obowigzek kompensacji przyrodniczej, o ktorej] mowa w przepisach
ochrony $rodowiska;
3) ksztaltowanie nowej zieleni w sposdb nie kolidujgcy z zabudowsg - wprowadzanie nasadzen
zgodnie z siedliskiem przy uwzglednieniu docelowej ich wysokosci i roztozystosci;
10. W zakresie ochrony terenow rolnych:
1) nakazuje sie utrzymanie terendw rolnych;
2) zakazuje sig budowy obiektow za wyjatkiem niezbednych rozwigzan z zakresu przedsiewzigc
tiniowych odpowiednio: infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, obiekiow zwigzanych
z gospodarka roing oraz z zakresu ochrony przeciwpowodziowe].
11. Monitorowanie skutkow realizacji ustalen planu dla srodowiska | zdrowia fudzi:
realizacja celdw ochrony srodowiska oraz stopien spelnienia wymagan w zakresie ochrony
zdrowia ludzi i standarddw jakosci Srodowiska, okreslonych w niniejszym paragrafie, beda
monitorowane w ramach gminnego programu ochrony srodowiska, o kiorym mowa w przepisach

prawa ochrany srodowiska.
Rozdzial 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kulfury wspélczesnej.

§11

Dla obszaru objetego planem ustata sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkow oraz dobr
kultury wspolczesnej zgodnie z ustanowionymi, odrebnymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie
oraz z ustaleniami okreslonymi w przepisach niniejszego rozdziatu.

§12

Specjalistyczny nadzér archeologiczny przy wiekszych pracach ziemnych w obszarach, gdzie dotych-
czas nie stwierdzono wystepowania stanowisk archeologicznych, a w przypadku natrafienia na pozo-
statosci archeologiczne przy prowadzeniu prac ziemnych — wymog przeprowadzenia ratowniczych ba-
dan archeologicznych w cefu udokumentowania znalezisk, profil, itp., zgodnie z warunkami
pozwolenia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, o ile nie jest inaczej regulowany w

pozostatych przepisach niniejszej uchwaly.
§13

1. Ustala sie ochrone zachowanych elementow zabytkowych.
2. Zachowane elementy zabytkowe, oznaczone odpowiednic w czesci graficznej 1a stanowi:

1) obiekt ruchowy - kaptliczka;
3. Dia zachowanych elementow zabytkowych ustala sie:

1)} zachowanie, z dopuszczeniem biezacych napraw i remontdw, w tym wymiany instalacii
obiektéw ruchomych (zgodnie z ponizszym wykazem) — wszelkie prace, za wyjatkiem drobnych,
biezgcych napraw | remontdw, w tym wymiany instalacji wymagajg opinii Slgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow:

L.p. Obiekt Adres Okres

1 | Kapliczka domkowa, murowana z cegly Ul. Adama Asnyka poczatek XIX w
{w poblizu posesji nr 30)

4. Ustala sie strefe o rozpoznane] zawartosci reliktow archeologicznych i oznacza symbolem W

5. Strefa, o ktore] mowa w ustepie 4 obejmuje stanowiska archeclogiczne wpisane do rejestru
zabytkdw oraz nie wpisane do rejestru zabytkdw, w granicach okreslonych w czeéci graficznej 1a,

Zgodnie z ponizszymi wykazami:

Ep. |Nr Miejscowosc | Nr rejestru Okreslenie obiektu Czas powstania
stanowiska
1 64 Brzeznica | A-399/75 osada wielokulturowa epoka brazu,
kultura tuzycka,
e e TEKkultura celtycka,

- US?UQ! W iakr gle Kosz rysOWania
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$redniowiecze

2 51 tubowice A-281/70 grodzisko kuftury kultura hizycka, okres
tuzyckigj, cmentarzysko wCzesno-
przeworskie i osada Sredniowieczny

wczesnosrednio-wieczna

Lp. { Nr Miejscowosé Okreslenie obiektu nie wpisanego Czas powstania
stanowiska do rejestru zabytkow
1 61 Ligota Ksigzeca nieckresione, nieokreslone epoka kamienna,
sredniowiecze

6. Dla sirefy o rozpoznanej zawartosci relikiow archeologicznych ,\W" ustala sie:

ochrong stanowisk archeologicznych, o ktérych meowa w ust.5, wszeltkie planowane w ich obrebie
prace ziemne winny by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi, z zastrzezeniem ustgpu 7.

7. Stanowiska archeologiczne chronione prawnie poprzez wpis do rejestru zabytkow podlegajg
rygorom ustanowionych, odrebnych przepisow.

Rozdziat 6

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaftowania przestrzeni publicznych.

§14

1. Dla obszaru objetego planem ustala sie zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych
zgodnie z ustaleniamu okreslonymi w przepisach niniejszego paragrafu .

2. Dla przestrzeni publicznych ustala sie obowigzek zapewnienia dostgpnosci osobom
niepefnosprawnym.

3. Elementy uzytkowe, w szczegdinosci lampy oswietleniowe, stupy ogloszeniowe, tawki,
kosze na Smieci, elementy zagospodarowania terenu np. chodniki, itp., muszg mieé ujednolicony
charakter.

Rozdziat 7

Szczegdlowe zasady i warunki podziatu nieruchomosci oraz scalania i podzialu
nieruchomosci.

§ 15

Dla obszaru objetego planem ustala sie zasady { warunki podziatu terendw na dziatki budowiane,
zgodnie z ustanowionymi, odrgbnymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie z zastrzezeniem, iz
dotyczg one wylgcznie fych nieruchomosci, ktére wymagaja nowego lub innego od istniejacego
podzialu:
1) podziat terenow winien uwzgledniaé zasade dostepnoéci komunikacyjnej do drogi publicznej
i uzbrojenia w infrastrukture techniczng;
2) podziat terendw o podstawowym przeznaczeniu dia zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
musi spetni¢ warunki:

a) minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy szeregowej - 300 m’,
b) minimalna powierzchniza dziatki dla zabudowy blizniaczej — 500 m?,
¢} minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy wolnostojacej - 650 m’,

d) szerokos¢ frontu dziatek:
— minimum 9 m dla zabudowy szeregowej (odrebnego budynku mieszkalnego},
— maksimum 18 m dla zabudowy blizniaczej (odrebnego budynku mieszkalnego),
— minimum 18 m dia zabudowy wolnostojace;j,
Z zastrzezeniem punkiéw 3, 4, 5, 6, niniejszego ustepuy;
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3)N'%f%3?e?§r%@vi5/5 ktérych istniejgce podziaty wlasnosciowe nie pozwalajg na realizacje zabudowy
mileszkaniowe] jednorodzinnej nalezy zakazac zabudowy lub mozZliwosé jej przeprowadzenia
uzaleznic¢ od scalenia i witrnego podziatu;

4) dopuszcza sig w syfuacji, kiedy nieruchomos$é stanowi luke budowlana odstepstwo od
uwzglednienia szerokoéci frontu dziatki oraz minimainej powierzchni dziatki ustalongj dia
zabudowy jednorodzinnej, wolnostojacej [ub blizniacze] w punkcie 2 niniejszego ustepu, jezeli
realizacja budynku stanowi¢ bedzie uzupeinienie istniejacego porzadku zabudowy i nastgpi
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresig;

5) dopuszcza sie odstepstwo od uwzglednienia szerokosci frontu dziatki  oraz minimalne)
powierzchni dziatki ustalone] dla zabudowy jednorodzinnej i biizniaczej w punkcie 2 niniejszego
ustepu na terenach nowoprojekiowanych dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinngj w sytuacii
zasianego, istniejgcego podzialu gecdezyjnego , pozwalajacego zachowad parzadek zabudowy,
0 ktérym mowa w przepisach ninigjszej uchwaly;

6) dopuszcza sie w sytuacji podziatu nieruchomoséci na dziatki budowlane, zgodnie z warunkami
punkiu 2 niniejszego ustepu, odstepstwo od uwzglednieni szerokosci frontu dziatki oraz jej
minimalnej] powierzchni dla skrajnych dziatek uzyskanych w wyniku w/w podziatu, (jezeli
zamierzony podziat uniemozliwia wypetnienie warunkéw punktu 2 w stosunku do wszystkich
uzyskanych dziatek);

7) dopuszcza sig wtdrne podziaty terendw, przeznaczonych dla innych funkcji zgodnie z ustaleniami
niniejszego planu, nie wymienionych w punktach 2- 6 niniejszego ustepu;

Rozdzial 8

Szczegoine warunki zagospodarowania terendw, ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy oraz granice i sposoby zagospodarowania terendéw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi.

§19

Dla obszaru objgtego zasiegiem wod powodziowych z fipca 1897 roku, wskazanego w czesci
graficznej 1a, obejmujacego czesé terendw osadniczych i przewidzianych pod planowany rozwdj
ustala sie sposcby zagospodarowania terendw naraZzonych na niebezpieczenstwo powodzi zgodnie
z ustanowionymi, odrebnymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie oraz ustaleniami okreslonymi
w przepisach niniejszego paragrafu:

1) dopuszcza sig realizacje nowej zabudowy z zastrzeZeniem, iz poziom uzytkowy winien byé
posadowicny powy2ej poziomu wod powodziowych z lipca 1997 roku;

2) dopuszcza sie realizacje nowej zabudowy bez zastrzezen dotyczacych posadowienia poziomu
uzytkowego, po zZrealizowaniu planowanego systemu zabezpieczen hydrotechnicznych (w tym
zbiornika przeciwpowodziowego ,Racibérz Deolny”), redukujgcege przeplywy maksymalne o
wysokosciach z lipca 1997 roku do objetosci przeptywow o prawdopodobienistwie wystapienia wod
stuletnich 1%;

3) dopuszcza sig realizacjg rozwigzan z zakresu przedsiewzied liniowych, odpowiednio infrastruktury
technicznej | komunikacyjnej oraz aochrony przeciwpowodziows], w tym zgodnie z zasadami
okreslonymiw § 10 ust.9 pkt.2.

Rozdziat 9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 20

6. Dla terendw objetych pfanem zaleca sie porzadkowanie systemu parkowania z zastrzezeniem, iz
w sytuacji grupowania ustug nale?y dokona¢ analizy i wybordw oferty parkingowsj,
odpowiadajacej potrzebom roztozonym w czasie {ukfad dnia, uklad tygodnia) wg ponizszych
zasad { o ile nie jest inaczej regulowany w przepisach szczegdlowych):

[ Lp. Rodzaj obiektu ustugowego Liczba stanowisk
lub uZytecznoéci pub]icznej Podstawa odniesienia postojowych na
jednostke odniesienia
1 Obiekty handlowe fokalne |‘1 000 m® pow. uzytkowej 30
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B Restauracje, Kawiarnie 100 miejsc konsumpeyjnych 30
3 ISzkoty, Przedszkola, Ziobki 100 zatrudnionych 30
4 [Zaktady produkeyine i rzemiesinicze 1100 zatrudnionych 25 I

7. Bilansowanie potrzeb parkingowych moze nastepowaé w skali przekraczajacej teren wskazany
dla pojedynczego obiekiu ustugowego, jednak przy zachowaniu 1+1,5 minutowej izochrony
dojécia od obiektu, w szczegdinosci ustugowego do miejsca postojowego.

8. W sytuacji realizacji usfugi nie podlegajgcej warunkom zasad, o kidrych mowa w ust. 7, konieczne
jest zapewnienie minimum jednego miejsca postojowego (w granicach dziatki).
§ 21

Dla obszaru objgtego planem ustala sie zaopatrzenie w wode oraz uzbrojenie terendw w sieé
wodociggowg zgodnie z ustalonymi odrebnymi przepisami obowigzujscymi w tym zakresie, na
nastgpujacych zasadach:

1. zaopatrzenie w wode z ujecia wody zlokalizowanego w solectwie Rudnik o wydajnosci
2500 m®/d, wodociagiem @ 100 mm;

2. utrzymanie istniejgcej sieci wodociqggowej wraz z urzadzeniami zgodnie ze
wskazaniami czeéci graficznej 1a, dopuszczajae modernizacie;

3. uzupetnienie istniejacych sieci wodociggowych dla terendw, na ktorych ustalenia
hiniejszego planu wprowadzajg nowa zabudowe;

4. prowadzenie uzupetniajacych sieci wodociggowych w linfach rozgraniczajacych drég;
5. dopuszcza sie prowadzenie sieci wodociggowych poza finiami rozgraniczajgcymi

drog, w wypadku braku technicznej mozliwosci prowadzenia zgodnie z zapisem ustalen
w punkcie 4 niniejszego ustepu. '

§ 22

Dla obszaru objetego planem ustala sig uzbrojenie terenow w siec kanalizacji rozdzielczej (sanitarne;
i deszczowej), zgodnie z ustalonymi odrebnymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie, na
nastepujgcych zasadach:

1) odprowadzenie i oczyszczenie Sciekéw bytowych oraz przesylanie $ciekéw deszczowych

poprzez:
a) przesytanie sciekow bytowych do istniejacej miejskiej oczyszezalni $ciekow w Raciborzu:
b} przesyfanie $ciekow deszczowych do rzeki Odra, z zastrzezeniem kazdorazowo instalowania
urzadzen oczyszczajgeych;
2) dopuszcza sig w istniejacej zabudowie, w tym mieszkaniowe] lub zagrodowej realizacie
przydomowych oczyszczalni $ciekow:
3) dopuszcza sig inne niz wymienione w pkt.1, lit. a rozwigzanie w zakresie odprowadzania
I oczyszczania sciekéw komunalnych;
4) do czasu realizacji sieci kanalizacji rozdzielczej
w szczelnych zbiornikach i ich wywdz na oczyszczalnie.

dopuszcza sie gromadzenie Sciekow

§ 23

Dla obszaru objetego planem ustala sie uzbrojenie terendw w sieé elekiroenergetyczng zgodnie

z ustalonymi odrebnymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie, na nastepujgcych zasadach:

1) zasilanie obszaru z GPZ 110/15 kV Kuznia Raciborska poprzez sie¢ $redniego napiecia za
posrednictwem stacii transformatorowych 15/0,4 kV;

2) utrzymanie ze strefami technicznymi napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV zgodnie
z przebiegami wyznaczonymi w cze$ci graficznej 1a wraz ze stacja transformatorowag 15/0,4 kV,
dopuszczajac ich modernizacje;

3) rozbudowa rozdzielczych sieci elektroenergetycznych, obiektow elektroenergetycznych oraz
budowa nowych obiektow elekiroenergetycznych w zaleznosci od potrzeb dla terendw, na ktorych
ustalenia niniejszego planu wprowadzajg nowa zabudowe, w wyniku realizacji umow

przytaczeniowych; - K\;’(VIO’T“EK |
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4) realizacja zasilania bedzie sig odbywata:

a) liniami napowietrznymi lub kablowymi sredniego napigeia,
b} lintami napowietrznymi lub kablowymi niskiego napiecia,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz standardami przyjetymi do stosowania

przez gestora sieci, a sposéb realizacji bedzie zaleze¢ od przyjgtego rozwigzania technicznego

i oceny ekonomiczne;.

§ 24

Dla obszaru objetego planem ustala sie wyposazenie w sieC teletechniczng oraz uzbrojenie
towarzyszgce zgodnie z ustalonymi, odrgbnymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie, na
nastepujacych zasadach:

1) utrzymanie i modernizacje istniejgce] sieci teletechnicznej oraz uzbrojenia towarzyszacego;

2) rozbudowe istniejacej sieci teletechnicznej;
3) dopuszcza sie budowe sieci teletechnicznej nowych operatorow.
§ 25

1. Dla obszaru objetego planem ustala sie zasady gromadzenia i usuwania odpaddw komunainych
zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w gminie.

2. Zasady gospodarki odpadami niebezpiecznymi, powstajgcymi w matych iiosciach, w zwiazku
z realizacjg ustug, gospodarkg komunalng [ub utrzymaniem ustug, okreslajg ustanowione,
odrebne przepisy obowigzujgce w tym zakresie.

§ 26

1. Bopuszcza sie zmiany przebiegu i parametrow  istnigjgoych sieci infrastrukiury
technicznej , w tym w przypadku zaistnienia kolizji z nowoprojektowanymi  obiektami, na
warunkach uzgodnionych Z gestorem danej sieci — o ile nie narusza to strukfury danej sieci,

nie pogarsza warunkow obsiugi | nie narusza interesow osdb trzecich.

2. Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej nafezy prowadzié w liniach
rozgraniczajacych drég, z dopuszczeniem ich prowadzenia poza liniami rozgraniczajgcymi w
przypacku braku technicznej mozliwosci prowadzenia ich w tychze liniach.

Rozdziat 10

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty
obiektéow, wskazniki intensywnosci zabhudowy, a takze przepisy dotyczace rehabilitacji
istniejgcej zabudowy.

§30

Dla terenu z podstawowym przeznaczeniem dia ustug sportu i rekreadji, wydzielonego w czesci gra-

ficznej 1a liniami rozgraniczajgecymi | oznaczonego symbolem L1US:

1) przeznaczenie uzupetniajgce: funkcje zwigzane z przeznaczeniem podstawowym w  obiektach
kubaturowych (szatnie, zaplecze sanitarne, itp.), z dopuszczeniem obiekiéw tymczasowych; ustugi
gastronomii,

2) parametry i wskazniki zagospodarowania terenu zwigzane z przeznaczeniem uzupetniajgcym:

a) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni dziafki — nie wigcej niz 25%,
b} powierzchnia biologicznie czynna — nie mnigj niz 65%, przy czym obejmuje ona réwniez terenowe
urzadzenia sportowe i rekreacyjne,

los¢ czasowych miejsc postojowych nalezy ustalic indywidualnie dla zamierzonego sposobu

uzytkowania, zachowuigc zasady okreslone w § 20 ust. 6, 7, 8;

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy zwigzane z przeznaczeniem

c)

3)
uzupetniajgcym:
gabaryty zabudowy: zaleca sig stosowanie  prostych bryt o

a)
proporcjach {wraz z ksztattem dachu) uwzgledniajacych tradycje miejsca,
b) wysoko$é zabudowy — nie wiecej niz 1 kondygnacja nadziemna, (z
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dopuszczeniem dodatkowoe drugiej kondygnacii pod warunkiem, ze stanowi poddasze
uZzytkowe) i nie wyzsza niz 9 m.

Rozdzial 11

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw.

§ 32

Do czasu zagospodarowania terendw zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, ustanowionym
w przepisach niniejszej uchwaty, tereny stanowiace obszar objety niniejszym planem pozostang

w dotychczasowym zagospodarowaniu i uzytkowaniu.

Rozdziat 12

Stawki procentowe, na podstawie ktoérych ustala sie oplate, o ktérej mowa w Art.36 ust.4
ustawy.

§ 33
Ustala sie stawki procentowe (okreslone w stosunku procentowym do wzrostu wartosci

nieruchomosci), stuzace naliczaniu jednorazowych oplat z tytutlu wzrostu wartosci nieruchomosci
{przy uwzglednieniu przeznaczenia podstawowego terendw objetych planem), opisane w ponize]

tabeli:
L.p. Przeznaczenie podstawowe Stawka procentowa
U - tereny zabudowy usfugowe,
UpP - tereny zabudowy ustugowej — ustugi publiczne, 30 %
2 us - tereny sportu i reﬁkreac_:ji, '
Rozdzial 13

Przepisy Kolicowe
§34

Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slgskiego i publikacii na
stronach internetowych Biuletynu Informaciji Publicznej Urzedu Gminy Rudnik.

§ 35

Uchwale powierza sig do wykonania Wojtowi Gminy Rudnik.
§36

Uchwata wchodzi w zycie po 30 dniach od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Slaskiego.
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INFORMACJA

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik, jednostka
strukturalna "L" Ligota Ksigzgca zatwierdzonego uchwalg Rady Gmmy Rudnik Nr XXXIV/351/06 z dnia 29
marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Slgskiego Nr 63 poz. 1723 z dnia 24 maja 2006r} Urzgd Gminy Rudnik informuje,

e’

a) dziatki nr 330/2 1 331/2 am.1 obreb Ligota KsigZeca, znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem:

-L 1 US - tereny sportu i rekreacji.

Penadto dziatki znajdujg sie w strefie ekologicznego systemu obszaréw chronionych.

b} dziatka nr 332/2 am.1 obreb Ligota Ksigzgca w czescl o powierzchni okoto 1910 m2, znajduje sie w obszarze
oznaczenyrn symbolem:

-L 1 US - tereny sportu i rekreacii.

Pozostata czes¢ dziaki o powierzehni okoto 665 m2, znajduje sie poza granicg obszaru objetego planem
miejscowym | wediug ustalen "Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rudnik” jest przeznaczona pod tereny wylaczone z zabudowy ( z adaptacig istniejacej zabudowy rozproszonej i
mozliwoscia je] modernizacii oraz z dopuszczeniem niezbednych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i

uzupetniajgcych z zakresu komunikacji).

Ponadto dziatka w czesci o powierzchni okofo 1910 m2, znajduje sie w strefie ekologicznego systemu obszarow
chronionych oraz w czesci o powierzchni ckoto 1000 m2, znajduje sie w obszarze stanowisk archeologicznych

wpisanych do rejestru zabytkow.

Zalgczniki:

1. Kopia czesci graficznej planu miejscowego - wyrys.

2. Kopia tekstu planu - uchwata Rady Gminy Rudnik - wypis.
3. Kopia czesci graficznej studium - wyrys.

S.G.
JOZEF KWIOTEK
Usmgi‘;\f zaxkresie kosztorysowania
i nadzoru rbpot budowy nych
ul Powbiancd A/ ZA GO
: Z ORY"
UG Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza NIP: 6351697154

tel. (032)4106418 fax. (032)4106418 w. 123
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' STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW

ZAGOSPOUDAROWAMIA PRZESTRZENNEGO

.GMINY RUDNIK

KIERUNKI] ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RUDNIK

OBSZARY ROLNICZEY
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ,
W TYM WYLACZONE Z ZABUDOWY

g TERENY WYLACZONE Z ZABUDOWY
1L ADAPTACJA ISTNIEJACE) ZABUDOWY HOZPROSIONES

+ MOZLIWOSEIA JE MODERMZAC CRAZ DOPUSICIENIEM

NIEZAEDNYLCH INWESTYCJ Z ZAKRESY

INFRASTRUKTURY YECHNICINE | UZUPELNIAJACYCH

T XAKRESU KOMUNIKACH)

TERENY NIE WYLACIONE Z ZABUDOWY DEEJMUIA:

- ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE FUNKCJE QOSADNICIE
ASTNIEJACE | PROJEKTOWANE BUDOWRICTWO -
MIESZKANIOWO - UELUGOWE, ISTRIEJACA | PROJERTOWANA A
ZORGANIECWANA CZALAL MOSE INWESTYCYINA, -
W TYH PROEKTOWANE USLUG] KOMERLYJNE

- ISTMIEJACE | PROJEKTOWANE CIAG! KOMUNIKACYJNE, .

- PROJEHTOWANE PRIEDSIEWZECIA 2 TAKRESH OCHRONY .~
PRIECWPOWORZIOWED - WAL WZDEUZ RIEK! CDRY
ORAZ ZBIORNIKI MALE) RETENCJI

- IBTHIEJACE | PROJEKTOWANE PRIEDSIEWIECIA 2 ZAKRESU R
INFRASTRUKTURY TEGHNICZNE, W TYM W SZCZEGOLNDACI

PROJEKTOWANE, MIEDZYGMINNE SKLADDWISKO COPADOW
KOMUNALNYCH

Tt | IGGUNIE ZUSTAWA O GOSPODARGE GRUNTAM
| WYWEASZCIENIL NERUCHOMOSCI WYMAGAJA 2GODY
MIHISTRA W FREYFADKL PRZIEZNACTENIA Kb CELE
HNIEROLNICZE QBSZARU POWYZEJ 0.6 ha /

GLEBY IV

1 ZGODNE T USTAWA O GOSPODARCE GRUNTAMI _
T WYWLASICZEMIU MIERUCHOMCAC] ggb&.)hﬁousl
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e
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OPIS TECHNICZNY STARGSTW( POWIATOWE
Do projektu architektoniczno — budowlanege - rozbudowa sali spértoirefzu

w Ligocie Ksigzecej ul. Sportowa 1 dz. nr 332/2 i 330/2 Plac Okrzei 4
47.400 RACIBRORZ

Sytuacja:

Budynek sali sportowe] w Ligocie Ksigzecej znajduje sie na dzialce nr 332/2 1 3302 . Dzialka
ma bezposredni dojazd z drogi publicznej. Rozbudowa ma na celu powiekszenie ilo$é
pomieszczeli sanitariatow i umywalni oraz budowe nowego budynku kottowni ze wzgledu na
zly stan techniczny obecnego budynku kotlownt

Dane techniczne — inwentaryzacja :

W istniejacy budynek techniczny wykonano w technologi tradyeyjnej j
- fundamenty wg o$wiadczenia inwestora zelbetowe
- Sciany z cegly ceramicznej pelnej gr. 42 cm
- strop podwieszany
- dach dwuspadowy o konstrukeji drewniane]
- pokrycie z papy asfaltowej na deskowaniuy,
- 4ciany dzialowe z cegly ceramicznej gr. ¥4 cegly
- tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
- okladziny scian z plytek ceramicznych
- posadzki z plytek ceramicznych, cementowe, panele, wykladzina pcv
- tynki zewngtrzne cementowo -wapienne ,,na gtadko™ malowane farbg emulsyjna
- stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana i PCV
- instalacja elektryczna , wod-kan. c.o.

Ocena stanu technicznego :
Budvnek jest w dobrym stanie technicznym. Nie posiada sladéw peknieé ani zarysowan na

elementach konstrukcvinych.

OPIS PROJEKTOWANEJY CZESCI BUDYNKU

I. Roboty rozbidrkowe kotlowni :
a) rozebranie pokrycia dachowego
b) ptyty dachowej
¢) wykucie z mury drzwi iokna
d) rozebranie §cian

2. Kolejnosé¢ wykonania robét

a)} Wykonac roboty rozbiorkowe
b) wykonaé¢ wykopy pod {awy fundamentowe

Strona 172
Projekt Rozbudowy Sali sportowej w micjscowosci Ligota Ksigteca ul Sportowa ldz Nr 332/2 13302
Inwestor Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Koegielska 1
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c¢) wykonac fawy fundamentowe STAROETWO BOWIATOWE
d) wymurowadé $ciany fundamentowe gr. 38 i 25 cm z bloczkow bet@hﬁﬁ@iéﬁ‘iﬁ?

Sy

. . Plac Ckrzer 4
ZAPrawic cementowe] 47400 RACIBORZ

e) otynkowad $ciany fundamentowe tynkiem cementowym kat.
) wykonaé izolacje przeciwwilgociowa pionowg 1x Abizol R; 1x Abizol G
g) utozy¢ wokdt scian fundamentowych po stronie zewnetrznej do wysokosci gruntu
folie ttoczong ,,Foundaline”
h) ulozyé na $cianach fundamentowych 1zolacje 1 X z papy termozgrzewalne]
podkiadowe;
g) wymurowac $ciany nadziemia z bloczkdéw Porotherm gr. 44 130 cm,
h)} Wykona¢ $cianki dzialowe z plyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym
i} wykona¢ wieniec zelbetowy
j) zamontowad elementy wigzby dachowej i deskowania polaci dachowe]
k) wykonac wraz z obrobkami blacharskimi pokrycie potaci dachu 1 x papa
termozgrzewalna podkladowa, 1 x papa termozgrzewalna nawierzchniowa
I} zamontowac¢ rynny 1 rury spustowe
1) wykonac¢ izolacje 1 posadzki ( przekroje rys. nr 5)
m) zamontowac stolarke okienna i drzwiowa
n) wykona¢ izolacje termiczng poddasza z welny mineralnej gr. 15 cm
0) wykonac strop podwieszany z plyt gipsowo — kartonowych
p) wykona¢ tynki zewnetrzne 1 wewnetrzne , oktadziny scian z plytek 1 paneli PCV oraz
malowanie farbami emulsyjnymi

Szczegdly konstrukeyjne:
a) Wieniec zelbetowy o przekroju 20 x 24 em. Zbrojenie 4 x @ 12 mm

Strzemiona ) 6 mm co 25 cm. W wieficu nalezy zabetonowac sruby kotwiace @ 14
mm w rozstawie co 100 cm

b) lawa fundamentowa zbrojona 4 x @ 12 mm, strzemiona © 6 mm W rozstawie
co 30 cm

¢} Nadproza wykonaé z prefabrykowanych elementéw Porotherm

d) Konstrukcja wigzby dachowej drewniana .DZzwigar kratowy drewniany ( wg) projekiu
wykonawczego) Nachylenie polaci 19°. Pokrycie — blacha dachéwkowa. Drewno
klasy K27.

e) Odprowadzenie wéd opadowych — rynny 1 rury z blachy stalowej ocynkowane]

f) wszystkie elementy konstrukcyjne: fawy fundamentowe, wieniec Zelbetowy ,
podioze pod posadzke , wykonac z betonu kl. min. B20

Projekt wentylacji pomieszezen instalacji elektryczne) , wod -kan i c.0. — odrebne
opracowanie

grinz arch. LUCJAN HOLECK;
. PF bud. do projektowania 214/70/0p.
:-!.;r bud do nadzorowania 255/7040p.
24 A1 bafRapiverz, ut, Glowackiego 9/7
€1.082/41531 07

Projektant : -

Strona 2z 2
Projekt Rozbudowy Sali sportowej w miejscowosci Ligota Ksigieca ul, Sportowa Idz Nr 332/21 330/2
Inwestor Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1
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STAROSTWO POWIATOWE
w Racihorzu
Plac Okrzer 4
47400 RACIBORE

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
OBIEKT: Rozbudowa sali sportowe;j

ADRES BUDOWY : 47-411 Rudnik Ligota Ksiazeca ul. Sportowa 1
dz. nr 332/2 i 330/2

INWESTOR: Gmina Rudnik
' 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1

mgr inZ. arch LUCJAN HOLECK!
upr bud. do projektowania 214/70/0p.
upr bud do nadzorowania 255/70/0p.

tam 47-400 Raclbérz, ul. Glowa kiego .'_‘ ;
tel. 032/415 3407 (4

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Lucjan Holecki upr.

OPRACOWAL.: Jozef Kwiotek upr. nr 348/93

JOZEF KWIOTEK
Usiugl w zakregie kosztoryasr?%ima

T s \lnw 348/93
Raciborz: Kwiecien 2012, e B 328 11

Strona / z 6
Projeki rozbudowy sali sportowef na dziafce 332/2 i 330/2 w Ligocie Ksigzecej ui. Sportowa 1
Inwesfor Gmina Rudnik 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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STAROSTWO POWIATOWE
w taciboviv
pige Okrzei 4
47.400 RACIBORE
1. Zakres robot budowlanych
Zakres robot obejmuje wykonanie rozbudowy sali sportowej na dzialce nr 332/2 1 330/2 w Ligocie Ksiaze -
cej Gmina Rudnik ul. Sportowej 1

Zakres robdt obejmuje:

s Zagospodarowanie placu budowy
¢« Roboty ziemne

« Roboty murarsko - tynkarskie

¢« Roboty budowlano — montazowe
+«  Roboty wykonczeniowe

s+ Zagospodarowanie terenu

W/w zakres obejmuje roboty dotyczace jednego obiektu budewlanego. Nie powoduja one ingerencii w obiekty
sasiednie.

2. Wykaz istniejacych obiekidw budowlanych
Istniejacy budynek sali sportowej jest obiektem wolnostojacym.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogs stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
*  nie wystepuja

4. Przewidywane zagroienia wystepujgce podezas realizacji robét budowlanych
e  zagrozenie zdrowia ludzi przy robotach ziemnych
= zagroZenie zdrowia przy robotach budowlano — montazowych
& zagrozenie zwigzane z robotami na wysoko$ciach — roboty na rusztowanijach, {upadek, brak stabilnosci
rusztowania)
e zagrozenie zwigzane poshigiwaniem si¢ elektronarzedziami

5. Sposéb prowadzenia instruktazo pracownikéw przed przystapieniem do robot szezegdl
nie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢ instrukiaz stanowi skowy pra-
cownikow w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, instrukcje obstugi sprzetu i elektronarzedzi, instrukcje
producentéw materiatéw i technologii budowlanych. Przeprowadzony instrukiaz, zarejestrowad w prowadzonym

dzienniku bhp.

6. Miejsce przechowywania dokumentacji :
Kompletna dokumentacja budowlana powinna znajdowaé si¢ u Inwestora i kierownika budowy. Na budowie powi-

nien sie znajdowaé egzemplarz dokumentacji wykonawczej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania robot budowlanych
Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wykonania robot ziemnych i bu-
dowlano — montazowych.
¢ wyznaczy¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy w sposob umozliwiajgey korzystanie z drogi dojazdo-
wej
« doprowadzi¢ energie elektryczng i wodg na plac budowy
+ wyznaczy¢ miejsce skladowania materialéw oraz gruzu i $mieci
« zabezpieczy¢ teren budowy w sanitariat
Teren budowy powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Drogi komunikacyjne dla
wézkow i taczek oraz pochyinie po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzkich materiatéw nie powinny
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miec spadkdow wiekszych niz 10 %. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé¢ oznakowane. Przejsaigppdtistey
niu wigkszym niz 15% nalezy zabezpieczy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejpauch/nfs8e404
m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej stronyAdsalnsifada. Batustéa-) R 7
da sktada si¢ z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej umieszezonej na wysokosci 1,10 m.
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy winny by¢ wykonane oraz utrzymywane 1 uzytkowane w
taki sposéb, aby chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i poprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga
byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Roboty ziemne :

« Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
¢ upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przy-
krycia wykopu)
s  zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian gruntu urobkiem po-
chodzacym z wykopu),
=  potracenie pracownika lub osoby postronnej hyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiccznej).
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: :
¢ clektroenergetyczne,
e gazowe,
=+ ielekomunikacyjne,
s cieplownicze,
e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgce] sieci 1 sposobu wykonywania tych robot .
W czasie wykonywania robét ziemnych w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach na-
lezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo osirze-
gawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tyiko do gle-
bokogcei 1,0 m w grantach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu.
Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie ( wejscie) do wyko-
pit.
s  Skiadowanie urobku, materialdw i wyrobdw jest zabronione:
e w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli ob-
ciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa cbudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakiadanie obudowy fub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i n glebokosei powy-
zej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczetia osob klatkami ostenowymi Jub obudowg prefabrykowana.

Roboty murarsko — tynkarskie
Zagrozenia: :
¢ upadek pracownika z wysokedci (brak balustrad ochronnych, brak zabezpieczenia otworow technologicz-
nych w powierzchni stropu i écian, brak stosowania sprzgtu chroniacego przed upadkiem z wysokosci}

s przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania robdt montazowych (brak prawidlowego
stemplowania i zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych, nie zachowanie kolejnosci wykonywanych ro-
bot)

e uderzenie spadajacym przedmiotem (brak wygrodzenia strefy nicbezpiecznej, jednoczesne prowadzenie ro-
bét na kondygnacjach polozonych ponize)

e  porazenie pradem elektrycznym ( nie odigczenie obiektu lub jego czesei od sieci elektroenergetycznej, brak
zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi itp.
oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy

Przed rozpoczeciem robot murarskich lub tynkarskich mistrz budowlany powinien oméwic¢ wspolnie z brygadzista
zlecone do wykonania zadania z jednoczesnym uwzglednieniem warunkdw pracy i bezpiecznych metod wykonaw-

stwa.
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Przed rozpoczeciem robdt brygada murarska (tynkarska) powinna nalezycie przygotowad SR HYOboley ATOWE
przede wszystkim: w Haciborzu

¢  Uporzadkowaé zalegajace odpady materialowe i przedmioty utrudniajace prace Plac Okrzel 4

¢ spowodowal wlasciwe skladowanie materialow 47-400 R ACTRE ORZ
Sprawdzic stan urzadzen

¢+ Sprawdzi¢ stan zmontowanych rusztowan i pomosiéw roboczych
Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Pojemniki i uchwyty do cegiet oraz innych materialéw budowlanych musza posiadaé urzadzenia zabezpieczajace te
materialy przed wypadnieciem w czasie transportu.
O wszelakich uszkodzeniach urzadzen pomocniczych i ochronnych oraz urzadzed, przyrzadow i narzedzi uzywa-
nych przy robotach — pracownicy zobowigzani sa niezwlocznie zawiadomié¢ brygadziste lub mistrza budowlanego.
Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylgczne po uprzednim zabezpieczeniu
$cian wykopu.
Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong sciana szerokosé
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej T m nalezy wykonywa¢ z pomostéw rusztowar.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonegoe murl na poziomie ¢o naj-
mniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Chaodzenie po $wiezo wykonywanych murach, przesklepieniach, phytach, stropach, przekryciach otwordw i niesta-
bilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie
sie o balustrady — jest zabronione.
Zrzucanie materialow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosei lub do wykopow jest zabronione.
Nie wolno pracowad na rusztowaniu (koztowym lub innym) ustawionym na luznych podkladach jak beton komér-
kowy, cegla itp. :
Przemieszczanie Jub przesuwanie rusztowan wewnetrznych bez rozbiorki jest zabronione.
Gromadzenie nadmiernej ilosci materiatu na pomaostach roboczych jest zabronione.
Przy pracach na rusztowaniu nalezy dba¢ o wlasciwe rozmieszczenie materialéw oraz utrzymanie czystosci, porzad-
ku o nieprzecigzanie pomostow roboczych.
Otwory w $cianach wychodzacych na zewnatrz budynku oraz w stropach nalezy zabezpieczy¢ balustradami aby
uniknac apadkom pracownikow z wysokosci.
W okresie zimowym nalezy przejscia i pomosty robocze rusztowan systematycznie oczyszczac ze sniegu i lodu.
Pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu tynkéw nalezy wyposazy¢ w odziez i obuwie robocze oraz srodki

ochrony indywidualnej.

Roboty budowlano - montazowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
s Upadek pracownika z wysokoéci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otwordw techno-
logicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe)
e Przygniecenie pracownika elementem podczas wykonywania robdt montazowych przy uzyciu dZwigu bu-
dowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczane-
go elementu, powigkszonych z kazdej strony o 6,0 m jest zabronione)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub
ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

«  (Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do kidrych mozliwy jest dostep ludzi nalezy zabez-

pieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczen-
stwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane]j na wysokosci okolo 1,5 m wzdluz ze-
wnetrznej strony krawedzi przejscia. ,
Wytrzymalosé | sposob zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obeigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

Roboty wykonczeniowe:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
e Upadek pracownika z wysokoéci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusziowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z mon-
tazem hub demontazem rusztowania)
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w Raclhorzu

. . ) . o . Plac (lerzet 4
¢ Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usyiu BRNESOPR Y B AR Z

budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projek-
tem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu zobowigzane sg do stosowania urzadzen zabez-
pieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczng. Rusztowania powin-
ny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowart systemowych dopuszczalne jest umieszczenie pore-
czy ochronnej na wysokosel 1 m. .
Rusztowanie z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje pioranochronng. Rusztowania
usytuowane bezpoérednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych powinny posia-
dac daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowa-
nia balustrad.
Mentaz | demontaz rusztowan z elementow metalowych moze by¢ przeprowadzony tyike i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukeji, montaza i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciv drabin rozstawnych tylko o wysokosci nie przekraczaja-
cej 4 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich
stabilnosé.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen iechnicznych:
¢  Pochwycenie koniczyny gomej Jub korficzyny dolnej przez naped (brak pemej ostony napedu)
s Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych {brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e  Porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi)
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obshugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujacy maszyny |
inne urzadzenia techniczne niepodlegajace dozorowi technicznemu powinien udostepnié organom kontroli doku-
mentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obshugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni§ci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silntkowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc:
e  Zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami
¢ Oslonigte w okresie zimowym

Instrukiaz pracownikow:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dia pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotni-

czych, przeprowadza si¢ jako:

¢«  Szkolenie wstepne

e Szkolenic okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegéinych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogolny™) przechodza wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopusz-
czeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznane pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawar-
tymi w Kodeksie Pracy w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w da-
nym zakfadzie oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,.instrukiaz
stanowiskowy’} powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujaeymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku,
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na
danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowi-
sku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach oscbowych pracownika.
Szkolenia wsiepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 mie-
siecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow za-
trudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadzie] niz raz
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na trzy lata, a na stanowiskach pracy na ktdrych wystepuja szezegéine zagrozenia dla zdrowia orag ZdgrodeniEiy-
padkowe nie rzadziej niz raz w roku. Diag Okrzer 4
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innyc}gm_qggyﬁ # napédzié éf}-g Z
nikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elek-
trycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o moey do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania aktualne instrukeje bezpieczen-
stwa i higieny pracy dotyczace:
*  Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
e Obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych
Postepowania z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
Udzielania pierwszej pomocy ‘
Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasa-
dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno
dopuscic pracownika do pracy, co do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad BHP na stano-
wiskach pracy sprawuja odpowiedni: kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy stosownie do zakre-
su obowigzkéw. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
e Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP
¢ Dbac o sprawnod¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
¢ Organizowat, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wy-
padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i inmymi chorobami zwiazanymi z warunkami érodowiska
pracy
¢ Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
¢ Dbac o sprawnosc Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie:
¢ Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
e Wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych
¢ Okreslenta podstawowych wymagah BHP przy wykonywaniu prac szczegéinie niebezpiecznych
¢ Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
¢ Wykazu prac wymagajacych szczeg6inej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
¢ Zapewnic organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozemami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych
¢ Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii, ma-
terialow i substancji niepowodujacych takich zagrozen
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie ro-
bocze zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw po-
winny zapewniaC wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenia
glowy, twarzy, wzroku, stichu itp.). Kierownik budowy jest zobowiazany informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Mieisce przechowywania dokumentaciji:

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sig¢ w biurze kierownika budowy.
Dotyczy to nizej wymienionych dokumentow:
¢ Projekt architektoniczno-budowlany
s Projekty techniczne na wykonanie przylgczy instalacji: elektrycznych, wod.-kan., telefonicznych, gazo-
wych, C.O.
s  Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Powyzsze dokumenty kierownik budowy zobowigzany jest udostepnié¢ wlagciwym organom kontrolujacym.
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