Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262300-4 Betonowanie
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
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45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- | m3
d.1/0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(4.50+3.0*2)*3.0*0.25 m3 7.875
RAZEM 7.875
2|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowycho grubosci do 10 cm - Usytuowanie |m?3
d.1]0305-07 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
4.50*3.0*0.10 m3 1.350
RAZEM 1.350
3|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa- |m3
d.1/1105-01 niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
poz.1+poz.2 m3 9.225
RAZEM 9.225
4/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa- |m3
d.1/1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad
1 km
Krotno$¢ = 4
9.225 m3 9.225
RAZEM 9.225
2/45110000-1 |Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2/0122-01
7.0721.5*1.0 m3 150.500
RAZEM 150.500
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-  |m?2
d.2/0126-01 mocg spycharek
7.0*21.5 m?2 150.500
RAZEM 150.500
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie | m?3
d.2/0209-03 kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do
1 km
7.0*21.5*1.00 m3 150.500
RAZEM 150.500
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w | m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
budynek socjalny
5.42*1.50*1.10%4 35.772
21.76*1.50*1.10 35.904
kottownia
8.04*1.50*1.10 13.266
4.6*1.40%1.10*2 14.168
2.53*1.40*1.10 3.896
A (obliczenia pomocnicze) =========
103.006
103.006*0.85 m3 87.555
RAZEM 87.555
9/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow- | m3
d.2/0303-02 czymi na odlegtos¢ do 0.5 km (kat.gr.llI)
103.006*0.15 m3 15.451
RAZEM 15.451
10/KNR 2-01 Naktady uzupemiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.2/0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.ll-IV
Krotno$¢ = 10
poz.7+poz.8+poz.9 m3 253.506
RAZEM 253.506
3/45223500-1 |Fundamenty
11|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
budynek socjalny
21.76*0.90 19.584
5.42*0.90%4 19.512
4.94*0.90 4.446
kottownia
8.04*0.90*0.10 0.724
4.39*0.80 3.512
3.97*0.80 3.176
2.53*0.80 2.024
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A (obliczenia pomocnicze) =========
52.978
52.978*0.10 m3 5.298
RAZEM 5.298
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto- |m?3
d.3|0202-02 sowaniem pompy do betonu
budynek socjalny
21.76*0.70*0.40 m3 6.093
5.42*0.70*0.40*3 m3 4.553
5.27*0.70*0.40 m3 1.476
4.24*0.70*0.40 m3 1.187
kottownia
8.04*0.70*0.40 m3 2.251
4.34*0.60*0.40 m3 1.042
3.97*0.60*0.40 m3 0.953
2.53*0.60*0.40 m3 0.607
RAZEM 18.162
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t
d.3/0290-01 gtadkie
((21.76+5.42*3+5.27+4.24+8.04+4.34+3.97+2.53)*4*1.21<kg/m>)/1000 t 0.321
RAZEM 0.321
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3/0290-03 gtadkie - strzemiona
((21.76+5.42*3+5.27+4.24+8.04+4.34+3.97+2.53)/0.30)*2*0.222<kg/m>/ |t 0.098
1000
RAZEM 0.098
15|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
21.44%1.05*0.38 m3 8.555
5.58*1.05*0.38%*4 m3 8.906
4.93%1.05*0.38 m3 1.967
7.86*1.05*0.38 m3 3.136
4.56*1.05*0.25 m3 1.197
2.11*1.05*0.25 m3 0.554
RAZEM 24.315
16| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-| m?2
d.3/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
21.44%1.05 m2 22.512
5.58*1.05%4 m2 23.436
5.176 <4.93*1.05> m2 5.176
7.86*1.05 m2 8.253
4.56*1.05 m2 4.788
2.11*1.05 m?2 2.216
RAZEM 66.381
4/45320000-6 |Roboty izolacyjne
17| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na|m?
d.4|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
66.381 m?2 66.381
RAZEM 66.381
18| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na|m?
d.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.17 m? 66.381
RAZEM 66.381
19| KNR-W 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa - folia toczona |m?2
d.4/0615-04
poz.17 m? 66.381
RAZEM 66.381
20|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4/202 0618-01
21.44%0.38 m2 8.147
5.58*0.38%*4 m2 8.482
4.93*0.38 m2 1.873
7.86*0.38 m2 2.987
4.56*0.25 m2 1.140
2.11*0.25 m?2 0.528
RAZEM 23.157
21|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej PA- m2
d.4/0301-07 ROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadany-
mi w pofaci dachu krokwiowego - ocieplenie stropodachu
(10.78+10.82)*5.55 m2 119.880
1.50*1.50 m2 2.250
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4.80*7.90 m2 37.920
RAZEM 160.050
5/45262500-6 |Sciany
22|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 m i gr. 44 cm z |m?
d.5/0161-08 pustakéw ceramicznych POROTHERM - system "z kieszenig"
21.50%(1.81+5.2+1.70)/3 m2 62.422
5.55*1.81 m2 10.046
5.55*3.19*2 m2 35.409
1.70*5.55 m2 9.435
-0.90*2.0 m2 -1.800
-1.50*3.19*2 m2 -9.570
4.96*(3.14+1.70)/2 m2 12.003
-0.90*2.0 m2 -1.800
7.90%1.96 m2 15.484
RAZEM 131.629
23|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 m i gr. 30 cm z |m?
d.5/0161-06 pustakéw ceramicznych POROTHERM - system "z kieszenig"
22.522 <4,55*((3,14+1,81)/2)*2> m2 22.522
4.55%((3.39+2.09)/2) m2 12.467
2.65*3.39 m2 8.984
-0.90*2.0 m2 -1.800
RAZEM 42.173
24|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m?
d.5/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
1.22*2.32 m2 2.830
1.50%*((2.32+2.76)/2) m2 3.810
-0.90*2.0 m2 -1.800
RAZEM 4.840
25/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwdjnej konstrukcji | m?
d.5/0104-03 no$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System NIDA
Sciana 255B100 ($cianki hotelowe)
(2.0+1.20*2+0.80+2.20+0.50+1.10+3.06+0.56)*(2.02+3.34)/2 m2 33.822
(1.92*3+3.50+1.90*2+1.10+8.76)*3.19 m2 73.115
3.95*3.19 m2 12.601
3.13*3.19 m2 9.985
4.52*3.19 m2 14.419
1.73*3.19 m2 5.519
3.32*3.19 m2 10.591
1.60*3.39 m2 5.424
1.73*3.32 m2 5.744
-0.90*2.0*16 m2 -28.800
5.25*2.45 m2 12.863
-0.90*2.0 m?2 -1.800
RAZEM 153.483
26|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych Po- |m
d.5/0126-05 rotherm
analogia Krotnos¢ = 2
<44>1.30*2+1.27*7 m 11.490
<30>1.25*4 m 5.000
RAZEM 16.490
27|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm m2
d.5/0127-05
0.95*0.80*2 m2 1.520
0.80*0.80*7 m2 4.480
RAZEM 6.000
28|KNR-W 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw betonowych m
d.5/0128-06
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
29|KNR-W 2-02 | Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrz- m3
d.5/0212-13 nych o szeroko$ci ponad 30 cm
0.22*0.26%(5.99+21.76+6.41+4.96) m3 2.238
0.22*0.26%(7.90+4.99+2.65) m3 0.889
RAZEM 3.127
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety t
d.5/0290-01 gtadkie
((21.76+5.99+6.41+4.96+7.90+4.99+2.65)*4*1.21<kg/m>)/1000 t 0.265
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RAZEM 0.265
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-03 gtadkie - strzemiona
((21.76+5.99+6.41+4.96+7.90+4.99+2.65)*0.85*0.222<kg/m>)/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
32|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.5/0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
(11.18+11.24)*0.30%0.25 m3 1.682
5.39*0.30*0.25 m3 0.404
RAZEM 2.086
6/45223800-4 |Konstrukcja dachu
33|KNR-W 2-02 | Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci 12 m m2
d.6/0405-04
11.50*6.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
34|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.6/0406-02
6.41*0.16*0.16*4 m3 drew. 0.656
7.90*0.16*0.16 m3 drew. 0.202
RAZEM 0.858
35/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.6|0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5.80*0.18*0.09*8 m3 0.752
5.37*0.18*0.09*8 m3 0.696
5.19*0.18*0.09*7 m3 0.589
5.62*0.18*0.09*3 m3 0.273
RAZEM 2.310
36|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyta OSB gr. 22 mm | m?2
d.6/0410-01
(10.76+11.60)*6.80 m2 152.048
1.60*2.10 m2 3.360
7.90*5.39 m?2 42.581
RAZEM 197.989
37|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 cm | m?2
d.6/0104-02
poz.36 m?2 197.989
RAZEM 197.989
38|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- gniazd.
d.6/0346-01 piennej dla belek stalowych
7 gniazd. 7.000
RAZEM 7.000
7145260000-7 |Dach
39/ KNR K-05 Mocowanie papy na petnym deskowaniu m?2
d.7/0102-03
poz.36 m?2 197.989
RAZEM 197.989
40/KNR 0-15I1 | Pokrycie dachow blachodachowka powlekang w arkuszach o wymiarach mo-|m?2
d.7/0519-01 dutu fali 21.0x30.0 cm
poz.36 m2 197.989
RAZEM 197.989
41|KNR 0-15I1  |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej o szerokosci modutu fali do |mb
d.7/0521-02 20.0cm
6.0 mb 6.000
RAZEM 6.000
42| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych m2
d.7/0517-02 elementow prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cyn-
ku
(6.0+6.40+10.76+11.60+2.0+1.50+5.40)*0.35 m2 15.281
(10.76+11.60)*0.45 m2 10.062
5.40*0.45 m2 2.430
RAZEM 27.773
43/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pé- |m
d.71202 0517-03 |tokragtych o ér. 12 cm
6.40+1.22 m 7.620
RAZEM 7.620
44 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.7/202 0519-02 |tych o $r. 10 cm
3.20+2.80 m 6.000
RAZEM 6.000
8/45262300-4 |Podtoza i posadzki
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45/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-07
136.79*0.15 m3 20.519
RAZEM 20.519
46|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu  |m?3
d.8/1101-01 z.sz.|na samochodzie.
5.4.9913
136.79*0.10 m3 13.679
RAZEM 13.679
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2
d.8/0607-01 ziome podposadzkowe
136.79 m2 136.790
RAZEM 136.790
48| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- | m2
d.8/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
136.79 m?2 136.790
RAZEM 136.790
49/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?2
d.8/1104-01 mm zatarte na ostro
136.79 m?2 136.790
RAZEM 136.790
50| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub | m?2
d.8/1104-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 2
136.79 m?2 136.790
RAZEM 136.790
51|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg, | m2
d.8/1116-07
136.79 m?2 136.790
RAZEM 136.790
52| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m?2
d.8/1111-03 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
136.79-poz.53 m?2 105.900
RAZEM 105.900
53|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 | m?2
d.8|202 2805-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
7.56+14.40+8.93 m?2 30.890
RAZEM 30.890
9/45410000-4 |Tynki i okladziny $cienne i sufitéw
54| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.9/0803-03
21.50%(1.81+5.2+1.70)/3 m2 62.422
5.55*1.81 m2 10.046
5.55*3.19%4 m2 70.818
1.70*5.55 m2 9.435
-0.90*2.0 m2 -1.800
-1.50*3.19*2 m2 -9.570
4.96*(3.14+1.70)/2 m2 12.003
-0.90*2.0 m2 -1.800
7.60%1.96 m2 14.896
4.55%((3.14+1.81)/2)*3 m2 33.784
4.55%((3.39+2.09)/2) m2 12.467
2.10*3.39 m2 7.119
-0.90*2.0 m?2 -1.800
RAZEM 218.020
55|KNR 0-12II  |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.9/0829-01
pom nr 11
(1.15*4+0.90*2+1.20*2+0.80+0.90+0.40+0.60+0.50+0.40+2.80+0.90)*2 m2 32.200
-0.90*2.0 m2 -1.800
pom nr 10
(1.60*2+1.95*2)*2.0 m2 14.200
-0.90*2.0 m2 -1.800
pom. nr 09
(1.60*2+1.95*2)*2.0 m2 14.200
-0.90*2.0 m2 -1.800
pom. nr 08
(1.90*2+2.18*2+1.10*2)*2.0 m2 20.720
-0.90*2.0 m2 -1.800
pom. nr 04 i 05
(3.08*4+0.90*2)*2.0 m2 28.240
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pom. nr 03
(1.83*2+3.22*2)-0.90*2.0 m2 8.300
pom. nr 04
(1.60*2+2.28*2)*2.0-0.90*2.0 m2 13.720
pom. nr 15
(1.55*2+2.51*2)*2.0-0.9*2.0 m2 14.440
pom. nr 16
(5.23*2+3.01*2)*2.90 m2 47.792
-0.9*2.0 m2 -1.800
RAZEM 184.812
56|KNR 0-12II  |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwyktg m2
d.9/0829-06
poz.55 m?2 184.812
RAZEM 184.812
57|KNR-W 2-02 | Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - panele PCV w pom. m2
d.9/2605-01 szatni
analogia
pom. nr 01
(2.90*2.0+5.53*2.0)*2.0 m2 33.720
pom. nr 06
(3.95*2+3.24*2)*2.0-0.90*2.0*3 m2 23.360
pom. nr 11
(3.95*2+3.11*2)*2.0-0.90*2.0*3 m2 22.840
RAZEM 79.920
58/ KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA | m?2
d.9/0201-02 Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie
warstwy pokrycia 12,5-02, odporno$¢ ogniowa F 1/El 60
136.79 m?2 136.790
RAZEM 136.790
10/45443000-4 |Tynki zewnetrzne
59|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- | m?2
d.10/0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
21.50%((5.56+2.48)/2) m2 86.430
1.96*6.40 m2 12.544
2.43*6.0 m2 14.580
(2.32+2.76)/2*1.62 m2 4115
2.32*1.22 m2 2.830
7.90*2.43 m2 19.197
4.99%(3.86+2.43)/2 m2 15.694
3.90*2.40 m2 9.360
-0.90*2.0*2 m2 -3.600
RAZEM 161.150
11/45420000-7 |Stolarka drzwiowa i okienna
60|KNR 9-09 Osadzenie o$cieznic drzwiowych metalowych w $cianach szkieletowych sys-| m2
d.11]0408-01 temu Knauf
analogia
0.80*2.0*13 m2 20.800
0.90*2.0*3 m2 5.400
RAZEM 26.200
61|KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu  |szt.
d.11/1025-02 malowane dwukrotnie na budowie typu FD7
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
62| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2
d.11]1022-01 wykonczone
poz.60 m2 26.200
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 29.800
63|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierz- | m?2
d.11{1027-02 chni ponad 1.5 m2 - fabrycznie wykonczone
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
64| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.11/1204-03
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
65|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.11]202 1025-02
0.80*1.00*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
66 NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad | m?
d.11/202 0541-02 |25 cm - parapety zewnetrzne
(1.00*2 + 0.80*13+0.90*3)*0.30 m2 4.530
RAZEM 4.530
67 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m - parapety |szt
d.11/0129-01 PCV
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12/45440000-3 |Malowanie
68| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.12/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.54+poz.25 m2 371.503
-(p0z.56+p0z.57) m?2 -264.732
poz.58 m2 136.790
RAZEM 243.561
69| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbag akrylowa, m2
d.12/1519-04
poz.59 m?2 161.150
RAZEM 161.150
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