Załącznik nr 1 do SIWZ

zmodyfikowany z dnia 12.11.2012r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ  WYMAGANE  PARAMETRY  

TECHNICZNO -UŻYTKOWE 

  KOPARKO – ŁADOWARKI

	Lp.
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego sprzętu
	Spełnianie wymagań (Tak/Nie)

	1
	moc silnika w przedziale od 97 do 110 KM
	
	

	2
	pojemność silnika od 3 do 5,0 litra
	
	

	3
	napęd 4 x 4
	
	

	4
	przednia łyżka pływająca
	-
	

	5
	przednia łyżka, funkcje  min. 6 x 1
	
	

	6
	widły paletowe
	-
	

	7
	łyżka koparkowa o szerokości  600 mm (± 50 mm)
	
	

	8
	łyżka koparkowa szerokości  300 mm (± 50 mm)
	
	

	9
	łyżka skarpowa o szerokości, min. 1500 mm max 2000 mm
	
	

	10
	głębokość kopania min. 5,7 m
	
	

	11
	zasięg kopania na poziomie gruntu min.  6000 mm
	
	

	12
	zbiornik paliwa min. 120 lit.
	
	

	13
	błotniki na przednich kołach


	-
	

	14
	koła przednie min. 18’’


	
	

	15
	szerokość łyżki ładowarki,  min. 2200 

max. 2400 mm


	
	

	16
	Światła do jazdy po drogach publicznych
	-
	

	17
	Certyfikat na znak CE- 

 zgodnść  z wymogami dyrektyw europejskich


	-
	

	18
	pompa hydrauliczna wielotłoczkowa 
	-
	

	19
	szybkozłącze koparkowe 
	-
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