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ŚCIANY ISTNIEJCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

FRAGMENTY DO ZAMUROWANIA

FRAGMENTY DO WYBURZENIA / WYKUCIA

ELEMENTY śELBETOWE

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ

WENT. DN 150 pod 
stropem  - wyprowadzić
 nad dach

BALUSTRADA H= 1,10m - 
wykonac zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami 

SŁUPKI śELBETOWE 25X30 CM ZE ZBROJENIEM 
KOTWIONYM W WIEŃCU STROPU I WIEŃCU POD 
MURŁTY , śE SŁUPKÓW WYPUSZCZONE KOTWY 
DO MOCOWANIA MURŁTY

PODEST i SCHODY WSPARTE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
 + prefabrykowane stopnice samonosne  - wyk. wg indywidualnego
opracowania np.wg technoligii firmy PROBET DASAG z Chorzowa

SŁUP 18 X 18
H = 290 CM ustawione na
 belkach [ nadciagach]

DRABINA  PIONOWA do wys. 10 m 
np. firmy OROME z Kluczborka 
-wykonać wg indywidualnego 
zamówienia
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LEGENDA

UWAGA !!!

NINIEJSZY PROJEKT NIE OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM BUDYNKU "GCI"

1. NA ISTN.. BUDYNKU STRAZY PRZEBUDOWYWANE  POŁACIE DACHOWE MAKSYMALNIE DOSUNĄC DO 
PROJ. ŚCIAN CZĘŚCI DOBUDOWANEJ POD WARSTWĘ IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIANY WYZSZEJ 

2. PRZY PODNIESIENIU DACHU NAD ISTN. ŚWIETLICĄ - W MIARĘ MOśLIWOŚCI DOWIĄZAĆ  DO ISTN. 
KROKWI  NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 
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STRYCH1/INW. 9
67,30 m2

KORYTARZ
PŁYTY CERAM.

1/ADAPT. 7
10,29 m2

BIURO
PŁYTY CERAM.

1/ADAPT. 8
8,64 m2

KOMUNIKACJA
PŁYTY CERAM.

1/PROJ. 13
8,49 m2

SUSZARNIA WĘZY
PŁYTY CERAM.

1/PROJ. 15
1,32 m2

KOMUNIKACJA
PŁYTY CERAM.

1/ADAPT. 6
10,85 m2

POM. STRYCHOWE
PŁYTY CERAM.

1/PROJ. 14
75,64 m2


