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OPIS TECHNICZNY DLA PROJEKTOWANEJ

ROZBUDOWY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W RUDNIKU

INWESTOR : Gmina RUDNIK

ul. Kozielska 1
47 - 411 RUDNIK

|. WYTYCZNE OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi :

Zlecenie na wykonanie dokumentacji budowlanej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Rudniku na dziatce Nr 437/1. Zleceniodawcg jest Gmina Rudnik z siedzibg w Rudniku przy
ul. Kozielskiej 1.

wizja lokalna w terenie

inwentaryzacja istniejacego budynku OSP

ocena techniczna dotyczaca mozliwosci przebudowy i rozbudowy

informacja o ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego
terenu

wstepne uzgodnienie koncepcii

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane z pdzn. zmianami, Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002r ( Dz. U nr 75. poz. 690 z p6zn. zmianami )

mapa pogladowa

kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500

wyrys i wypis z mapy ewidencyjnej

uzgodnienia lokalizacyjne dla projektowanej rozbudowy
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Il. OPIS DO INWENTARYZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU , OSP”
1. OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek OSP potozony jest na dziatce Nr 437/1 w Rudniku przy ulicach Mickiewicza i Szkolnej.

Dziatke funkcjonalnie mozna podzieli¢ na dwie czesci :

. pierwszg cze$¢ dziatki od strony ul. Szkolnej o pow. 4 729 ,00 m2 stanowig grunty orne i pastwiska,

. drugg czes¢ dziatki od strony ul. Mickiewicza o pow. 2 700,00 m2 stanowig tereny budowlane oznaczone
jako ,Bi”. Jest to teren czesciowo zabudowany budynkiem mieszkalno - ustugowym oraz budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozarnej [ OSP ] potaczonym z budynkiem Gminnego Centrum Informaciji [ GCI].
Pozostatg czes¢ terenu zajmuje droga dojazdowa, dojscia piesze i tereny zielone.

Projektowana inwestycja w cato$ci znajduje sie w terenach budowlanych

W chwili obecnej budynek OSP i GCI usytuowane sg 3,00 m od granicy wschodniej; okoto 10,00 m od
istniejacego budynku mieszkalno — ustugowego. Dojazd do budynkéw odbywa sie z istniejacego wjazdu od
strony ul. Mickiewicza. Budynki uzytkowane sg zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podigczone sg do sieci
energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz gazowej, ogrzewanie budynkéw z kottowni weglowej
ekologicznej usytuowanej w Osrodku Zdrowia przy ul. Mickiewicza.

Budynek OSP podlegajacy przebudowie i rozbudowie wybudowano na przetomie XX / XXI wieku
[ budowa rozpoczeta w 1996 r ] jako murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem
czesciowo uzytkowym, z dachem wielospadowym krytym dachéwka cementowg . Budynek od strony pdinocno
zachodniej styka sie naroznikiem z parterowym budynkiem GCI. Kazdy z budynkéw funkcjonuje samodzielnie.
W zwigzku z brakiem jakiejkolwiek dokumentaciji dla OSP wykonano inwentaryzacje powykonawczg istniejacego
obiektu.

Przedmiotowe opracowanie nie obejmuje budynku GCl oprocz wykonania potaczenia z czescig

dobudowang — pomieszczeniem pomocniczym dla obstugi w/w budynku.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg budynek stanowig pomieszczenia:

Lp. Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA NETTO
w m2
PARTER
1. | KOMUNIKACJA 11,95
2. |WC 2,04
3. |KORYTARZ 2.65
4. | UMYWALNIA 4,89
5. |BIURO 11,27
6. |GARAZ 65,58
PODDASZE
7. | KOMUNIKACJA + POM.POM. 30,32
8. |STRYCH 67,30
RAZEM : | 196,00 M2
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY 129,30 m2
POWIERZCHNIA NETTO 196,00 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA wg PN-70/B-02365 140,91 m2
KUBATURA ok. 650,00 m3

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
DANE CHARAKTERYSTYCZNE

W zwigzku z brakiem dokumentacji technicznej wykonano inwentaryzacje przedmiotowego budynku.. Przed

przystgpieniem do prac projektowych przeprowadzono ocene stanu technicznego obiektu pod katem

przewidywanych rozwigzan projektowych:

1

Zgodnie z zataczonym wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik budynek

znajduje sie w strefie ,A1 IS” - terendw urzadzen specjalnych i obiektéw specjalnych - OSP

Tren dziatki lezy poza wptywami eksploatacji gorniczej, nie znajduje sie w terenach objetych ochrong

konserwatorskg ani stanowiskami archeologicznymi

Przedmiotowy budynek od strony potnocno - zachodniej jednym naroznikiem jest powigzany

z budynkiem parterowym GCI [ fragment wspdlnej Sciany dla oparcia okapéw dachéw ] , od strony

wschodniej usytuowany jest 3,00 m od granicy — $ciana nie posiada otworéw okiennych

Wejscie gtéwne do budynku OSP i GCl oraz wjazd na dziatke z istniejacej drogi dojazdowej od strony

ul. Mickiewicza ,

Dane dotyczace konstrukcji budynku przedstawiono w zataczonej ocenie stanu technicznego budynku

ktdrej wynika ze :

*  Dbudynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem czesciowo uzytkowym

* wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej o $cianach nosnych murowanych gr. ok. 30 — 43 cm
z bloczkdw betonowych + cegta petna , Sciany zewnetrzne czeSciowo ocieplone od strony GCl,
$ciany dziatowe wykonano jako murowane gr. ok. 12/ 19 cm

» tawy fundamentowe posadowione na gtebokosci ok. 120 ¢cm od poziomu terenu , wylewane
zelbetowe [zbrojone] o szer. ok. 60 ¢cm , $ciany fundamentowe wylewane betonowe

o stropy z plyt kanatowych - na roznej wysokosci + 4,70 nad garazem i + 2,95 nad pozostatg czesci,

e dach o konstrukcji drewnianej , wielospadowy i dwuspadowy — miedzy potaciami mur ogniowy
gr. 25 ¢m, pokrycie dachu z dachéwki cementowej BRASS

« z parteru na pietro [ poziom + 2,95] prowadzg schody drewniane wsparte na konstrukcji

stalowej , poddasze nad garazem dostepne jest z dostawianej drabiny

Ogolnie stwierdza sie, ze budynek podlegajaca opracowaniu jest w stanie technicznym dobrym, nadaje sie do

dalszego uzytkowania. Inwestor zamierza rozbudowaC obiekt o dodatkowe pomieszczenie garazowe

z jednoczesnym wykorzystaniem nowo powstatej powierzchni na pomieszczenia pomocnicze dlia OSP oraz GCI.

Projekt budowlano — wykonawczy , Rozbudowa budynku OSP w Rudniku
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Ze wzgledu na projektowana rozbudowe bezposrednio przy istniejacych $cianach budynku OSP i GCI
prace budowlane ( roboty rozbidorkowe , wykopy pod tawy fundamentowe, potaczenia z istniejacymi
scianami, przebudowa czesci dachu ) nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem
osoby uprawnionej do wykonawstwa i zgodnie ze sztuka budowlang i obowiazujacymi przepisami

Prawa Budowlanego i Polskimi Normami.

lll. OPIS DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY BUDYNKU ,,0SP”

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Inwestor zamierza rozbudowac budynek OSP o garaz oraz dodatkowe pomieszczenia wraz z przebudowg juz
istniejacych.

Projektowana rozbudowa pozwoli na lepsze wykorzystanie uktadu funkcjonalnego istniejacych pomieszczen,
podniesienia stanu technicznego budynku, jego standardu energetycznego a takze wygladu zewnetrznego
budynkéw OSP i GCI . Projektowana rozbudowa nie dotyczy budynku GCI .

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami i obliczeniami konstrukcyjnymi pod
nadzorem osoby uprawnionej do wykonawstwa i nadzorowania robét budowlanych. W przypadku watpliwosci
prace wstrzymac i konsultowac sie z projektantem architektury i konstrukcji.

Przedmiotowa dokumentacja stanowi podstawe uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie
z :Art. 28, 33, i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z

pdzn. zmianami)

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA PARCELI i DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Zgodnie z zatgczonym wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik
czes$¢ dziatki o pow. 2 700 m2 na ktdrej usytuowane sg budynki znajduje sie w strefie ,A1 1S” -
terendw urzadzen specjalnych i obiektow specjalnych - OSP . Pozostata cze$¢ dziatki to tereny
zabudowy ustugowej — A6 U, teren drog publicznych klasy lokalnej — A2 KDL oraz teren drog
wewnetrznych — A3 KDW.
» dziatka lezy poza wptywami eksploatacji gornicze;j,
* nie znajduje sie w terenach objetych ochrong konserwatorska ani stanowiskami archeologicznymi

«  w chwili obecnej oprécz budynku OSP i GCI w pétnocno — zachodniej czesci dziatki zlokalizowany jest
budynek mieszkalno- ustugowy

e Przedmiotowy budynek od strony pétnocno — zachodniej jednym naroznikiem jest powigzany z budynkiem
parterowym GCI , od strony wschodniej usytuowany jest 3,00 m od granicy — $ciana nie posiada otworéw

okiennych
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» Wejscie gtéwne do budynku OSP i GCI oraz wjazd na dziatke z istniejacej drogi dojazdowej od strony
ul. Mickiewicza ,
« budynki podtgczone sg do sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, ogrzewanie budynkéw

z kotlowni weglowej ekologicznej usytuowanej w Osrodku Zdrowia przy ul. Mickiewicza.

Projektowana rozbudowa polega na :
e dobudowaniu od strony zachodniej budynku OSP garazu dla samochodu strazackiego wraz z wiezg do
suszenia wezy oraz pomieszczenia pomocniczego dla obstugi GCI
«  wykorzystaniu nowych pomieszczen na powstatym poddaszu dla potrzeb strazy pozarne;
< zmianie uktadu funkcjonalnego istniejacych pomieszczen ze wzgledu na rozbudowe

« wysoko$¢ budynku po rozbudowie nie przekroczy 12,00 m nad poziom terenu

A/BILANS TERENU DLA DZIAtKI NR 437/1

parcela |powierzchnia Klasyfikacja Przeznaczenie terenu w m2
gruntow

1 309,00 m2 RIVa Grunty orne

1 460,00 m2 Rillb Grunty orne

660,00 m2 Rl Grunty orne

1 300,00 m2 PslV Pastwiska trwate

2700, 00 m2 Bi istn. budynek mieszkalno — ustugowy Nr2 - 163,00 m2

43711 [ 100%] istn. budynki OSP i GCI - 330,00 m2

Istn. dojazd i doj$cie piesze — 275,00 m2

proj. rozbudowa - 122,65 m2

proj. dojazd i parkingi - 535,00 m2
proj. dojscie piesze - 137,00 m2
tereny zielone— 1137, 35 m2

teren zabudowany : 1 562,65 m2 [ 58%)]
tereny zielone : 1 137,35 m2 [ 42%)]

Razem : 7 429,00 m2

B/ DANE EWIDENCYJNE SASIADOW.

NR DZIALKI | WLASCICIEL

459 Skarb Panstwa Rejon Drog Publicznych  44- 200 Rybnik

43712 Gmina Rudnik  47-411 Rudnik  ul. Kozielska 1

Gazela Sieradzka 47-411 Rudnik ul. Mickiewicza 9
435

Krzysztof Sieradzki 47- 400 Racib6rz  ul. Pod Widokiem 4
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C/ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Po przeprowadzonych pracach budowlanych powierzchnia netto budynku OSP bedzie wynosic :

Lp. Nazwa pomieszczenia POWIERZCHNIA NETTO
w m2
PARTER
1. | KOMUNIKACJA - po przebudowie 10,24
2. | WC - po przebudowie 3,53
3. | KORYTARZ - istniejacy 2.65
4. |UMYWALNIA - istniejgca 4,89
5. | SZATNIA - po przebudowie 11,27
6. | GARAZ - istniejacy 65,56
7. | GARAZ 84,19
8. |SUSZARNIA WEZY 3,31
9. | POM. POMOCNICZE dla GCI 11,17
Powierzchnia netto 196,81m2
PODDASZE
10. | KOMUNIKACJA - po przebudowie 10,85
11. | STRYCH - istniejacy 67,30
12. | KORYTARZ - po przebudowie 10,29
13. | BIURO - po przebudowie 8,64
14. | KOMUNIKACJA 8,49
15. | POM. STRYCHOWE 75, 64
16. | SUSZARNIA WEZY 2,49
Powierzchnia netto 183,70 m2
RAZEM : | 380,51 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY OSP istniejaca - 129,30 m2
projektowana - 122,65 m 2
251,95 m2
POWIERZCHNIA NETTO OSP istniejaca - 195,22 m2
projektowana - 185,29 m2
380,51 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OSP
wg PN-70/B-02365 istniejaca - 143,87m2
projektowana - 174,99 m2
318,86 m2
KUBATURA istniejaca - ok. 675,00m3
projektowana - ok. 680,00 m3

ok. 1355,00 m3

D/ DANE OGOLNE PROJEKTOWANEJ ROZUDOWY
Budynek OSP budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem cze$ciowo uzytkowym.
Od strony pétnocno — zachodniej jednym naroznikiem jest powigzany z budynkiem parterowym GClI [ nie podlega

opracowaniu ], od strony wschodniej usytuowany jest 3,00 m od granicy .
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Budynek w chwili obecnej funkcjonuje jako siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej. W budynku znajdujq sie
pomieszczenia niezbedne dla obstugi i prawidtowego funkcjonowania obiektu takie jak
- na parterze - pomieszczenie garazowe, biurowe, sanitarne oraz szatniowe z umywalnig
- na poddaszu - cze$¢ komunikacyjna z aneksem rekreacyjnym
W budynku nie ma osdb zatrudnionych na state, raz w tygodniu w ciaggu 1- 1, 5 godz. szef strazy sprawdza stan
sprzetu i gotowosci jednostki do wyjazdu w teren . W razie alarmu 6 do 9 os6b jest gotowych do akcji , strazacy
przebierajq sie w ubrania w wozie bojowym w czasie jazdy, po akcji mokra odziez jest suszona na wieszakach na
poddaszu. W chwili obecnej weze suszone sg na otwartej przestrzeni. W pomieszczeniu biurowym istnieje
mozliwos¢ przygotowania napojow cieptych lub zimnych.
Projektowana rozbudowa polega na :
e dobudowaniu od strony zachodniej budynku OSP garazu dla samochodu strazackiego wraz z wiezg do
suszenia wezy oraz pomieszczenia pomocniczego dla obstugi GCI
« wykorzystaniu nowych pomieszczen na powstatym poddaszu dla potrzeb strazy pozarnej —
pomieszczenie biurowe, aneks rekreacyjny, pozostata czeS¢ poddasza wg uznania uzytkownika [
przechowywanie dodatkowego wyposazenia, zamiennych ubran zimowych itp.]
e zmianie uktadu funkcjonalnego istniejacych pomieszczen ze wzgledu na rozbudowe — szatnia
potgczona z umywalnig z mozliwo$cig suszenia mokrych ubran

e po rozbudowie obiekt nadal bedzie funkcjonowat zgodnie ze swoim przeznaczeniem ,

Rozbudowa zostanie wykonana w technologii tradycyjnej — murowanej i czeSciowo Zelbetowej, przewiduje sie
dobudowe obiektu jednokondygnacyjnego, z poddaszem uzytkowym powigzanego z istniejacym budynkiem
w poziomie parteru i poddasza

Budynek jest wyposazony w:

. instalacje elektryczng - z istniejacego przytacza wg zawartej umowy z Godrnoslaskim Zaktadem
Elektroenergetycznym S.A. w Gliwicach - umowa nr 3395/B/2001 z dnia 15.12.2001, moc umowna
16,5 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A

*  instalacje wod-kan. — woda z sieci gminnej na podstawie zawartej umowy z Zaktadem Wodociggow
i Ustug Komunalnych w Rudniku — umowa nr 54/01/04 z dnia 02.01.2004

. ogrzewanie budynkow - z kottowni weglowej ekologicznej usytuowanej w O$rodku Zdrowia przy ul.
Mickiewicza na podstawie zawartej umowy z dysponentem sieci

*  wentylacje mechaniczng w garazu i wentylacje grawitacyjng wspomagang mech. wentylatorami
kanatowymi

. instalacje odgromowg

. odprowadzenie Sciekdw do istniejacego osadnika bezodptywowego na dziatce — szambo trzykomorowe -
wywoz nieczystosci na podstawie stosownych uméw zawartych z uprawniong firma,

. odprowadzenie wdd opadowych — z budynku do istniejacej kanalizacji deszczowej

”
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E/ CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nowo powstate pomieszczenia zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

— przegrody budowlane zostaty dobrane wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z pdzniejszymi zmianami.) —
wspodtczynniki ,U” dla poszczegélnych przegrod nie zostaty przekroczone

Przegroda budowlana - dach - U < 0,25 W/m2K [ ocieplenie wetng mineralna gr. min. 18 cm }
Przegroda budowlana — Sciana zewnetrzna - U < 0,3 W/ m2K [ ocieplenie styropianem samogasnacym

gr.min. 10 cm ]

F / OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - budynek OSP zostat rozpatrzony jako oddzielny obiekt ze wzgledu

na brak powigzania funkcjonalnego z istniejgcym parterowym budynkiem GClI

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego — budynek uzytecznosci publicznej
2. Powierzchnia uzytkowa budynku
a. pow. zabudowy - 251,95 m2,
b. pow. uzytkowa - 318,86 m2
3. Wysoko$¢ budynku - max. 12,00 m nad poziomem terenu - N
4. Liczba kondygnacji
- nadziemne - 2 [ budynek parterowy z poddaszem czesciowo uzytkowym ]
- podziemne - brak
- wysoko$¢ kondygnaciji :
» garazistn. 4,38 mi garaz proj. 4,00 m;
e pomieszczenia pomocnicze parteru 2,63 m ;
e napoddaszu : istniejgce 3,20m , projektowane 2,78 m,
*  suszarnia wezy —11,75m.
5. Warunki usytuowania
- minimalna odlegto$¢ do granicy — 3,00 m od strony wschodniej — $ciana nie posiada otwordw
okiennych od strony granicy
- budynek potaczony narozem od strony pétnocno — zachodniej z parterowym budynkiem GCI [ budynek
murowany z dachem krytym dachéwka cementowg ]
- najblizsze sasiedztwo to potozony od strony wschodniej budynek mieszkalny na dziatce Nr 435
w odlegtosci ok. 6,00 m od $ciany budynku OSP
6. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lll
- w pomieszczeniu max. moze przebywac¢ do 50 oséb
- maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — Q < 500 MJ/m2

7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie dotyczy
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8.

10.

1.

12.

13.

Klasa odpornosci pozarowej - C — gtéwna konstrukcja nosna - R60
- Sciany - REI 30 -
« istniejgce nosne i zewnetrzne - gr. min. 30 cm
e projektowane nosne i zewnetrzne gr. min. 30 cm — pustak Porotherm klasy 150
- stropy - REI 60 - nie rozprzestrzeniajgce ognia
» istniejace — gr. 30 cm — plyty kanatowe [ wielootworowe ]
» projektowane —gr. 15 cm — plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona
- konstrukcja dachu — REI15
» istniejacy — gtéwne elementy konstrukcyjne drewniane - zabezpieczy¢ przez pomalowanie
srodkami do zabezpieczen p.poz. z aktualnym atestem do trudnozapalnosci oraz jako
nie rozprzestrzeniajace ognia np.. Pyroplast HW, obudowaé ptytami ognioodpornymi
GKF gr. 2 x 1,25cm , uktadanymi mijankowo , taczenia zabezpieczy¢
e projektowane - zabezpieczy¢ przez pomalowanie Srodkami do zabezpieczeh p.poz.
z aktualnym atestem do trudnozapalnosci oraz jako nie rozprzestrzeniajace ognia
np.: Pyroplast HW, sufity podwieszane w konstrukcji stalowej obudowaé ptytami
ognioodpornymi GKF gr. 2 x 1,25¢cm , uktadanymi mijankowo , taczenia zabezpieczy¢
- pokrycie dachu — EI15
* na czesci garazowej istniejacej — dachowka cementowa BRASS - nie rozprzestrzeniajace ognia
* na nowo projektowanej oraz przebudowywanej — blachodachdwka - nie rozprzestrzeniajace
ognia
Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe — dopuszczalna powierzchnia - 8 000 m2 — nie
przekroczona
- istniejace poddasze wraz z czescig przebudowang i dobudowang - strefa ZL
- wydzielona klatka schodowa — strefa ZL
- istniejacy garaz z komunikacjg + projektowany garaz z suszarnig wezy — strefa PM
Warunki ewakuacji
- klatka schodowa w konstrukcji cze$ciowo stalowej, czesciowo zelbetowe;
- wydzielenie klatki schodowej drzwiami El 30
Urzadzenia przeciwpozarowe —
- sprzet gasniczy — gasnice proszkowe GP -4x
Drogi pozarowe
- budynki usytuowany ok. 30 i 25 m od ul. Mickiewicza i Szkolnej , dojazd do budynkéw wewnetrznymi
drogami o szeroko$ci min. 3, 5 m z placami nawrotowymi przed budynkami
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
- istniejacy hydrant zewnetrzny nadziemny Dn 80 usytuowany przy ul. Szkolnej jak zaznaczono na

projekcie zagospodarowania terenu
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14. Wyposazenie budynku w instalacje
- budynek podtaczone jest do sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej , ogrzewanie
budynkdw z kottowni weglowej ekologicznej usytuowanej w O$rodku Zdrowia przy ul. Mickiewicza,
budynek jest wyposazony w instalacje wentylacyjng i odgromowg
- gtowny wytacznik pradu usytuowano przy drzwiach wejsciowych do budynku wg wytycznych instalacji

elektrycznej

G/ OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa dziatka usytuowana jest w terenie zabudowy ustugowej i mieszkalno — ustugowej.

Projektowana rozbudowa wraz z istniejacymi budynkami podtaczona jest do sieci energetycznej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, ogrzewanie z ekologicznej kottowni usytuowanej w Orodku Zdrowia.

Wody opadowe z przebudowanego dachu i istniejacych dachéw sg odprowadzone do kanalizacji deszczowej
usytuowanej w ulicy .

Odpady state sq gromadzone w szczelnych pojemnikach usytuowanych w miejscu do tego przeznaczonym ->
$mietnik - jak zaznaczono na projekcie zagospodarowania parceli i okresowo wywozone na miejskie wysypisko
$mieci przez wyspecjalizowane firmy.

Istniejacy budynek OSP wraz z projektowang rozbudowa ma charakter ustugowy z funkcjg niezbedng dla
bezpiecznego funkcjonowania catej gminy. W budynku czasowo moze przebywa¢ 1 — 2 oséb w ramach
przegladu do ok. 2h dziennie raz w tygodniu. . Wszystkie pomieszczenia pomocnicze zostang wytozone ptytami
ceramicznymi antyposlizgowymi na posadzkach oraz w pomieszczeniach sanitarnych na $cianach powierzchnie
zmywalne do wys. min. 2,0 m . Poziom hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego i nie bedzie ucigzliwy dla
$rodowiska. Budynek nie bedzie Zrédiem nadmiernego hatasu, wibracji a takze promieniowania.
Rozwigzania nie wptyng na jako$¢ wdd podziemnych i powietrza. Podczas realizacji inwestycji nie
planuje sie wycinki drzew lub krzewow. W bezposrednim sasiedztwie planowanej rozbudowy brak jest
zieleni wysokiej

Prace budowlane w istniejacym obiekcie + rozbudowa podniosg funkcjonalno$¢ budynku, jego ergonomie
oraz walory energetyczne i estetyczne.

Projektowana przebudowa zostanie zrealizowana zapewniajac ochrone przed ucigzliwosciami hatasu,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, nie narusza interesdw 0sob trzecich, nie wptynie

negatywnie na stan srodowiska, higiene i zdrowie uzytkownikéw budynkéw sasiednich.

Z uwagi na przeznaczenie obiektu - nie bedzie stanowi zagrozenia czy uciazliwosci dla najblizszego

otoczenia i Srodowiska.

”
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3. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROZBUDOWY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA NIE OBEJMUJE BUDYNKU GCI . PRACE PROJEKTOWE DOTYCZA
TYLKO WYKONANIA PRZEJSCIA DO CZESCI DOBUDOWANEJ | WYKONANIU DOSWIETLENIA DLA
ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA KUCHENNEGO.

WSZELKIE PRACE PRZY PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM
0SOBY UPRAWNIONEJ DO PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, KTORA KAZDORAZOWO WINNA
DOKONYWAC OCENY TECHNICZNEJ POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE .

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI WSTRZYMAC PRACE | WEZWAC PROJEKTANTA

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z art.42 ust.1 oraz art. 87 ust.1 pkt1 /b ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170, poz.1217, z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 99, poz.665, Nr
191, poz.1373, Nr 247, poz.1844, z 2008 r. Nr123, poz. 803, Nr 145,poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz.
1287, ) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 ( Dz. U. nr 47 poz. 401

z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych

Wszystkie prace majg by¢ wykonywane zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby z niezbednymi

uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem prac rozbirkowych i wyburzeniowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, czyli: oznakowac i ogrodzic teren, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i przejazdy w zasiegu robdt.
Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej czterech metréw muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych linami
do trwatych elementdw budynku. Prac na wysoko$ci nie wolno prowadzié¢ podczas deszczu, $niegu i silnego

wiatru.

Zaleznie od warunkdéw rozbidrke wykonuije sie recznie (uzywajac mtotow i kiloféw) albo mechanicznie — uzywajac
miotéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i zbrojenie
elementéw zelbetowych tnie sie palnikami acetylenowymi i szlifierkami katowymi.

Prace rozbiérkowe nalezy planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyska¢ materiaty nadajace si¢ do
ponownego uzycia. Te, ktére bedg wykorzystane, trzeba posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Gruz trzeba od razu usuwaé z budynku, aby nie obcigzat stropdw. Nie wolno go wyrzucac¢ przez okna, najlepiej

wysypywac go poprzez rynny zsypowe bezposrednio do kontenerdw.
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W czasie rozbidrki

« teren robdt musi by¢ wydzielony i ogrodzony - ogrodzi¢ i oznakowaé teren objety pracami
rozbiérkowymi; przedmiotowy teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich ,

» roboty prowadzi¢ tradycyjnie, recznie przy uzyciu recznych narzedzi mechanicznych pod nadzorem
osoby uprawnionej, w przypadku koniecznym z uzyciem maszyn budowlanych

o przy robotach rozbidrkowych szczegdlng uwage zwrdcic na zabezpieczenie fundamentow i $cian,

budynkdw istniejgcych przed odchyleniami od pionu, przewrdceniem lub naruszeniem istniejacych

elementow konstrukcyjnych w tych budynkach , rozbiorka konstrukcji i pokrycia dachu nad czescig

istniejacg  wykonac bez naruszenia konstrukcji dachu nad istniejgcym garazem

» rozebraé wszystkie elementy przeznaczone do rozbiérki, w kolejnosci zgodnej z technologig robét
budowlanych i sztukg budowlang, przestrzegajac stosownych zasad oraz przepiséw BHP

zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;

» otwory w stropach muszg by¢ szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;

 nie wolno zrzuca¢ jakichkolwiek materiatdw; nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach,
schodach - gruz i materiaty budowlane nalezy systematycznie wywozi¢ na wysypisko Smieci

« nie wolno usuwac $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

» wszystkie przytacza w budynku zabezpieczy¢ — w przypadku koniecznym odcig¢ doptyw medidw, przy
realizacji nowych sieci w razie kolizji nalezy dokona¢ ich przetozenia na podstawie osobnego
opracowania wykonanego przez osobe uprawniong do projektowania i wykonawstwa

« w przypadku watpliwosci przerwa¢ roboty budowlane - konsultowaé sie z inspektorem nadzoru,

projektantem konstrukcji lub architektury

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA

Kolejnos¢ wykonywanych prac przyja¢ zgodnie z technologig robot budowlanych i sztuka budowlana,

przestrzegajac stosownych przepiséw .

1. Demontaz
» istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej podlegajacej wymianie
» istniejacej armatury sanitarnej podlegajacej wymianie

» istniejgcych instalacji podlegajacych wymianie

2. Rozbidrka i wyburzenia
e czes¢ istniejacych Scian wraz z fundamentami , ktore kolidujg z rozbudowg

e czes$¢ dachu nad stropem na poziomie +2.95m - pota¢ dachowa do przebudowy

”
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e czes¢ Scian wewnetrznych , istniejace schody na pietro — zgodnie z ztgczonymi rysunkami

« wprzypadku ztego stanu technicznego elementéw ich rozbiérka lub wzmocnienie np. w przypadku

koniecznym rozbidrka czesci istniejgcych komindw w granicy

» wykucia otworow dla potgczenia czesci istniejacej i projektowanej - zgodnie z ztgczonymi rysunkami

Dane konstrukcyjno — materiatowe dla czeSci dobudowanej oraz elementéw podlegajacych przebudowie

a) Konstrukcja - tradycyjna, murowana, oparta na module 30 cm

b) Fundamenty — wstepnie obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych,
budynek znajduje sie poza wptywami szkéd gérniczych

« jako fundamenty projektuje sie tawy i stopy zelbetowe. — ze wzgledu na usytuowanie faw przy istniejacych
budynkach poziom posadowienia dostosowac do poziomu istniejacych taw, min. 120 cm ponizej poziomu
terenu

» fundamenty nalezy wykona¢ z betonu B20 i zbroi€ pretami ze stali A Il - 18G2 (zbrojenie gtéwne) oraz A0 -
St3S (strzemiona ) — wykona¢ zgodnie z zatgczonymi obliczeniami i rysunkami konstrukcyjnymi.
Stopy pod stupami wykona¢ o wym. 0,9m*0,9m o wys. 0,4m, zbrojone pretami 10214, tawy o szer. 0,6m
wykonac o wys. 0,4m jako potaczone ze stopami i zbrojone 6@14 i strzemionami @6 co 25cm. W celu
usztywnienia konstrukcji wykonac nalezy $ciagi zelbetowe o wym. 0,4m*0,4m , zbrojone 414
i strzemionami @6 co 25cm.

» fundamenty wykona¢ na podtozu z betonu B10 grubo$ci min. 10 cm.

» jezeli w trakcie prowadzonych wykopéw wystapia inne warunki gruntowe niz przyjeto do obliczen
nalezy dokona¢ ponownego przeliczenia faw

e nalezy przygotowaé miejsca pod uziemienie

e jezeli poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej faw zaleca sie wykonanie drenazu w poziomie taw
fundamentowych z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej - zaleca si¢

wykorzystanie wod opadowych dla celéw gospodarczych

c) Sciany fundamentowe wykonaé nalezy jako betonowe, monolityczne o gr. 30 cm wylewane betonem
B - 20, w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca sie zastosowanie betonu
hydrotechnicznego W- 8 z izolacjg ciezkg

* powierzchnia scian zostanie wyrownana rapowka cementowg i zabezpieczona powfokami bitumicznymi
( np. 2 x abizol R+P, lub dysperbit ; izoplast), docieplona ptytami np. styrodur gr. 8 - 10 cm, na powierzchni

zewnetrznej $cian utozona zostanie pionowa izolacja w postaci folii wyttaczanej ze zintegrowang wtdkning

”
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* izolacje pionowa i poziomg wykona¢ np. wg technologii firmy Dorken Delta

d) Sciany parteru i poddasza:

$ciany konstrukcyjne gr. 30 cm z pustakéw POROTHERM 15MPa na zaprawie marki M5, w $cianach
nosnych projektuje sie wience Zelbetowe. Wierice wykona¢ z betonu B20 i zbroi€ pretami ze stali A ll -
18G2 (zbrojenie gtowne) oraz A 0 - St3S (strzemiona ) zbrojone czterema pretami @14 mm
i strzemionami @6 co 25cm. Wience o wym. 0,3m*0,3m w poziomie stropu oraz o wym. 0,3m*0,3m
w poziomie pod murtatg. Wience wiezy o wym. 0,3m*0,3m, pod murtatg 0.3*0,25m

zewnetrzne z pustakow POROTHERM 15MPa gr. 30 cm na zaprawie termicznej ocieplone styropianem
FS-20 gr. 15 cm/ 20 cm + tynk cienkowarstwowy (U < 0,3 W/m2K') — wykona¢ metoda np. ,BSO”. W
miejscach oznaczonych na elewacji ryzality ze styropianu gr. 5 cm - wykona¢ wg oznaczen na
rysunkach elewacji

w $cianach projektuje sie stupy zelbetowe dla wykonania suszarni oraz na parterze, stupy majace na
celu powigzanie taw fundamentowych ze stropem. Zbrojenie stupdw wykona¢ wg rysunkow
konstrukcyjnych zwracajac uwage na odpowiednie zakotwienie tego zbrojenia zaréwno w tawie
fundamentowej jak i w stropie.

$ciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw Porotherm o grubosci 8 / 12 cm na zaprawie marki M5.

Do wykonania $cian dziatowych dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o ciezarze nie wiekszym
niz ciezar pustaka Porotherm., na poddaszu mozna wykona¢ czesciowo lekkie $cianki dziatowe w
konstrukcji szkieletowej stalowej obudowanej ptytami GKF

Istniejace $ciany budynku OSP zaleca sie dociepli¢ styropianem gr. 10 cm

e) Kominy

Istniejace — wykorzysta¢ dla istniejgcych pomieszczerh -  wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;
sprzezonej z oSwietleniem w pomieszczeniach bez otworéw okiennych, w czasie robot rozbidrkowych
szczegoIng uwage zwrdci¢ na istniejacy komin w granicy - sposob rozbiorki i przebudowy oceni¢ w trakcie
postepu prac - kominy nadbudowaC z cegly klinkierowej, w przypadku ztego stanu technicznego
odbudowa¢ na nowo

przewody wentylacyjne czeSciowo z pustakow wentylacyjnych 20 x 20 cm lub murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej, czesciowo rury stalowe Dn 250 dla wentylacji mechanicznej garazu
ocieplone wetng mineralng, wyprowadzone nad dach, w pomieszczeniach obudowaé ptytami GKF, ze
wzgledu na usytuowanie kominéw zaleca sie montaz na przewodach wentylacyjnych obrotowych nasad
kominowych

Kominy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac 30 cm odlegto$¢ pomiedzy

przewodami kominowymi a elementami konstrukcji nosnej dachu,
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f) Stupy

w $cianach pod podciagiem nr 1 i 1a projektuje sie stupy zelbetowe dla wzmocnienia podparcia. Stupy o
wy,. 0,3m*0,4m wykona¢ z betonu B20 i zbroi€ pretami ze stali A Il - 18G2 (zbrojenie gtéwne) oraz A 0 -
St3S (strzemiona). Zbrojenie stupdw wykona¢ z konstrukcyjnych pretéw 816 i strzemion wg rysunkow
konstrukcyjnych zwracajac uwage na odpowiednie zakotwienie tego zbrojenia zaréwno w stopie
fundamentowej jak i w wiencu stropu.

a. Stupy wiezy j.w.

b. Stupy na zewnatrz przy bramie wjazdowej wykona¢ jako murowane z trzpieniem zelbetowym

0,14*0,40m, zbroi¢ konstrukcyjnie 414 i strzemiona @5 co 30 cm

C.

g) Strop

Nad parterem w nowo projektowanym budynku projektuje sie strop o gr. 15cm wylewany Zelbetowy
oparty na $cianach nosnych i belkach zelbetowych- podciagu nr 1. Strop nalezy wykona¢ z betonu B20
i zbroi¢ krzyzowo pretami 10 co 14cm ze stali A Il - 18G2. W poziomie stropu nalezy wykona¢ wieniec.
jow.

na stropach roztozy¢ folie i utozy¢ styropian FS — 15 gr. 8 — 10 c¢m w zaleznosci od grubosci elementu

zelbetowego a poziomem wykoriczeniowym podidg

h) Belki, podciagi

1.

Belki wykona¢ nalezy z betonu B20 i zbroi¢ pretami ze stali A Il - 18G2 (zbrojenie gtéwne) oraz A 0 -

St3S (strzemiona):

1. Poz. 3 podciag 1 0 wym. 0,4m*0,5m i dt. 6,9m zbrojony dotem 818 i gérg 816, strzemionami 6
w rozstawie co 8 cm na odcinku przypodporowym =1,9m, na pozostatym odcinku co 25¢m.

2. Poz. 6 podciag 4 o wym. 0,3m*0,4m i dt. 1,7m zbrojony dotem 818 i géra 7¢18, strzemionami 6
w rozstawie co 13 cm na odcinku przypodporowym =0,4m, na pozostatym odcinku co 25cm.

3. Poz. 7 nadproze 5 o wym. 0,3m*0,5m i dt. 4,0m zbrojony dotem 818 i gbrg 5918, strzemionami 6
w rozstawie co 8 cm na odcinku przypodporowym =1,15m, na pozostatym odcinku co 25cm.

4. Poz. 10 podciag 6 o0 wym. 0,3m*0,4m i dt. 3,1m zbrojony dotem 418 i gora 318, strzemionami 6
w rozstawie co 13 cm na odcinku przypodporowym =0,6m, na pozostatym odcinku co 25cm.

5. Poz. 11 podciag 7 o wym. 0,25m*0,4m i dt. 1,8m zbrojony dotem 418 i géra 318, strzemionami
@ w rozstawie co 13 cm na odcinku przypodporowym =0,4m, na pozostatym odcinku co 25¢cm.

6. Poz. 12 nadproze 8 o wym. 0,3m*0,3m i dt. 1,8m zbrojony dotem 416 i gbrg 3¢16, strzemionami
@ w rozstawie co 10 cm na odcinku przypodporowym =0,6m, na pozostatym odcinku co 25¢cm.

7. Poz. 13 podciag 9 0 wym. 0,3m*0,4m i dt. 3,1m zbrojony dotem 416 i gora 316, strzemionami 6

w rozstawie co 13 cm na odcinku przypodporowym =0,6m, na pozostatym odcinku co 25cm.
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8. Poz. 14 podciag 10 o wym. 0,3m*0,3m i dt. 2,25m zbrojony dotem 316 i gorg 316, strzemionami

@ w rozstawie co 10 cm na odcinku przypodporowym =0,6m, na pozostatym odcinku co 25cm.

2. Belki wykona¢ nalezy ze stali - ksztattownikdw walcowanych na goraco ze stali 3STSX:

1. Poz. 4 podciag 2 o dt. 1,8m wykonac z 2 belek dwuteowych wys. 160mm.
2. Poz. 5 podciag 3 o dt. 1,8m wykona¢ z 2 belek dwuteowych wys. 160mm.

3. Poz. 17 nadproze 10 o dt. 1,0m wykona¢ z 2 belek dwuteowych wys. 160mm.

Belki te nalezy osadzi¢ w miejscu wykonania otwordw w istniejacych murach.

Technologia wykonania:

podstemplowaé strop w rejonie projektowanego otworu,

wycia¢ w $cianie powyzej projektowanego otworu poziomg jednostronna bruzde o gtebokosci
umozliwiajacej osadzenie dwuteownika 160 z odpowiednim marginesem wysokosci ok. 2-3cm dla
podklinowania gornej
i dolnej stopki dzwigara i dtugosci wigkszej od szerokosci projektowanego otworu o min. 15cm w celu
zapewnienia prawidtowego oparcia belek nadprozowych na murze.

Na czas wykonania bruzdy nalezy klinowa¢ ja na sucho. Po oczyszczeniu szczotkg metalowg bruzdy i

wneki (na oparcie ksztattownika) z resztek zaprawy i doktadnym zmyciu woda zatozy¢ dwuteownik.

W miejscu oparcia dwuteownika na murze podiozy¢ pod stopke belki podktadke z blachy gr. Smm.
Przestrzen pomiedzy goérng a dolng stopka oraz pozostate wolne przestrzenie wypetni¢ wilgotng
zaprawg cementowag minimum marki M5, doktadnie ubitg, brzegi nalezy osiatkowacé.

Po uptywie ok. 7 dni wycig¢ z drugiej strony analogiczng bruzde i osadzi¢ dzwigar wykonujgc te same
czynno$ci co przy pierwszej belce.

W dzwigarach i murze wywierci¢ otwory w celu skrecenia belek $rubami M16 (otwory w belkach mozna
wywierci¢ przed ich zatozeniem).

Po uptywie okoto 7 dni mozna przystapi¢ do wycinania projektowanego otworu wykuwajac jednoczesnie
od spodu nadproza bruzdy prostopadie do otwordw w rozstawie co 30cm i wkiadajac
w nie prety @20, tak, aby oparty sie na stopkach dwuteownikow.

Osiatkowane elementy obrzuci¢ zaprawg cementowa i wykonag tynk.

i) podciagi, nadprozaiwience

Nad poddaszem - konstrukcja drewniana — jetki potaczone Srubami M-14 z krokwiami,
stropy belki, wience i nadproza Zzelbetowe zbroi¢ zgodnie z zataczonymi obliczeniami statycznymi
i rysunkami konstrukcyjnymi

od strony zewnetrznej belki i wience dociepli¢ styropianem FS-20 gr. min. 15 ¢cm,
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j)

k)

Schody

projektuje sie schody wylewane Zelbetowe oparte na $cianach nosnych i belkach zelbetowych pod schodami
(wzdtuz krawedzi biegu). Schody nalezy wykona¢ z betonu B20 i zbroi¢ krzyzowo pretami @12 co 14cm
ze stali All- 18G2. Belki 2 szt. pod kazdym biegiem pod schodami o wym. 0,25m*0,3m zbrojone wykonaé
nalezy z betonu B20 i zbroi¢ pretami ze stali A Il - 18G2 (zbrojenie gtéwne) oraz A 0 - St3S (strzemiona)
dotem 414 i gbrg 414, strzemionami @6 w rozstawie co 10cm na odcinku przypodporowym =0,6m, na
pozostatym odcinku co 25¢m.

Bieg schodowy oprze¢ na podciagu nr 6.

Schody w czesci garazowej — wylewane , wykonac¢ w technologii j.w.

Schody do czesci garazowej —podest i schody wsparte na konstrukcji stalowej + samono$ne stopnice
prefabrykowane , wykona¢ np. wg technologii firmy Probet z Chorzowa

Schody zabezpieczone balustradg do wys. min. 100 cm - wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Ptyty wiezy

e W poziomie + 9,.0m nad poziomem przyziemia projekiuje sic wewnetrzng ptyte zelbetowa opartg na
podciagu nr 10. Plyta z materiatow i zbrojenia jak w poz. Strop. Plyta wspornikowa zazbrojona gorg
pretami @12 co 14, zbrojenie rozdzielcze @6 co 25cm. Zbrojenie ptyty wspornikowej przepusci¢ przez

wieniec i zakotwi¢ w ptycie wewnetrznej na catg diugo$é.

W poziomie + 4,35m nad poziomem przyziemia projektuje sie¢ wewnetrzng plyte Zelbetowg

wspornikowa. Plyta z materiatéw i zbrojenia jak w poz. Strop

Dachy .

»  Dwuspadowy o nachyleniu dachu ok. 53% - wykona¢ zgodnie z rysunkami i obliczeniami statycznymi
- kat dachu dostosowac do istniejacego nad stropem + 2,95 m

e Przy potaci oznaczonej do przebudowy zaleca sie wykorzystanie istniejacych elementéw
konstrukcyjnych przez przediuzenie istniejacych krokwi nowymi elementami

« Nowa konstrukcja - drewniana — krokwiowo — jetkowa oparta na muratach i ptatwiach drewnianych

e Ptatwie gtdwne o wym. 18cm *26¢cm wsparte stupkami drewnianymi o wym. 18cm*18cm ustawionymi na
projektowanych podciggach zelbetowych nr 1

e murlaty zabezpieczone papg mocowane do wienca kotwami stalowymi poprzez stupki zelbetowe 24x24
utworzone w Sciankach kolankowych zakotwione w wiencu stropu,

e czesciowo ptatwie drewniane oparte na $cianach nosnych jako elementy pomocnicze

e Ustrdj projektowany jest z drewna klasy C-30.

«  Jetki potaczone $rubami M-14  z krokwiami,

« wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone $rodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi
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»  Pokrycie dachu - blachodachowka ufozona na fatach 6 x 4cm umieszczonych na kontrtatach 5 x 2,5¢m,
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych materiatdw, wytaz dachowy oraz okna
dachowe np. firmy FAKRO ( montowa¢ w uzgodnieniu z producentem)

e lzolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 18 — 20 c¢cm utozona miedzy krokwiami, od gory zabezpieczona
folig paroprzepuszczalng ( np. 3000g/m2/ dobe ), od spodu utozona na paroizolacji 1 x folia PE

« nadachu wykona¢ stopnie kominiarskie i tawy , kolor pokrycia dopasowac do istniejacego na budynkach
sasiednich

e wistniejgcej czesci dachu pokrycie dachu do wymiany na blachodachéwke

¢ nad istniejgcym garazem pokrycie dachu bez zmian

»  zabezpieczenie dachu i konstrukcji nosnej wykona¢ zgodnie z opisem p.poz.

m) lzolacje

Przeciwwilgociowa

= pozioma - pod lawy fundamentowe warstwa poslizgowa — 2x papa asfaltowa na sucho, izolacja
$cian fundamentowych i podiég na gruncie 2 x papa asfaltowa na epiku asfaltowym na
zagruntowanym podfozu , izolacje pozioma wywina¢ po zewnetrznej stronie $ciany min. 30 — 50 cm
nad poziom istn. terenu , izolacje takg nalezy wykona¢ réwniez w pomieszczeniu suszarni

= pionowa - fundamenty i $ciany fundamentowe wyréwnac¢ i zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi
( np. 2 x abizol R +P , dysperbit, izoplast), na powierzchni zewnetrznej $cian utozy¢ pionowg
izolacje w postaci folii wyttaczanej ze zintegrowang wtokning,

termiczna

= dachu — wetna mineralna grubosci 18 - 20cm utozona na paroizolacji PE gr. 0,15 mm

= w podiogach na gruncie styropian grubo$ci 10 — 15 cm zabezpieczony folig

= na $cianach fundamentowych — ptyty izolacji termicznej np. styrodur gr. 8 - 10 cm,

= na $cianach zewnetrznych - ociepli¢ styropianem FS — 20 gr. w 15/ 20 cm , zaleca sig zastosowac
metode bezspoinowego ocieplenia $cian ( BSO ) z zastosowaniem piyt styropianowych
samogasnacych o gestosci od 15 do 20 kg/m3 wg PN — B - 20130:1999 w dowolnym systemie
spetniajacym wymagania obowigzujacych norm , aprobat technicznych i certyfikatow ( np. system
,Ceresit VMS” — Aprobata Techniczna ITB AT-15 - 4397/ 2001; system BOLIX S - Aprobata
Techniczna ITB AT - 15- 4193/2003 lub system ,Lakma Term” — Aprobata Techniczna ITB AT-
15 - 2358/2004) wspdiczynnik U < 0.3 W/ m2xK,

= na $cianach istniejacych budynku OSP ze wzgledu na zmiane wymagan dotyczacych
wspdiczynnika przenikania ciepta zaleca sie n wykonac ocieplenie styropianem FS — 20 gr. w 10/
15 cm

akustyczna
= nastropach - styropian FS -15 gr. 5 - 8 cm zabezpieczony folig

”
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n) Rynny i rury spustowe
= Qdwodnienie dachu systemem rynnowym z tworzywa sztucznego z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
= Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej lub z tworzyw sztucznych

= Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm w kolorze dostosowanym do elewacii

o) Wykonczenia:

» tynki zewnetrzne — kolorystyke elewacji dostosowa¢ do juz istniejgcej termomodernizacji budynku
GCl, tynki cienkowarstwowe w kolorze piaskowym, cze$ciowo fragmenty elewacii [ cokét ] obtozyé
ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi na zaprawie wodoszczelnej wzmocnionej siatkg
poliestrowa,

- w celu wizualnego powiazania budynkéw OSP i GCI zaleca sie wykonanie na elewaciji ryzalitow
ze styropianu gr. 5 cm z boniowaniem, nad ryzalitami gzyms styropianowy gr. 12cm

- stupy przed brama wjazdowg do garazu murowac z cegly petnej z trzpieniem Zelbetowym , nad
trenem — cegta klinkierowa w kolorze zottym np. , Gozdnica’, ewentualnie oktadzina z ptyty w
kolorze piaskowym

- elewacje nad pofacig dachowg wraz z wiezg proponuije sie obtozy¢ boazerig drewniang, elementy
drewniane zabezpieczy¢ przez pomalowanie srodkami zabezpieczajgcymi np. Lakier ogniochronny
np. ,Unipal — drew”

* tynki wewnetrzne — na S$cianach i stropach tynki cementowo - wapienne na siatce,

w pomieszczeniach na poddaszu sufit z ptyty GKF na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach
sanitarnych oraz narazonych na wilgo¢ $ciany wykonczy¢ do wys. 2, 00 m ptytami ceramicznymi

e wewnetrzna powierzchnia dachu — wykonczy¢ pltytami gipsowo-kartonowymi o zwigkszonej

odpornosci ogniowej, w przypadku zagospodarowania strychu zabezpieczy¢ zgodnie z opisem
p.poz.
« stolarka okienna i drzwiowa - stolarka dopasowana do istniejacych budynkéw drewniana lub

z tworzyw sztucznych o wspétczynniku Ui < 1,1 W/ m2xK, szyby zespolone z zastosowaniem
wentylacji nawiewno — wywiewnej , drzwi przy w klatce schodowej na poddasze o odpornosci
ogniowej EI-30 — zgodnie z oznaczeniami na rysunkach , w pomieszczeniach sanitarnych drzwi
powinny by¢ wyposazone w otwér w dolnej czesci o przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2 w celu
nawiewu powietrza, wytaz dachowy oraz okna dachowe np. firmy FAKRO ( stolarke montowa¢ w
uzgodnieniu z producentem)

¢ podtogi i posadzki

- w garazu i nad garazem wylewka betonowa zbrojona siatkg z pretow Dn 6 mm , dylatowana

polami 0 wymiarach nie wigkszych niz 300 x 300 cm - wykonaé zgodnie z zyczeniem Inwestora

”
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- w pomieszczeniach dla OSP i GCI na parterze i pietrze — piyty ceramiczne na wylewce
samopoziomujacej - wykonaé zgodnie z zyczeniem inwestora
- w pomieszczeniach sanitarnych i suszarni , kanale — plytki ceramiczne antypo$lizgowe
- schodach klatki na pietro i strych — stopnie Zelbetowe obtozy¢é ptytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi , schody na poddasze taczace cze$¢ istniejacq z projektowana - stopnie
kamienne na konstrukcji stalowej -

» malowanie - $ciany pomieszczen pomalowaé farbami emulsyjnymi wewnetrznymi w kolorach
jasnych,
- §ciany pomieszczenia sanitarnego wykofczone ptytkami ceramicznymi do wys. 2,00 m,
- impregnacja drewna konstrukcyjnego $rodkami nietoksycznymi dopuszczonymi do stosowania

w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

s) Instalacje

« prad - istniejace przytacze, dostawa pradu na podstawie zawartej wczesnej umowy — wykonaé
zgodnie z zatgczong dokumentacja

« odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej — w pomieszczeniach sanitarnych sieé
instalacji kanalizacyjnej wyposazy¢ w zawory napowietrzajaco- odpowietrzajace

 odpady sg gromadzone w pojemniku na odpady state i wywozone na wysypisko na podstawie
zawartych uméw

* woda — z istniejgcego przytacza wodociggowego

* ogrzewanie — z istniejace] ekologicznej kottowni weglowej usytuowanej w O$rodku Zdrowia

« kominy i wentylacja — kominy murowane z cegty lub ksztattek ceramicznych, przewody wentylacyjne
murowane z cegty petnej lub ceramicznych pustakow wentylacyjnych , rury stalowe Dn 250 mm
- dla pomieszczenia garazowego wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem , przy montazu nowej
stolarki okiennej zastosowaé nawiewniki powietrza

* wentylacja — grawitacyjna nawiewno — wywiewna , okna i drzwi wyposazone w nawiewniki powietrza
zewnetrznego zamontowane w gornej czesci okna lub mikrouchyt, w pomieszczeniach sanitarmych
kratki wentylacyjne — wentylacja sprzezona z o$wietleniem i drzwi wyposazone w otwér w dolnej
czesci o przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2 w celu nawiewu powietrza, w garazu otwér nawiewno
— wywiewny o powierzchni netto 0, 022 m2 w $cianie zewnetrznej 30 cm nad podtogg dla
odprowadzenia spalin

wszystkie dodatkowe media w pomieszczeniach wykonac na podstawie oddzielnych projektéw branzowych
wykonanych przez uprawnionych projektantow i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi

Normami

”
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s) Dojscia i dojazd
* Dojécia piesze z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie w przestrzeni miedzy kraweznikami
betonowymi lub palisadg betonowg , dojazdy + stanowiska parkingowe z kostki brukowej gr. 10 cm na

podsypce z miatu kamiennego i podbudowie z ttucznia niesortowanego

s) Kolorystyka elewaciji

Budynki OSP i GCI sg ze sobg potaczone potaciami dachowymi . Wizualnie stanowi¢ bedg zespot
budynkow, ktére po przebudowie i rozbudowie bedg mialy elewacje dostosowana do juz
zaproponowanej kolorystyki budynku GClI
Przewiduje sie :

»  cokot budynku — dostosowac do istniejacego na GCl

»  Sciany budynku ocieplone gr. 15 cm - kolor podstawowy elewacji na GCI

»  opaski wokot okien — dostosowac¢ do paséw przy oknach GCl

* ryzality ze styropianu gr 15+ 5 cm z boniowaniem + gzyms — kolor ciemny braz lub zielen

»  pokrycie dachu — blachodachéwka w kolorze pokrycia GCI — ciemnoczerwona lub brazowa

» drewniane elementy wykonczenia elewacji — kolor braz dostosowany tonacjg do Scian

zewnetrznych

Precyzyjne okreslenie kolorow nalezy dostosowac do na migjscu do istniejacych elewacji GCI.

Uwaga !!!

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP - pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

Opracowat:

”
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