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ZARYS 
ISTNIEJCYCH 
ŚCIAN 

ŚCIANY ISTNIEJCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

FRAGMENTY DO ZAMUROWANIA

FRAGMENTY DO WYBURZENIA / WYKUCIA

ELEMENTY śELBETOWE

ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ

SCHODY W 
KONSTRUKCJI 
STALOWEJ

RYZALIT GR. 5 CM - Z 
BONIOWANIEM CO OK. 
60 CM

GASNICA 
PROSZKOWA  GP - 
4x

GASNICA 
PROSZKOWA  GP
 - 4x

WENT.
ISTNIEJĄCA

WENT.
MECH.sprzęŜona z

oświetleniem

KANAŁ WYPOSAZONY W PÓŁKI Z 
OŚWIETLENIEM [oświetlenie  i  
gniazdka na napięcie bezpieczne ]

DRABINA  PIONOWA do 
wys. 10 m np. firmy OROME 
z Kluczborka 

WENT. DN 150 pod stropem 
sprzęŜona z  oświetleniem   - 
wyprowadzić nad dach

KANAŁ NAWIEWNY 
POWIETRZA DN 150 - na wys. 
15 cm nad posadzka kanału

WENT. MECH.- nawiew powiterza 
do kanału - wentylator kanałowy np. 
firmy DOSPEL  M-BOX 350/500/1 na 
wys. 2,0 m nad terenem

OTWÓR DN 60  DLA 
ODPROWADZANIA SPALIN ok. 30 cm 
nad posadzka - wykonać wg zyczenia 
Inwestora

WENT. MECH.sprzęŜona z 
oświetleniem

SZAFA DO SUSZENIA I 
PRZEWIETRZANIA ODZIEZY np. firmy 
IZOTERMA  50x80x180

WENT. MECH .sprzęŜona z
 oświetleniem

KRATKA 
ŚCIEKOWA 

OTWÓR 
PRZEJŚCIOWY W 
MIEJSCU IST. OKNA

WENT. MECH.dla odprowadzenia 
spalin - wentylator dachowy 
promieniowy np. firmy DOSPEL WD 
250

7 x 20 x 21

1

3

2

B D E

A B B1 C D E E1

4

5

A
A B

B

CC

D
D

EI
 3
0

LEGENDA

17 x 17,5 x 26

UWAGA !!!

NINIEJSZY PROJEKT NIE OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM BUDYNKU "GCI"

1. NA ISTN.. BUDYNKU STRAZY PRZEBUDOWYWANE  POŁACIE DACHOWE MAKSYMALNIE DOSUNĄC DO 
PROJ. ŚCIAN CZĘŚCI DOBUDOWANEJ POD WARSTWĘ IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIANY WYZSZEJ 

2. PRZY PODNIESIENIU DACHU NAD ISTN. ŚWIETLICĄ - W MIARĘ MOśLIWOŚCI DOWIĄZAĆ  DO ISTN. KROKWI
  NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 

3.  NOWĄ BRAMĘ GARAZOWĄ WYPOSAZYC  W DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE WEJŚCIOWE DO GARAZU

4. W PRZESTRZENI PRZYDENNEJ KANAŁU STOSOWAC NADMUCH SPRĘZONYM POWIETRZEM CO NAJMNIEJ
 1X W MIESIĄCU PRZY OTWARTYCH DRZWIACH GARAZOWYCH 
-  DLA KANAŁU ZALECA SIĘ WYKONANIEWENTYLACJI MECHANICZNEJ   

5. GŁÓWNY WYŁACZNIK PRĄDU PRZY DRZWIACH WEJSCIOWYCH - zgodnie z proj. instalacji elektrycznej

6. W POMIESZCZENIU  WC ORAZ UMYWALNI PRZY USTEPACH  NA INSTALACJI WYKONAĆ ZAWORY 
NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE JAKO ODPOWIETRZENIA PIONU WC..
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KOMUNIKACJA0/4

GARAś
PŁYTY CERAM.

0/INW. 6
65,56 m2

CZĘŚĆ SANITARNA0/ 3

POM. POM.0/INW. 7
1,28 m2

KORYTARZ
PŁYTY CERAM.

0/INW. 3
2,65 m2

ZAPLECZE SOCJALNE0/2

KOMUNIKACJA
PŁYTY CERAM.

0/ADAPT. 1
10,24 m2

GARAś
PŁYTY CERAM.

0/PROJ. 11
84,19 m2

SUSZARNIA WĘśY
PŁYTY CERAM.

0/PROJ. 12
3,31 m2

POM. POMOCNICZE
PŁYTY CERAM.

0/PROJ. 10
11,17 m2

GMINNE CENTRUM INFORMACJI
nie podlega opracowaniu

0/1

SZATNIA
PŁYTY CERAM.

0/ADAPT. 5
11,27 m2

UMYWALNIA
PŁYTY CERAM.

0/INW. 4
4,89 m2

WC
PŁYTY CERAM.

0/ADAPT. 2
3,53 m2


