A - STROPODACH NAD CZ.ISTN. U =0,25 W/m2K

BLACHODACHOWKA

LATY 6X4,0 CM

KONTRELATY 2,5 X 5,0 CM

FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW WG OBLICZEN/ ISTNIEJACA

PUSTKA WENTYLACYJNA  GR.2,5CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY KROKWIAMI ) 16 CM
RUSZT POD PLYTY GKF 4,00 CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY GKF 2x 1,25 CM uktadane mijankowo na zaktad

B- STROP NAD PARTEREM

PL. CERAM 2,00 CM

NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJACEJ
WYLEWKA CEMENTOWA 7,00 CM
FOLIAPVC

STYROPIANFS 15 10,00 CM
STROP ZELBETOWY GR. 15CM
TYNK CEM. WAPIENNY 1,0 CM

C- PODLOGA NA GRUNCIE

Pt. CERAMICZNE/ 2,00CM

NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJACEJ

WYLEWKA CEM. ZBROJONA , DYLATOWANA 7,00 CM
STYROPIAN FS-15 5,00 CM

FOLIA BUDOWLANA TERMOZGRZEWALNA 2X0,4 MM
CHUDY BETON 15,00 CM

PODSYPKA PIASKOWA 20,00 CM

D - SCIANA ZEWN ETRZNA PROJEKTOWANA U =0, 28 W/m2K

TYNK AKRYLOWY NA SIATCE 1,00 CM
wg technologii np. Bolix; STO itp.
STYROPIAN FS 15 GR. 15 CM

PUSTAK POROTHERM 30,00 CM

(na zaprawie cieptochronnej)

TYNK CEM. WAPIENNY 1,50 CM

D1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
(w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sie
wykonac¢ z betonu wodoszczelnego min. W-8 ze starannie
wykonang izolacja wodochronna )

nad gruntem PLYTKI OKLADZINOWE 0,50

A1 - STROPODACH NAD CZ. NOWA, U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHOWKA

LATY 6X4,0 CM

KONTRELATY 2,5 X 5,0 CM

FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW

PUSTKA WENTYLACYJNA  GR.2,5CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY KROKWIAMI ) 16 CM
RUSZT POD PLYTY GKF 4,00 CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY GKF 2x 1,25 CM uktadane mijankowo na zaktad

C1- PODLOGA NA GRUNCIE W CZESCI PARTEROWEJ

Pt. CERAMICZNE/ 2,00CM

NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJACEJ

WYLEWKA CEM. 5,00 CM

STYROPIAN FS-15 10,00 CM

FOLIA BUDOWLANA TERMOZGRZEWALNA 2 X0,4 MM
CHUDY BETON 15,00 CM

PODSYPKA PIASKOWA 20,00 CM

ISTN. POLAC DACHU - NIR PODLEGA
PRZEBUDOWIE

A2 - STROPODACH NAD CZESCIA PARTEROWA U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHOWKA

LATY 6X4,0 CM

KONTRLATY 2,5 X 5,0 CM

FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW

PUSTKA WENTYLACYJNA

WELNA MINERALNA 16 CM ULOZONA NA STROPIE
ZABEZPIECZONA FOLIA

PLYTA ZELBETOWA GR. 8 CM

TYNK CEM. WAPIENY 1,0 CM

ISTN. POLAC|DACHU DO
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CEGLA KLINKIEROWA
GOZDNICA - murowa¢ z
przesunigciem min. 1 cm
grodka stupa,
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UWAGA lI!

1. Stupy przed brama wjazdowa dopuszcza sig¢ wykonac jako wylewane 32 x 60cm  z
oktadzing kamienng, w kolorze piaskowym o réznej grubosci ewentualnie z ptytek

Klinkierowych

2. Elewcja na pietrze iwiezy - wykonac wg zyczenia Inwestora ,

- wariant 1 - docieplenie wg. technologii BSO

- warian 2 - proponuje sie zastosowanie elewacji drewnianej na ruszcie [ wykonac

zgodnie z zaleceniami producenta fasad drewnianych
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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Danuta FEDOROWICZ up. 686/ 01

PROJEKT - ARCHITEKTURA
mgr inZz. arch.
OPRACOWANIE

mgr inz. arch.

Maria KIELBASA
SPRAWDZAJACY :

Marek DUBIEL up. 16/98

mgr inz. arch.

ROZBUDOWA BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RUDNIKU
PRZEKROJ C-C

- projekt -

NAZWA PROJEKTU
NAZWA RYSUNKU

INWESTOR:
GMINA RUDNIK
UL. KOZIELSKA 1
47-411 RUDNIK
LOKALIZACJA:
dziatka Nr 43711

przy ul. Mickiewicza

w Rudniku

BIURO PROJEKTOW

[ 1} L1}
DOMEL
49 - 120 Dabrowa Niemodlinska k / OPOLA ul. Sokolnicka 5
kom. 0601 385 303

tel / fax: (077 ) 40 20 427; 42 058 42

e-mail: bp.domel@wp.pl




