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1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRWADZIĆ WYMIARY OTWORÓW W MURZE
 DLA OKIEN I DRZWI

2. DRZWI NA PIETRZE  NA ISTNIEJĄCE PODDASZE ZABEZPIECZYĆ DO EI30 
 
3. OKNOPOŁACIOWE  W CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ DOSTOSOWAĆ DO POTRZEB 
OKNA WYŁAZOWEGO NA DACH
 
4. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY  W ZAKRESIE WYGLADU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH , 
OKNA DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH W GCI

NAZWA ELEMENTU

WYMIAR W SWIETLE 
OSCIEZY  So x Ho

WYMIAR ZEWNETRZNY
OSCIEśNICY   Sz x Hz

1200 x 2200

ILOŚC WYROBÓW

RAZEM SZTUK

1

1

1300 x 2250

WYMIAR W SWIETLE 
OSCIEZY  So x Ho

WYMIAR ZEWNETRZNY
OSCIEśNICY   Sz x Hz

ILOŚC WYROBÓW

RAZEM SZTUK

NAZWA ELEMENTU
DRZWI ZEWNETRZNE 
WEJŚCIOWE EI30

DRZWI WEWNETRZNE  
EI30

1

1

1000 x 2050

900 x 2000

1

DRZWI WEWNETRZNE 
- pom. pomocnicze GCI

1000 x 2300

900 x 2250

DRZWI DWUSKRZUDŁOWE 
- do proj. garaŜu

1

1

4100 x3650

4000 x3600

DRZWI GARAZOWE  z drzwiami bocznymi

1

1

1800 x 2350

1700 x2300

1

1

1500 x 2350

1400 x 2300

DRZWI DWUSKRZUDŁOWE 
- do istn. garaŜu

DRZWI WEWNETZNE  
 - pom. sanitarne

1000 x 2050

900 x 2000

4

4

DRZWI WEWNETRZNE 
DWUSKRZYDŁOWE  EI30

DRZWI WEWNETRZNE  
- do pom. strychowego

DRZWI WEWNETRZNE  
- biuro 

1000 x 2050

900 x 2000

1

1

DRZWI WEWNETRZNE  
EI30 - do wiezy 

1000 x 2050

900 x 2000

1

1

1

1

1200 x 2050

1100 x 2000

1

1

1500 x 2250

1400 x 2200

1

1

700 x 1800

800 x 1840

OKNO 
JEDNOSKRZYDŁOWE

- przy wejsciu 

SYMBOL

1

1

1000 x 950

950 x 900

1200 x 1500

1150 x 1460

7

7

1

1

1000 x 950

950 x 900

OKNO 
JEDNOSKRZYDŁOWE
- część dobudowana

OKNO 
JEDNOSKRZYDŁOWE

- biuro na piętrze

OTWORY Z śALUZJAMI 
- wieŜa

OTWÓR   WENTYLACYJNY 
- wieŜa

wykonać indywidualnie

950 x 1200

3

3

wykonać indywidualnie

Dn 30

1

1

OKNO DO UMYWALNI 
- pustaki szklane

wykonać indywidualnie wykonać indywidualnie

1

1

2

2

otwory wstępnie przygotowac do wymiaru  
  pustaków wybranych przez Inwestora

OKNO PRZY KLATCE  NA 
PIETRZE

- pustaki szklane

mocowac miedzy krokwiami

przyjęto 78 x110

4

4

SYMBOL

OKNO POŁACIOWE

DRZWI ZEWNETRZNE  
- balkonik wieŜy

 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1
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