A- STROPODACH NAD CZ.ISTN. U =0,25 Wim2K
BLACHODACHOWKA

LATY 6X4,0 CM

KONTRLATY 2,5 X 50CM

FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW WG OBLICZEN/ ISTNIEJACA

PUSTKA WENTYLACYJNA  GR.2,5CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY KROKWIAMI) 16 CM
RUSZT POD PLYTY GKF  4,00CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJINA

PLYTY GKF  2x 1,25 CM ukfadane mijankowo na zaktad

B- STROP NAD PARTEREM

PL.CERAM 2,00CM

NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJACEJ
WYLEWKA CEMENTOWA 7,00 CM
FOLIAPVC

STYROPIANFS 15 10,00CM
STROP ZELBETOWY GR.15CM
TYNK CEM. WAPIENNY  1,0CM
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A1 - STROPODACH NAD CZ. NOWA U =0,25 Wim2K

BLACHODACHOWKA

LATY 6X4,0 CM

KONTRELATY 2,5 X 5,0 CM

FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW

PUSTKA WENTYLACYJNA  GR.2,5CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY KROKWIAMI) 16 CM
RUSZT POD PLYTY GKF  4,00CM

WELNA MINERALNA ( MIEDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY GKF 2x 1,25 CM ukfadane mijankowo na zaktad

A2 - STROPODACH NAD CZESCIA PARTEROWA U =0,25 W/m2K

BLACHODACHOWKA

LATY 6X4,0 CM

KONTRLATY 2,5 X 50 CM

FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW

PUSTKA WENTYLACYJNA

WELNA MINERALNA 16 CM ULOZONA NA STROPIE
ZABEZPIECZONA FOLIA

PLYTA ZELBETOWA GR. 8 CM

TYNK CEM. WAPIENY 1,0CM
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DN 30 - zabezpieczony siatka
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- ze wzgledu na uksztattowanie terenu wokdl budynku nalezy wykonac opaski z ptyt

chodnikowych lub kostki ze spadkiem 2% od budynku ,

- docelowy poziom terenu po zakonczeniu budowy tak uksztattowa¢, by wody opadowe nie

dostawaly sig do scian budynku,

- w miejscach oznaczonych na elewacjach ryzality ze styropianu gr, 15+ 5cmz

boniowaniem -wykona¢ wg zalecen producenta
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OCIEPLENIE -WYKONAC
WG RYSUNKOW ELEWACUI

[~ WIENIEC - 30X 30 CM POZ. 22

N NADPROZE - 30X 25 CM POZ. 20
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