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1.0PIS TECHNICZNY.

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym wewnetrznej instalaci elekhyczne; rozbudowy
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rudniku. Dobudowana instalacja gniazd wiyczkowych i
oéwietlenia oraz dodatkowych urzadzen elektrycznych /Awciggarka elektryczna, wentylatory/
zaprojektowana zostata w ramach istniejacej mocy przytaczeniowej. Rozbudowa instalacji elekirycznej
nie wymaga wiec zmiany zabezpieczen przelicznikowych i ukladu pomiarowego, kidre pozostajg bez
zmian.

1.2 Podstawa opracowania _

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

- istniejgcych warunkéw przylaczenia

- podkiadow budowlanych biura Projektow ,DOMEL” w skaii 1: 50.
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszej dokumentacji wchodzi:

- wewnetrzna linia zasifajaca {od Rozdzielni Giownej do Tablicy Bezpiecznikowej TB-1)
- dobor i lokalizacja tablicy bezpiecznikowej (TB-1)

- rozprowadzenie instalacji odbiorczych , dobor zabezpieczen i instalacji obwodow

- rozmieszczenie gniazdek odbiorczych oraz punkiow oswietleniowych

- instalacje ochronne { dobor érodkow ochrony przeciwporazeniowej)

- instalacja odgromowa dobudowanej czeéci obiektu.

1.4 Charakterystyka techniczna
napiecie: 230/400V, 50Hz
- moc przyltaczeniowa: istniejaca
- moc zainstalowana czesci dobudowanej: 7,0 kW
- wylacznik gtowny w tablicy TB-1 : rozigcznik FR 100
- zabezpieczenia obwodow: wylaczniki instalacyjne typu S303, S 301
- ochrona przeciwporazeniowa: wytaczniki réznicowo-pradowe 25/0,03 A
- WLZ: przew6d miedziany YDY 5 x 6 mm2,w izolacji 750V, dtugosci 26 m.

1.5. Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ

Wewnetrzna linia zasilajaca to odcinek zasilania od istnigjacej Rozdzielni Géwnej do tablicy
bezpiecznikowej TB-1 zlokalizowanej w lewym rogu hali garazu. Wewnefrzng linig zasitajgcg nalezy
wykonaé przewodem miedzianym typu YKY 5 x 6 mm? w izolacji 750V,dlugosci 26m wozonym na
istnigjacych $cianach pod suftem w korytku K 30x32 mm. Przez Sciany przewOd umiescic w rurze
ochronnej RL 28. Przewod zasilajacy podiaczyé do woinego pola w isiniejacej Rozdzielni Glownej
znajdujacej sie w istniejacym garazu i zabezpieczy¢ go wylacznikiem instalacyjnym typu S 303 C 25 A.

1.6. Tablica Bezpiecznikowa TB-1.

Tablice bezpiecznikowg TB-1 nalezy zabudowa¢ w hali garaZu w jej lewym rogu patrzac od strony
wejscia z biura - na Scianie na wysokosci 140cm od podlogi. Tablica wykonana z tworzywa
termoutrwardzalnego o stopniu ochrony min. iP 43, i kiasy ochronnosci o iloéci modutow 3x12. Na tablicy
nalezy zabudowaé wylacznik giéwny FR 100, wylaczniki rdznicowo-pradowe P304, P302, wylaczniki
instalacyjne typu S303 i S301 oraz szyne toru neutrainego N i szyne toru uziemiajacego PE. Schemat
ideowy zasilania i wewnetrznej instalacii elekirycznej przedstawiono narys. nr 1.

1.7. Ochrona przeteZeniowa
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Zabezpieczenia od zwaré i przecigzen stanowig .
Przewo6d zasilajacy YDY 5x6 mm? - wylacznik instalacyjny S303 C 25 A w Rozdzieini Gtowne;

w instalacji odbiorczej — wylaczniki instalacyjne typu S dobrane do przekroju i obciazenia

przewodow
Instalacja odbiorcza jest objeta ochrong przeciwporazeniowa i przeciwpozarowa przez wyltgczniki
rbznicowopradowe (instalowane dla grup urzadzef) o pradzie wyzwalania 1An=30mA jako
zabezpieczenie od skutkéw uszkodzen izolacji.
Wplyw dzigania pradu od instalacji elekirycznej na powstanie pozaru jest ograniczony przez
zastosowanie zabezpieczen przetezeniowych ( od przegrzania) i zastosowanie wylacznika
réznicowopradowego lan < 30mA od skutkdw uszkodzen izolacii.

1.8. Instalacja elektryczna odbiorcza

Instalacje jednofazowe prowadzi¢ jako 3 —przewodowe w izolacji 300V ; rdjfazowe jako 5-
przewodowe w izolacji 750V.
Przewod PE- prowadzi¢ jako wewnetrzny ( wspoiny z zylami roboczymi instalacji)

Sposéb prowadzenia instalacji odbiorczych stalych.
§> Instalacje elekiryczng odbiorcza nalezy wykonac

Przewodami wielozytowymi YDY (w instalacji 113 fazowych). NaleZy przestrzegaé zasad ukladania
instalacii elekirycznej w tym wiasciwego ( rurka , ostona zabezpieczajaca , uszczelnienie przepustu)
sposobu przejécia przewoddw przez §ciany i stropy. Potgczenia przewodow za pomocq zaciskow
rubowych. Nalezy przestrzega¢ zasad ukiadania instalacji elekirycznej w zbiizeniach do innych
instatacii technicznych budynku { w tym do instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji gazowej).
Przewody w garazu i wiezy ukladaé w korytkach elekiroinstalacyjnych odpowiednich wymiarow, §.
30/(32,60); 40/(40,60,90); 60/(60,90,110) w zaleznoéci od ilosci przewodow w korytku.

Wszystkie gniazda wtyczkowe wyposazono w belec ochronny, polaczony z przewodem ochronnym.
Instalacja oéwietieniowa jest przystosowana do przytaczania opraw | i il klasy ochronnogci.

W pomieszczeniach wilgotnych ( garaz, wieza) stosowaC osprzet hermetyczny. Instalacja odbicrcza
jest objeta ochrona przeciwporazeniowa przez wytacznik roznicowopradowy jako zabezpieczenie od
skutkdw uszkodzenia izolacji , pelniacym rowniez funkcje zabezpieczenia przeciwpozarowego

(1An < 300mA) pomieszczen od zjawisk cieplnych wystepu;egcych przy uszkodzeniu izolacji
instalacji elekiryczngj.

Przyjeto zasade powszechnego stosowania wylacznika réznicowepradowego wysokoczutego iAn =
30mA ( wytacznie w czasie ponizej 0,2sek) w obwodach zasilajacych gniazda wiyczkowe
umozliwiajace przytaczenie urzadzen recznych lub przeno$nych szczegélnie w pomieszczeniach o
zwigkszonym niebezpieczefistwie porazeniowym ( garaz, wieza ).

Rozmieszczenie gniazd wiyczkowych i punktow Swieinych w pomieszczeniach przedstawiono na rys.
nr2inrd.

1.9. Oswietlenie

>

>
P

>

Zaprojektowano zasilanie instalacji oéwietienia ;

Ogobinego — podstawowe wewnatrz hali garazu oraz wiezy z oprawami Swietiowkowymi,
hermetycznymi typu Cosmo-1 z $wietidwkami 2x36 W.

W kanale garazowym oprawy hermetyczne zarowe 40 W o.napigciu bezpiecznym 24 V.,

W pomieszczeniu magazynowym przewidziano o$wietienie ogdine, z $wietibwkami kompaktowymi
energooszczednymi 23 W .

Zewnetrznego nad drzwiami garazowymi jako halogenowe 150 W z czujnikiem ruchu.

1.10.Instalacja odgromowa.

>

. Instalacje odgromowa dobrano na podstawie:
Polskiej Normy PN-IEC 61024-1-1: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych Zasady ogolne
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> Poiskiej Normy PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Wymagania
ogolne.

Wg PN-86/E-05003/01 pkt 2.3.1 e - obiekty budowlane wymagajace ochrony podstawowej to: budynki

wy2szej uzytecznoéci publicznej, jak budynki pogotowia, strazy poZarnej, urzgdow, administracii i inne

podobne.

Pkt 3.1: cze$ci skladowe urzadzenia piorunochronnego:

al zwody

bf przewody odprowadzajace

¢f przewody uziemiajace

df uziomy.

Jako zwody poziome niskie i przewody odprowadzajace zastosowac drut stalowy ocynkowany DFe/Zn

6 mm, jako przewody uziemiajace i uziom zastosowat plaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4 mm.

Zwbd poziomy niski po dachu 4. drut stalowy ocynkowany DFe/Zn mocowaé w uchwytach dachowych z

ptytka mocowana do dachu, po kalenicy w uchwytach gasiorowych uniwersalnych G5 a na dachu ptaskim

magazynu w uchwytach betonowych w tworzywie. Uziom ofokowy z plaskownika ocynkowanego ulozyé

w ziemi na glebokoéci 0,8 m. Calosc instalacji odgromowej wykonat zgodnie z rysunkiem nr 4.

2.0bliczenia techniczne.

2.1.0bliczenia spadku napiecia w instalacji.
» Spadek napiecia w instalaciji — przyjeto obwody o maksymainej diugosci.

Nazwa obwodu Psz fsz b Przewody Dlugosé | AU% AU% Ochrona
kw A A typ max dopusz | pporaz
m

Przewod zasilaiacy 7 185 [ 25 | YDYSx P 0,34 3 Tak
Cbwid oswietlenia 05041219 | 16 YOY 31,5 20 0,45 2 Tak
Qbwod zasilania syreny 50 132 |16 {YDY325 19 0,42 2 Tak

P xl
» W instalacji 3-fazowej AU% = ———umvn- x1 00% Un =400V

¥yxSx Un?

2xPxl
> W instalacji 1-fazowej AU% = - e x100% Un =230V
yxSxun 2
P
2.2.Chciazenie pradem: fobt = ===-smsemnacnsnances =18,5A
V3 x Unx cosp

» Obciazalno$é diugotrwala przewodu zas:la]qcego fia 2loni : 31A>185A
» b >hax:25A>185A

Obciazalnosé dlugotrwata przewodu zasilajgcego typu YDY 5x6 mm? wg tab.11.9 Poradnika Montera
Elekiryka wynosi: laa= 31 A.

3. Zestawienie podstawowych materiatéw:

1. | Rozdzielnica natynkowa RN 3x12 szt | 1

2. | Przewtd zasilajacy YDY 5x6 mm? m |24
3. | Zabezpieczenie przewodu glownego w RG-S 303 C/25A | szt | 1

4. | Wyt Gt - rozitacznik FR 100 szt |1

5. | Wyt réznicowo-pradowy 3-faz. P 304 szt | 1

6. | Wyl réznicowo-pradowy 1-faz. P 302 L |s#t]2
7. | Wylacznik instalacyjny S 303 C/16 A szt | 1




8. | Wylacznik instalacyiny S 303 B/16 A szt | 2
8. | Wyiacznik instalacyiny S 301 C/116 A szt | 1
10. | Wylacznik instalacyjny S 301 CH10A szt | 1
11. | Wylgcznik instalacyjny S 301 B/16 A szt | 7
12. | Wylgcznik instalacyjny S 301 B/10 A szt |3
13. | Transformator bezpieczenstwa 230/24 V szt | 1
14. | Przewdd YDY 5x2,5 mm? m | 54
15. | Przew6d YDY 3x2,5 mm? m | 150
16. | Przewdd YDY 3x1,5 mm? m {160
17. | Skrzynka zlistwg L.z. 25 szt | 1
18. | Skrzynka z zestawem gniazd 1-faz i 3-faz szt | 1
19. | Wciagarka elekiryczna DED 7914 szt | 1
20. | Wentylator dachowy WD 250 szt | 1
21. | Wentylator wyciggowo-kanatowy Styl 100 szt | 1
22. | Oprawa $wietldwkowa herm. Cosmo-1 szt | 14
23. | Swietlowki 23 W szt | 28
24. | Oprawa zarowa na 3 Swietibwki kompaktowe 23 W szt | 1
25. | Oprawa zarowa z Zarbwka 24V szt | 2
26. | Gniazdo wiyczkowe 3-faz na hali garazu szt | 1
27. | Gniazdo wtyczkowe 1-faz, hermetyczne, podwodine szt |7
28. | Gniazdo wiyczkowe 1-faz. hermetyczne, 24 V szt | 2
29. | Lacznik oSwietlenia schodowy szt | 2
30. | Lacznik oswietlenia pojedynczy szt | 1
31. | Drut stalowy ocynkowany DFe/Zn ©6 mm m | 150
32. | Plaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4 mm m |46
33. | Ztacze kontrolne szt | 4
34. | Uchwyt dachowy z plytkg szt | 20
35. | Uchwyt dachowy gasiorowy szt | 7
35. | Sruby rzymskie szt | 10
38. | Uchwyty dachowe betonowe w plastiku szt| b

4. Zestawienie rysunkéw i kart danych technicznych:
Rys. nr 1 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej
Rys. nr 2 - Wewnetrzna instalacja elektryczna - rzut parteru

Rys. nr 3 — Lokalizacja gniazd i przewoddw w gornej czeéci wiezyczki
Rys. nr 4 ~ Instalacia odgromowa — rzut dachu

Dane techniczne | wyglad wciagarki elektrycznej typu DED 7914
Dane techniczne i charakterystyka budowy wentylatora dachowego WD 250 i wentylatora wyciagowo-

kanatowego Styl 100.
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4 DOSPEL

DOSPEL

wentylatory wyciagowo-kanatowe, kominkowe,

promieniowe dachowe oraz osiowe

HAKS, HAKS. ;ﬁgg ,,'MKS‘ TEMP. | STOPIEH KLASA | ks, | wapigcte | S0 [ omentacna
; ¢ 0ZICM OCHRONNOSC PREDKOSC .
(] SPREL | WYDAINOH CIYNNIKA | OCHRONY MOC | ZASILANIA CENA
Pl [} | WINLACHINEGD | HALASU o P PRIECIW- ™) V] |OBROTOWAL ool
[mm] [dBa}* PORAZENIOWEE [min]
WENTYLATORY WTCIAGOWO-KANALOWE
STVL 160 34 100 106 35 15 19,44
$TYL120 47 150 120 0 20 . 20,39
5TV 150 59 280 150 0d-25 | vy I 25 | 230 2650 | 28,44
44 do +55 s
smoo0 | - o8 400 206 30 S 53,70
EURO 4 34 100 100 % 15 21,44
WENTYLATORY KOMINKOWE
KOM 0O | 220 150 150 53 | 2420 1 pyy ! 6 230 365 433
- B . P RN A [ N S . do +150 . — - U g S
WENTYLATORY PROMIENIOWE DACH OWE
WD 200 500 945 200 72 15 2700 408,25
WD 250 600 1300 250 75 ;’g ;2555 IPX4 I 155 230 2600 463,45
WD 315 700 1900 315 76 230 2700 502,55
WEKTYLATORY OS50WE
W8 200 59 500 207 54 7 8849 |
od -30 e or

W5 250 79 1000 257 I s _ | 18 0| 9625
WwB30n | - 108 1600 307 62 IPX4 3¢ 236 15369
EF200a3 | 123 432 240 45 | gdo2s | 30 1250 77,28
EF 75048 169 684 286 s | do+55 40 96,60

* wodiegtosci 1 m; ** do cen naiely guliczye 22% VAT

Charakterystyka budowy:

B Wentylatory wyciggowo-kanalowe:
obudowa z tworzywa sztucznege ABS;
rodzaje: Scienne i sufitowe z kratkg
ozdobng lub siatkg zabezpieczajgca
przed owadami; wyposazone w silnik do
pracy cigglel; mozliwosc zainstalowania
wylgcznika pociaganego, przewodu
z wtyczka, wylacznika czasowego, cauj-
nika wilgoci, réwniez z fotokomorka (typ
EURQC 4)

B Wentylatory kominkowe: obudowa
z biachy stalowej ocynkowanej lub nie-
rdzewne|; rzabezpieczenie termiczne
wentylatora: termostat, dzieki ktéremu
po przekroczeniu temperatury +150°C
silnik wylgcza sie, oraz otwory wentyla-
cyjne i radiacyjne w konstrukcji silnika
i obudowie urzgdzenia zapewnisjgce
swobodny przeplyw ciepiego powietrza
A Wentylatory promieniowe dachowe:
obudowa z blachy stalowej ocynkowanej
lub nierdzewnsej; wyposazone w silnik in-
dukeyjny, asynchroniczny, z kondensato-
rem i bezpiecznikiem termicznym, wirnik
zewnetrzny, ulozyskowany, na kiérym
bezposrednio zamocowana jest turbina,
co zapewnia wysokie cisnienie ciagu

DANE TECHNICZNE I CHARAKTERYSTYKA BUDOWY WENTYLATORA DACHO-
WEGO WD 250 I WENTYLATORA WCIAGOWO-KANALOWEGO STYL 100.

B Wentylatory osiowe WB: cbudowa
w ksztalcie tuby 2 blachy stalowsj
ocynkowanej, powlekanej lakierem w ko-
lorze granatowym, odpornym na dziata-
nie czynnikdw 2ewnetrznych; wyposazo-
ne w silnik do pracy ciaglej, indukcyjny
B Wentylatory osiowe EF: obudowa
2 tworzywa sztucznego ABS; wyposaio-
ne w silnik do pracy ciaglef; specialna
konstrukcja $migla zapewnia otwarcie
lopatek po uruchomieniu wentylatora
i zamknigcie po jego wylaczeniu, bloku-
jac wowczas przeplyw powietrza

ZASTOSOWANIE

Wentylatory wyciggowo-kanatowe - do
kanaléw wentylacyjnych, montowane
w pomieszczeniach

Wentylatory kominkowe - do Hoczenia
cieptego powietrza z kominka bezposred-
nio do pomieszczenia lub rozprowadza-
nia powietrza do ogrzewania pomiesz-
czef poprzez produkowane przez firme
kanaly elastyczne Termofleks {ub Alufleks,
zakonczone metalowymi anemostatami
Wentylatory promientowe dachowe
- do kanaléw wentylacyjnych, montowane

w celu zwiekszenia efektywnosci ciagu
Wentylatory asiowe - do montaiu w ba-
rach, sklepach, pomieszczeniach sanitar-
nygh, warsztatach, halach produkeyj-
aych, magazynach

DAKNE DODATKOWE

Kraj produkeji: Polska

Sprzedaz: hurtowa, réwniez przez sieé
dystrybutordw '

Ustugi: bezplatny transport, szkolenie,
serwis

Pozostata oferta:

+ centrale wentylacyjne ECONCMIC 120,
300

+ klimatyzatory $cienne typu split, Kfima-
tyzatory przenoséne, okienne

» termowentylatory

* wentylatory domowe, przemysiowe:
przelotowe promienicwe, dachowe,
osiowe §cienne, kanalowe

 elementy systemu wentylacji: kratki,
kanaty, zigczki, ksztaltki, anemostaty me-
talowe jub z tworzywa ABS, kanaly ela-
styczne Termofleks i Alufleks, wywie-
trzaki, nasady kominowe




Weiagarka elektryczna

DEDRA-

Dane adresowe

Dedra-Exim Sp. Z 6.0
Millerium Logistic Park / A2
U 3go Majz 8

05-800 Pruszkéw, Polska
tel +48 22 738-37-77

fax +48 22 738-37-79

12,5 1 0,556 12125 6250
17,5 1 1 12/200  6/400
18 1 1 12250 6/500

DANE TECHNICZNE I WYGLAD WCIAGARKI ELEKTRYCZNEJ TYPU DED 7914



