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ISTN. POŁAĆ DACHU DO 
PRZEDŁUśENIA  -NOWE KROKWIE 
POŁACZONE Z ISTNIEJCYMI DO 
MURŁATY

ISTN. STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH 

OKNA PŁACIOWE  78 X 110 -
 np. firmy FAKRO - montować
 wg zaleceń producenta 

MURŁATA 14X14

ISTN. POŁAĆ DACHU - NIR PODLEGA
PRZEBUDOWIE

WIENIEC 30X 25 CM - 
POZ. 20

NADCIAG  30X 40 CM - POZ. 13

OCIEPLENIE -WG
RYSUNKU ELEWACJI

ISTN. PODŁOGA NA GRUNCIE

ISTN. STROP Z
PŁYT

KANAŁOWYCH
PODCIG 25 X 40

CM - POZ. 10.

DOŚWIETLENIE 
KORYTARZA - LUXFERY 

PODCIAG
30X50 - POZ.

7

CEGŁA KLINKIEROWA 
GOZDNICA - murować z 
przesunięciem min. 1 cm do 
środka słupa,

NEON ŚWIETLNY

PODCIAG 
40X50 - POZ.1

TRZPIEŃ śELBETOWY 
14X40

SCHODY - śELBETOWE, POZ. 9 , 
BALUSTRADA O WYS. 90 CM - 
wykonac wg obowizujcych przepisów

PŁATEW 14X14 - oparta na ścianch 
zewnetrznych i wsparta na podwalinie 
 15x15  L= 40cm 

WYS. ŚCIANKI  DOSTOSOWAC DO ISTN. 
OKAPU DACHU NA BUDYNKU GCI

13 x 17,5 x 26

5,0 %

D

A2

C1

D1

A1

m
in
. 7
0 
cm

4 x 17,5 x 26

UWAGA !!!!

1. Słupy przed bramą wjazdową dopuszcza się wykonac jako wylewane 32 x 60cm   z  
okładziną kamienną  w kolorze piaskowym o róznej grubości  ewentualnie z płytek 
klinkierowych 
2. Elewcja na pietrze  i wieŜy  - wykonac wg zyczenia Inwestora , 
- wariant 1 - docieplenie wg. technologii BSO 
- warian 2 - proponuje się  zastosowanie elewacji  drewnianej  na ruszcie [ wykonac 
zgodnie z zaleceniami producenta fasad drewnianych 
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B- STROP NAD PARTEREM

PŁ. CERAM   2,00 CM
NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJACEJ 
WYLEWKA CEMENTOWA  7,00 CM
FOLIA PVC
STYROPIAN FS 15     10,00 CM
STROP śELBETOWY    GR. 15 CM
TYNK CEM. WAPIENNY     1,0 CM

C- PODŁOGA  NA GRUNCIE 

PŁ. CERAMICZNE/  2,00CM
NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJĄCEJ 
WYLEWKA CEM. ZBROJONA , DYLATOWANA  7,00 CM
STYROPIAN FS-15    5,00 CM
FOLIA BUDOWLANA TERMOZGRZEWALNA  2X0,4 MM
CHUDY BETON  15,00 CM
PODSYPKA PIASKOWA    20,00 CM

C1- PODŁOGA  NA GRUNCIE W CZĘSCI PARTEROWEJ

PŁ. CERAMICZNE/  2,00CM
NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJĄCEJ 
WYLEWKA CEM.  5,00 CM
STYROPIAN FS-15    10,00 CM
FOLIA BUDOWLANA TERMOZGRZEWALNA  2 X0,4 MM
CHUDY BETON  15,00 CM
PODSYPKA PIASKOWA    20,00 CM

A2 - STROPODACH NAD CZĘSCIĄ PARTEROWĄ    U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHÓWKA
ŁATY   6 X 4,0  CM
KONTRŁATY 2,5 X 5,0 CM
FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 
PUSTKA WENTYLACYJNA    
WEŁNA MINERALNA 16 CM UŁOZONA NA STROPIE 
ZABEZPIECZONA FOLIA 
PŁYTA śELBETOWA GR. 8 CM
TYNK CEM. WAPIENY 1,0 CM

D - ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA  PROJEKTOWANA  U = 0, 28 W/m2K

TYNK AKRYLOWY  NA SIATCE  1,00 CM
wg technologii  np. Bolix; STO itp.
STYROPIAN FS 15  GR. 15 CM 
PUSTAK POROTHERM  30,00 CM
(na zaprawie ciepłochronnej)
TYNK  CEM. WAPIENNY    1,50 CM 

D1 - ŚCIANA  FUNDAMENTOWA 
( w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się
 wykonać z betonu wodoszczelnego min. W-8 ze starannie 
wykonaną izolacja wodochronna )

nad gruntem  PŁYTKI  OKŁADZINOWE    0,50 CM
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
poniŜej   FOLIA KUBEŁKOWA     1,50 CM
STYRODUR                        10, 00 CM
2x ABIZOL R+ P
RAPÓWKA CEMENTOWA   1,00 CM
SCIANA  FUNDAMENTOWA   30,00 CM
RAPÓWKA CEMENTOWA 1,00 CM
2 X ABIZOL R + P

A - STROPODACH NAD CZ. ISTN.     U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHÓWKA
ŁATY   6 X 4,0  CM
KONTRŁATY 2,5 X 5,0 CM
FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW  WG OBLICZEŃ/ ISTNIEJACA
PUSTKA WENTYLACYJNA     GR. 2, 5 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY KROKWIAMI )  16 CM
RUSZT POD PŁYTY GKF    4,00 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA 
PŁYTY GKF   2x 1,25 CM układane mijankowo na zakład 

A1 - STROPODACH NAD CZ. NOWĄ    U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHÓWKA
ŁATY   6 X 4,0  CM
KONTRŁATY 2,5 X 5,0 CM
FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 
PUSTKA WENTYLACYJNA     GR. 2, 5 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY KROKWIAMI )  16 CM
RUSZT POD PŁYTY GKF    4,00 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA 
PŁYTY GKF   2x 1,25 CM układane mijankowo na zakład 


