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ISTN. PODŁOGA NA GRUNCIE

SYRENA 
ALARMOWA

WYPEŁNIC STYROPIANEM, Z 
ZEWNTRZ -okładzina cokołu  
jak reszta budynków 

WIENIEC - 30X 30 
CM POZ. 22

POZ. 2 PŁATEW 
18X26

SŁUPEK 
śELBET.25X40 POD 
SYRENĘ ALARMOWA

WIENIEC - 30X 30 CM POZ. 22

WIENIEC - 30X 25 CM POZ. 20

NADPROśE  - 30X 25 CM POZ. 20A

WIENIEC - 30X 30 CM POZ. 22. 
POŁACZONY  ZE SŁUPKAMI 30 
X25 CM , ZBROJENIE 
KOTWIONE W WIEŃCU STROPU,
 ze słupków i wieńca  
wypuszczone kotwy do 
mocowania murłat 

WIENIEC - 30X 30
 CM POZ. 22

PODCIAG 25 x 40CM POZ. 11

NADCIAG 40X 50 POZ. 1

OCIEPLENIE -WG
RYSUNKU ELEWACJI

ISTN. POŁAĆ DACHU DO PRZEDŁUśENIA  -NOWE 
KROKWIE POŁACZONE Z ISTNIEJCYMI DO 
MURŁATY

ISTN. POŁAĆ DACHU DO MURŁATY - DO WYMIANY 
POKRYCIE NA BLACHODACHÓWKĘ 

GZYMS - KSZTAŁTKA 
STYROPIANOWA SZER. 12 CM 

ŚCIANA ISTN - DOCIEPLIĆ
STYROPIANEM

SCHODY - śELBETOWE ,
BALUSTRADA DO WYS. 100 CM

PODEST i SCHODY WSPARTE NA KONSTRUKCJI 
STALOWEJ + prefabrykowane stopnice samonosne  - 
wyk. wg indywidualnego opracowania np.wg technoligii 
firmy PROBET DASAG z Chorzowa

ISTN. POŁAĆ DACHU DO
 PODNIESIENIA

ISTN. STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH 

DRENAZ OPASKOWY DN 110 mm  - z 
odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej

OCIEPLENIE -WYKONAC 
WG RYSUNKÓW ELEWACJI

DRENAZ OPASKOWY DN 
110 mm  - z odprowadzeniem
 do kanalizacji deszczowej

ŚCIANA ISTN.- zalecane 
docieplic gr. 8 cm styropianu 

PODCIAG40x 50 POZ. 1A

 POZ. 1 PŁATEW 18 X 26

POZ. 10 PODCIAG 30X40

OTWÓR WENTYLACYJNY 
DN 30 - zabezpieczony siatka

SŁUP 18 X18  H = 2,82 M [+10 CM] ustawiony na podcigu
-mocować za pomoca stalowej prostoktnej podstawy słupa

ZASTRZAŁ  10X18  L = 1,20M [ +20 CM]
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B- STROP NAD PARTEREM

PŁ. CERAM   2,00 CM
NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJACEJ 
WYLEWKA CEMENTOWA  7,00 CM
FOLIA PVC
STYROPIAN FS 15     10,00 CM
STROP śELBETOWY    GR. 15 CM
TYNK CEM. WAPIENNY     1,0 CM

C- PODŁOGA  NA GRUNCIE 

PŁ. CERAMICZNE/  2,00CM
NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJĄCEJ 
WYLEWKA CEM. ZBROJONA , DYLATOWANA  7,00 CM
STYROPIAN FS-15    5,00 CM
FOLIA BUDOWLANA TERMOZGRZEWALNA  2X0,4 MM
CHUDY BETON  15,00 CM
PODSYPKA PIASKOWA    20,00 CM

C1- PODŁOGA  NA GRUNCIE W CZĘSCI PARTEROWEJ

PŁ. CERAMICZNE/  2,00CM
NA WARSTWIE SAMOPOZIOMUJĄCEJ 
WYLEWKA CEM.  5,00 CM
STYROPIAN FS-15    10,00 CM
FOLIA BUDOWLANA TERMOZGRZEWALNA  2 X0,4 MM
CHUDY BETON  15,00 CM
PODSYPKA PIASKOWA    20,00 CM

A2 - STROPODACH NAD CZĘSCIĄ PARTEROWĄ    U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHÓWKA
ŁATY   6 X 4,0  CM
KONTRŁATY 2,5 X 5,0 CM
FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 
PUSTKA WENTYLACYJNA    
WEŁNA MINERALNA 16 CM UŁOZONA NA STROPIE 
ZABEZPIECZONA FOLIA 
PŁYTA śELBETOWA GR. 8 CM
TYNK CEM. WAPIENY 1,0 CM

D - ŚCIANA ZEWN ĘTRZNA  PROJEKTOWANA  U = 0, 28 W/m2K

TYNK AKRYLOWY  NA SIATCE  1,00 CM
wg technologii  np. Bolix; STO itp.
STYROPIAN FS 15  GR. 15 CM 
PUSTAK POROTHERM  30,00 CM
(na zaprawie ciepłochronnej)
TYNK  CEM. WAPIENNY    1,50 CM 

D1 - ŚCIANA  FUNDAMENTOWA 
( w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się
 wykonać z betonu wodoszczelnego min. W-8 ze starannie 
wykonaną izolacja wodochronna )

nad gruntem  PŁYTKI  OKŁADZINOWE    0,50 CM
ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
poniŜej   FOLIA KUBEŁKOWA     1,50 CM
STYRODUR                        10, 00 CM
2x ABIZOL R+ P
RAPÓWKA CEMENTOWA   1,00 CM
SCIANA  FUNDAMENTOWA   30,00 CM
RAPÓWKA CEMENTOWA 1,00 CM
2 X ABIZOL R + P

UWAGA !!!!

- ze wzgledu na ukształtowanie terenu wokól budynku naleŜy wykonac opaski z płyt 
chodnikowych lub kostki ze spadkiem 2% od budynku , 
- docelowy poziom terenu po zakonczeniu budowy  tak ukształtować,  by wody opadowe nie 
dostawały się do scian budynku, 
- w miejscach oznaczonych na elewacjach ryzality ze styropianu gr, 15+ 5 cm z 
boniowaniem -wykonać wg zaleceń producenta 

A - STROPODACH NAD CZ. ISTN.     U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHÓWKA
ŁATY   6 X 4,0  CM
KONTRŁATY 2,5 X 5,0 CM
FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW  WG OBLICZEŃ/ ISTNIEJACA
PUSTKA WENTYLACYJNA     GR. 2, 5 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY KROKWIAMI )  16 CM
RUSZT POD PŁYTY GKF    4,00 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA 
PŁYTY GKF   2x 1,25 CM układane mijankowo na zakład 

A1 - STROPODACH NAD CZ. NOWĄ    U = 0,25 W/m2K

BLACHODACHÓWKA
ŁATY   6 X 4,0  CM
KONTRŁATY 2,5 X 5,0 CM
FOLIA WIATROWA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 
PUSTKA WENTYLACYJNA     GR. 2, 5 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY KROKWIAMI )  16 CM
RUSZT POD PŁYTY GKF    4,00 CM
WEŁNA MINERALNA ( MIĘDZY RUSZTEM ) 4,00 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA 
PŁYTY GKF   2x 1,25 CM układane mijankowo na zakład 


