PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| nformacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego

A. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
Z przygczami w miejscowdci Rudnik

- dziakki nr: 36/1; 35/5; 35/10; 35/20; 35/22 — olgb Rudnik km. 5

- dziatki nr: 56/4; 56/@8/46; 58/67; 58/68; 58/69; 58/70; 58/71; 58/72;
58/B68/121; 58/122; 58/123; 58/124; 58/125; 58/1%8/128
—eb Rudnik km. 6

- dziatki nr: 252/3; 26@63; 264; 265; 268; 272/2; 275/1; 276/3; 278/3;
248B13/1; 313/2; 317/3; 317/6; 317/7; 318/5; 318823/3;
3@5B30; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 34843,
334845/3; 347/2; 348/1; 349; 350; 356; 357; 358;BRB63;
36&1/1; 373/1; 376/5; 376/8; 380; 381; 382; 38563887,
38R8.1; 446/1; 446/2; 459; 460/2; 470; 498
—eb Rudnik km. 3

- dziatki nr: 185/3; 188:98/7; 199/3; 205/2; 205/3; 206; 207; 208; 218;
323608; 509; 523/2; 541; 563; 573; 723; 757; 78@171,;
731785 — obeb Rudnik km. 2

- dziatki nr: 522; 579/%79/4; 58/21; 58/56; 592; 617; 626/1; 649; 723,775
—eb Rudnik km. 1

- dziatki nr: 332; 352;58; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362;
363B863/2 — obeb Miedonia km. 2 (Racibérz)

B.Nazwa | nwestora

Gmina Rudnik
ul. Kozielska 1
47-411 Rudnik

C. Nazwa i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan

Przedskebiorstwo Ekologiczne
EKO-SOLAR Maria Gtadysiak
Os. Zygmunta Starego 12A/2
60-688 Pozna

A, luty 2009



1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegmaz kolejnosé realizaciji

poszczegoblnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci &emacji sanitarnej dla terenu miejscaied
Rudnik, powiat Raciborz. Caié inwestycji rozdzielona zostala na dwa zadania robgge
swym zasjgiem:

- Zadanie | — historyczna g miejscowdci Rudnik
- Zadanie Il — obszar nowejgzxi Rudnika — Rudnik Osiedle.

Scieki socjalno-bytowe, ktére zostandprowadzone z gospodarstw domowych, zastan
Skierowane do studni pagizeniowych zaprojektowanych na kolektorze w4dtie Raciborz.
Powyzsze dotyczy 6 miejsc pagtizen zlokalizowanych gtéwnie w ul. Rudnickiej oraz wspa
drogowym ul. Kwiatowej (DK 45).

Dlugosci poszczegolnych sieci projektowanej kanalizaaijiitarnej:

Zadanie |

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 160 - L= 1088,m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 200 - L= 5768,m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 250 - L= 126Q,m
- rura ochronna PEHD 250 L= 50,00m
- rura ochronna PEHD 355 = 92,00 m
- rura ochronna PEHD 400 L= 7150m
Zadanie Il

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 160 - L= 568@2m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 200 - L= 55@88,m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV 250 - L= 150@,m
- rura ochronna PEHD 400 L= 157,00 m

Wobec lokalizacji posesji w Rudniku, etgj projektowanym uzbrojeniem terenu wdsie
kanalizacji sanitarnej, po obu stronach drogi knap nr 45 oraz projektowanych miejsc
podiczen kanatow, naley wykona dwa przeciski pod ww. dragPrzeciski naley wykona w
pierwszej kolejnéci, w celu umaliwienia montau w nich kanatéw sanitarnych.

Podobna sytuacja wygti na trasie kolektora sanitarnego zaprojektowanegterenach upraw
rolnych w Raciborzu — dziatki nr 352; 353; 355; 3389; 361 i 362 — obb Miedonia.



Nast¢pnie wykonana zostanie 8ikanalizacji sanitarnej i pagitzona do wyznaczonych studni
podiczeniowych, zlokalizowanych na kolektorze sanitamrgaprojektowanym w mieie Racibérz
- projekt PROJWIK Opole.

Zakres niezbdnych robot obejmuje:

- przygotowanie terenu pod inwestycj

- wykonanie komor startowych oraz odbiorczychepiskdw rurami PEHD pod nasypem
ziemnym drogi krajowej nr 45 oraz na terenasthych w Miedoni

- przecigniecie kanatdw sanitarnych przez rury ostonowe PEHalzezpieczeniem koow
tych rur manszetami

- zasyp wykopow pod studnie startowe i odbiorcze

Niezalenie od wyej wymienionych robét mana réwnolegle prowad&iprace zwizane z
montaem sieci grawitacyjnej sanitarnej w innych miej¢caa terenie Rudnika oraz Raciborza
- Miedoni. W tych miejscach zakres niednych robét obejmuije:

- przygotowanie terenu pod inwestycj

- wytyczenie trasy poszczegOlnych odcinkow siecidt@acji sanitarnej

- rozbidrka nawierzchni utwardzonych na trasachgzana z gjciem asfaltu nawierzchni jezdni
oraz podbudowy tych nawierzchni, weadshie demontadrogowych ptytzelbetowych

- wykonanie wykopow pod odcinki sieci kanalizagn#arnej oraz pod studnie rewizyjne
zelbetowe @ 1000 mm

- monta kanatéw i studni

- wykonanie przeciskow pod dnem cieku otwartego Ktnieszczeniem przykanalikdw w
rurach ostonowych z PEHD

- wykonanie przykanalikbw do posesji z morman studni podiczeniowych @ 425 mm
na ich kacach w odlegtéci ok. 1,0 m od granic dziatek

- préba szczelri@i kanatow sanitarnych

- zasypka wykopdéw wraz z odtworzeniem stanu pienegbd powierzchni terenu zéggo pod
budowe inwestyciji.

- podhczenie sieci kanalizacji sanitarnej do wyznaczorstcilni podiczeniowych na
kolektorze sanitarnym w niieie Raciborz.

Roboty te nalgy prowadz¢é zgodnie z przyta kolejnascia wykonywania tego rodzaju prac

ziemnych (wykopy liniowe) i montawych — ukladanie kanatow z rur PCV wraz z obiektam

na sieci w postaci studni rewizyjnych i paciteniowych.



2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Charakter inwestycji: budowa podziemnycltisreod. — kan. powodujez io “istniefgcych
obiektach budowlanych” mima méwé jedynie w odniesieniu do istnigiego uzbrojenia
podziemnego na trasie prowadzonych rygéw. Poza tym inwestycja w znacznegas,
zwtaszcza w Zadaniu Il, prowadzongdhie w terenie o rozproszonej zabudowie

jednorodzinnej oraz terenie niezabudowanym stagoym pola uprawne oraz nigytki.

3. Wykazanie elementoéw zagospodarowania dziaiki tuterenu, ktére mogy stwarzaé

zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie objym inwestycy wyskpuja elementy zagospodarowania dziatki rpog
stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Nale do nich drogi w miejscowéai
Rudnik, ktorymi poprowadzono & projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

W tym przypadku naley wykona projekt organizacji ruchu na czas wykonywania prac
zwigzanych z budowkanalizacji sanitarnej. Ruch lokalny nafgak zorganizowg aby w
maksymalny sposéb zapewriezpieczastwo ekip budowlanych oraz miesakaw poses;ji
przylegtych do realizowanej inwestycjdz poruszajcych s¢ po ww. drogach.

Niebezpieczsstwo mog réwniez stanowé podziemne linie energetyczne oraz stupy
napowietrznych linii energetycznych oraz telekorkaayjnych.

Poza tym e&¢ inwestycji zostata zlokalizowana w pahlirowu otwartego K-2.

Réw ten jest miejscami ghoki, zwtaszcza w okolicy mostu na ul. Kozielskigpbec czego

istnieje zagreenie osunicia st ze znacznej wysokoi do rowu z wod.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okrélajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wysgpienia:

Wystepuja nastpujace rodzaje zagien:
a/ sié kanalizacji sanitarnej realizujegsiv wykopach otwartych
b/ zabezpieczenie terenu budowy z uwagi naggty ruch kotowy i pieszy zvarzany
z budow (robotnicy, pojazdy dostawczegzki sprzt budowlany itp.)
c/ do montau elementow studriielbetowych @ 1000 mnuyty zostanie Gizki sprzt

budowlany



(samochody o dym tonau, dzwigi samojezdne)
d/ wykonywanie rob6t zwzanych z wykonaniem przeciskow, zwlaszcza pod glkogjows
nr 45 — komory startowe i odbiorcze

ad a/ Przewidujesivykopy wgskoprzestrzenne acianach umocnionych poprzez petne
szalowanie. Maksymalnglgbkas¢ wykopow 5,00 m.
ad b/ Na czas budowy ustawiorgldodpowiednie znaki drogowe regujae ruch
drogowy i pieszy w rejonie rob6t w spb bezpieczny. Ten etap wykona wykonawca
z uwzgkdnieniem projektu organizacji robot oraz wiasnyaiwigzan uzalenionych
od czasu trwania robét, poniesviaboty mana rozpoczynaniezalenie z kilku
punktow. Poza tym teren robot zostanie zabezpigcaosposob uniemaiwiajacy
wejscie niepowotanym osobom.
ad c/ Przewiduje siprowadzenie prac morawych z wtyciem wyhcznie atestowanych
lin i zawiesi.
ad d/ Wykopy zwjzane z wykonaniem komor startowych i odbiorczychkevane zostan

z petnym szalowaniednian oraz ewentualnym odwodnieniem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukfau pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Robotami niebezpiecznymj grace wykonywane w wykopach otwartych na znacznych
gtebokdsciach oraz prace zwaane z przeciskami sterowanymi dla manteur ochronnych
PEHD pod drog krajowa i rowvem K-2.

Wyze] wymienione robotyssrobotami typowymi, integralnie zezanymi z charakterem
realizowanej inwestycji.

Instrukta pracownikOw nalgy przeprowadz przed rozpocgxiem kolejnego etapu robot
oraz kadego dnia przed rozpogzem robot.

Roboty specjalistyczne powinny wykonywaygady majce stosowne uprawnienia

oraz posiadare aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.



6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczy i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek

pazaru, awarii i innych zagrozen.

Nie ma stref szczegoblnego zagmia zdrowia. Przed rozpagzem rob6t musi powséa
~Plan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia na budowigporzdzony przez Kierownika Budowy.
Si€ kanalizacji sanitarnej realizowanedzie w znacznej €&ci na terenie niezabudowanym

lub z dobrze rozwirta siech drég dojazdowych, dlatego nie ma problemu ewakuac;j

@powat:



