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Opis techniczny
l. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt budowlany kanalizacji cisnieniowe;j
w ulicy Stonecznej w Rudniku”. Kanalizacja cisnieniowa zbudowana bedzie z rurociggu
ttocznego, oraz przepompowni sciekdw. Inwestycja zostanie zlokalizowana zostanie na
dziatkach o numerach 592, 58/56, 617.

2. Zleceniodawca
Zamawiajgcym jest Gmina Rudnik
3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest :

Umowa zawarta na opracowanie dokumentacji projektowe;j
Uzgodnienia branzowe

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000

Obowigzujace przepisy i normy,

Wizja lokalna w terenie

» VVVVY

Opis stanu istniejacego

Teren na ktérym utozona zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej to drogi gminne w czesci
utwardzone.

5. Warunki gérnicze

Na terenie na ktérym realizowane bedg roboty budowlane zwigzane z wykonawstwem sie-
ci kanalizacyjnej nie prowadzi sie wydobycia wegla. Teren jest zatem poza zasiegiem
wptywu eksploatacji gérniczej

6. Istniejace zabytki

Na obszarze objetym opracowaniem projektowym nie znajdujg sie nastepujace obiekty
wpisane do rejestru zabytkow

7. Istniejace i przewidywane zagrozenia

Planowana inwestycja nie wptynie w sposob zasadniczy na dotychczasowe uksztatto-
wanie i zagospodarowanie terenu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w catosci bedzie przebiegac
pod ziemia. Przyjeto, Zze rurociagi uktadane bedg metodg tradycyjng w otwartym wykopie.
Prawidtowe wykonawstwo, oraz uporzgdkowanie terenu po robotach powinno sprawic, ze
otoczenie odzyska swojq pierwotna forme.

W trakcie uzytkowania kanalizacja nie powinna stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska i oto-
czenia, a takze dla zdrowia obstugujgcych go osob.

Il. Projekt architektoniczno — budowlany
8. Opis projektowanego rozwigzania

Projektowana kanalizacja cisnieniowa odprowadzac bedzie Scieki sanitarne z kanali-
zacji grawitacyjnej istniejgcego i rozbudowywanego osiedla mieszkaniowego w Rudniku
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do wyzej potozonej czesci wykonanej juz kanalizacji grawitacyjnej. Wigczenie projekto-
wanego uktadu cisnieniowego do istniejgcej sieci grawitacyjnej nastgpi poprzez studnie
S28 znajdujaca sie w gérnej czesci ulicy Stonecznej. Projektowana kanalizacja sanitarna
usytuowana na dziatkach 592, 58/56 sktadaé sie bedzie z rurociggu ttocznego, oraz
przepompowni sciekow.

» Rurociggu ttocznego o dtugosci L=497 m
» Przepompowni sciekow

8.1. Rurociag tloczny

Projektowany rurocigg ttoczny wykonany zostanie z rur PE100, PN10, SDR17 o
Srednicy 110 mm. Dtugosé jego wynosi 497 metrow. taczy¢ on bedzie przepompownie
Sciekdbw PO ze studnia rozprezng oznaczong w projekcie kanalizacji grawitacyjnej jako
S28.

Poszczegdlne rury taczone bedg miedzy sobg za pomoca zgrzewdw doczotowych lub elek-
troztaczy.

8.1.1. Posadowienie, oraz zasypka rurociagu

Z uwagi na wystepujacy w podtozu grunt, projektowana kanalizacyjna posadowiona
bedzie na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po przeprowadzeniu niezbednych badan i
préby szczelnosci, rurocigg nalezy obsypac piaskiem na wysokos¢ 30 cm powyzej gornej
krawedzi rury. Czynnosci te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta rur.

Z uwagi na fakt, iz rurocigg zaprojektowano w drodze, przewiduje sie catkowitg wymiane
gruntu na pospotke.

8.1.2. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreslone zostaty warunki doty-

czace zblizen projektowanej kanalizacji do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nad-
ziemnego.
W rozwigzaniu projektowym uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci
poziomej od istniejgcej obiektow. W przypadkach skrzyzowan kanatéw i rurociagu ttoczne-
go z istniejgcymi przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi w wykopach otwar-
tych, zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez pod-
wieszenie nad wykopem oraz zatozenie na nim przed zasypaniem wykopu rury ochronne;.

8.1.3. Proba szczelnosci

Po przeprowadzeniu odpowiednich badan, rurocigg poddany zostanie probie szczelnosci.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 80

8.2. Przepompownia sciekow

Z uwagi na uksztattowanie terenu Scieki sanitarne powstajgce w gospodarstwach
domowych na osiedlu mieszkaniowym, zlokalizowanym na obszarze powyzej szkoty, kana-
tami grawitacyjnymi odprowadzane bedg do przepompowni sciekdw zaprojektowanej w uli-
cy Stonecznej. Stad Scieki przepompowywane bedg do istniejgcej kanalizacji grawitacyjne;.
Projektowana przepompownia sktadac sie bedzie z podziemnego zelbetowego zbiornika z
pompami zatapialnymi i osprzetem i sterowaniem i zasilaniem.
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Zbiorniki przepompowni zaprojektowane zostaty z prefabrykowanych kregow zelbetowych z
mrozoodpornego i wodoszczelnego (W-8) betonu B45.

Kompletny zbiornik sktadaé sie bedzie z kregu dennego i elementéw posrednich. Srednice
zbiornikdw réwna bedzie 1200 mm. Poszczegolne elementy bedg taczone i uszczelniane w
Sposob zapewniajgcy catkowitg szczelnosé (np. uszczelki gumowe, zywice epkosydowe).
Catosci przykryta bedzie zelbetowg ptytg nastudzienng z otworami wtazowymi.

Zbiorniki od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ warstwami preparatéw bitumicznych.

Catkowita wysokos¢ zbiornika wynika z réznicy pomiedzy poziomem terenu, a rzedng
przewodu doprowadzajgcego Scieki i bedzie regulowana za pomocag odpowiednich elemen-
tow przedtuzajgcych. .

Zbiornik posadowiony bedzie na ptycie betonowej grubosci 20 cm z betonu B25.

Wyjscia rurociggu ttocznego z przepompowni wykonane bedzie poprzez specjalne przejscia
szczelne.

Zbiornik przepompowni zaopatrzony bedzie we wiaz zeliwny typu ciezkiego o $rednicy 600
mm.

Wentylacja wewnatrz komory pompowni odbywac sie bedzie poprzez rure wywiewng PVC
o Srednicy 160 mm zamontowanej w pokrywie betonowej zbiornika. Odpowietrzenie po-
powni dokonywane bedzie poprzez rure PCV o $rednicy 65 mm.

Doprowadzenie kabli elektrycznych do pomp pompowni nastgpi w rurze ostonowej zamon-
towanej w sciance zbiornika przepompowni.

W przepompowniach zastosowano dwie pompy zatapialne o wydajnosci 5 I/s. Pompy bedg
pracowa¢ automatycznie na przemian. Czas pracy oraz przerwy w pracy pomp sg nasta-
wialne i okreslone czasowo. Po uptywie czasu pracy jednej pompy, prace przejmuje na-
stepna pompa. W przypadku przekroczenia temperatury pracy jednego z silnikbw pomp,
prace przejmuje automatycznie nastepna pompa.

Ztaczenie lub wytgczenie pompy uzaleznione bedzie od poziomu $ciekow, a takze od ich
spietrzenia w zbiorniku. Funkcje te realizuje sie poprzez zastosowanie odpowiedniego
czujnika poziomu.

lll. Informacja BIOZ
9. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stanowigca podstawe do opracowania przez przysziego wykonawce robot ,Planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

10. Planowany zakres robé6t do wykonania

Catosc¢ planowanych robét sprowadza sie do wykonania podziemnego uzbrojenia terenu
tj.: sieci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie uporzadkowania terenu po prowadzonych robo-
tach budowlanych.

W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty i
obiekty

> Roboty ziemne zwigzane z wykopami niezbedng dla utozenia rurociggu,

> Siec€ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej uktadana w otwartych wykopach,
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» Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych

11. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji znajdujg nastepujace obiekty budowlane i przeszkody
terenowe:

» napowietrzna sie¢ energetyczna N/N

> sie¢ wodociggowa

> siec telekomunikacyjna

» droga gminna
12. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpie-

czenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przyszitej inwestycji z istniejgcych obiektow, ktdore moga stwarzaé
bezposrednie zagrozenie sg sieci energetyczne niskiego napiecia. Ponadto podczas pro-
wadzenia robdt budowlanych w sgsiedztwie drog komunikacyjnych istnieje niebezpieczen-
stwo kolizji z pojazdami mechanicznymi przemieszczajgcymi sie po drogach.

13. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i
czas ich wystapienia

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwa-
rza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
miedzy innymi roboty ziemne w przypadku ktérych wystepuje mozliwos¢ przysypania zie-
mig, upadek do gtebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie pro-
wadzenia robot ziemnych, oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania za-
bezpieczenia wykopdw o scianach pionowych.

» W takcie prowadzenia robo6t ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢é uderzenia pra-

cownikow znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.

» Szczegdblnie niebezpieczne jest prowadzenie robdt pod lub w sasiedztwie napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci :

¢ 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

¢ 5,0 m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczaja-
cym 15 KkV.

¢ 15,0m - dla linii z napowietrzng siecig o napieciu 110kV

Praca w sasiedztwie linii elektroenergetycznych stwarza zagrozenie porazenia pradem.
Dotyczy to przede wszystkim urzadzeh dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano
— montazowych pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie
wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato
przy wystgpieniu niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu).

Niebezpieczne moga by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach po ktoérych po-
ruszajg sie wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. Dotyczy to zaréwno robét drogowych
zwigzanych z wtgczeniem do istniejgcej ulicy, jak i roboty instalacyjne majace na celu pota-
czenie nowo budowanych sieci sanitarnych z istniejgcymi juz instalacjami. W okresie pro-
wadzenia robot istnieje zagrozenie potrgcenia przez przejezdzajace pojazdy mechaniczne.
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14. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-
niem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wy-
stepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pra-
cownikdw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. sg nastepujace rodzaje szkolen :

» szkolenie wstepne ogolne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz spo-
sobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne;j.

Y V V

15. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowa-
nie terenu budowy, co najmniej w zakresie:
» Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
» Woykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojaz-
dow uzywanych na budowie.

» Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzania lub utylizaciji
Sciekow.

» Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

» Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

» Zapewnienia wiasciwej wentylaciji.

» Zapewnienia fgcznosci telefoniczne;.

» Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
W szczegdlnosci nalezy wykonac¢ i zastosowac:

» Teren budowy lub rob6t ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nale-
zy oznakowac granice terenu za pomocgq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnic¢ staty nadzor. Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ w taki sposob, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m.

> Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob uniemozliwiajgcy dostep oso-
bom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagroze-
nie spadania z wysokosci przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna,
w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budow-
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lanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spadac przedmio-
ty, lecz nie mniej niz 6 m.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wyno-
si¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10%. Drogi
komunikacyjne dla wézkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

¢ dla wozkow szynowych — 4%;
¢ dla wozkéw bezszynowych — 5%;
¢ dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej
1 m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada, powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna prze-
strzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczag nalezy wypetnié sie w sposob zabezpie-
czajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz
15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz
0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem.

» Woyjscia z magazyndw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgace na drogi zabez-
pieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokos$ci1,1 m lub w inny sposoéb, w
szczegolnosci labiryntami.

» Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci
nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oSwietlone w warunkach ograni-
czonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdéw

> Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

» Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

» Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowac daszki
ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o
nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty szerokos¢ daszka ochron-
nego powinna wynosié, co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przej-
$cia lub przejazdu.

> Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzenh technicznych wy-
konaé w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

» W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w wi-
docznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac
i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

» Przechowywanie i sktadowanie materiatdw na budowie winno sie odbywa¢ w taki spo-
séb, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktdrzy ich bedg uzywac.
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» Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisdéw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wyma-
gajace os$wietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii oswietlenia ogélnego (podstawowe-
go), w o$wietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie o$wietlenia.

> Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych trasy mediow i
zapoznac¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

» Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmia-
réw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicz-
nych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z
liczby zagrozonych osob.

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujgc srodki techniczno organizacyj-
ne opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



