PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

RUDNIK , UL. SLONECZNA



Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przepompownia $ciekow, ktora bedzie
zlokalizowana w ulicy Stonecznej w Rudniku.
Ponizej zestawiono charakterystyczne dane dla przepompowni

Tabela parametréw przepompowni:

Dane Dane dla pompowni
Srednica wewnatrz pompowni [mm)] 1500
Wysoko$¢ pompowni [mm] 6110
Pompa P Mo snikand b
Moc pompy [kW] 22,00
Punkt pracy pompy %::5192363 ll/rslj
Srednica armatury i orurowania w pompowni [mm] dn 80 mm
Srednica rurociagu ttocznego poza pompownia [mm] PE100 ¢ 110 PN10
Rzedna wierzchu pokrywy pompowni 215,96
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni 215,60
Rzedna osi wylotu rurociaggu ttocznego z pompowni 213,94
Rze¢dna dna doptywu do pompowni/§rednica $200 PVC 210,90
Rzegdna dna wewngtrznego pompowni 210,00
Rzedna dna zewngtrznego pompowni 209,85

Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni zaprojektowano ze zbrojonego betonu B45, mrozoodpornego,
wodoszczelnego (W8).

Zbiornik wykonany z betonu zbrojonego B45 sklada¢ si¢ bgda z elementow: dna
zbiornika, elementéw posrednich taczonych na elestomerowe uszczelki migdzykregowe, ptyty
przykrywajacej z otworem na wilaz. Zbiornik bgdzie dwukrotnie pomalowany Abizolem na
zewnatrz.

Calkowita wysokos¢ zbiornikow wynika z r6znicy pomigdzy poziomem terenu, a rz¢dna
przewodu doprowadzajacego $cieki 1 bedzie regulowana za pomoca odpowiednich elementow

przedtuzajacych.



Wyjscie rurociagu tlocznego z przepompowni wykonane bedzie poprzez przejscie
szczelne. Zbiornik przepompowni bgdzie wyposazone w pokrywe zeliwng o srednicy 800
mm. Wentylacja wewnatrz pompowni odbywaé si¢ bedzie poprzez rur¢ PVC 110
wyprowadzona na zewnatrz przez $ciang zbiornika. Doprowadzenie kabli elektrycznych do
pomp 1 kabli sterowniczych w rurze ostonowej zamontowanej w S$ciance zbiornika
przepompowni.

Pompy

Gléwnym elementem ukfadu hydraulicznego beda pompy zatapialne firmy Flygt z
wirnikiem polotwartym o podwyzszonej sprawnosci, odporne na zatykanie.

Przepompownie wyposazone beda w dwie pompy pracujace naprzemiennie, gdzie
pierwsza pompa bedzie pompa podstawowa, a druga bedzie stanowi¢ pelna czynna rezerwe.
W kazdym cyklu nastapi zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy,
druga automatycznie przejmie jej zadanie.

Uklad sprzegajacy

Pompa zatapialna begdzie polaczona z ukladem tlocznym za pomoca szybkoziacza,
ktorego podstawowym elementem jest zeliwna stopa sprzegajaca. Prowadnice rurowe
wykonane ze stali kwasoodpornej pozwola na samoczynne sprzggnigcie pompy ze stopa po
jej opuszezeniu do zbiornika z poziomu terenu pod wplywem jej cigzaru. Stopa sprzegajaca i
jej prowadnice zamontowane bg¢da na stale w zbiorniku, natomiast pompa bgdzie ruchoma.
Podniesienie pompy przy pomocy tancucha spowoduje jej odlaczenie od kolana, co umozliwi
wyjecie pompy ze zbiornika celem dokonania przegladu.

Przewody tloczne w przepompowni i armatura

Piony tloczne w pompowniach zaprojektowano z rur spawanych ze stali kwasoodporne;j
OH18N9 laczonych za pomoca kohierzy.
Od kazdej pompy prowadzony bedzie indywidualny rurociag ttoczny.
Na kazdym przewodzie tlocznym zaprojektowano:
-zawor zwrotny kulowy typ 6516 np. firmy Jafar wykonany z zeliwa szarego GG2S5,
charakteryzujacy si¢ niskimi stratami hydraulicznymi, szczelnos$cia, cicha praca oraz
wlasciwosciami samooczyszczajacymi.
-zasuwe¢ odcinajaca migkkouszczelniong kotnierzowa typ 2111 np. firmy Jafar wykonang z
zeliwa szarego GG25, ktora pozwala na ewentualne zamknigcie przeptywu Sciekow.

Piony faczy¢ si¢ beda za pomoca trojnika w jeden przewdd tloczny. Na wspdlnym

przewodzie ttocznym zaprojektowano elektromagnetyczny czujnik przeptywu SITRANS F M



MAGFLO 5100 PN10 z przetwornikiem sygnalu SITRANS F M MAGS5000 firmy Siemens
lub réwnowazny .

Przejscie rurociagu ttocznego przez plaszcz zbiornika wykonane bedzie jako szczelne np.
fancuch elastomerowy

Doplvw $ciekow do przepompowni

Krociec wlotowe osadzany w plaszczu zbiornika na glebokosci okreslonej w projekcie
wyposazone beda w przejscie szczelne.

Osprzet dodatkowy

Przepompownia wyposazona bedzie w pomost obstugowy, uchwyty ztazowe, drabing
zejSciowa, wilaz.

Wszystkie wymienione powyzej elementy jak rowniez elementy montazowe takie jak:
kotwy, uchwyty, haki, sruby, nakretki 1 podktadki zaprojektowano ze stali kwasoodporne;.

Wentylacja przepompowni

Przepompownia wentylowana bedzie grawitacyjne za pomoca rury wywiewnych ¢110
PVC zakonczonych kominkami.

Sterowanie

Sterowanie praca pomp odbywac si¢ bedzie przy pomocy uktadu elektronicznego
wspoOlpracujacego z czujnikiem poziomu $ciekdéw. Sterownik umieszczony w obudowie
posiadajacej klasg¢ zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek bedzie posadowiony na ptycie
pompowni na specjalnej podstawie

Sterownik bedzie przeznaczony do wspodlpracy z dwiema pompami. Praca pompy bedzie
uzalezniona od poziomu Sciekow w zbiorniku pompowni i bgdzie sygnalizowana przy
pomocy diod zamontowanych na plycie czotowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny bedzie
sygnalizowany btyskajaca lampa, zamontowana na goérnej pokrywie szafy sterowniczej. Dla
przepompowni zaprojektowano rozruch softstart. Nastawa parametrow pracy pompowni
(poziomy wylacz-zatacz, alarm) odbywac si¢ bedzie na panelu sterownika za pomoca
klawiatury.

Uklad sterowania bgdzie umozliwial automatyczng prace przepompowni a takze pracg w
trybie rgcznego sterowania.

Specvfikacja techniczna szafy sterowniczej przepompowni

Szafa wolnostojaca na nodze stalowej, zamykana na zamek, przeznaczona do zasilania
dwoch silnikow napedu pomp w przepompowni sciekow.
Szafa sterownicza przystosowana bgdzie do zamontowania modemu GSM lub radiowego

shuzacego do przesylania informacji o stanie pracy pompowni.



Wyposazenie standardowe

Szafa sterownicza standardowo wyposazona bgdzie w:

= zasilanie dwoch pomp w przepompowni przez trojfazowy przetacznik sie¢/agregat;

= wylacznik réznicowo-pradowy trojfazowe catej szatki typu AC;

= czujnik kontroli kolejnosci 1 zaniku fazy;

= zabezpieczenie przepigciowe;

= swobodnie programowalny sterownik mikroprocesorowy PLC;

= sygnalizacj¢ pracy pomp: stan zalaczenia 1 stan postoju;

= kazda pompa ma indywidualne i niezalezne zabezpieczenie:

-zwarciowe (bezpieczniki automatyczne typu S193),

-przeciazeniowe (termiki),

-przed brakiem 1 asymetria zasilania,

-termiczne pompy (czujnik bgdacy wyposazeniem silnika)

= sondg hydrostatyczna—zakres pomiarowy do 5m, kabel di. 10m (pozostaja 2 MAC-3 dla
zabezpieczenia suchobiegowego 1 przelewowego);

= tryb pracy automatycznej z rotacja zalaczenia pomp;

= tryb pracy recznej z dowolnym zalaczeniem pomp;

= zabezpieczenie pomp przed praca na ,sucho” 1 pompowni ,nha przelew” poprzez

dotaczenie dodatkowej pary ptywakow;

= sygnalizacja §wietlna stanow awaryjnych —lampa bltyskowa;

licznik godziny pracy pompy (w sterowniku);

= ukfad wewngtrznego ogrzewania szafki;

= gniazdo 230V/10A wewnatrz szafki;

= wprowadzone na listwe beznapigciowe styki o pracy, awarii i postoju kazdej pompy;
Opcje dodatkowe

= amperomierz do kazdej pompy oddzielnie;

= sygnalizacja dzwigkowa awarii z wytacznikiem wewnatrz szafy;

= podtrzymywanie zasilania sygnalizacji szafki w przypadku braku zasilania sieciowego;

Funkcije sterownika

= pomiar poziomu $ciekOw za pomoca sondy hydrostatycznej
= zabezpieczenie pomp przed praca w suchobiegu 1 pompowni przed przelaniem za pomoca
2 ptywakow

= tryb pracy r¢cznej z dowolng kolejnoscia zataczenia pomp



tryb pracy automatycznej z rotacja pomp przy kolejnych zataczeniach

zabezpieczenie przeciazeniowe 1 przeciwzwarciowe silnikow

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacja
rodzaju awarii-lampka wewnatrz szatki

sygnalizacja $wietlna pracy urzadzen w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacja
rodzaju awarii-lampka btyskowa na zewnatrz szafki

licznik godzin pracy pomp

sygnalizacja pracy i stanéw alarmowych silnikow pomp

awaryjne zalaczenie pomp

zabezpieczenie przepigciowe.



