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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1]0119-03 terenie rowninnym
0.069 km 0.069
RAZEM 0.069
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych nagt. do5 |m
d.1/0101-01 cm
12.5+8.29 m 20.790
RAZEM 20.790
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1/0803-03 0803- |micznych o grubosci 4 cm
04
(3.0+4.3)/2*5.0 m2 18.250
(3.0+3.3)/2*1.7 m2 5.355
3.31.3 m2 4.290
(3.3+4.2)/2*(60.6-55.3) m2 19.875
(4.2+8.0)/2*4.4 m2 26.840
(8.0%12.5)/12*4.0 m2 200.000
(6.46+10.81)/2*0.94 m?2 8.117
RAZEM 282.727
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.110202-02 0214- |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
02 legtos¢ 5 km
(5.99*4.2*0.5+(6.2+8.29)/2*4.2+(6.36+7.85)/2*0.7)*0.3 m3 14.394
RAZEM 14.394
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
d.1]0401-04 gruncie kat.lll-1V
2*69.0 m 138.000
RAZEM 138.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1/1103-04 1103~ |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5
05 km
poz.3*0.04+p0z.5*0.3*0.3 m3 23.729
RAZEM 23.729
7|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, | m?2
d.1/1004-05 kostka)
3.0%(52.3-5.0) m?2 141.900
RAZEM 141.900
2 Nawierzchnia
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(2*69+5.99+6.2+4.2)*(0.35*0.1+0.1*0.1) m3 6.948
RAZEM 6.948
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowej
2*69.0 m 138.000
RAZEM 138.000
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.2|0403-05 cementowo-piaskowej
6.2+6.46+6.36 m 19.020
RAZEM 19.020
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m2
d.2|0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.3 m? 282.727
RAZEM 282.727
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.2/0114-07 geszczeniu 8 cm
(3.0+4.3)/2*5.0 m2 18.250
(3.0+3.3)/2*1.7 m2 5.355
3.31.3 m2 4.290
(6.46+10.81)/2*0.94 m2 8.117
(5.99*4.2%0.5+(6.2+8.29)/2*4.2+(6.36+7.85)/2*0.7) m?2 47.982
RAZEM 83.994
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2/0114-05 geszczeniu 15 cm
(5.99*4.2%0.5+(6.2+8.29)/2*4.2+(6.36+7.85)/2*0.7) m?2 47.982
RAZEM 47.982
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BHT grubos¢ 8 cm na m?2
d.2|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.3+(5.99*4.2*0.5+(6.2+8.29)/2*4.2+(6.36+7.85)/2*0.7)-1.0* m2 309.919
(12.5+8.29)
RAZEM 309.919
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m?2
d.2/0311-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
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1.0*(12.5+8.29) m?2 20.790
RAZEM 20.790
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m?2
d.2/0311-05 0311- |wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
06
20.79 m?2 20.790
RAZEM 20.790
17|KNR 2-01 Zasypanie przestrzeni za kraweznikiem wraz z obsianiem poboczy | m?2
d.2/0510-01
analogia
69*0.5*2 m?2 69.000
RAZEM 69.000
18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszcze-| m?
d.2|0109-03 niu 12 cm - wyréwnanie istniejacej podbudowy warstwa $r. gr. 6 cm,
M*0,5
2%1.0*(52.3-5.0) m?2 94.600
RAZEM 94.600
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