Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja placu przy sklepie w Szonowicach

ADRES INWESTYCJI : Szonowice ul. Stowackiego, 47-411 Rudnik

INWESTOR : Gmina Rudnik

ADRES INWESTORA : 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krystian Himel

DATA OPRACOWANIA : 26.07.2013
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
0119-03 terenie rowninnym
0.034 km 0.034
RAZEM 0.034
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 | m2
0804-07 cm
a=16.8
b=4.09
c=16.98
s=(at+b+c)/2 = 18.935
sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)) m?2 34.253
a1=16.98
b1=10.96
c1=24.84
s1=(a1+b1+c1)/2 = 26.39
sqrt(s1*(s1-a1)*(s1-b1)*(s1-c1)) m?2 77.066
a2=24.84
b2=9.58
c2=28.5
s2=(a2+b2+c2)/2 = 31.46
sqrt(s2*(s2-a2)*(s2-b2)*(s2-c2)) m?2 116.139
a3=9.58
b3=9.68
c3=6.43
s3=(a3+b3+c3)/2 = 12.845
sqrt(s3*(s3-a3)*(s3-b3)*(s3-c3)) m?2 29.181
a4=6.43
b4=7.2
c4=7.24
s4=(ad+b4+c4)/2 = 10.435
sqrt(s4*(s4-a4)*(s4-b4)*(s4-c4)) m?2 20.784
ab=7.24
b5=8.7
c5=5.8
s5=(a5+b5+c5)/2 = 10.87
sqrt(s5*(s5-a5)*(s5-b5)*(s5-c5)) m? 20.835
RAZEM 298.258
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
0813-03 mentowo-piaskowej
4.09+10.96+8.7 m 23.750
RAZEM 23.750
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w |m
0401-03 gruncie kat.I-l
4.09+10.96+8.7+28.5+7.2+5.8 m 65.250
RAZEM 65.250
5/KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500  |kpl.
0411-03 mm bez osadnika i bez syfonu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 8
05 km
298.258*0.2+65.25%0.3*0.3+23.75*0.3*0.15 m3 66.593
RAZEM 66.593
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
0.3*0.1*(28.5+7.2+5.8) m3 1.245
RAZEM 1.245
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
28.5+7.2+5.8 m 41.500
RAZEM 41.500
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(4.09+10.96+8.7)*(0.3*0.1+0.1*0.1) m3 0.950
RAZEM 0.950
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce \/m
0403-03 cementowo-piaskowej
4.09+10.96+8.7 m 23.750
RAZEM 23.750
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m?2
0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.2 m?2 298.258
RAZEM 298.258

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
0109-03 czeniu 12 cm - waros¢ docelowa 6 cm - wspdétczynnik dla M=0,5
poz.2 m?2 298.258
RAZEM 298.258
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp- | m?2
0511-03 ce cementowo-piaskowej
poz.2 m?2 298.258
RAZEM 298.258
14| KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki | m?2
0118-01 betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
poz.12 m?2 298.258
RAZEM 298.258
15|KNR 2-01 Zasypanie przestrzeni za kraweznikiem wraz z obsianiem poboczy ~ |m?2
0510-01
analogia
poz.8 m?2 41.500
RAZEM 41.500
16| KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
0524-02 bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643




