KM 0+000,00 — KM 0+020,00
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utwardzenie poboczy kruszywem famanym
niesortowanym grubosci 10 cm.
1
N
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego st. | grubosci 5 cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego grubosci 7 c¢cm utwardzenie poboczy kruszywem famanym
- - niesortowanym grubosci 10 cm.
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego niesortowanego 0—63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
wzmocnienie podfoza gruntowego mieszankg betonowg popiofowo—zuzlowg
BP5,0 grubosci 20 cm.
istniejgce podtoze gruntowe G3 i G4 (wg badan geotechnicznych)

KM 0+020,00—KM 0+4040,00 — zmiana szerokosci jezdni z 5,00 m. na 4,00 m.
i spadku poprzecznego lewostronnego 2,0% na prawostronny 5,0%

KM 04+040,00 — KM 0+057,60 (na fuku)
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utwardzenie poboczy kruszywem famanym utwardzenie poboczy kruszywem famanym
niesortowanym grubosci 10 cm. niesortowanym grubosci 10 cm.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego st. | grubosci 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego grubosci 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego niesortowanego 0—-63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

wzmocnienie podfoza gruntowego mieszankg betonowg popiofowo—zuzlowq
BP5,0 grubosci 20 cm.

istniejgce podfoze gruntowe G3 i G4 (wg badan geotechnicznych)

KM 0+057,60—KM 0+4+072,60 — zmiana szerokosci jezdni z 4,00 m. na 3,00 m.
i spadku poprzecznego prawostronnego 5,0% na lewostronny 2,0%

KM 0+072,60 — KM 0+157,00
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utwardzenie poboczy kruszywem tamanym
utwardzenie poboczy kruszywem famanym niesortowanym grubosci 10 cm.
niesortowanym grubosci 10 cm.
- 9 A9
= Szczegdot A %,
N
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowego st. | grubosci 5 cm
To)
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego grubosci 7 c¢cm S
" " N~
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego niesortowanego 0—63 mm _ = :
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm T ’&*:’gg/;’{jf/ ’&:;%\7\17 ’\:;g
wzmocnienie podfoza gruntowego mieszankqg betonowg popiofowo—zuzlowq S AL \,l,‘ ! \' !
BP5,0 grubosci 20 cm. =S =@ 7;\i7\7{:\
istniejgce podfoze gruntowe G3 i G4 (wg badan geotechnicznych) "/ '{ ‘
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KM 0+157,00 — KM 0+935,00

utwardzenie poboczy kruszywem tamanym

niesortowanym grubosci 10 cm.

<3> /3\ umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 pfytami azurowymi
'/ 60x40x10 cm na podsypce cementowo—piaskowej 1: 4
grubosci 5 cm. (na odcinkach zgodnie z tabelg

< 1) urocnienia skarp)

A
v

kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 V=0,06 m3/mb

UWAGA:
od KM 0+935,00 do KM 0+950,00 przejscie z szer. 3,00 m. na 4,00 m.

KM 0+950,00 — KM 1+040,00
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utwardzenie poboczy kruszywem famanym

i:: niesortowanym grubosci 10 cm.
@ UWAGA: kraweznik po str. prawej

\&/ od KM 1+035,00—KM 1+060,00
UWAGA:

szerokosci jezdni podane sg na planie sytuacyjnym

— Kraweznik po stronie lewej do KM 1+040,00

— Kraweznik po stronie prawej od KM 14+035,00—-KM 14060,00

— KM 1+040,00—KM 1+055,00 przejscie z szerokosci 4,00 m. na 3,00 m.
— KM 1+035,00—KM 14+050,00 przejscie ze spadku lewostronnego 5,00%
na spadek prawostronny 2,00%

KM 1+055,00 — KM 1+242,50

~ 400

300 /|" 50

2,0%

0.0

1§
N

WX X XX N X X
PP RARAR AR A A

R R s = m i
i S e
N et M

N IS R - ' [N

330

utwardzenie poboczy kruszywem tamanym
niesortowanym grubosci 10 cm.

utwardzenie poboczy kruszywem famanym

niesortowanym grubosci 10 cm.

proj. drenaz pod lewym poboczem drogi,
z rur PCV®110 w geowtdkninie separacyjne]j

i obsypce zwirowej 2/32 mm. DRENAZ
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego st. | grubosci 5 cm %ﬁ%ﬁ%ﬁ%%
i 1 1
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grysowego grubosci 7 cm Qz{gﬁ%{%&é o
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podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego niesortowanego 0—63 mm ﬁ;ﬁl(@;;@é N
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm ﬁ%’fi\lﬁ%’,%%
wzmocnienie podfoza gruntowego mieszankqg betonowq popiofowo—zuzlowq g& 1:%
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BP5,0 grubosci 20 cm. e s g
istniejgce podfoze gruntowe G3 i G4 (wg badan geotechnicznych)
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Zjazdy indywidualne do posesiji
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kraweznik drogowy betonowy najazdowy 15x22 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 V=0,06 m3/mb

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego niesaortowanego gr. 15 cm

kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm “na pfask”

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

fawa betonowa zwykfa z betonu C12/15 o wym. 40x10 cm

Droga dojazdowa w KM 1+238,00 str. lewa
dtugosci 103,00 m. (KM 0+000,00 — KM 0+103,00)
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utwardzenie poboczy kruszywem famanym

niesortowanym grubosci 10 cm.

utwardzenie poboczy kruszywem tfamanym

niesortowanym grubosci 10 cm.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Modernizacja ulicy Gornej w Brzeznicy

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej grbosci srednio 5 cm. Skala
wastwa wigzqgca z betonu asfaltowego grysowego st. Il gr. 3 cm. Temat: Przekroje typowe 1:25
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego st. | gr. 4 cm. _ _ '
Lokalizacja: ulica Gérna w Brzeznicy; gmina Rudnik; powiat raciborski; woj. Slgskie
Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47 - 411 Rudnik
Mieczystaw Btajda
Projektowat: .
rojertowa nr uprawnien: 460/88 Rys nr5
Sprawdzit: Jan Kafzer. elf Maj
nr uprawnien: 290/90 2012R
Opracowat: Piotr Nowak




