Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

NAZWA INWESTYCJI . Remont placu przy OSP Gaméw

ADRES INWESTYCJI : gamoéw ul. Dtuga, 47-411 Rudnik

INWESTOR : Gmina Rudnik

ADRES INWESTORA : 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krystian Himel
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Poziom cen
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30.07.2013



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych nagt. do5 |m
0101-01 cm
4.7+4.4+12.34+22.38+11.98 m 55.800
RAZEM 55.800
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
0803-03 0803- |micznych o grubosci 4 cm
04
12.6"4.4+0.5*4.7*6.0+12.34%12.6+(22.38+11.98)*0.1 m?2 228.460
RAZEM 228.460
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gru- | m?2
0804-03 bosci 15 cm - docelowo 11 cm, stad krotno$¢ 0,73
Krotnoé¢ = 0.73
(12.0+10.5)/2*22.38+0.25*3.14*12"2 m?2 364.815
RAZEM 364.815
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3
0201-06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-|
legto$¢ do 1 km
(10.05+9.74)/211.98*0.31 m3 36.748
RAZEM 36.748
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m
0401-04 gruncie kat.lll-1V
9.5+6.0+9.6-3.3+4.0+20.87+9.74 m 56.410
RAZEM 56.410
6/KNR 2-01 Zatadunek gruzu wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 z transpor- |m3
0212-06 0214- |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.5 km
04
analogia
poz.2*0.04+p0z.3*0.11+p0z.5*0.3*0.3 m3 54.345
RAZEM 54.345
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(9.5+6.0+9.6-3.3+4.0)*(0.1*0.3+0.1*0.2) m3 1.290
RAZEM 1.290
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
(20.87+9.74)*(0.1*0.3) m3 0.918
RAZEM 0.918
9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 lub 15x30cm na |m
0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
9.5+6.0+9.6-3.3+4.0 m 25.800
RAZEM 25.800
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe uktadane na ptask o wymiarach 15x30cmna |m
0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
20.87+9.74 m 30.610
RAZEM 30.610
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do  |m3
0402-04 0402- (40 m
05
(2*3.14*2.5)*(0.3*0.1+0.1*0.1) m3 0.628
RAZEM 0.628
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe tukowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
0403-01 0403- |podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
07
2*3.14*2.5 m 15.700
RAZEM 15.700
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm
(10.05+9.74)/2*11.98 m2 118.542
1.0*20.87 m?2 20.870
RAZEM 139.412
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?
0114-07 geszczeniu 8 cm
(10.05+9.74)/2*11.98 m2 118.542
1.0*20.87 m?2 20.870
RAZEM 139.412
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- | m2
0310-01 stwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
4.4*12.6+0.5*4.7*6.0 m2 69.540
12.6*12.34-0.25*3.14*12"2 m?2 42.444
RAZEM 111.984
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- | m2
0310-05 0310- |stwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
06
poz.15+55.8*0.1 m?2 117.564
RAZEM 117.564

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cmna  |m?2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
(12.0+10.5)/2*22.38+(10.5+9.74)/2*11.98-3.14*2.5"2 m?2 353.388
RAZEM 353.388
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos¢ 8 cm | m?2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
0.25*3.14*12"2 m?2 113.040
RAZEM 113.040

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643




