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STAROSTA RACIBORSKI | | ~ Raciborz, 2012-08-31

PZD-5420/59/2012

Projektowanie i Nadzory
Mieczystaw Blajda

ul. Kozielska 1A

47-430 Rudy

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p6ézn. zm.) w zwiazku z § 7 ust. 2 pkt 214
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729}, po rozpatrzeniu wniosku Projektowanie i Nadzory Mieczyslaw Blajda w
sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu docelowej oraz na czas prowadzenia robot
zwiazanych z modernizacjg ul. Gérnej w Brzeznicy

zatwierdzam

ww. projekt.

Charakter organizacji ruchu — stala

Charakter organizacji ruchu — czasowa

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu — 31 grudnia 2013 r.

(nie wprowadzenie zatwierdzonej czasowej i sialej organizacii ruchu w powyiszym lerminie
spowoduje utrate waznosci niniejszego zatwierdzenia oraz koniecznos$é ponownego wystapienia do

- Starosty Raciborskiego o zatwierdzenie projekiu organizacii ruchu lub zmian tej organizacyi)

Zail - I opieczetowany kompler proiektu

Do wiadomosci — Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu — bez zdal.

(zatwierdzony prrez Staroste Raciborskiego projekt znajduje sie do weladu w Powiatowym
Zarzadzie Drég w Raciborzu, ul. 1 Maia 3)
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Czes¢ opisowa - Opis techniczny do projektu:

1.1
1.2.
1.3
14
1.5.
ie6.
1.7.
1.8.
1.9.

Dane ogdine.

Przedmiot opracowania i lokalizacja,

Podstawa opracowania.

Opis stanu istnigjgcego.

OCpis stanu projektowanego.

Odwodnienie,

Uksztattowania wysokosciowe.

Crganizacja ruchu drogowego na czas trwania robot.
Docelowa organizacja ruchu.

1.10. Wymogi jakosciowe robat.
1.11. Uwagi koricowe.
CzesC rysunkowa:

1.

6A.
6B.
7A.
7B.
7C.

Lokalizacja.

Docelowa organizacja ruchu drogowego — cze$é gdrna
Docelowa organizacja ruchu drogowego — cze$é dolna
Organizacja ruchu drogowego na czas trwania robdt — ETAP 1
Organizacja ruchu drogowego na czas trwania robdt — ETAP 2
Organizacja ruchu drogowego na czas trwania robdt — ETAP 3
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdine:

« Nazwa opracowania.
Modernizacja ulicy Gérnej w Brzeinicy.

e lnwestor.
Gmina Rudnik
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

*  Autor opracowania.
PROJEKTOWANIE | NADZORY MIECZYSLAW BLAIDA
47-430 RUDY, ul. Kozielska 1a

Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem opracowania Jest wykonanie projektu organizacjl ruchu drogowego na czas
trwania realizacji prac budowlanych oraz docelowa organizacja ruchu po wykonaniu zadania
pn. ,Modernizacja ulicy Gornej w BrzezZnicy”.

Projektowany zakres modernizacii zlokalizowany jest na dziatkach nr 399, 645, 638, 636, 304,
631, 297, 315, 293, 649, 303, 292/2, 294, 295, 296, 309.

Zakres modernizacji zawiera sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej
ul. Gérnej w Brzeinicy oraz DP 3500S i nie wychodza poza zakres okreslony w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa opracowania.

* Umowa na opracowanie niniejszej dokumentacji.

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000 obejmujaca zakresem odcinek ul. Gornej w Brzeznicy,

* Wizje iokalne przeprowadzone w okresie od kwietnia do lipca 2012 r. na terenie objetym
umowa.

e [Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dziennik Ustaw R. P. 21999 r. nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakdw i sygnatéw drogowych {Dziennik Ustaw R. P. z 2002 r. nr 170 poz. 1393
z pdin. zm.).

s ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaféw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - Zataczniki nr 1 - 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych wa-
runkow technicznych dia znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach” {Dziennik Ustaw, zatacznik do
numeru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

¢ Polskie i Branzowe Normy w zakresie dotyczgcym niniejszego opracowania.

Opis stanu istniejacego.
Ulica Gdrna w BrzeZnicy stanowi gminny cigg drogowy. Ulica Gérna jest droga publiczng, klasy
»D" dojazdowa i obstuguje lokainy ruch drogowy, dojazdowy do posesji mieszkalnych i pdl

uprawnych.
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W stanie istniejgcym jezdnia ulicy Gdrnej na rozpatrywanym odcinku posiada nawierzchnie
twardg ulepszona wykonang z:

s ptytami betonowymi drogowymi,

e plytami betonowymi szesciobocznymi typu ,trylinka”,

s betonem asfaltowym.
Stan technicznych tych nawierzchni nalezy uznaé za bardzo zly, co moze bezposrednio wptywaé
na bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz stan techniczny pojazddw.
Wzdtuz projektowane] drogi nie zinwentaryzowano istniejgcych chodnikow.
Ulica Gérna jest droga podporzadkowana w stosunku do drogi powiatowej nr 35005 i posiada
oznakowanie drogowe pionowe jedynie w zakresie wigczenia do DP 35005 .

Opis stanu projektowanego.

W wyniku realizacji projektowanej modernizacji, gtéwnymi zatozeniami sg:

e poprawa bezpieczeristwa i plynnosci ruchu pojazdow,

& wydzielenie bezpieczne] przestrzeni dla wymijajacych sie pojazddw,

¢ odwodnienie pasa drogowego.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi :

e droga gminna klasy KDD {Dojazdowa) ;

o predkos¢ projektowa — nie ustalono ;

e przekrdj poprzeczny jezdni na prostej jednostronny o wartosci 2,0% w kierunku krawedzi
jezdni i do 5,0% na tuku;

o szerokosc jezdni 3,00 - 5,00 m;

Odwodnienie.
Planowana modernizacja nie bedzie miat znacznego wplywu na zmiane powierzchni zlewni,

ani tez na ilos¢ odprowadzanych z niej wdd opadowych.
Odwodnienie pasa drogowego nastepowaé bedzie poprzez nowoprojektowang kanalizacje
deszczowg sktadajaca sie z:

* kanatu gtéwnego i studni rewizyjnych,

s studzienek i kraty $ciekowej oraz przykanalikdw tgczacych 2 projektowana kanalizacja,

e drenu.

Uksztattowania wysokosciowe.

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanej jezdni nalezy scisle dostosowac do:

s jstniejacego uksztattowania terenu pasa drogowego ul. Gornej,

e istniejgcych zjazddw do posesii.

Standardowa wysoko$é kraweinika wzgledem krawedzi jezdni wynosi 10 cm, a na wjazdach
4 cm. ObniZenie wysokosci kraweznika nalezy wykonac skosem na diugosci 1,0 m. Do wykona-
nia obnizenia zastosowac przejSciowe krawezniki systemowe, '

Organizacja ruchu drogowega na czas trwania robét
Realizacja projektowanych do wykonania robét budowlanych bedzie wymagata fragmenta-
rycznego zamkniecia ruchu kofowego na ulicy Gérnej. Catos¢ zadania zostata podzielona na
3 gtéwne etapy realizacyjne. '

e etap 1-od KM 0+000 do KM 0+450;

s etap 2 - od KM 0+450 do KM 0+940;
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*  etap 3—od KM 0+940 do KM 1+242,50.

Catos¢ zadania realizowana bedzie w obrebie oznakowanego znakami D — 42 i D — 43 obszaru
zabudowanego.

Ruch drogowy podczas poszczegdlnych etapdw zostanie zamkniety poprzez ustawienie w po-
przek pasa drogowego barier drogowych pojedynczych szerckich U — 20b. Ponadto na barierze
nalezy umiesci¢ znak zakazu B - 1 ,zakaz ruchu”.

Na dojazdach do zajmowanego terenu, przy wlotach z DP 35008, nalezy umiesci¢ po obu stro-
nach wlotu oznakowanie ostrzegawcze znakami A — 14 ,roboty na drodze” i D ~ 4a ,droga bez
przejazdu”. Pod znakiem D — 4a dodatkowo nalezy umiesci¢ tabliczke typu T — 1 wskazujacg
faktycznag odiegtos¢ do miejsca zamkniecia ruchu kotowego. Oznakowanie znakami A — 14
i D — 4a nalezy dodatkowo okoto 100 m przed zajeciem powtdrzyé.

Zajecie pasa drogowego z celu wykonania przebudowy wlotu do ul. Gérnej z DP
35008S.

Na czas wykonania prac w pasie drogowym DP 3500S nalezy teren zajecia wygrodzié w naste-
pujacy sposdb:

s przed zajeciem na jezdni nalezy umiesci¢ tablice prowadzacg typu U — 3d, a na jej
skrajnej do osi jezdni krawedzi, nalezy umiescié swiatto ostrzegawcze emitujace pulsa-
cyine sygnaly w kolorze zoftym,

¢ za zajeciem na jezdni naley umiesci¢ bariere drogowa pojedynczg szerokg U ~ 20b, a
na jej skrajnej do osi jezdni krawedzi, nalezy umiescic¢ swiatlo ostrzegawcze emitujgce
pulsacyjne sygnaty w kolorze zéttym,

e wzdiuz zajecia nalezy umiesci¢ bariere drogowa pojedyncza szerokg U — 20b, a na niej
znak zakazu B — 1 ,,zakaz ruchu”,

e na terenie chodnika nalezy umiesci¢ bariery drogowe podwdjne U — 20c, tacznie ze
znakiem B — 41 z tabliczkg T — 0 treéci ,Przejécie druga strong ulicy”.

Na 30 m przed zajeciem naleiy odpowiednio ustawi¢ znaki zakazu skrety B—21i B — 22,
Na 50 m przed zajeciem nalezy ustawié znaki zakazu B— 251 B - 33 ,,40".

Na 70 m przed zajeciem nalezy ustawic znaki A — 30 z tabliczkg T — 0 tresci ,Piesi”.

Na 160 m przed zajeciem nalezy ustawic znaki A — 14 i odpowiednioc A— 12b jub A—12c.
Za zajeciem pasa drogowego w odlegtosci ockoto 20 m nalezy umiescié znak B — 42,

W przypadku wystapienia potrzeby, pomocy kierujacym pojazdami {np. w szczycie
komunikacyjnym), wykonawca robét winien zapewni¢ obstuge co najmniej dwach, dodatko-
wych przeszkolonych w zakresie kierowania ruchem oscb, ktdre udroinig ruch.
Jako uzupefnienie oznakowania terenu zajecia nalezy wykonac zabezpieczajace wygrodzenie
tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato — czerwonym U — 22,
Wszystkie zastosowane znaki pionowe winny by¢ odblaskowe w rozmiarze co najmniej $red-
nim na drogach gminnych i duzym na drodze powiatowej. Ponadto nalezy ustawi¢ je tak, aby
byty widoczne bez wzgledu na pore dnia i warunki atmosferyczne.
Zaleca sie, aby tymczasowe oznakowanie ustawia na przenosnych stojakach, umozliwiajgc
tym samym jego szybki montaz i demontaZ. Prawidiowy sposéb ustawienia znakdw winien by¢
na biezaco monitorowany. 7

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2013 r.

Docelowa organizacja ruchu.

W wyniku projektowanej modernizacji drogi zachowana zostanie istniejgca dojazdowa funkcja
ul. Gérnej w uktfadzie komunikacyjnym miejscowosci. Jednakze w wyniku realizacji robdt bu-
dowlanyeh dostosowujacych nosnosé drogi do obowigzujacych warunkdw technicznych dla
drog publicznych nie zachodzi potrzeba ograniczania ruchu dia pojazdéw znakami z grupy ,B” —

zakazu,
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Uwzgledniajac charakter ruchu drogowego jaki odbywa sie ul. Gorng zaprojektowano na jej ca-
tej dtugosci ustanowienie strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h za pomoca znakéw B — 43
na wjeidzie i B — 44 na wyjeidzie ze strefy.
Istniejacy znak A - 7 ,ustap pierwszedstwa” na wigczeniu do ulicy Kozielskigj {czes¢ gorna) zo-
stanie w swej funkeji zachowany. Tarcza znaku A — 7 winna by¢ w rozmiarze matym.
Wszystkie nowe znaki, ich tarcze winny posiadaé podwdjnie giete krawedzie, a lica tarcz winny
by¢ oklejone folig odblaskowa minimum | generacji.
Jako zabezpieczenie ruchu drogowego zaprojektowano réwniez montaz nowych barier energo-
chtonnych tupu SP-05 z stupkami co 2 m. Zakoriczenia barier nalezy wykona¢ jako skoéne na
dtugosci 4 m, z zakotwieniem koricéw bariery w gruncie.
Bariery zaprojektowano w nastepujgcych Iokalizacj'ach (bez uwzglednienia skosow):

s KM 0+039 — KM 0+058,

* KM 0+900 — KM 0+935,

e KM 0+965— KM 1+018.

11. Wymogi jakosciowe robét,
» Technologia wykonania | odbioru robét zostata opisana w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, stanowigcych oddzielne opracowanie do niniejszego projektu.
* Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacja techniczng,
obowigzujacymi normami, wytycznymi i katalogami oraz warunkami specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét.

12. Uwagi koricowe.

* Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy realizowaé zgodnie z zasadami pracy
w obrebie pasa drogowego i oznakowanych zgodnie z projektem organizacji ruchu drogo-
wego na czas prowadzenia robdt.

¢ Wykonawca podczas prowadzenia robét, winien w miare mozliwosci zapewnié staty dojazd
do istniejacych posesji. Konieczne naktady na roboty zwiazane z zapewnieniem statego do-
jazdu, wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach budowy i zaliczyé w poczet kosztéw
wtasnych podczas realizacji inwestycji na etapie sktadania oferty. Zadne koszty dodatkowe,
ktére wynikng podczas budowy drogi nie beda obciazac inwestora ponad umowng wartosé
kontraktu.
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PROJEKT BUDOWLANG - WYKONAWCZY

. Modernizacja ulicy Gérnej w BrzeZnicy
ﬂ Temat: Docelowa organizacja ruchy drogowego Skala
' Czesé géma 1:1000
- : Lokalizacia: ulica Géma w BrzeZnicy; gmina Rudnik; powiat raciborski; woj. Slaskie
' : Inwestor: Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47 - 411 Rudnjk

nr uprawnierni: 460/88
: ' . . Jan Kajzerek / Mai
: . : . . Sprawdzit:
Ei ' S nr uprawnieni: 280/90 (\ ) 2012R
: L L 0 i‘ 7

B . s L . Opracowat: Pictr Nowak

i : Projoktowat Mieczysfaw Bfajda /}/{ | Rysnréa
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Modernizacia ulicy Gémej w BrzeZnicy

Skala

1:1000

Msj

2012R

Docelowa organizacja ruchu drogowego

Czeéd dolna
‘ulica Géma w Brzednicy, gmina Rudnik; powiat raciborski: woj. Sigskie

///j/ Rys nr 68

e
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Gmina Rudnik, ul. Kozielska 1, 47 - 411 Rudgik

Mieczysfaw Bfajda
nr uprawnien; 460/88
Jan Kajzerek

nr uprawnien: 280/30

Piotr Nowak

Projeldowat:

Lokalizacia:
inwestor:
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UWAGA:

W celu minimalizacji zajecia pasa drogowsgo DP 35008, nialezy
prace zwigzane z wykonaniem vdaczenia wykanac w moZiiwie
najkrotszym czasie, a nastepnie zaminigcie ruchu na ul. Gome]
ustawic¢ po za pasem drogowym DP 350085.
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UWAGA:

W celu minimalizacji zajecia pasa drogowego DP 35008, nalezy
prace zwigzane z wykonaniem wigczenia wykonac w moziiwie
najkritszym czasie, a nastepnie zamkniecie ruchu na uf Gomef
ustawi¢ po za pasem drogowym DFP 35008.
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UWAGA:
- Zestaw znakéw A-14, D-4a i T-1 nalezy réwnie? ustawic na
wiocie z ul. Kazielskiej przy posesfi nr 34, po obt strona wiotu,

PROJEKT BUDOWLANGO - WYKONAWGCZY

Modernizacfa ulicy Gomef w BrzeZnicy

Temat Organizacja ruchu drogowego na czas Skala
’ trwania robdf - ETAP 1 1:1000
Lokalizacja: ulica Goma w BrzeZnicy; gmina Rudnik; powiat raciborski; woj. Slaskie
Inwesiar: Grmina Rudrik, ul, Kozielska 1, 47 - 411 Rudnik
Mieczystaw Bfajda
. ! / n
Frojektowt nAr uprawnies; 460/88 V Rys nr 74
a5 Maj
Sprawdzi /‘\ I 2072 R




