Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331110-0 Instalowanie kottow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej przy ZSO w Grzegorzowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI . ZSO Grzegorzowice

ul. Powstancéw Slaskich 22

47-411 Rudnik

INWESTOR : Gmina Rudnik

ADRES INWESTORA : 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1
BRANZA . Instalacje sanitarne
SPORZADZIt. KALKULACJE : Krystian Himel

DATA OPRACOWANIA : 7.02.2014r.

UWAGI
1. Przedmiar opracowana na podstawie:
- przedmiaru sporzadzonego przez ISBA GRUPA PROJEKTOWA ul. Artura Grottgera 16a\n51-630 Wroctaw, opracowanego przez Panig
mgr inz. Maria Pruszkiewicz,
- inwentaryzacji wykonanych robét sporzadzonej prze Inwstora.
2. Pozycje skreslone przedstawiaja roboty wykonane.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
7.02.2014r.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 INSTALACJE WODOCIAGOWE
11 Montaz instalacji
1/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 16x2 mm o potaczeniach m
d.1./0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1/STS/2 -woda zimna
1.0+3.0+3*1.0+1.5+1.5+0.5 m 10.500
RAZEM 10.500
2|KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20x2 mm o potaczeniach m
d.1./0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1/STS/2 -woda zimna
5.0+3*1.0+3.0+17.0 m 28.000
RAZEM 28.000
3/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32x3 mm o potaczeniach m
d.1./0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1/STS/2 -woda zimna
1.0+2.0+1.0+5.0+1.5+3.0+1.0+10.5+3.0+9.0+4.0+3.0 m 44.000
RAZEM 44.000
4/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 40x4 mm o potaczeniach m
d.1./0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1/STS/2 -woda zimna
3.0+1.5+43.0 m 7.500
RAZEM 7.500
5/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50x5 mm o potaczeniach m
d.1./0112-05 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1/STS/2
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
6/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu stabilzowanego o $r. zewnetrznej 16x2 mm o potacze- |m
d.1./0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|STS/2 -woda ciepfa i cyrkulacja
1.0+3*1.0+1.5 <w.c.> m 5.500
1.0+2.0+1.0+5.0+1.5+3.0+1.0+10.5+3.0+9.0+4.0+2*3.0+1.5+3.0+2.5+4.5+3.0+ |m 67.000
3.5+2.0 <cyrk.>
RAZEM 72.500
7/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu stabilzowanego o $r. zewnetrznej 20x2 mm o potagcze- |m
d.1./0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|STS/2 -woda ciepta
5.0+3*1.0+3.0+3.5+17.0 m 31.500
RAZEM 31.500
8/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu stabilzowanego o $r. zewnetrznej 26x3 mm o potacze- |m
d.1./0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|STS/2 -woda ciepta
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu stabilzowanego o $r. zewnetrznej 32x3 mm o potacze- |m
d.1./0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|STS/2 -woda ciepta
1.0+2.0+1.0+5.0+1.5+3.0+1.0+10.5+3.0+9.0+4.0+2*3.0+1.5 m 48.500
RAZEM 48.500
10/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1./0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. ze-
1/STS/2 wnetrznej 16 mm
2*6+5+1+1 szt. 19.000
RAZEM 19.000
11|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw |szt.
d.1./0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. ze-
1/STS/2 wnetrznej 20 mm
szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych w ru- | kpl.
d.1./0123-03 rociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm w rurociggach z tworzyw
1|STS/2 sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba | prob.
d.1./0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
1/STS/2
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.1.|0127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1/STS/2
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9 m 251.500
RAZEM 251.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1/STS/2
poz.14 m 251.500
RAZEM 251.500
16/ KNNR 4 Zawor antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 32 mm instalacji wodociaggowych z rur |szt.
d.1./0132-04 z tworzyw sztucznych
1/STS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-|szt.
d.1./0132-01 nej 15 mm
1/STS/2
2*6+5 szt. 17.000
RAZEM 17.000
18/KNNR 4 Kurek $cienny chromowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0135-01
1/STS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowa ze stali nierdzewnej np. Fero Verde- |szt.
d.1.|0137-02 Line Padwa
1/STS/2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20/KNNR 4 Baterie natryskowa $cienna Fero Veneto Verdeline, natrysk przesuwny Doppio szt.
d.1./0137-08 Verdeline z wezem Ferro Silver / lub ekwiwalent
1/STS/2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21/KNNR 4 Baterie natryskowa $cienna Fero Veneto Verdeline, natrysk przesuwny Doppio szt.
d.1./0137-09 Verdeline z wezem Ferro Silver / lub ekwiwalent
1/STS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 1\W-odomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm [ 1 <o) RO S T
d.1.|0140-04
AYSTS2 oo
23|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1./0101-10 gr.20 mm (N)
1/STS/2
poz.6 m 72.500
RAZEM 72.500
24|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1./0101-10 gr.20 mm (N)
1/STS/2
poz.7 m 31.500
RAZEM 31.500
25|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw $r.26mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 |m
d.1.[0101-11 mm (N)
1/STS/2
poz.8 m 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1./0101-19 gr.30 mm (S)
1/STS/2
poz.9 m 48.500
RAZEM 48.500
27|\KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w Scianach |otw.
d.1./0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
1/STS/2
2*3 otw. 6.000
RAZEM 6.000
28|/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mm w Scianach |otw.
d.1./0203-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
1/STS/2
2*2+1+43 otw. 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR 7-28 Przejscia w rurach ochronnych dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 otw.
d.1./0203-04 mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
1/STS/2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
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30/KNR 7-28 Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewoddw in-|otw.
d.1./0207-13 stalacyjnych o $r. do 50 mm
1/STS/2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Akcesoria
31|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Dufix do uchwytéw $ciennych kpl.
d.1.|GEBERIT
2|0102-04
STS/2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 7-28 Osadzenie uchwytéw poziomo-pionowych L 400x600 do montazu przy WC szt.
d.1./0211-01 -przy WC prawy (1 szt.)
2|8TS/2 -przy krzesetku lewy (1 szt.)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 7-28 Osadzenie uchwytéw umywalkowych statych 550mm szt.
d.1./0211-01 -prawy (1 szt.)
2|8TS/2 -lewy (1 szt.)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 7-28 Osadzenie uchwytéw $ciennych uchylnych 600 mm do montazu przy WC 550mm |szt.
d.1./0211-01
2|8TS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 7-28 Osadzenie krzesetka natryskowego sktadanego 450x400 mm np. Roca lub ekwi- |szt.
d.1./0211-01 walent
2|8TS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 7-28 Osadzenie lustra uchylnego 60x60 cm, gr.szkta 6 mm np. Merida symbol LU9B szt.
d.1./0211-01 lub ekwiwalent
2|8TS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 2 Osadzenie lustra wklejanego bez ram 188*60cm (1 szt.) m?2
d.1.|0803-02
2|8TS/2
1.88*0.6 m?2 1.128
RAZEM 1.128
38|KNNR 2 Osadzenie lustra wklejanego bez ram 227*60cm (1 szt.) m2
d.1.|0803-02
2|8TS/2
2.27*0.6 m?2 1.362
RAZEM 1.362
39|KNNR 2 Osadzenie lustra wklejanego bez ram 60*60cm (1 szt.) m?2
d.1.|0803-02
2|8TS/2
0.6*0.6 m?2 0.360
RAZEM 0.360
40/KNR 7-28 Osadzenie uchwytéw na papier toaletowy ze stali nierdzewnej Bobrick seria Clas- |szt.
d.1./0211-01 sic nr kat. B-2890 lub ekwiwalent
2|8TS/2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41/KNR 7-28 Osadzenie dozownikéw na mydio ze stali nierdzewnej np. Bobrick Classic Nr kat.: |szt.
d.1./0211-01 B-2111 lub ekwiwalent
2|8TS/2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 7-28 Osadzenie podajnikéw recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej np Bobrick szt.
d.1./0211-01 Classic Nr kat.: B-262 na zamek
2|8TS/2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 7-28 Osadzenie koszy nasciennych ze stali nierdzewnej np. Bobrick Classic Nr kat.: B- |szt.
d.1./0211-01 279 lub ekwiwalent
2|8TS/2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44/KNR 7-28 Osadzenie koszy nasciennych na odpady do damskich toalet ze stali nierdzewnej |szt.
d.1./0211-01 np. Bobrick Contura Nr kat.: B-270 lub ekwiwalent
2|8TS/2
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 7-28 Osadzenie wieszakéw pojedynczych ze stali nierdzewnej np Bobrick Classic Nr szt.
d.1./0211-01 kat.: PAO8 lub ekwiwalwnt
2|STS/2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
24 Roboty ziemne-———
46|KNNR 1 ‘| Wykopy-liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 m i g’rebokosm do 1 5 m o $cianach piono- ... m3.
d.2./0307-02 wych w gruntach suchych. Kat, I1I-IV R
_1]STS/2 R S
""""""""""""""""" 233*[(071+05)/2+015]*08m3 14073
""""""""""""""""" 58 (0. 71+0:5) 24045 0.8 B BB
0:9%[(0.67+0:83)/2+0.15]*0:8 ~tm3- 6481
0:9%[(0.66+0:83)/2+0.15]*0:8 ~tm3- 6441
B5H(0:83H0:5H2+0- 15 0.8 m3-——— 2:282
BAH(0:68+0:5)2+0 A5 OB oo e $:835}

0:4*(0.6+0:15)*0.8

7[KNNR1--{Z
.|0301-02

zat.03 pkt 2.2

48] TWywoz i utylizacja.ziemi i

d.2.|STS/2
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr B T ——
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr RAZEM | 41.805

“Podtoza pod,kanaiy,i,,Qbiektyﬂz”mgtgrrialéw sypkich grub. 15 cm I —

~[(23:3+5.8+2%0:0+3:5+3: 1+0:4)"0:810: 45— :

~(9:8+4.8+3:5+0:4)"3:14*0:11*0:11*0:25 <rury 110>
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr QA3 AA: 05 0OTE 25 CPUIY- TG -rr-orves e oo
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 2%0:9%3:44%0:0540:05%0: 25 STy 5>-+--rr-orrcrs oo

“|Zasypywanie piaskiem wykopow o smanach plonowych o szerokosm 0.8-2.5mi.._.
gleb do1 5mwgr kat. -l

-13:5"3.14*0:16*0.16"0:25<rury-160>

(23 3+5.8+2*0.9+3.5+3.1+0.4)*0.8"0:3 <posadzka> -
=POZAG <POAIOZES ] -

~9:104

51| ~|Dostawa piasku.do zasypki Im3.
d.2.|STS/2 )
"""""""""""""""""" poz: 5()‘r22m3 ERRRRRR B 1 O
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM--- 11:107
2.2 Montaz instalacji -
52|KNNR 4 “IRurociggi-z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmw gotowych Wykopach WEWNGIZ U= [ Moo S
d.2./0203-01 8

dynkow o poiqczemach weiskowych -

53|KNNR 4 “IRurociggi-z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mmw gotowych wykopach ‘wewnatrz bu-_{m...
d.2./0203-02 dynkow o poiqczemach weiskowych - R
_2|STS/2. -
"""""""""""""""""" S 7 1. S S © 1.5 L. IS
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-——|———-6.000

“IRurociggi-z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych Wykopach ‘wewnatrz bu-.
dynkow o poiqczemach weiskowych - : R

QLB B+ B ] :

“"Rurociggi-z. PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych Wykopach ‘wewnatrz bu-.

dynkow o poiqczemach weiskowych -
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56/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
2|8TS/2
2.0+1.0+1.0+0.8+1.5+1.0+2.0 m 9.300
RAZEM 9.300
57|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-02 kalnych o potaczeniach wciskowych
2|8TS/2
2%1.0+2*4.0+2%1.5+3.0 m 16.000
RAZEM 16.000
58/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-03 kalnych o potaczeniach wciskowych
2|8TS/2
3*4.0+6.0+6*1.0 m 24.000
RAZEM 24.000
59/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach  |szt.
d.2./0211-01 wciskowych
2|8TS/2
2*6+1+1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
60 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potaczeniach  |szt.
d.2./0211-02 wciskowych
2|8TS/2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polaczeniach |szt.
d.2./0211-03 wciskowych
2|8TS/2
3+5 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
2|8TS/2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63/ KNNR 4 W pusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2./0218-01
2|8TS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-01
2|8TS/2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
2|8TS/2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit standard Duofix do miski ustepowej + przycisk sptu- |kpl.
d.2.|GEBERIT kujacy uruchamiany z przodu np sigma 60 lub ekwiwalent
2/0102-01
STS/2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit standard Duofix do miski ustepowej dla niepetnos- | kpl.
d.2.|GEBERIT prawnych + przycisk sptukujacy uruchamiany z przodu np sigma 60 lub ekwiwa-
2/0102-01 lent
STS/2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit standard Duofix do pisuaru kpl.
d.2.|GEBERIT
2|0102-02
STS/2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit standard Duofix do umywalki kpl.
d.2.|GEBERIT
2|0102-03
STS/2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70/KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Duofix do umywalki szpitalnej + zestaw wykoncze- | kpl.
d.2.|GEBERIT niowy syfonu podtynkowego chromowany btyszczacy
2/0102-03
STS/2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Duofix do natryskéw z odptywem $ciennym + zestaw | kpl.
d.2.|GEBERIT wykonczeniowy do natryskow z odptywem Sciennym ze stali nierdzewnej
2/0102-04
STS/2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep podwieszany 51x36 cm | kpl.
d.2.|GEBERIT biaty np. Koto Style lub ekwiwalent
2/0104-01
STS/2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep podwieszany o dt.70 cm |kpl.
d.2.|GEBERIT np. Koto Nova Top bez barier lub ekwiwalent z deskg sedesowg antybakteryjng z
2/0104-01 wycieciem
STS/2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar ceramiczny z doptywem |szt.
d.2.|GEBERIT z géry biaty, z natynkowa sptdczka cisnieniowg np. Koto Alex Nova Top doptyw z
2/0104-02 gory, odptyw poziomy, natynkowa sptuczka cisnieniowa Schellomat Basic
STS/2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalki okragte biate 55*45 | kpl.
d.2.|GEBERIT cm np. koto Style 55 cm z otworem i przelewem / lub ekwiwalent
2/0104-03
STS/2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
76|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka 64*55 cm wyprofilo- | kpl.
d.2.|GEBERIT wana dla oséb poruszajgcych sie na wozku np. Nova Top bez barier lub ekwiwa-
2/0104-03 lent
STS/2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
B | SYSTEM ODWODNIENIA DACHU -+ oo oo
77|KNR 2-15}{W.pusty dachowe Geberlt PIuwa pOJedyncze podgrzewane elektrycznle kpl.
d.3|GEBERIT -fi 56 typ 7 S
0405-01
STS/2 T e
""""""""""""""""" Bkl 5000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM--—————-6.000
78| KNR 2-15}-{Rurociagi. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych m o
d.3|GEBERIT na $cianach budynkéw w sys’[emte Geberlt Pluvia o $r.. zewn.. 40 mm-—
0401-01 -
ASTS/2- T
79| KNR 2-15}-{Rurociagi. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych m
d.3|GEBERIT na $cianach budynkéw w sys’[emte Geberlt Pluwa osr.. zewn. 50 mm
0401-01 -
ASTS/2- T
80| KNR 2-15}-{Rurociagi. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych m
d.3|GEBERIT na $cianach budynkéw w sys’[emte Geberlt Pluwa osr.. zewn. 56 mm
0401-01 -
ASTS/2- T
81| KNR 2-15}-{Rurociagi. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych m
d.3|GEBERIT na $cianach budynkéw w sys’[emte Geberlt Pluwa osr.. zewn. 63 mm
0401-02 S -
STS/2 DR
"""""""""""""""""" 255 2B RO
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-------|------25.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

2[KNR 215/

GEBERIT
0401-03

‘Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych I

na $cianach budynkéw w systemre Gebent Pluvia o $r.. zewn.. 75 mm-- )

Razem

-kolana f| 40/45st. .

~ 83|KNR 215/ |Ksztaltki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych |szt..
d.3|GEBERIT w systemie Geberit Pluvia o sr. zewn. 40 -56.mm_ -
0403-01

_|sTsi2

84|KNR 2:15/-{Ksztaltki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych szt..
d.3|GEBERIT  |w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 40 -56.mm__
0403-01 -kolana i 40/90st. .
STS/2- - |
""""""""""""""""" L 4 CHRNS N 1. A
] RAZEM-—-—- - 1:000
85|KNR2:15/-{Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych Szt | T
d.3|GEBERIT  |w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 40 -56.mm__ )
0403-01 -kolana i 50/90st. .

- 86
d.3

KNR2:15f
GEBERIT
0403-01
_|sTS/2

Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych

w systemie Geberit Pluvia o $r:
-kolana i 56/45st. .

ZeWn: 40 56 mm_

_|sTsi2

 87|KNR 215/ |Ksztaltki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych |szt..
d.3|GEBERIT w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm_ .
0403-02 -kolana 45st. -

~tréjniki skosne 45 st. i 56/50-—
ISTS/2 T

88|KNR2:15/-{Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych Szt | T
d.3|GEBERIT |w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 40 -56.mm__ )
0403-01 -trojniki skosne 45 st. fi 50/50-
STS/2- ST |
""""""""""""""""" L 4 (RS N 1. A
B B RAZEM-—-—- - 1:000
89|KNR 2:15/-{Ksztattki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych szt.. o
d.3|GEBERIT  |w systemie Geberit Pluvia o $r.zewn. 1-40-56. mm_ -
0403-01

90
d.3

KNR 2:15/

GEBERIT
0403-02

Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych

w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 63 mm__
~trjniki skosne 45 st. i 63/40-—

STS/2

STS/2

~ 91|KNR 215}/ {Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o po{apzenlach zgrzewanych szt | T
d.3|GEBERIT w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 63 mm_ L
0403-02 -tromll(rlrglrgqsrnerélﬁ,s,t i 63/56-

_|sTsi2

92|KNR 2:15}-{Ksztattki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych szt..
d.3|GEBERIT  |w systemie Geberit Pluvia o $r.zewn. 1-40-56. mm_ -
0403-01 -zwezki symetryczne fi.50/40--
STS/2- ST ]
""""""""""""""""" SR A CHSt SRR 1.5 O RS
e s S B RAZEM--—---| 1:000;
93|KNR 2:15/{Ksztattki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych szt.. o
d.3|GEBERIT  |w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn 40 -56.mm__
0403-01 -ZWQZkI symetryczne fi.56/40--

rrrrrrrrrrrrrrr 3.000]
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PRZEDMIAR ROBOT

_|sTsi2

-ZWQZkI symetryczne fi.56/50--

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
" 94|KNR 2:15}—|Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o po{qczenlach zgrzewanych szt | T
d.3|GEBERIT w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 40 56 mm_ .
0403-01

" 95|KNR 2-15/-|Ksztaltki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych |szt..
d.3|GEBERIT w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 75 mm__ -
0403-03 N

-zwezka symetryczna fi 75/63-

_|sTsi2

96|KNR 2:15/-{Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiqczenlach zgrzewanych Szt | T
d.3|GEBERIT  |w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 63 mm_ .
0403-02 -zwezka niesymetryczna.-fi- 63/50- o
STS/2- ST "
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr e ————————— "ttt a1 | Ras———
e T E—— T —— 2:006
97|KNR 2:15/-{Ksztattki. polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych SZt, |
d.3|GEBERIT  |w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 63 mm_ -
0403-02 -zwezka niesymetryczna fi-63/56- ’

98
d.3

KNR2:15f
GEBERIT
0403-01
_|sTsi2

Ksztaltki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o poiapzenlach zgrzewanych

w systemie Geberit Pluvia o $r: zewn. 40 56 mm_
-zaslepka kompletna fi 50---

)| KNR 2=15/---

GEBERIT
0403-03 z.o.

- Ksztattki polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych

w systemie Geberit Pluvia o.$r. zewn. 75 mm [
-czyszczak prosty el

2.6. 9901 01 [

0404-01 aos e

Geberit Pluvia o $r. zewn. 50 mm:--

. STS/Z
- 100|KNR 2-15/-|Polaczenia kielichami kOmehsaCanyml polletylenowym| Geberit HDPE wsystemie [szt. | ..~~~
d.3|GEBERIT o

1|KNR 2-15/]

‘Potaczenia Kielichami komensacyjnyml polietylenowymi Geberit HDPE w systemlem” T e

GEBERIT Geberit Pluvia o $r. zewn. 63 mm - B

0404-02

STS/2- N
""""""""""""""""" L 4 (RS N 1 .. A
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-——————-4.000

2| KNR2-15/-
GEBERIT
0404-02 e oS s

‘Potaczenia Kielichami komensacyjnyml polietylenowymi Geberit HDPE w systemleﬂ

Geberit Pluvia o $r. zewn. 75 mm-

103
d.3

KNR 2:15/

GEBERIT
0406-01

Potaczenia elektromufami lub termomufami polletylenowyml Geberlt HDPE WSYS- [SZt { T

temie Geberit Pluvia 0 $F. zewn: 40mm

4[KNR2:15}-
GEBERIT
0406-01 R

Polaczenia ¢ elektromufaml polletylenowyml Geberit HDPE w systemle Geberlt Plu- SZt, T

via 0 ér. zewn. 50 mm

105/KNR 2-15/ | Polaczenia elektromufami polletylenowyml Geberit HDPE w systemle Geberlt Plu-[szt. |
d.3|GEBERIT  |viao$r. zewn. 56 mm ™~ . - -
0406-01
STS/2- T
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr T S —— Y- ———
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr RAZEM | 9.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
- 106/KNR 2-15/ | Polaczenia elektromufami polletylenowym| Geberit HDPE w systemie Gebert Plu-szt. —
d.3|GEBERIT via 0 $r. zewn. 63 mm T . I
0406-01
_STS/2 T
107|KNR 2-15/-] Polaczenia ¢ elektromufaml polletylenowyml Geberit HDPE w systemle Geberlt Plu—r szt..
d.3|GEBERIT via o $r. zewn. 75 mm . -
0406-01
_STS/2 T

t] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, las

Dodatkowe elementy-mocowania...... ... e

rrrrrrrrrrrrrrr 1:000]

PEX/AL/PEX systemu PURMO. HKS 0 §r-20x2mn =

-tm-sieci-|

4 INSTALACJA C.O.
109|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ze szwem o $r. nominalnej 20 mm o potacze-|m
d.4|0403-02 niach spawanych na scianach w budynkach
STS/5
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
110|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ze szwem o $r. nominalnej 32 mm o potacze-|m
d.4|0403-04 niach spawanych na scianach w budynkach
STS/5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
110 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ze szwem o $r. nominalnej 32 mm o potgcze-|\m rur
d.4|analiza indy- |niach spawanych na $scianach w budynkach - poprawienie istniejacych potaczen
widualna na rurociagu
90 m rur 90.000
] RAZEM 90.000
111|KNNR 4~ -|Rurociag-z polietylenu sieciowanego z wkfadkg, alumlnlowq - rury wielowarstwowe | m.sieci-| - T T
d.4/0410-05 PEX/AL/PEX systemu PURMO. HKS 0 §r--t6x2mn= E—
""""" ‘m-sieci-{——---124:650
"""""" - - RAZEM-- C
112|KNNR 4 “TRurociag-z polietylenu sieciowanego z wktadka, alumlnlowq - rury wielowarstwowe | m.sieci- |- T
d.4/0410-05

113|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.4/0406-02 mieszkalnych
STS/5
poz.109+po0z.110+poz.110' m 103.100
RAZEM 103.100
114|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.4/0406-03 (pulsacyjna)
STS/5
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
115/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w |m
d.4/0406-05 budynkach niemieszkalnych
STS/5
688.0 <(poz.96+poz. 112)*2> m 688.000
RAZEM 688.000
116|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 8 - dostawa i montaz szt.
d.4|0410-03 szafki
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 12 - dostawa i montaz |szt.
d.4/0410-04 szafki
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe z gtadka ptyta przednig PURMO Plan Ventil Com-  |szt.
d.4/0418-05 pact typ FCV22 wys. 500 mm i dtug. 400 mm z wbudowanym zaworem 101 80 80
STS/5 f-my Oventrop
Oznaczenie na rysunku inst: FCV22-50/400
Oznaczenie na rysunku arch: C.0.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

-10-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
119|KNNR 4 Grzejniki ptytowy z gtadka ptyta przednig w kolorze RAL 7039 o wym. 30x150x30 |szt.
d.4|0431-07 cm np. Zehnder Stratos lub ekwiwalent. o mocy do 3800W, zasilany z dotu wraz z
STS/5 kompletem zaroréw
Oznaczenie na rysunku inst.: FMT 14 26-2/1200
Oznaczenie na rysunku arch: C.0.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120/ KNNR 4 Grzejniki ptytowy z gtadka ptyta przednig w kolorze RAL 7039 o wym. 30x150x30 |szt.
d.4|0431-07 cm np. Zehnder Stratos lub ekwiwalent. o mocy do 3800W, zasilany z dotu wraz z
STS/5 kompletem zaroréw
Oznaczenie na rysunku inst: FMT 14 26-2/1700
Oznaczenie na rysunku arch: C.0.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNNR 4 Grzejniki ptytowy z gtadka ptyta przednig w kolorze RAL 7039 o wym. 30x150x30 |szt.
d.4|0431-07 cm np. Zehnder Stratos lub ekwiwalent. o mocy do 3800W, zasilany z dotu wraz z
STS/5 kompletem zaroréw
Oznaczenie na rysunku inst: FMT 14 26-2/1900
Oznaczenie na rysunku arch: C.0.4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNNR 4 Grzejniki ptytowy z gtadka ptyta przednig w kolorze RAL 7039 o wym. 30x150x30 |szt.
d.4|0431-07 cm np. Zehnder Stratos lub ekwiwalent. o mocy do 3800W, zasilany z dotu wraz z
STS/5 kompletem zaroréw
Oznaczenie na rysunku inst: FMT 14 26-2/2900
Oznaczenie na rysunku arch: C.0.4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
123|KNNR 4 Grzejnik tazienkowy PURMO Muna typ MUNOQ9 05 o dt. 500 mm i wys. 905 mm  |szt.
d.4|0425-02 Oznaczenie na rysunku inst: MUNO9 05/0,4
STS/5 Oznaczenie na rysunku arch: C.0.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe PURMO Vertical typ 21C o wys. 1800 mm i szt.
d.4/0418-06 szer.300 mm
STS/5 Oznaczenie na rysunku inst: VR 1,8/0,3
Oznaczenie na rysunku arch: C.0.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|KNNR 4 Zawor grzejnikowy termostatyczny RTD-N-P o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0412-01
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 KNNR 4 Zawory powrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0411-01
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 16 mm do grzejnikow kpl.
d.4/0429-01
STS/5
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
128 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.4/0429-01
STS/5
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
129|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4/0436-01
STS/5
20 urz. 20.000
RAZEM 20.000
130|KNR 2-17 Destryfikator LEO D2 szt.
d.4/0205-01
STS/5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
131|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.4/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
STS/5
poz.109*3.14*0.0269 m2 0.262
poz.110*3.14*0.0424 m?2 1.331
RAZEM 1.593

11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
132|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o $redni- |m?2
d.4|0207-04 cy zewnetrznej do 57 mm - dwie warstwy

z.sz.1.4.
STS/5
poz.131 m?2 1.593
RAZEM 1.593
133|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw stalowych $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4/0101-11 wowymi gr.20 mm (N)
STS/5
poz.109 m 3.100
RAZEM 3.100
134/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw stalowych $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4/0101-19 wowymi gr.30 mm (S)
STS/5
poz.110 m 10.000
RAZEM 10.000
135|KNR 0-34 }1zolacja rurociagéw z polietylenu $r. 16 mm otullnaml Thermaflex FRZ - jednowars-m-. e
d.4/0101-01 twowymlgerm(C) [ T
STS/5 :

""""""""""""""""" POZ: A A DA BRG]

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM--—---124.650
136 ‘Tlzolaeja rurociagdw z polietylenu $r.20 mm otullnaml Thermaflex FRZ - jednowars-m-. S R
d.4 twowymlgerm(C)7””,,,,,,,,,,,,,,——

o 47.850]
137 “[Przebicie otwordw dla przewodow |nsta|acyjnych o srednlcy do 50 mm w $cianach. T
d.4 murowanych o grub 1/2 ceg... .

""""""""""""""""" SR 15 At SRR 715 O R

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-------|-------4.000

5 INSTALACJAC.T.
138/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe ze szwem o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.5|0403-02 niach spawanych na scianach w budynkach
STS/5
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
139|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe ze szwemo $r. nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.5|0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
STS/5
7 m 7.000
RAZEM 7.000
140 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe ze szwem o $r. nominalnej 32 mm o potgcze- |[m
d.5|0403-04 niach spawanych na scianach w budynkach
STS/5
36.4 m 36.400
RAZEM 36.400
140’ Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ze szwem o $r. nominalnej 32 mm o potagcze-|m rur
d.5|analiza indy- |niach spawanych na $scianach w budynkach - poprawienie istniejacych potaczen
widualna na rurociagu
34 m rur 34.000
RAZEM 34.000
141KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.5/0406-02 mieszkalnych
STS/5
poz.138+p0z.139+poz.140 m 59.400
RAZEM 59.400
142|KNNR 4 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5/0411-02
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5/0411-03
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144/ KNNR 4 Filtr o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.5/0411-02
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNNR 4 Filtr o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.5/0411-03
STS/5



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNNR 4 Zawor rownowazacy STAD o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.5/0411-02
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNNR 4 Zawor rownowazacy STAD o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.5/0411-03
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148 KNNR 4 Zawor regulacyjny tréjdrogowy CV 316 MZ o potaczeniach gwintowanych o ér. no- |szt.
d.5/0411-02 ana- | minalnej 20 mm z sitownikiem
logia
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 4 Zawor regulacyjny tréjdrogowy CV 316 MZ o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.5/0411-03 ana- | minalnej 25 mm z sitownikiem
logia
STS/5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji (na goraco) urz.
d.5/0436-01
STS/5
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.5/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
STS/5
poz.138*3.14*0.0269 m2 1.351
poz.139*3.14*0.0337 m2 0.741
poz.140*3.14*0.0424 m?2 4.846
RAZEM 6.938
152|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o $redni- |m?2
d.5|0207-04 cy zewnetrznej do 57 mm - dwie warstwy
z.sz1.4.
STS/5
poz.151 m?2 6.938
RAZEM 6.938
153|KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw stalowych $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5/0101-11 wowymi gr.20 mm (N)
STS/5
poz.138 m 16.000
RAZEM 16.000
154/ KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw stalowych $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5/0101-19 wowymi gr.30 mm (S)
STS/5
poz.139 m 7.000
RAZEM 7.000
155/KNR 0-34 I1zolacja rurociagéw stalowych $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.5/0101-19 wowymi gr.30 mm (S)
STS/5
poz.140 m 36.400
RAZEM 36.400
156| KNR 7-28 |Przebicie otworow dla _przewodow |nstalacyjnych o srednlcy do 50 mm w $cianach {otw. e
d.5/0203-01 murowanych o grub. 1/2 ceg... o —

STS/5 =k B
""""""""""""""""" SR 15 At SRR 715 O R
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-------|-------4.000

6 WENTYLACJA
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.6/0103-03 mm - udziat ksztattek do 65 %
STS/4
0.23+0.16 <ksztattki> m?2 0.390
RAZEM 0.390
158/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.6/0102-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
STS/4
2.1+1.78 <prostki> m2 3.880
0.95+0.78+0.3+0.58+0.95+0.87 <ksztattki> m?2 4.430
RAZEM 8.310
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159|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.6/0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
STS/4
4.89+2.44+2.07+2.15+4.29+1.92 <prostki> m?2 17.760
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 17.760
0.62+0.61+0.96+0.42+0.86+0.65 <ksztaltki> m?2 4.120
1.2+5.63+0.21+1.34 <ksztattki z izol. 50> m2 8.380
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 12.500
RAZEM 30.260
160|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.6/0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 %
STS/4
2.0+2.26+1.09+0.5 <ksztattki> m2 5.850
0.34+1.42+0.93+2.11+1.11+1.59+5.09+3.13+0.87 <ksztattki z izol. 50> m?2 16.590
RAZEM 22.440
161|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - |m?
d.6/0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
STS/4
0.89+0.71+0.49+0.67+1.04+0.41 <prostki> m?2 4.210
0.08+0.11+0.1+0.23+0.05+0.08+0.09+0.08+0.03 <ksztattki> m?2 0.850
RAZEM 5.060
162|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 200 mm - |m?
d.6/0122-02 udziat ksztaltek do 35 %
STS/4
1.72+1.6+1.28+1.27+1.59+2.19+1.17+1.99+0.8+1.38+0.98 <prostki> m2 15.970
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 15.970
0.2+0.3+0.17+0.2+0.37+0.1+0.3+0.44+0.89+0.31+0.09+0.28+0.48+0.38+0.2+ m2 6.190
0.31+0.36+0.05+0.1+0.14+0.35+0.05+0.12 <ksztattki>
0.05 <ksztattki z izol.50> m2 0.050
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 6.240
RAZEM 22.210
163|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 315 mm- |m?2
d.6/0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
STS/4
5.25+3.62 <prostki> m?2 8.870
A (sumacze$ciowa) ] e
m?2 8.870
0.73+0.31+0.49+0.11+0.45 <ksztaftki> m2 2.090
0.11+0.46+0.39+0.13 <ksztattki z izol. 50> m2 1.090
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 3.180
RAZEM 12.050
164|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 630 mm - |m?2
d.6/0123-05 udziat ksztaltek do 55 %
STS/4
0.64+3.7+0.95+0.88 <ksztattki z izol. 50> m?2 6.170
RAZEM 6.170
165|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne FLEX o $r. 80 mm (2*0,401+2*0,367 m) m2
d.6/0119-01 ana-
logia
STS/4
2*0.1+2*0.09 m?2 0.380
RAZEM 0.380
166|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne FLEX o $r. 100 mm (0,218+0,111+0,444+0, m2
d.6/0119-01 ana- | 333+0,345+0,378 m)
logia
STS/4
0.07+0.03+0.14+0.1+0.11+0.12 m?2 0.570
RAZEM 0.570
167|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne FLEX o $r. 160 mm (0,472+0,349+0,617+0, m2
d.6/0119-02 ana- | 349 m)
logia
STS/4
0.24+0.18+0.31+0.18 m?2 0.910
RAZEM 0.910
168|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne FLEX o $r. 200 mm (0,464+0,551 m) m2
d.6/0119-02 ana-
logia
STS/4
0.29+0.35 m?2 0.640
RAZEM 0.640
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169|KNR 2-17 Nawiewniki sufitowe dalekiego zasiegu o $r. 315 mm szt.
d.6/0140-03
STS/4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
170|KNR 2-17 Nawiewniki wirowe o $r. 100 mm ze skrzynkg rozprezng SKZA-100-100 szt.
d.6/0140-01 prod.Flakt Bovent
STS/4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171/KNR 2-17 Nawiewniki wirowe o $r. 100 mm ze skrzynka rozprezng SKZA-125-100 szt.
d.6/0140-01 prod.Flakt Bovent
STS/4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
172|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 200 mm ze skrzynkg rozprezng, szt.
d.6/0140-02
STS/4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR 2-17 Anemostaty kotowe KGEB o $r. 80 mm f-my Flakt Bovent szt.
d.6/0140-01
STS/4
1+142 szt. 4.000
RAZEM 4.000
174/ KNR 2-17 Anemostaty kotowe KGEB o $r. 100 mm f-my Flakt Bovent szt.
d.6/0140-01
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175/KNR 2-17 Anemostaty kotowe KGEB o $r. 160 mm f-my Flakt Bovent szt.
d.6/0140-01
STS/4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
176|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna 200*500 mm szt.
d.6/0146-02
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatne 440*800 mm szt.
d.6/0146-04
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne 440*800 mm szt.
d.6/0146-04
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokatne 800*1000 mm szt.
d.6/0146-05
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-17 Klapy p.poz Gryfit LX-4 + KP + 1TWKKP + EI24 prostokatne 630*315 mm szt.
d.6/0130-04
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 2-17 Klapy p.poz Gryfit LX-4 + KP + 1TWKKP + EI24 prostokatne 1000*800 mm szt.
d.6/0130-08
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne TKF-MB 400*500/2000 mm f-my Frapol |szt.
d.6/0154-02
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-17 Okragty ttumik hatasu RSD-E o $r. 250 mm i dt.1500 mm f-my Karpol szt.
d.6/0155-03
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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184|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe o $r. 500 mm i dt.2000 mm szt.
d.6/0155-05
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNR 2-17 Przejscie dachowe DPO o $r. 160 mm f-my Karpol szt.
d.6/0150-01
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 2-17 Przejscie dachowe DPO o $r.250 mm f-my Karpol szt.
d.6/0150-02
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-17 Wentylator dachowy o $rednicy 160 mm f-my Venture Industrie szt.
d.6/0208-01
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-17 Wentylator kanatowy CAB-PLUS 250 f-my Venture Industrie szt.
d.6/0205-01
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNR 7-24 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyzowym VS-30-R-PH prod. VTS |szt.
d.6|0153-06 ana-
logia
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR 2-17 Centrala nawiewna VS-15-R-H prod. VTS szt.
d.6/0205-04 ana-
logia
STS/4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 7-08 Montaz automatyki centrali ukt.
d.6/0201-03
STS/4
2 ukt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg la- | m? izo-
d.6/0212-03 melowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki lacji
STS/4 zgrzewane; srednica kanatéw do 500 mm
-gr.izol. 50 mm
5.0*3.14%(0.5+2*0.05) m2 izo- 9.420
lacji
RAZEM 9.420
193|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg | m? izo-
d.6|/0205-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki samo- | lacji
STS/4 przylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdéd kanatéw do 2000 mm
-gr. izol. 50 mm
2.5*4*0.6 m2 izo- 6.000
lacji
7.02%(0.5+0.6) m2 izo- 15.400
lacji
RAZEM 21.400
194/ KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg | m? izo-
d.6/0205-05 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki samo- | lacji
STS/4 przylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdéd kanatéw do 3000 mm
-gr. izol. 50 mm
4.0*2*(0.415+0.73) m2 izo- 9.160
lacji
1.5*2*(0.54+0.921) m2 izo- 4.383
lacji
RAZEM 13.543
195/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg | m? izo-
d.6/0205-06 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowanag na szpilki samo- | lacji
STS/4 przylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdéd kanatéw do 4500 mm
-gr.izol. 50 mm
1.5*2*(0.9+1.1) m2 izo- 6.000
lacji
RAZEM 6.000
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196/ KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji powierz- |m?2
d.6/0603-06 chni ksztattowych o wielko$ci ponad 1.07 m2 - na 6-8 -ej kondygnacji
z.0.2.2.1.
9901-08
STS/4
poz.192+poz.193+poz.194+poz.195 m? 50.363
RAZEM 50.363
7 KOTLOWNIA
A Montaz
197|KNNR 4 “IKociot stalowy wadny o mocy znamlonoweJ 250 kW na ekogroszek TERM-EKO-.___ |szt.-
d.7./0503-06 F’LUS prod TERI\/I SYSTEM "
1|STS/3 - B
""""""""""""""""""""""" G YOG
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— RAZEM-------------4.000
198|KNR 7-08 Szafa sterownicza ukt.
d.7.|0201-03
1/STS/3
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNNR 4 Montaz czujnikow szt.
d.7./0531-03
1/STS/3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
200|KNNR 4 Podgrzewacz wody typ ESR 500 o poj. 470 dm3 prod. Hoval szt.
d.7./0507-03
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe N 250 prod. Reflex szt.
d.7.|0511-04
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze refix DD 25 prod. Reflex szt.
d.7.|0511-01
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 100 dm3 szt.
d.7.|0510-01
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNNR 4 Ztacze samoodcinajace SU R 3/4" szt.
d.7.|0519-02
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNNR 4 Wymiennik ptytowy OMC100/50 AE, Q=250 kW z kré¢cami kotnierzowymi prod.  |szt.
d.7.|0504-03 APV
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNP 05 Pompa obiegowa WILO-TOP-E 50/1-10 Nel=0,94kW, 230 V kpl.
d.7.|0454-01.01
1/STS/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNP 05 |Pompa-cbiegowa Star-RSG 30/7 Nel=0,14kW, 230 V prod. Wilo . kpl.- e
d.7./0454-01.01
AYSTSB oo
208|KNP 05 Pompa obiegowa WILO-TOP-S 25/5 1 ~PN10, Nel=0,14kW, 230 V kpl.
d.7.|0454-01.01
1/STS/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNP 05 Pompa tadujgca podgrzewacz Star-RS 25/4 Nel=0,05 kW, 230 V prod. Wilo kpl.
d.7.|0454-01.01
1/STS/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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210|KNNR 4 Pompa cyrkulacyjna Wilo Star Z Nova Nel=0,005 kW, 230V kpl.
d.7./0140-01
1/STS/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNP 05 -|Pompa kottowa. WILO-TOP-S 50/4 3~ PN 6/10, Nel=0,33kW, 3~400V o KPle e
d.7./0454-01.01 e T
AYSTSB oo
212|KNNR 4 Zawor tréjdrogowy CV316 RGA o $r. nominalnej 20 mm zsitownikiem MC 55Y szt.
d.7./0519-02 ana-
1|logia
STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNNR 4 |Zawér bezpieczenstwa typ 1915 1" ci$nienie otwarcia zaworu 3,5 bar f-my Husty . |szt.- S T
d.7./0524-03 Syr
1|STS/3
"""""""""""""""""""""""" G YOG
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM------------4.000
214|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa typ 2115 3/4" ci$nienie otwarcia zaworu 10bar szt.
d.7./0524-02
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215|KNNR 4 Zawory odcinajace z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.7./0519-04
1/STS/3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
216|KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.7./0132-03 minalnej 25 mm
1/STS/3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
217|KNNR 4 Zawory odcinajgce kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.7./0521-07
1/STS/3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
218/KNNR 4 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.7./0519-04
1/STS/3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
219|KNNR 4 Zawoér zwrotny PP 25 instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. | szt.
d.7./0132-03 nominalnej 25 mm
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.7./0521-07
1/STS/3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
221/KNR 2-15 Separator mikropecherzykow typu ZIO 65 E o $r.kré¢cow przytacznych 65 mm szt.
d.7.|0406-02 prod. Pneumatex
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-15 Separator szlamu typu ZIO 65 E o $r.kro¢céw przytacznych 65 mm prod. Pneuma-|szt.
d.7./0406-02 tex
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNR 2-15 Stacja uzdatniania wody Aquaset 500 wraz z filtrem wstepnym prod. Viessmann | kpl.
d.7./0626-01 ana-
1|logia
STS/3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224/\KNNR 4 Zawory réwnowazace STAD o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.7./0519-03
1/STS/3
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
225|KNNR 4 Zawor rownowazacy STAD 50 $r. nominalnej 50 mm szt.
d.7./0519-06
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNNR 4 Zawor tréjdrogowy CV 316 RGA o $r. nominalnej 40 mm z sitownkiem MC 55Y szt.
d.7./0521-05 ana- |prod T&A
1|logia
STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227|KNNR 4 Zawor czterodrogowy DUOMIX AO o $r. nominalnej 65 mm prod. TERM SYSTEM | szt.
d.7./0521-07
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
228|KNNR 4~ |Filtr-siatkowy.o $r. rur przytacznych 65 mm e SZhe T
d.7./0526-07 s T
A
229|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.7./0519-04
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNNR 4 Zawor rownowazacy STAF o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.7./0521-05
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231/KNNR 4 Grzatka elektryczna EFHR9,0 kW prod. Hoval szt.
d.7.|0519-06 ana-
1|logia
STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.7./0531-03
1/STS/3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
233|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.7./0531-04
1/STS/3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
234|KNNR 4 zawory spustowe o $r. 15 mm kpl.
d.7./2208-01
1/STS/3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
235|KNNR 4 Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 100 mm m
d.7./0514-03
1/STS/3
211 m 2.200
RAZEM 2.200
236|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 20 mm tgczonych przez spawanie w po- |m
d.7./0401-01 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
1/STS/3
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm tgczonych przez spawanie w po- |m
d.7./0401-02 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
1/STS/3
4*2.0+2*5.0-9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
238|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm tgczonych przez spawanie w po- |m
d.7./0401-05 mieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
1/STS/3
2*8.5+2*12.0 m 41.000
RAZEM 41.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
239|KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, |m
d.7./0112-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1/STS/3
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
240|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spa- |m
d.7./0403-01 wanych na $cianach w budynkach
1|STS/3 -odpowietrzenie i rura spustowa
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
241|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach spa- |m
d.7./0403-06 wanych na $cianach w budynkach
1|STS/3 -rura wzbiorcza, bezpieczenstwa
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
242|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- |m
d.7./0403-04 wanych na $cianach w budynkach
1/STS/3 -rura wzbiorcza
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
243|KNNR 4 Préba szczelnosci kottowni szt.
d.7.|0528-03
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
244 KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.7.|0529-02
1/STS/3
1 szt. 1.000
] RAZEM 1.000
245|KNR2-17-{Montaz przewodu spalinowego 30x30 cm m?2. [ T
d.7.|0104-04 ana- I
1/logia
| STSI3-mmem
"""""" & s A
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-------------3.360
246|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.7./0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
1/STS/3
3.0*2*(0.25+0.2) m?2 2.700
RAZEM 2.700
247|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokatna (siatka w ramce) 200*250 mm szt.
d.7.|0146-01
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna (siatka w ramce) 250*200 mm szt.
d.7.|0138-02
1/STS/3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
249|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m?2
d.7./0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1/STS/3
poz.245 m? 3.360
RAZEM 3.360
250|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.7./0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1/STS/3
(p0oz.240+p0z.234*1.2)*3.14*0.0216 m2 0.393
poz.236*3.14*0.0269 m2 0.084
(poz.237+p0z.242)*3.14*0.0424 m?2 1.265
RAZEM 1.742
251|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocig- | m?
d.7./0101-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1/STS/3
poz.241*3.14*0.0603 m2 0.568
poz.238*3.14*0.0761 m2 9.797
poz.235*3.14*0.1143 m?2 0.790
RAZEM 11.155
252|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.7./0105-01
1/STS/3
poz.249 m? 3.360
RAZEM 3.360
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253|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggdw m2
d.7.|0105-04
1/STS/3
poz.250+poz.251 m? 12.897
RAZEM 12.897
254/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukciji petnos- | m?2
d.7./0207-01 ciennych - dwie warstwy
1/z.sz.1.4.
STS/3
poz.249 m? 3.360
RAZEM 3.360
255|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o $redni- |m?
d.7./0207-04 cy zewnetrznej do 57 mm - dwie warstwy
1/z.sz.1.4.
STS/3
poz.250 m? 1.742
RAZEM 1.742
256|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o $redni- |m?
d.7./0207-05 cy zewnetrznej 58-219 mm - dwie warstwy
1/z.sz.1.4.
STS/3
poz.251 m? 11.155
RAZEM 11.155
257|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m?2
d.7./0306-02 gow o $r.zewn. 42 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim
1/z.0.2.2.2. orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9902-1
STS/3
poz.237*3.14*(0.0424+2*0.03) m?2 2.894
RAZEM 2.894
258|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 60 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m?2
d.7./0307-03 gow o $r.zewn. 76 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim
1/z.0.2.2.2. orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9902-1
STS/3
poz.238*3.14*(0.0761+2*0.06) m?2 25.246
RAZEM 25.246
259|KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 100 mm matami z wetny mineralnej na welonie |m?2
d.7./0314-03 szklanym rurociggéw o ér.zewn. 114 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikow
1/z.0.2.2.2. na bezposrednim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9902-1
STS/3
poz.235*3.14*(0.1143+2*0.1) m?2 2.171
RAZEM 2171
260|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociagdw folig PCV - w kotlowniach, stacjach wymiennikéw na |m?2
d.7./0618-01 bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
1/z.0.2.2.2.
9902-1
STS/3
p0z.257+p0z.258+p0z.259 m? 30.311
RAZEM 30.311
T2 DO Az -
261|KNNR'8 ‘| Demontaz zaworu przelotowego szt--

“|Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg R —

‘Demontaz kotta... ...
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
kpl- 1:000
- ‘RAZEM--- 1:000;
266|KNR 7-08 Demontaz uktadu sterowania ukl, T
d.7./0301-01 - I
2|z.5z.6. 9903 e
"""""""" 1.000|

RAZEM -

.|0113-08

‘Roboty-pemiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym ..

A

‘A-{obliczenia-pomocnicze)

"""" 8l PRZYEACZA WOD O C A G OWWE
B 3 | Roboty ziemie
267 |KNR-W 2-01- km. -

L L s :

"""""""""""""""""" POZ267FA*0: 001y
268|KNNR 1 “|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m | g}ebokosm do 1 5 mo $cianach piono- .
d.8.|0307-02 wych w gruntach suchych. kat, T1-1V. B

(140 ) 0.9 -

269|KNNR 1 “|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk na odklad koparkam| pod5|eb|ernym| a.
d.8./0210-03 pO] lyzkl O 25 m3 w gr.kat. Ill- (V2 —

_1|STS. - .
""""""""""""""""" 2755 (15101093 39848
e e RAZEM-—-—| - 39848,

270|KNNR 1 “TAzurowe -umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- - m2. e
d.8./0313-04 wymi (wypraskaml) w gruntach. suchych ;wyk:o-szer:do +-m’igleb.do 3.0 m; . grunt

_1|STS/1- ~tkat HI-V 1

271|KNNR 4 “|Podtoza pod kanaty i obiekty z matenalow sypklch grub 10 cm I

d.8./1411-01 -plasek B

_1|STS/1- - T N
"""""""""""""""""" (45+27:50.9*0.—— S DR
B W RAZEM-—-—-— - 2:610]

272|KNNR 1 “[Zasypywanie-wykopow. 0 $cianach plonowych 0 szerokosc| 0.8-2.5migleb.do 1.5 m3. —

d.8./0318-01 m w gr.kat. |-l B

_1|STS/. - |-obsypka z piasku 30 cm ponad W|erzch rury

4:5%(0:398*0.9-3:14*0.098*0.098%0:25) -+ m3-

H{POZ272+P0Z- 27 3) 4 22 -

273|KNNR 1 “|Zasypywanie wykopow o scianach plonowych o szerokosm 0 8 2.5migleb.do3.0. m3.

d.8./0318-03 m w gr.kat. |-l E—

_1|STS/. - |-obsypka z piasku 30 cm ponad W|erzch rury S
""""""""""""""""" 27:5*(0:35*0.9-3:14*0.05%0.05*0.25) 8 BiB0G
B W RAZEM-—-—-— - 8:609

274 ~IDostawa-piasku.do obsypki m3. o

d.8.[STS/1 I

1

SIKNNR 1

275 “[Zasypanie-wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopow obiektowych. .
d.8./0214-05 spycharkami z zaggszcz. ‘mechanicznym ubijakami(gr-warstwy W stanie luznym 25
—temy=kat.gr. M-IV SR W
~1p6z:268+p0z:269 <ziemia -z WyKopLr> - -
""""""""""""""""" =POZ: 276 <Nadtiar>— -
276|KNNR 1| Zatadowanie koparkami podS|Qb|ernym| 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr kat I- III w Z|em|
d.8.|0206-02 ana- |uprzednio zmag.w hatdach - R —
1|logia -nadmlar ziemi B
1STS/H ' R
"""""""""""""""""" {1.5*0:498+27.5*045)*09 om0
e e R RAZEM------- 11:810
277 T Wywoz iutylizacja.urobku Tm3. =
d.8.|STS/1 I
I POZ G ] -

82 —IMontaz przylgezy
278/KNNR 4 “TPodtaczenie instalacji do sieci wodomagowej - nasady rurowe (opaskl) na istnieja- .|
d.8./1702-02 cych ruromagach osr. 100/50 mm.. T .
""""""""""""""""" 4 CH St 15 .01 R
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -RAZEM-—-—————-%.000

279 " TPodtaezenie instalacji do sieci wodomagowych trOJnlkl wbudowane doistnigjg- .. {Kpl...-oo o
cych ruromagow osr. 100/80 mm_. o R

“|Zasuwa kotnierzowa bezdtawikowa dluga PN10 typ F5 z Obudowqo sr.50mm _ lkpl— |
. montowana na rurociagu PE .. .
_2|STS/M....|-z-tulejg i luznym kolnierzem (1 kpl. )

" 281/KNNR 4 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PEHD taczonych metoda zgrzewania (m | .-
d.8./1708-01 czotowego - rurociagi-o $r.-50.mm (nakfady na 1 m przylapza) - diugosé przytacza |
2|2.52.3.5. ponad 15.0 do 50.0 m [

:,,i: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27:5+1,:5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1§ RaneRRtEE SEEEERREEES, 2 9,900 ,,,,,,,,,,,,, ,,,::,,:,,

283|KNNR 4| Sieci wodociagowe - rura ochronna pod fundamentem L —
d.8.|1005-01 ana- T [

2|logia
- ,,STS/1

“[Hydranty-pozarowe nadziemne o $r. 80 mm [ B e

~285|KNNR 4~ Wykonanie-réznych elementow drobnowymlarowych o ObJQtOSCI do1.5m3-ele-  {m3 .l T
d.8.{1430-01 menty betonowe [ —

e 2%0.4*0.4*0.2 <POAPAICIA ZASUWS ]
2*0:06-<bloki-oporowe>----—-- |

~286|KNNR 4 |Préba wedna szczelnosci sieci wodomagowych zrur typu HOBAS, PCW, PVC,
d.8./1606-01 PE, PEHD o sr dO MOmm_
2\ SIS

ool —

287|[KNNR4 ‘Dezynfekeja ruraciagow sieci wodociggowych o sr.nominainejdo 150 mm . odc.20- |-
d.8.11611-01 R e T . |0m

RAZ EM

BN

. 1000 T

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM
“288|KNNR 4 |Jednokrotne- ptukanie sieci wodomagowej 0 sr. nomlnalnej do 150 mm .. .odc.20-{-

d.8./1612-01 -dwukrotne: wstepne i po dezynfekcji e e |Om

_.2|STS/1— - |Krotno$¢=2" N

289/KNNR 4 {Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczel= {10
d.8./9914c¢-01 nosci przewodow PVC, PE, PEHD i typuU HOBAS 0$r:'50-65:mm__ rézn.

T OOO CTiiiiiziziaeas

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr RAZEM
290[KNNR 4~ {Nakiady za kazde 10.m réznicy d+ugosm (od 200 Iub 500 m) przy. dezynfekcp prze-|10m |-
d.8./9915-01 wodow zruro sr 5065 . . |rdzn.

T OOO CTiiiiiziziaeas

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, RAZEM
291|KNNR 4| Naklady za kazde 10 m roznicy d’fugosm (od 200 Iub 500 m) przy. piukanlu przewo- |-
d.8./9915-01 dow z rur o $r. 50 65
_.2|STS/M... - Krotnos¢ = 2

T poz.289 B St 4/ L1 B
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
S — RAZEM---———-~17.000
292|KNR-W 219 m_ =

0102-01 ana-

mm z wtopiong, wklaqu metalowq

-Oznakowanie trasy rurociggu u+ozonego w ziemi tasma, Iokallzacyjna o) szer 200

'PRZ'YtACZE'KA'NAHZAGJI'SAN{TAR'NEJ'

-|Roboty-ziemne

“|Roboty-pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rwninnym ..
BB
A-(obliczenia pomOCICZE) -

poz:293A*0.001

"294|KNNR ™ TWykopy-oraz.przekopy o gteb.do 3. 0 m wyk na odklad koparkaml podsu@blernyml foll
d.9.|0210-03 pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV 777 o
_1|STS/. --1-80% wykopow mechamcznych

(2.6-0:5"2:4)4(0:88+0:1) 408
(12.95+18.3-2*2.4)*[(1.45+1.36)/2+0.1]*0.9-
{5.05-0.5"2:4)*[(1.05+2:34)/12+0:110:9
R T L B R
‘A-{obliczenia-pomocnicze)

POZ 2O AN D B -

295[KNNR 1 [Wykopy liniowe 0. szerokosci 0,8-2,5 m | grebokosm do 1 5 mo $cianach piono- .
d.9./0307-02 wych w gruntach suchych Kat, I1I-IV —

--1=20% Wykopow recznych
R 098+35.827 ) 0: 2 -

“|Wykopy-liniowe. o szerokosci 0,8-2,5 m | grebokosm do 3 0 mo $cianach piono- .

~-1=20% wykopow recznych
O i e ————————————————— :

wych w gruntach suchych Kat, I1I-IV

“TAzurowe -umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- -
wymi (wypraskaml) w gruntach. suchych:;:wyk:o-szer:do+m’i-gteb.do 3.0 m; grunt.

~kat: M=V
{12:95+18.3-2* 2.4 [(1:45+1.36)/2+0 42 - -

{5:05-0:5"2:4)*[(1:05+2:34)/2+0:1]*2
4%2%(2:34+1.45+1.36+3%0.4) <st. 1000>

298K

- Krotnosé = 2
-130:48--

wymi (wypraskami) w grintach suchych wyk 0 gieb.do. 3 0 m- -dod za kazdy dal-
szy rozp. 1 m szer.w gruneie kat: -1V .

{Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- |me | T

“|Podtoza pod kanaty i obiekty z matenalow sypklch grub 10 L L

d.9.{1411-01 -plasek
_1|STS/1 - B B
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr T B L e -
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr {38:9-2:6-2:5*4:2)50:9*0: -3
—— 3.061
300|KNNR 1~ {Zasypywanie-wykopow o $cianach plonowych o szerokosm O .8-2.5 m i gleb.do 3.0.| m3.
d.9./0318-03 m w gr.kat. |-l E—
1|STS/1..—|-obsypka z piasku 20 cm ponad W|erzch rury
{2.6-1:5%1.2Y(0.8*0:36-3:14*0.16%0.16%0.:25) - -
"""""""""""""""""" {38.9-2:6-2:5*1.2)*(0.9*0.36-3:14*0.16*0.16*0.25) g

e “|Dostawa piasku do.obsypki
d.9.|STS/ o
LA

POZ:BO0H 22 i

302 |Zatadowanie. koparkaml pOdSIleernym| 0 poJ ,fkaI O 25 m3 Zleml Uprzedmomﬂmrm
d.9./10206-02 zmag.w haldach -  Zemi
4|STS/A - |-nadmiar

rrrrrrrrrrrrrr 0204

rrrrrrrrrrrrr 13:786

rrrrrrrrrrrrrr -0.320

2B B 2P (0B BAB) oo M3
{38.9:2:6-2:51.2)%(0.9*0:46)<ka@t HBO> oo 3
3:14%4:251:240.25%(2.34+1.45+1.36+3*0.4) <st- 1000> -tm3-

POZ:317-<KEramzZyt> m3-——
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
i W W RAZEM — | 21.578)
303]" Im3. N

“UIWywéz iutylizacjaurobku

POZ:B02H B -
304|KNNR 1 “|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw. ,wykopdw obiektowych. . et
d.9./0214-05 spycharkami z zaggszcz. mechanicznym ubijakami-(gr-warstwy W stanie luznym 25
1ISTS/A. --emy=kat.gr. T-IV N
"""""""""""""""""" POZ:294A-<Ziemiar Z WYKOPUS> oo dmB e
""""""""""""""""" =p0oz:302-<nadmiar>—---- S

-1Montaz przylacza

307 |KNR 4-051" {Kanaly rurowe.- wstawienie w ruromag tI'OJnIka kamlonkowego klellchowego o $red-{szt.-

d.9./0310-01 nlcy nommalnej 150 mm_ T .

__2|STS/1
""""""""""""""""" A S 7 4000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-——|———--4.000

308|KNNR 4~ {Kanaty z rur-PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm M '

d.9./1308-02 e T

__2|STS/1

BB 0B BBR PG - :

0:48<kaskada>-0.075-<kolano 90-st:>--

0:89<kaskada>-0.075-<koelane 90-st:>-—--—---- oo -

+136:3-2:5%1.0-0.352- <trojik>-0.078 <KOIANO 458t > ---+--+--orvovovoovs o] :

~{Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione I RS T

“[Ksztattki- PV.C kanalizacyjne Jednoklellchowe chzone na WCISk o $r. zewn. 160 mm.
-kolano 45 st [

311|KNNR 4 “Ksztattki-PVC. kanalizacyjne jednokielichowe taczone na WCISk o $r. zewn. 160 mm,szt.--
d.9./1321-02 -zlapzka rura PVC/kleIlch rury kamionkowej-o-$r.-160/150:
__2|STS/1 - e
""""""""""""""""" A ¥4 S SRR 1.5 O R
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM--—————-4.000
312|KNNR 4. Ksztattki PVC kanallzacyjneJednoklellchowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt -
d.9./1321-02 - wykopy umachione - e
2|z.s2.3.4 -kolana 90 st. w kaskadZIe e
9913-3 B
STSH "
"""""""""""""""""" B G YOG
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM--—-————-2.000
313|KNNR 4 “[Ksztattki- PV.C kanalizacyjne dwuklellchowe Iaczone na WCISk o sr zewn. 160 mm_|szt - '
d.9./1322-02 -

-trOJnlk w kaskad2|e [

KNNR 4. |Ksztaltki PVC kanallzacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm - szt
1322-02 wykopy umochione-
z.82.34

-trojnik w kaskadzie e T

rrrrrrrrrrrrrrr 1:000]
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PRZEDMIAR ROBOT

doR

STS/-- T

~1(2:34+1.45+1:36)-3*3:0)/0.5

‘A-{obliczenia-pomocnicze)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
315/KNNR 4| Studnie rewizyjne z kregow betonowych taczonych na uszcelki, z prefabrykowa- | stud. D
d.9./1413-01 ana- [nym dnem o $r. 1000 - mm-w.gotowym wykopie o giebok 3m z whazami ciezkimi-—1"
2|logia wsp. 0,8C250, z wykonanlem podtoza betonowego i -
doR I
STSHA-~ T
""""""""""""""""" Qe St 30000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM--—-————-3.000
316|KNNR 4| Studnie - rewizyjne z kregow betonowych 0 $r. 1000 mm w gotowym wykople za [0.5m] -
d.9./1413-02 ana- |kazde 0.5 m réznicy gteb. - I stud.
2|logia wsp. 0,8

“|Zabezpieczenie rurociagow przed zamarzaniem -

izolacja keramzytem gr. 20 cm.__.

{216-0:57:2YH0: 8102 -] :
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-
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM-—————--3.000
319|KNR 7-28 " Przejécie rurociagu o $r.nom.150 mm przez $ciane budynku . lotw. e B
d.9.|0203-07 ez T
L 2ISTS/A e
10 KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1 Roboty ziemne
320|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym |km
d.10/0113-08
1|STSN
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
321|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.10/0210-03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-1V
1[STSM -80% wykopéw mechanicznych
10*[(1.22+2.56)/2+0.1] <zbiornik-D3> dt.*gt. 19.900
(37.45-17.15)*[(1.45+1.02)/2+0.1] <D3-D2> dt.*gt. 27.101
A (sumaczesciowa) ] e
dt.*gt. 47.001
(61.4-37.45)*[(1.02+1.09)/2+0.1] <D2-RS> dt.*gt. 27.662
1.25%(1.06+0.1) <D6-RS> dt.*gt. 1.450
(6.17-0.5*1.8)*[(1.96+1.0)/2+0.1] <Tr2-wpust> dt.*gt. 8.327
(1.58-0.5*1.8)*[(1.96+1.0)/2+0.1] <Tr3-wpust> dt.*gt. 1.074
13.0*[(1.9+1.42)/2+0.1] <D8- > dt.*gt. 22.880
(81.1-66.86-0.5*1.8)*[(1.9+1.0)/2+0.1] < -RS> dt.*gt. 20.677
2*(2.9-0.5*1.8)*(1.0+0.1) <D8-RS; D9-RS> dt.*gt. 4.400
B (sumacze$ciowa) | e
dt.*gt. 86.470
C (obliczenia pomocnicze) =========
dt.*gt. 133.471
poz.321A*1.0 <kanat fi 200> m3 47.001
poz.321B*0.9 <kanat fi 160> m3 77.823
6*3.14%1.8%1.8*0.25*1.5 <wpusty> m3 22.891
D (obliczenia pomocnicze) =========
m3 147.715
poz.321C*0.8 m3 106.777
RAZEM 106.777
322|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.10/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
1[STSM -20% wykopow recznych
10.0%[(1.22+2.56)/2+0.1]*1.0 <zbiornik-D3> 19.900
(6.17-0.5*1.8)*[(1.96+1.0)/2+0.1]*0.9 <Tr2-wpust> 7.494
(1.58-0.5*1.8)*[(1.96+1.0)/2+0.1]*0.9 <Tr3-wpust> 0.967
13.0%[(1.9+1.42)/2+0.1]*0.9 <D8- > 20.592
(81.1-66.86-0.5%1.8)*[(1.9+1.0)/2+0.1]*0.9 < -RS> 18.609
A (obliczenia pomocnicze) =========
67.562




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.322A*0.2 m3 13.512
RAZEM 13.512
323/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.10/0307-02 wych w gruntach suchych kat. [ll-1V
1|STSM -20% wykopéw liniowych recznych
poz.321D*0.2-p0z.322 m3 16.031
RAZEM 16.031
324/ KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.10/0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
1|STSM kat. II-IV
p0z.321C*2 m?2 266.942
4*1.8*2*1.5 <wpusty> m? 21.600
RAZEM 288.542
325/ KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- | m?2
d.10/0313-08 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dal-
1|STSNM szy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. lll-1V
Krotno$¢ = 2
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
326/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.10/1411-01 -piasek
1|STSNM
10.0*1.0*0.1 <kanat fi 200> m3 1.000
(23.95+1.25+6.17+1.58+13+2*2.9)*0.9*0.1 <kanat fi 160> m3 4.658
RAZEM 5.658
327\ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m?3
d.10/0318-03 m w gr.kat. |-l
1[STSM -obsypka z piasku 20 cm ponad wierzch rury
10.0*(1.0*0.4-3.14*0.2*0.2*0.25) <kanat fi 200> m3 3.686
(23.95+1.25+1.58+13+2*2.9-6.5*0.425-6*0.5*0.63)*(0.9*0.36-3.14*0.16*0.16* m3 12.438
0.25) <kanat fi 160>
RAZEM 16.124
328 Dostawa piasku do obsypki m3
d.10|STS/1
A
poz.327*1.22 m3 19.671
RAZEM 19.671
329/ KNNR 1 Zatadowanie koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 ziemi uprzednio m3
d.10/0206-02 zmag.w hatdach
1|STSNM -nadmiar
10.0*(1.0*0.5) <kanat fi 200> m3 5.000
(23.95+1.25+1.58+13+2*2.9)*(0.9*0.46) <kanat fi 160> m3 18.870
4*3.14*0.63*0.63*0.25*1.5 <wpusty> m3 1.869
3.14*0.425%0.425*0.25*(2.16+2.56+1.02+1.1+1.21+1.08+1.18+1.42+1.3+9*0.1) <| m3 1.975
studzienki fi 425>
RAZEM 27.714
330 Wywoz i utylizacja urobku m3
d.10|STS/1
A
poz.329*1.8 m3 49.885
RAZEM 49.885
331/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.10/0214-05 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
1|STSNM cm) - kat.gr. lll-IV
poz.321D+32.558 <ziemia z wykopu> m3 180.273
-poz.330 <nadmiar> m3 -49.885
RAZEM 130.388
10.2 Montaz sieci
332|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.10/1308-02
2|2.5s2.3.4.
9913-2
STS/M
23.95+1.25+6.17+1.58+13+2*2.9-6.5*0.425-6*0.5*0.63-2*0.078 <kolana 45 st.> |m 46.942
1.09+1.06 <podejsia pod piony RS>-2*0.075 <kolana 90 st.> m 2.000
RAZEM 48.942
333|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.10/1308-03
2|2.5s2.3.4.
9913-2
STS/M
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
334|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.10{1321-02 - wykopy umochnione
2|2.5s2.3.4. -kolana 45 st.
9913-3
STS/M
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
335|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.10]1321-02 - wykopy umochnione
2|2.5s2.3.4. -kolana 90 st.
9913-3
STS/M
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
336|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm | szt
d.10{1321-03 - wykopy umochnione
2|2.5s2.3.4. -kolana 90 st.
9913-3
STS/M
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
337|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm | szt
d.10{1321-03 - wykopy umochnione
2|2.s2.3.4. -wkifadki "in situ"
9913-3
STS/M
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
338/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -|szt
d.10{1322-03 wykopy umochione
2|z.s2.3.4. -tréjniki 200/200
9913-3
STS/M
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
339|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -|szt
d.10]1322-03 wykopy umochione
2|z.s2.3.4. -tréjniki 200/160
9913-3
STS/M
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
340/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér. 425 mm z wtazem zeliwnym  |szt
d.10/1417-02 C250
.2|STSM
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
341|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.10/1424-02
.2|STS/M
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
342|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.10/1610-01 prob.
.2|STS/M
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
343|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.10/1610-02 prob.
.2|STSM
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
A B L N O L e —
At Roboty ziemne
344|KNR-W 2-01- ‘Robety-pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym_. | km. .-
d.11/0113-08 e
ASTS/A e
""""""""""""" D0
‘A-(obliczenia-pomocnicze)
""""""""""""""""" POZ:344A*0:007 -
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PRZEDMIAR ROBOT

---1-80% wykopow mechanlcznych
~1{95.0-8%0:315 4 (1:08+0.05y50: 9o -

‘A-{obliczenia-pomocnicze)--

POZ: A S AN D B -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
345|KNNR 1| Wykopy-oraz.przekopy 0 gleb.do 3.0 m Wyk na Odklad koparkam| pOdSIQbIernyml olm3. e B
d.11/0210-03 pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill- V2 —

AISTSMA

| Wykopy liniowe.o szerokosci 0,8-2,5 m | g}ebokosm do 1 5 mo $Scianach piono- .

wych w gruntach suchych kat, T1-1V.

--{-20% wykopow liniowych recznych
POZ:BAGARO 2 o -

-plasek

347|KNNR1 “TAzurowe -umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- -
d.11]0313-04 wymi (wypraskaml) w gruntach. suchych ;wyk:o-szer:-do +m’igleb.do 3.0 m; grunt.

.1|STsn. ~tkat HI-V B
""""""""""""""""" (95.0-8*0:315)*(1.08+0.05)*2 2 209:005
) S RAZEM | ——209.005

348|KNNR 4 |Podloza pod-kanaty i obiekty z materialow sypklch o m3
d.11[1411-01 sessszn T

349|KNNR 1 “|Zasypywanie wykopow o scianach plonowych o szerokosm 0 8 2 5migleb.do3.0. m3.
d.110318-03 m w gr.kat. I-lll [ — I

_1|STSs/ —-|-obsypka'z piasku S
""""""""""""""""" (95.0-8*0.315)*(0.9*0.25-3.14*0.126*0:126*0.25)——————————————dm3 19,655
B W RAZEM--— |- 19:655

350[ I Dostawa piasku.do obsypki md. T
d.11|STS/1 -

POZBAG DD -

delenkl fi- 315>

~|"Zatadowanie koparkami | pod3|eblernym| 0 pOJ Jfyzkl O 25 m3 Z|em| uprzednio |

zmag.w haldach [

--{=nadmiar
(95 0- 8*0 315)*09*0 FAren@z> - -

25683

—temy=kat.gr M-IV
~1p0z:345A=-p0z:352-<padmiar> - -

352] TWywoz i utylizacja urobku m3.
d.11|STS/1
"""""""""""""""""" L T Lo i e 1 1 B B 1O T7 0 B
e e e S B RAZEM--—--f----4 46:229
353[KNNR 1 “|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw. wykopéw obiektowych. Tm3 —
d.11]0214-05 spycharkami z zaggszcz. ‘mechanicznym ubijakami(gr-warstwy W stanie luznym 25
J1ISTS/A-

12— Montaz drenazu -
354|KNR 2-28 [ Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w ZWOJaCh 0 sr 126/1 13mmzfil-__im..
d.11/0703-03 z.sz. trem z wlokna sztucznego - rury z gotowg otutirg - -
2|3.4 .

5|KNNR 4
1417-02
STS/Aoof

-Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" osr. 315 mm z wlazem zeliwnym .

rrrrrrrrrrrrrrr 8:000]
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