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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ZSO GRZEGORZOWICE, UL. POWSTANCOW SLASKICH 22, 47-411 RUDNIK

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w
Grzegorzowicach.

Adres: ul. Powstancow Slaskich 22, 47-411 Rudnik
Dziatka: 519, obreb Grzegorzowice
Inwestor: URZAD GMINY RUDNIK

ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza,

tel.: +48 32 4106418 http://www.gmina-rudnik.pl/
Stadium: Projekt WYKONAWCZY- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Jednostka projektowa: isba Grupa Projektowa

ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem- Gming Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza

1.2.2 Dokumentacja archiwalna:

1.2.2.1 Projekt budowlany ,Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ZSO Grzegorzowice” opr. W listopadzie 2010 przez IGLOBUD projektowanie i

wykonawstwo 43-155 Bierun, ul. Mieszka I 118 www.iglobud.com

1.2.2.2 Ekspertyza geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia sali gimnastycznej przy ulicy
Powstancow élqskich w Grzegorzowicach gmina Rudnik z kwietnia 2010 roku, wykonana przez PHU
.Geoda” S.c. Andrzej Bieniak, Tadeusz Gajda, 47-400 Racibdrz, ul. Zamoyskiego 8/8 na zlecenie

pracowni IGLOBUD projektowanie i wykonawstwo 43-155 Bierun, ul. Mieszka I 118.
1.2.3 Wizje lokalne w kwietniu i sierpniu 2011.
1.2.4 Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora.
1.2.5 Wyrys z mapy zasadniczej zaktualizowanej w lipcu 2011 roku.
1.2.6 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.2.7 Obowigzujace przepisy i normy.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie dziatki o numerze 519 obreb Grzegorzowice znajdujacej sie
przy ul. ul. Powstancow Slaskich 22 w Grzegorzowicach, gmina Rudnik. Teren objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.1 Charakterystyka terenu

Rdznica poziomdw na dziatce wynosi okoto 6 m.

Spadek terenu w kierunku potudniowym.

2.2 Istniejace obiekty kubaturowe
Na dziatce znajduje sie istniejacy budynek Zespotu Szkét w Grzegorzowicach. Obiekt jest dwukondygnacyjny,
podpiwniczony.

2.3 Drogi, nawierzchnie

Dojazd do budynku dla samochodéw osobowych i dostawczych prowadzi poprzez istniejagce wiaczenie od
strony zachodniej (droga gminna dochodzaca do ulicy ul. Powstaricow Slaskich). Istniejaca tam droga
potaczona z ul. Powstancow Slaskich jest w znacznym spadku (okoto 10%).

Od potnocno-wschodniej strony budynku istniejgcego znajduje sie utwardzenie terenu, gtdownie beton o
zmurszatej strukturze, a takze betonowy zbiornik w chwili obecnej nieczynny oraz elementy nieczynnej
instalacji kanalizacji deszczowej. Bezposrednio przy szkole od strony pdétnocnej zlokalizowano betonowy plac,
obnizony w stosunku do otaczajgcego terenu o ok. 60 cm, otoczony skarpg

Teren po zachodniej stronie budynku (od wjazdu na dziatke do placu po pdtnocnej stronie) utwardzono
nawierzchnig kamienng i betonowa.

Po stronie potudniowej teren zostat ulepszony nawierzchnig ziemna z kruszywa tamanego niesortowanego.

2.4 Zielen
Oprocz szpaleru krzewdw wzdtuz ogrodzenia (rzad tuji od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej)
zielen na projektowanym obszarze ma charakter przypadkowy i spontaniczny (samosiewy traw i drzew).

2.5 Miejsce gromadzenia odpadow statych

Miejsce gromadzenia odpaddow statych znajduje sie po zachodniej stronie istniejagcego budynku, przy bramie
wjazdowej. Sg to dwa pojemniki na odpady 1100L.

2.6 Elementy matej architektury

W czesci wschodniej dziatki znajdujgq sie fundamenty rozebranego budynku gospodarczego oraz Sciany
oporowe w postaci betonowych schoddéw, muru kamiennego w formie tukowej ktory przechodzi w
fundament pozostaly po dawnym budynku gospodarczym oraz Zzelbetowg Sciane (w zlym stanie
technicznym).

Od zachodniej strony budynku znajduje sie miejsce sktadowania opatu otoczone murem wys.1.50 m.

Po prawej stronie od gtéwnego wejscia zlokalizowano fawki — w ztym stanie technicznym. kawki wystepujg
rowniez przy istniejgcym boisku szkolnym (w poétnocnej czesci dziatki).

Pozostatg czes¢ dziatki zajmuje teren zielony.
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2.7 Istniejace ogrodzenie
Teren dziatki ogrodzony jest ptotem z siatki oraz stalowych stupkdéw. Ogrodzenie przy wjezdzie na dziatke
murowane (wys. 1m). Bramy wjazdowe drewniane.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Uksztaltowanie terenu

W zwigzku z budowg sali sportowej projektuje sie zmiany w przebiegu skarp oraz muréw oporowych w
strefie pomiedzy istniejacym a projektowanym budynkiem (dwa tarasy potaczone schodami na gruncie i
pochylnig dla niepetnosprawnych) oraz po wschodniej stronie dziatki. Projektowane zmiany zaznaczone w
czesci rysunkowej.

3.2 Obiekty kubaturowe

3.2.1 Rozbidrki obiektéw kubaturowych
W zwigzku z projektowanym potaczeniem zaplecza nowej sali sportowej z istniejagcym budynkiem szkoty
projektuje sie powiekszenie otworu drzwiowego (wg Projektu Wykonawczego) w potnocno-wschodniej czesci
istniejacego budynku.

3.2.2 Projektowane obiekty kubaturowe
W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano budowe nowego obiektu kubaturowego sali gimnastycznej
potaczonej z istniejgcym budynkiem szkoty od strony wschodniej. Rozwigzania techniczne projektowanego
obiektu przedstawiono w odrebnej czesci niniejszej dokumentacji projektowej.

3.3 Drogi
3.3.1 Geometria

Zatozono utrzymanie istniejgcego wjazdu bramowego (2. bramy) na dziatke z drogi gminnej dochodzacej do
ulicy Powstancéw Slaskich od pdtnocy.

Zaprojektowano droge dojazdowg, stanowigcq ciag pieszo-jezdny wzdtuz potudniowej elewacji istniejacego
budynku. Droga o szeroko$ci 6.0m obstuguje stanowiska postojowe dla samochoddw osobowych
usytuowane prostopadle do niej (4 miejsca 0 wymiarach 2.3m x 5m+ 1 miejsce dla niepetnosprawnych o
wymiarze 3.6m x 5m). Na wysokosci wejscia do budynku droga lokalnie jest przewezona do 3.5m szerokosci,
a dalej do krawedzi istniejacego budynku 5.5m szerokosci. Nastepnie z drogi tej mozna dojs¢ w kierunku
potnocnych obiektow szkolnych, w tym do nowoprojektowanego obiektu poprzez ciagi piesze oraz schody.
Przewidziano poza schodami mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie
na wozkach poprzez rampe o nachyleniu maksymalnym

Uktad wysokosciowy

Wysokoéciowo droga wzdtuz budynku nawigzuje sie do ulicy gminnej wtaczonej do ul. Powstancéw Slaskich.
Ze wzgledu na nieprawidtowe uksztattowanie tego wiaczenia w dniu dzisiejszym sugeruje sie profilowanie tej
drogi, tak by odpowiadata obecnie obowigzujacym warunkom technicznym. Na dziatce inwestycyjnej w
poczatkowej fazie nalezy podnies¢ dojazd do bramy, tak by w miare mozliwosci uzyska¢ poziomy terenu
zblizone do stanu istniejgcego. Nastepnie wzdtuz miejsc postojowych kierujemy droge w kierunku
istniejacego budynku spadkiem 2.5%, tak aby mozliwa byta lokalizacja miejsc postojowych. Spadek
poprzeczny drogi wynosi 2.5%. Na wysokosci wejscia gtdéwnego do budynku szkolnego uzyskuje sie rzedne
2.65 m npm. Droga spadkiem 2% w ostatnim odcinku kieruje sie do istniejgcego terenu.
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Na placu pomiedzy budynkiem istniejgcym, a projektowanych ksztattuje sie, za pomocg spadkow zblizonych
do 1%, teren nawierzchni zorientowany w kierunku wschodnim. Rzedne na najwyzszym tarasie oscylujq
wokdt wartosci 209.40+209.60 m npm, na tarasie posrednim 208.60-+-208.80 m npm.

3.3.2 Nawierzchnia drég, miejsc postojowych i chodnikdw
a) Nawierzchnia jezdna dla samochodéw osobowych o nacisku max 2.5 t.

Kostka betonowa -gr. 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 5cm
podbudowa - mieszanka mineralna 0/63 -gr.25cm

b) Nawierzchnia dla ruchu pieszego

Kostka betonowa ( lub ptyty betonowe gr. 6.0 cm ) -gr. 8cm
Kruszywo tamane @4-+31.5mm -gr.10cm
Warstwa odsaczajaca - piasek kopany o wspdtczynniku filtracji k =8 m/d (20,0093 cm/s) - gr.10,0-20,0cm
Geomembrana PEHD gtadka uktadana ze spadkiem w kierunku odwodnienia wgtebnego

Podbudowa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 1s=1,00, a osiggniety modut wtdérny
odksztatcenia nie moze by¢ mniejszy niz E, = 120 MPa. Wskaznik odksztatcenia Io <2,2.

Nawierzchnie jezdni obramowano betonowym kraweznikiem drogowym lekkim o wym. 15x30x100
ustawionym na fawie z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchnie pochylni dla niepetnosprawnych obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 ustawionym na
tawie z oporem z betonu C12/15.

3.3.3 Odwodnienie

Zatozono demontaz obecnie istniejgcej nawierzchni po potudniowej stronie istniejacego budynku,
fundamenty rozebranego budynku gospodarczego, elementy nieuzywanej instalacji kanalizacji deszczowej?,
oraz nawierzchnie utwardzone po potnocnej stronie istniejgcego budynku. Wszystkie elementy do usuniecia
zaznaczono w czesci rysunkowej.

Wszystkie elementy drogowe zostaty tak zaprojektowane wysokosciowo, aby w sposdb grawitacyjny
odprowadzi¢ wody powierzchniowe zgodnie z projektowanymi spadkami do projektowanych wpustéw i
odwodnien wgtebnych.

Roboty ziemne

Roboty zimne nalezy wykonywa¢ w oparciu o PN — S — 02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. W celu umozliwienia ukfadania warstw konstrukcyjnych nalezy usunaé zalegajace
warstwy nasypdw niekontrolowanych. Pod wzgledem drogowym istniejace warunki hydrogeologiczne nalezy
zaliczy¢ do dos¢ skomplikowanych okreSlonych w grupie nosnosci G3. Istniejace grunty — gtéwnie pyty
nalezg do wysadzinowych. Korzystnym elementem jest wylacznie sporadyczne wystepowanie wody
gruntowej. Majac na wzgledzie powyzsze nalezy zabezpieczyé podioze przed dopuszczaniem waéd
powierzchniowych w glab konstrukcji, gdyz moze to spowodowaé uptynnienie, a w okresach zimowych
wysadzinowos$¢ podtoza. W celu zabezpieczenia przed takim zjawiskiem nalezy doprowadzi¢ podtoze do
grupy nosnosci G1. Przewiduje sie wykonanie stabilizacji podtoza cementem na gteboko$¢ 30 cm do
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Rm=2.5 MPa, wraz z dodatkiem $rodka jonowymiennego, ktory ma na celu zwiekszenie wtasciwosci
fizykomechanicznych podioza oraz szczelnoéci. Nalezy dodawaé 150ml/m® érodka, co daje 45ml/m? przy
zatozonej migzszosci 30cm.

Podtoze nalezy zagesci¢ do I,=1.00 oraz E, = 100 MPa.

Pod nawierzchnig mineralno — zywiczng nalezy zastosowac warstwe odsaczajgca o wspdtczynniku filtracji
k>9.3x10 -5 m/s.

3.4 Zielen
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym drzewostanie.

Na terenie oznaczonym w czesci rysunkowej projektuje sie zielen niskg — trawniki.

3.5 Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano przy wijezdzie na dziatke, po zachodniej stronie
projektowanych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

Zaprojektowano ostone $mietnika murowang z bloczkéw silikatowych grubosci 18.0 cm. Sciany ostony
wysokosci 200.0 cm w stosunku do przylegtego terenu.

Bloczki posadowione na tawie fundamentowej o wymiarach 40 x 30 cm ( szer x wys ) posadowionej na
poziomie -100 w stosunku do przylegtego terenu. Sciane fundamentowa do poziomu terenu murowaé z
bloczkéw betonowych M6.

tawy i sciany fundamentowe zabezpieczyé przeciwwilgociowo analogicznie do taw fundamentowych
projektowanej sali sportowe;j. Sciany powyzej poziomu terenu tynkowane obustronnie tynkiem akrylowym
STONEMIST w kolorze NCS S 5502-Y/NCS-S-6502 Y

3.6 Mury oporowe
Biegi pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku Sali sportowej ograniczone sa murami oporowymi z

zelbetowych elementdw prefabrykowanych. Przebieg murdw i rozwigzania wysokosciowe pokazano w czesci
rysunkowej.

W miejscach okreslonych w czesci rysunkowej na murach oporowych mocowane sg balustrady.

W czesci potudniowej i wschodniej opaska zwirowa otaczajgca projektowany budynek ograniczona jest w
miejscu oporu betonowego elementami prefabrykowanych muréw oporowych. Zastosowano prefabrykaty o
wymiarach szer 25.0 cm, dtugosc elementu 100.0 cm, wysoko$¢ zgodnie z rysunkiem- zmienna.

3.7 Balustrady

Na gornej powierzchni muréw oporowych zaprojektowano balustrade z siatki stalowej o oczku 40 x 40 mm z
drutu 2 mm ocynkowanej w ramie z profili stalowych ocynkowanych. Przyjeto profile ramy 60 x 20 mm.
Stupki wykonane z profili 60 x 20 mm spawanych do stdp stalowych 200 x 200 x 10 mm. Stopy mocowane
do gornej ptaszczyzny muru oporowego za pomocg 4 kotew wklejanych M12 Hilti. Dlugos¢ kotwienia

minimum 150 mm.

' W zwiazku z brakiem dokumentacji dot. kanalizacji deszczowej istniejacego budynku nalezy zweryfikowaé
demontowane studzienki. Wszelkie niezgodnosci zgtosic do biura projektowego bedgcego autorem
niniejszego opracowania.
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Projektuje sie ogrodzenie zbiornika wody deszczowej siatkq metalowa do wys. 1.80m

W ogrodzeniu przewidziano furtke szerokosci 100.0 cm zamykang na zamek z wktadkg patentowa.

Stupki ogrodzenie montowane na stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 posadowionych na
gtebokosci -100 w stosunku do przylegtego terenu. Stopy fundamentowe zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
analogicznie do taw fundamentowych projektowanej sali sportowej.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo.

3.9 Projektowane uzbrojenie terenu
Wedtug opracowan PW poszczegélnych branz.

4 BILANS TERENU

4.1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI

4.1.1 rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych
4.1.2  rozbidrka nawierzchni betonowej

4.1.3 rozbidrka nawierzchni z ptyt kamiennych
4.1.4 rozbidrka nawierzchni zwirowej

4.2 NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

4.2.1 Nawierzchnie z kostki betonowej typu LIbet Decco
4.2.2 Nawierzchie z ptyt betonowych 50 x 25
4.2.3 Krawezniki betonowe 15 x 30 proste
4.2.4 Krawezniki betonowe 15 x 30  na fukach
4.2.5 Obrzeza betonowe 30 x 8
4.2.6 Opaska zwirowa

4.3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.3.1 Mur oporowy prefabrykowane szerokosci 25.0 cm
4.3.2 mur oporowy prefabrykowany szerokosci 12.0 cm

4.4  ZIELEN
44.1 trawniki wykonywane siewem

4.5 POWIERZCHNIA ZABUDOWY

4.4.1 Powierzchnia zabudowy budynkow istniejacych
4.5.2 Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku
4.5.3 Powierzchnia zabudowy razem

59.0 m2
631 m2
360 m2
380 m2

526 m2

385 m2

99.8 m

10.5m

213.0m (160 + 53)
36 m2

40.0 m
34.0 m

2 100 m2

595.10
662.15
1257.25
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