
Gmina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont drogi ul. Bukowa, Klonowa i  Sosnowa w Rudniku
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Bukowa, Klonowa i  SosnowaRudnik
INWESTOR   :     Gmina Rudnik 
ADRES INWESTORA   :     Rudnik ul. Kozielska 1
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krystian Himel
DATA OPRACOWANIA   :     21.01.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2015

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

ul. Bukowa 138 138.000
ul. Klonowa 194 194.000
ul. Sosnowa 42 42.000

A  (obliczenia pomocnicze) =========
374.000

poz.1A/1000 km 0.374
 

RAZEM 0.374
2 KNR 2-31

0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

jezdnia (poz.1A-2*2.0)*4.0 m2 1 480.000
poszeżenia 6*0.5*3.0*3.0 m2 27.000

RAZEM 1 507.000
3 KNR-W 2-01

0232-07
0210-01 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 3.00 m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - ziemia
uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II

m3

poz.2*0.4 m3 602.800
RAZEM 602.800

4 KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25
cm

m2

poz.2 m2 1 507.000
RAZEM 1 507.000

5 KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.4 m2 1 507.000
RAZEM 1 507.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22643


